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Oczyszczalnia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1|Reaktor sekwencyjny
1.1/Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
15,84*32,44*3,7*1,3-poz.2 m3 2 394,540
RAZEM 2 394,540
2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0301-02 kat. 1I1)
1
poz.5 m3 77,077
RAZEM 77,077
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
poz.1 m3 2 394,540
RAZEM 2 394,540
4/ KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.1./0321-01 z.0. |zasypania do 4 m; grunt kat.I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
1/2.11.4. 9911-
01
(poz.1/1,3)*0,3 m3 552,586
RAZEM 552,586
1.2|Konstrukcja zelbetowa
5|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.1./1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym - beton C8/10 gr. 10cm + 5cm
2
15,84*32,44*(0,1+0,05) m3 77,077
RAZEM 77,077
6/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1./0604-01
2
15,84*32,44*1,05+(15,84+32,44)*2*0,5 m?2 587,822
RAZEM 587,822
7|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.1./0101-01
2
0,4*2*27,0 m?2 21,600
RAZEM 21,600
8/ KNNR 2 Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.1./0109-03 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - poz.3.2
2
0,5*0,4*27,0 m3 5,400
RAZEM 5,400
9|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 3.1 |m3
d.1./0205-01 Beton C25/30 W8
2
15,84*32,44*0,4 m3 205,540
RAZEM 205,540
10|KNR-W 2-02 |Gzymsy o wysiegu do 15 cm - gzyms m3
d.1./0220-01
2
0,12*0,10*(32,44+15,8)*2 m3 1,158
RAZEM 1,158
11|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- |m2
d.1./0102-03 betowych
2
(32,2*2+15,0*4+5,0)*5,6 m?2 724,640
RAZEM 724,640
12|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.1./0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa - gr. 30cm poz. 2.1-2.6
2
(32,4*2+15,0*4+5,0)*5,6*0,3 m3 218,064
RAZEM 218,064
13|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.1./0616-01 PCW szerokosci 115 mm - tasma bentonitowa 20x40
2
(32,4+15,6)*2 m 96,000
RAZEM 96,000
14|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng |m
d.1./0616-07 PCW szerokosci 115 mm - tasma bentonitowa
2
5,6*10 m 56,000
RAZEM 56,000
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15|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m?2
d.1./0102-06
2
15,6*32,2 m?2 502,320
RAZEM 502,320
16|KNNR 2 Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.1./0109-08 wymiarowym z transportem betonu pompa - poz. 1.1 beton C25/30 W8
2
15,6*32,2*0,3-<otwory>(1,2/2*4+0,8"2*8+1,8"2*2)*0,3 m3 145,488
RAZEM 145,488
17|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencow m?2
d.1./0102-05
2
(0,4+0,4*2)*(16,0+10,0) m?2 31,200
RAZEM 31,200
18|KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.1.|0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - poz. 1.2
2
0,4*(0,7-0,3)*(16,0+10,0) m3 4,160
RAZEM 4,160
19|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupdw prostokatnych m?2
d.1./0102-04
2
0’4*4*5’2*3 m2 24,960
RAZEM 24,960
20|KNNR 2 Betonowanie stup6w prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.1./0109-06 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - poz.4 beton C25/30 W8
2
0,4/2*5,2*3 m3 2,496
RAZEM 2,496
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0259-04 zebrowane
2
(11838<po0z.1.2 plyta przekrycia>+58542<reaktor, sciany, dno>+250+838< t 72,773
podciag poz. 1.2>+196+938<poz.3.2podcigg>+33+138<stupy poz.4>)/1000
RAZEM 72,773
22|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200 gr. 10cm - plyta
2 poz. 1.1
32,2*15,6 m?2 502,320
RAZEM 502,320
23|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ptyta poz. 1.1 m2
d.1./0604-01
2
poz.24/0,1 m?2 512,550
RAZEM 512,550
24|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.1./1101-08 do betonu na stropie - warstwa spadkowa beton C16/20 F100 zbrojony siatka fi
2 6 20x20cm wspétczynnik "R,S"-1,3 - plyta poz. 1.1
32,44*15,8*0,1 m3 51,255
RAZEM 51,255
25|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - t
d.1.|0105-09 zbrojenie warstwy spadkowej plyta poz. 1.1
2|analogia
32,4*15,8*2,25/1000 t 1,152
RAZEM 1,152
26 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.1.|0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg
2|analogia
poz.23 m?2 512,550
RAZEM 512,550
27/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.1.|0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg
2
((10,2+5,0)*2+(4,5+5,0)*2+(16,0+15,0)*2+(10,0+15,0)*2+0,4*4*3)*5,6 m?2 930,720
RAZEM 930,720
28/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - wykonanie |m
d.1.|0641-05 wyoblen (faset)
2
(10,2+5,0)*2+(4,5+5,0)*2+(16,0+15,0)*2+(10,0+15,0)*2+0,4*4*3 m 166,200
RAZEM 166,200
29/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - systemowo - przyklejenie |[m2
d.1.|2612-01 ptyt styropianowych do $cian - styropian EPS 100
2
(15,6+10,8)*3,65+(32,4+15,6+21,35)*1,35 m?2 189,983
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RAZEM 189,983
30/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
2
poz.29 m2 189,983
RAZEM 189,983
31 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2
2*3,65+2*1,35 m 10,000
RAZEM 10,000
32/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
2 sy tynkarskiej
(15,6+10,8)*2,65+(32,4+15,6+21,35)*0,35 m2 94,233
RAZEM 94,233
33/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1.|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
2 nie poziome
poz.32 m2 94,233
RAZEM 94,233
34|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.1./1519-02
2
poz.32 m2 94,233
RAZEM 94,233
35/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg - m?2
d.1.|0641-01 zbiornik na zewnatrz
2
6,3%(32,4+15,6)*2+(15,6+10,8)*1,65+(32,4+15,6+21,35)*1,0 m2 717,710
RAZEM 717,710
36 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - wykonanie |m
d.1./0641-05 wyoblen (faset)
2
(32,4+15,6)*2 m 96,000
RAZEM 96,000
1.3|Konstrukcja stalowa
37|KNR-W 2-02 |Balustrada stalowa ocynkowana ogniowo - reaktor m
d.1./1209-01
3|analogia
15,8+9,8 m 25,600
RAZEM 25,600
38|KNR-W 2-02 |Schody stalowe z jednostronng porecza bez spocznikéw szt.
d.1./1214-01
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|Komora wylotowa $ciekéw oczyszczonych
2.1|Roboty ziemne
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
3,0*2,6*2,8*1,3-p0z.40 m3 27,664
RAZEM 27,664
40/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2./0301-02 kat. 1I1)
1
poz.43 m3 0,728
RAZEM 0,728
41/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
poz.39 m3 27,664
RAZEM 27,664
42|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2./0321-01 z.0. |zasypania do 4 m; grunt kat.I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
1/2.11.4. 9911-
01
(p0z.39/1,3)*0,3 m3 6,384
RAZEM 6,384
2.2|Konstrukcja zelbetowa
43|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.2./{1101-05 niem recznym na podfozu gruntowym - beton C8/10 gr. 10cm
2
2,6%2,8*0,1 m3 0,728
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RAZEM 0,728
44|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m?2
d.2.|0640-01
2
3,0%2,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
45|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton |m3
d.2./0205-01 C25/30 W8
2
2,5*3,0*0,25 m3 1,875
RAZEM 1,875
46|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- |m2
d.2./0102-03 betowych
2
(2,1+3,0)*2*3,65 m2 37,230
RAZEM 37,230
47|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.2./0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa - gr. 20cm
2
(2,1+3,0)*2*3,65*0,2 m3 7,446
RAZEM 7,446
48|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.2.|0616-01 PCW szerokosci 115 mm - tasma bentonitowa
2
(2,1+3,0)*2 m 10,200
RAZEM 10,200
49|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m?2
d.2.|0102-06
2
2,5*3,0 m2 7,500
RAZEM 7,500
50|KNNR 2 Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.2./0109-08 wymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30 W8
2
2,5*3,0*0,15 m3 1,125
RAZEM 1,125
51|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0259-04 zebrowane
2
(82,89+322,0)/1000 t 0,405
RAZEM 0,405
52|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.2.|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200 gr. 10cm - plyta
2
2,7*3,2 m2 8,640
RAZEM 8,640
53|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ptyta m2
d.2.|0604-01
2
poz.54/0,1 m2 6,050
RAZEM 6,050
54| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.2./{1101-08 do betonu na stropie - warstwa spadkowa beton C16/20 F100 zbrojony siatka fi
2 6 20x20cm wspotczynnik "R,S"-1,3 - plyta
2,7*3,2*0,07 m3 0,605
RAZEM 0,605
55|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - t
d.2./0105-09 zbrojenie warstwy spadkowej ptyta poz. 1.1
2|analogia
2,7*3,2*2,25/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
56 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg
2|analogia
2,1*2,6 m2 5,460
RAZEM 5,460
57 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg
2
(2,1+2,6)*3,65 m2 17,155
RAZEM 17,155
58 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - wykonanie |m
d.2./0641-05 wyoblen (faset)
2
(2,1+2,6)*2 m 9,400
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RAZEM 9,400
59/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - systemowo - przyklejenie |m2
d.2.|2612-01 piyt styropianowych do $cian - styropian EPS 100
2
1,0*3,0+(3,0+2,6*2)*2,4 m?2 22,680
RAZEM 22,680
60 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
2
poz.59 m2 22,680
RAZEM 22,680
61 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2.|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2
1,0%2+2*2,4 m 6,800
RAZEM 6,800
62 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.2./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
2 sy tynkarskiej
1,4*(3,0+2,6*2) m?2 11,480
RAZEM 11,480
63 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.2.|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzch-
2 nie poziome
p0z.62 m2 11,480
RAZEM 11,480
64|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.2./1519-02
2
p0z.62 m2 11,480
RAZEM 11,480
65 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg - ko- |m2
d.2.|0641-01 mora na zewnatrz
2
(2,6+3,0)*2*4,05+(3,0+2,6)*2*1,15 m?2 58,240
RAZEM 58,240
66 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - wykonanie |m
d.2./0641-05 wyoblen (faset)
2
(2,6+3,0)*2 m 11,200
RAZEM 11,200
3|Wezet dmuchaw
3.1|Roboty ziemne
67|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
8,0%4,2*1,15 m3 38,640
RAZEM 38,640
68/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
poz.67 m3 38,640
RAZEM 38,640
69|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.3./0320-04 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt
1 kat.1-11
poz.67/1,15*0,15 m3 5,040
RAZEM 5,040
3.2|Konstrukcja zelbetowa
70| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.3./1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym - beton C8/10 gr. 10cm - $ciana oporowa
2
2,3*3,8*0,1 m3 0,874
RAZEM 0,874
71/KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie z zebem lub [m3
d.3./0228-04 wrebem - z zastosowaniem pompy do betonu - poz.6 beton C16/20 F100
2
2,0%(0,25+0,2)*0,5*3,8 m3 1,710
RAZEM 1,710
72|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4.5 m i przekroju |m3
d.3./0230-02 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - poz.6
2 beton B16/20
3,8*3,2*0,25 m3 3,040
RAZEM 3,040
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73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3./0259-04 zebrowane
2
(158<p0oz.7>)/1000 t 0,158
RAZEM 0,158
74 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg - m?2
d.3.|0641-01 poz.6 Sciana oporowa
2
3,8*3,4+3,8*1,20 m2 17,480
RAZEM 17,480
75/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m?2
d.3.|0640-01
2
2,03,8 m2 7,600
RAZEM 7,600
76| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.3./1103-03 tozu gruntowym
2
10,8*4,2*0,75 m3 34,020
RAZEM 34,020
77|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.3./1101-05 niem recznym na podfozu gruntowym - beton C8/10 gr. 10cm
2
p0z.76/0,75*0,1 m3 4,536
RAZEM 4,536
78/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m?2
d.3.|0640-01
2
10,8*4,2 m2 45,360
RAZEM 45,360
79|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton |m3
d.3.|0205-01 C25/30 F100 poz. 7
2
10,8*4,2*0,3 m3 13,608
RAZEM 13,608
80|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3.|0259-04 zebrowane
2
(0,89*12*2*35,0)/1000 t 0,748
RAZEM 0,748
81|KNR-W 2-02 |Balustrada stalowa ocynkowana ogniowo - $ciana oporowa m
d.3.|1209-01
2|analogia
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
4|Piyta fundamentowa pod kontener typ A2 stacji zlewc zej $ciekéw dowo zonych
4.1|Roboty ziemne
82|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.|0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
2,2*3,5%1,0*1,15 m3 8,855
RAZEM 8,855
83|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
poz.82 m3 8,855
RAZEM 8,855
84|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- | m3
d.4.|0320-04 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt
1 kat.1-1l
poz.82/1,15*0,15 m3 1,155
RAZEM 1,155
4.2|Fundament
85|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.4./1103-03 tozu gruntowym
2
2,2*3,5*0,65*1,1 m3 5,506
RAZEM 5,506
86|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.4.|1101-05 niem recznym na podfozu gruntowym - beton C8/10 gr. 10cm
2
2,2*3,5*0,1 m3 0,770
RAZEM 0,770
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
87|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton |m3
d.4./0205-01 C20/25 F100
2
2,2*3,5%0,25 m3 1,925
RAZEM 1,925
88|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.4./0207-01 pompy do betonu
2
(0,83+0,5)*2*0,6 m?2 1,596
RAZEM 1,596
89|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.4.|0207-07 waniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 10
p0z.88 m2 1,596
RAZEM 1,596
90|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4./0259-04 zebrowane
2
119/1000 t 0,119
RAZEM 0,119
5|Wiata sktadowiska osadu - obudowa
5.1|Roboty rozbiérkowe
91|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- |m?2
d.5./1008-01 z.0. |wych bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng - demontaz
17.
3,5%9,9*2 m?2 69,300
RAZEM 69,300
92|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |m2
d.5./1007-01 z.0. |metoda tradycyjng - demontaz
17.
0,95*6,8*2 m?2 12,920
RAZEM 12,920
93|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- |m?2
d.5.|1008-01 z.0. |wych bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng - demontaz, scianka deko-
17. racyjna z daszkiem do likwidacji
analogia
3,5*3 m?2 10,500
RAZEM 10,500
94|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5./0545-04
1
10,2*2 m 20,400
RAZEM 20,400
95|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5./0545-06
1
3,0%2 m 6,000
RAZEM 6,000
96|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.5.|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0,24*1,0*0,85 m3 0,204
RAZEM 0,204
97|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - likwidacja szt.
d.5./0353-04 okna
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.2|Elewacja
98|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 mon- |m?2
d.5.|1004-01 towana metodg tradycyjng - dach
2
poz.91 m2 69,300
RAZEM 69,300
99|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 mon- |m?2
d.5.|1004-01 towana metodg tradycyjng - $ciany
2
3,3*(10,6*2+6,6)-(2,4*2,4+5,0*3,0) m2 70,980
RAZEM 70,980
100|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - blacha stalowa ocynkowana po-
2 wlekana 0,6mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
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101|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.5.|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2
3,52 m 7,000
RAZEM 7,000
102|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 160 kg z profili wal- |t
d.5.|1005-03 cowanych na goraco pod lekka obudowe - rama 1120
2
(10+3,52)*11,2/1000 t 0,151
RAZEM 0,151
103|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 80 kg z profili wal- |t
d.5.|1005-01 cowanych na goraco pod lekka obudowe - ptatwie dwuteownik 100
2
10*0,9*8,32/1000 t 0,075
RAZEM 0,075
104|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 70 kg z profili zim- |t
d.5.|1006-04 nogietych pod lekkg obudowe
2
10,0*2*2*6,93/1000 t 0,277
RAZEM 0,277
5.3|Stolarka
105|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane jednoskrzydtowe indywidualne 100x205 m2
d.5./1040-01
3
1,0%2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
106|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone |mz2
d.5.|1040-02 indywidualne 240x240cm
3
2,4*2,4 m?2 5,760
RAZEM 5,760
107|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - brama segmentowa z ~ |m?2
d.5./1032-01 naswietlami 500x300cm
3
5,0*3,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
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=

.[robocizna

8 669,1273

RAZEM

Stownie:
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Oczyszczalnia

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0134
2.|balustrada stalowa ocynkowana ogniowo h=110cm m 29,4000
3.|Beton zwykty C16/20 (B-20) F100 m3 59,2980
4.|Beton zwykly C20/25 (B-25) F100 m3 2,2443
5.|Beton zwykty C25/30 (B-30) F100 m3 13,8121
6.|Beton zwykty C25/30 (B-30) W8 m3 610,8295
7.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 86,5045
8./ brama segmentowa z naswietlami 500x300cm m2 15,0000
9.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm k.11 m3 0,8406

10.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,8635
11.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0648
12.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1307
13.|drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 0,1915
14.|drut stalowy okragty kg 7,9902
15.|drzwi drewniane zewnetrzne indywidualne 100x205cm m2 2,0500
16.|drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone indywidualne 240x240cm m2 5,7600
17.|Dwuteownik walcowany 120 zabezpieczony antykorozyjnie t 0,2260
18.|elektrody 100 szt. 0,0280
19.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powleka- m 10,3000

nej -rynny pétokragte $r.150mm
20.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powleka- m 7,2100

nej rury okragte $r.110
21.|farba silikonowa kg 36,9996
22.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 1 327,7064
23.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 19,9386
24.|katownik aluminiowy ochronny m 19,7568
25. |klamry ciesielskie kg 4,2560
26. | kotki rozporowe szt 35,0180
27.|krawedziaki iglaste KL.II m3 0,0243
28.|masa uszczelniajgca mineralno-bitumiczna dm3 1362,1784
29.|masa uszczelniajgca na bazie cementu i zywic syntetycznych dm3 7 364,0202
30.|pianka poliuretanowa dm3 0,6970
31.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 1,8432
32.|piasek m3 42,6881
33.|Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 22,3296
34.|Piyty styrop.frez.EPS 200-036 (PS-E FS 30) m3 53,6508
35. | piyty warstwowe 10cm wypetnienie wetha mineralna m2 70,9800
36. | piyty warstwowe 15cm wypetnienie wetha mineralna m2 69,3000
37.|podktadowa masa tynkarska kg 31,7139
38.|prefabrykaty zbrojarskie kg 1171,0000
39.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 74,3514
40.|Rura kwadratowa 80x80x3 zabezpieczony antykorozyjnie t 0,2770
41.|rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogélnego przeznaczenia - czarne m 42,4259
42.|schody stalowe ocynkowane ogniowo z poreczg obudtronng z regu- szt 1,0000

lacja wysokosciowg
43.|siatka z wtékna szklanego m2 241,3725
44.|silikon kg 0,7810
45.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2110
46.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 317,1390
47.|$ruby podktadki i nakretki kg 4,8640
48.|tasma dylatacyjna bentonitowa m 170,3100
49.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 2,3100
50.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 20,0000
51.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 2 141,7500
52.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,0912
53.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 1,0491
2.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 6,7406
3.|ciggnik kotowy do 50 KM m-g 31,9001
4.|deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 490,6526
5.|gietarka do pretéw m-g 400,6962
6. koparka 0.60 m3 m-g 107,6789
7./|Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 0,8910
8./nozyce do pretéw m-g 474,8992
9.|podnosnik montazowy PMH m-g 17,5807

10.|pompa do betonu m-g 8,4736
11./pompa do betonu na samochodzie m-g 55,1694
12.|prosciarka do pretéw m-g 356,1744
13.|Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 6,6094
14.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 63,8001
15.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 1,0491
16.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0,1313
17.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 964,6508
18.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3,4712
19.|Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g 9,0109
20.|Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g 0,0656
21.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 0,1830
22.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17,0206
23.|$rodek transportowy m-g 142,8209
24.|$rodek transportowy m-g 12,3057
25.|wyciag m-g 92,8655
26.|zageszczarka wibracyjna m-g 17,2251
27.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5,0479
28.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 9,1866
29.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 10,7534
30.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 14,7041
31.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 3,0611
32.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0,6152
RAZEM

Stownie:
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