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kostka betonowa koloru szarego (typ 10x20) gr. 8cm

opornik drogowy bet. 12x25cm

podsypka cem. pias. 1:4 gr. 3cm

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

podbudowa z betonu C 8/10 gr. 21cm

tawa betonowa z bet. C12/15

Podsypka piaskowa gr. 30cm

geowloknina separacyjna

o wym. 32x15 cm z oporem 15x20 cm
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Podsypka cem.-pias. (1:4) grub. 3 cm

Kraweznik betonowy 15x30cm
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tawa o wym. 35x15cm|

dren szeroko$ci 2 migr. 57 cm ze Zzwiru

owiniety geowtdkning separacyjng
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z oporem 15x23 z bet. C 12/15

®

kostka betonowa koloru szarego gr. 6 cm
podsypka cem. pias. gr. 5cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cem.-pias. grub. 5 cm
tawa betonowa z bet. C12/15
o wym. 23x12 cm z oporem 12x25

©

Inwestor: Autor opracowania:

Urzad Gminy Przedsigbiorstwo Projektowania

w Karsinie 1 Realizacji Inwestycji Sp. z o.0.

U

ul. Dluga 222, 83-440 Karsin ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
Obiekt: Nazwa rysunku:  CZESC DROGOWA

Przebudowg 1'rc.)zb}1dowa o PRZEKROJE

oczyszczalni $ciekéw w Karsinie KONSTRUKCYJNE
Projektant morinz. M Kostrzewa  KUPI#POOKO
Opracowanie:

.. Lo UAN-KZ-7210/278/87
Sprawdzajacy: mgr inz. W.Palicki upow.do sporz. prl e,
yp. most., przep.

PROJEKT B-W | Data:  01.2015r. Skala 1:50 Rys.or 3




