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SPIS TRESCI

Strona tytutowa

Spis tresci

Opis techniczny

Czesc graficzna

Reaktor sekwencyjny, komora wylotowa, wezet dmuchaw. Przekrdj poziomy A-A.
Reaktor sekwencyjny, komora wylotowa, wezet dmuchaw. Rzut ptyty przekrycia.
Reaktor sekwencyjny, komora wylotowa, wezet dmuchaw. Przekroje pionowe.
Reaktor sekwencyjny. Zbrojenie - przekréj poziomy.

Reaktor sekwencyjny. Zbrojenie - przekroje pionowe B-B, C-C.

Reaktor sekwencyjny. Zbrojenie - przekroje pionowe D-D, E-E.

Reaktor sekwencyjny. Podcigg w ptycie dna Poz.3.2. — zbrojenie.

. Reaktor sekwencyjny. Podciag w ptycie stropowej Poz.1.2. - zbrojenie.

Reaktor sekwencyjny. Plyta przekrycia — zbrojenie.

Reaktor sekwencyjny. Stup Poz.4 — zbrojenie.

Wezet dmuchaw. Sciana oporowa — zbrojenie

Komora wylotowa Sciekdéw oczyszczonych. Zbrojenie $cian, ptyty dna.

11a. Komora wylotowa $ciekdw oczyszczonych. Zbrojenie ptyty przekrycia.

12.

Stacja zlewcza sciekdéw dowozonych. Ptyta fundamentowa pod kontener.



I.  OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w m. Cisewie

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne branzy technologicznej,

- uzgodnienia branzowe,

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500

- Dokumentacja: ,Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych dla projektu
budowlanego rozbudowy oczyszczalni Sciekéw dla gm. Karsin w Cisewiu” opracowana w
listopadzie 2014 r.

2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej rozbudowy i rozbudowy
obiektdw oczyszczalni sciekéw w m. Cisewie.

Zakres opracowania obejmuje projekt konstrukciji dla obiektow: reaktor sekwencyjny, komora wylotowa
Sciekow oczyszczonych, wezet dmuchaw, piyta fundamentowa stacji zlewczej $ciekdw dowozonych,
obudowa istniejace] wiaty sktadowiska osadu.

3. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie.

3.1. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto w oparciu 0 w/w dokumentacje badan podtoza gruntowego.

W podtozu wystepujg nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa la — nasyp niekontrolowany, grubo$ci okoto 0,5 m,

- warstwa |b — nasyp budowlany z zageszczonego matospoistego piasku gliniastego o grubosci do
1,2m,

- warstwa Il — $redniozageszczony grunt piaszczysty wystepujacy pod gling zwatowg ponizej rzednej
134,5 m n.p.m., tj. okoto 4 m ponizej powierzchni terenu, dominujg piaski Srednie,

- warstwa Il - glina zwatowa wyksztatcona jako piasek gliniasty, glina piaszczysta i glina. W obrysie
reaktora spag jej wystepuje na gteboko$ci okoto 4 m powierzchni terenu. Ze wzgledu na konsystencje
podzielono jg dodatkowo na warstwe Illa konsystencji plasycznej, 1.=0,35, Illb konsystencii
twardoplastycznej 1.=0,12 oraz llic konsystencji pétzwartej 1.=-0,14. Grunt warstwy llla znajduje sie
poza obrysem reaktora na gtebokosci okoto 6 m ponizej powierzchni terenu.

Woda gruntowa zwigzana z gruntami warstwy Il stabilizuje sie na gteboko$ci 6-7 m ponizej powierzchni
terenu tj. na rzednej okoto 132 m n.p.m.

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz.463), projektowane obiekty zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe uznaje si¢ za proste.

3.2. Posadowienie

Reaktor sekwencyjny bedzie posadowiony na rzednej 134.05 m n.p.m. Bezposrednim podtozem dla
ptyty fundamentowej bedg jednorodne pod wzgledem genetyczny i litologicznym, Sredniozageszczone
na pograniczu z zageszczonymi grunty piaszczyste. Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 2 m
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.



Ptyte fundamentowg wykonac na warstwie chudego betonu grubosci min 10 cm.

Grunt w dnie wykopu, ktorego strukture naruszono robotami ziemnymi, nalezy dogesci¢ wibratorami
ptytowymi.

Wykop do gtebokosci okoto 4 m ponizej powierzchni terenu wykonywany bedzie w gruntach spoistych o
konsystenciji twardoplastycznej i potzwartej oraz w cze$ci zachodniej do gtebokosci 2 m w nasypowych,
zageszczonych matospoistych piaskach gliniastych. Od strony istniejgcego reaktora wykop szalowany.
Roboty fundamentowe nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig z uwzglednieniem warunkow
atmosferycznych. Wykopy fundamentowe nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zalaniem woda
Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi normami oraz zasadami BHP.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
41. Reaktor sekwenycjny

Opis konstrukciji
Zbiornik zelbetowy monolityczny, przykryty, czterokomorowy o wymiarach zewnetrznych 15,60x32,20 m

i wysokosci catkowitej do dna 5,90 m. Zbiornik zagtebiony w gruncie na gteboko$¢ min 3,55 m od strony
zachodniej, w pozostatej czesci okolony skarpg do wysokosci 0,60 m od poziomu stropowe;.

Komory wewnetrzne o wymiarach 5,0x10,20 m, 4,80x5,0m, 15,0x16,0 m, 10,0x15,0 m, wysoko$¢
wewnetrzna 5,60 m.

Zbiornik zaprojektowano z betonu klasy C25/30 wodoszczelny W-8, zbrojony pretami ze stali klasy A-
[N gat. BSt500S i A-l gat. St3SY.

Stropodach nad zbiornikiem

Stropodach zaprojektowano z nastepujgcych warstw

- izolacja powtokowa polimerowo-cementowa

- warstwa spadkowa - beton C16/20, F-100 zbrojony siatkami o oczkach 20x20 cm z pretéw @6 mm,
grubosci 5+13 cm ze spadkiem 1%,

- folia PE gr. 0,5 mm,

- styropian (EPS 200) grubosci 10 cm

- plyta Zzelbetowa — beton C25/30 gruboéci 30 cm.

Piyta Zzelbetowa monolityczna grubo$ci 30 cm opartg na obwodzie na $cianach, w $rodku na podciggu

zelbetowym 40x70 cm. Podciag oparty na $cianach i stupach o przekroju 40x40 cm.

Stropodach wyposazony w otwory technologiczne i eksploatacyjne przekryte wlazami z laminatu

poliestrowo szklanego. Wokét otworéw wykonac cokoty wysokosci 10 cm.

Na ptycie wykona¢ fundamenty do zamocowania zurawikéw przenos$nych o udzwigu max. 200 kg.

Sciany zbiornika
Sciany zelbetowe zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 30 cm.

W przerwie roboczej na potaczeniu ptyty dna ze Scianami osadzi¢ uszczelki peczniejace zgodnie z
zaleceniami producenta wybranego systemu uszczelnien.

W trakcie betonowania Scian osadzi¢ stalowe tuleje dla przejS¢ szczelnych fancuchowych.
Rozmieszczenie otworow oraz ich wielkos¢ wg projektu technologii.

Sciany zbiomika ocieplone od zewnatrz styropianem (EPS 80) grubosci 10 cm do gtebokosci 1,0 m
ponizej terenu i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na siatce.



Ptyta dna

Ptyta Zelbetowa grubosci 40 cm zamocowana na obwodzie na $cianach, oraz $rodku na podciggu
zelbetowym o wymiarach 50x80 cm. Podcigg ukryty oparty na Scianach zbiornika i stupach.

Ptyte dna wykona¢ na podbudowie z chudego betonu klasy C8/10 grubosci min 10 cm.

Na ptycie dennej wykona¢ dno technologiczne z betonu klasy C16/20 grubosci min. 10 cm.
Uksztattowanie dna technologicznego wg wytycznych branzy technologiczne;.

Balustrady, drabiny, schody

Na plycie stropowej wzdtuz Sciany zachodniej oraz przy wezle dmuchaw wykonac¢ balustrady z rur
stalowych ocynkowanych @42,4x3,2 mm oraz @25x2,9 mm ze stali St3SX wysokosci 1,10 m.

Drabiny zejSciowe do zbiornika oraz inne elementy wyposazenia wg projektu branzy technologiczne;.
Schody wejSciowe na reaktor stalowe typowe dostepne w handlu np. firmy ,Mostostal” schody
regulowane (L.p. 13) szeroko$ci B=1000 mm z balustradg dwustronna, ocynkowane. Schody
mocowane na dole do ptyty fundamentowej wezta dmuchaw kotwami wklejanymi na tadunki chemiczne,
na gérze mocowane do Sciany reaktora. Montaz i mocowania schodéw wg wytycznych producenta
schodow.

Proba szczelnosci.

Podstawowym i jedynym warunkiem szczelnosci zbiornikdw jest szczelna struktura betonu.Stad
szczegblng uwage zwrécic nalezy na :

- dob6r mieszanki betonowej i komponentéw,

- uktadanie i zageszczanie betonu (wytacznie mechaniczne),

- prawidtowe wykonanie stykow w przerwach roboczych,

- uszczelnienie przej$¢ rurociggdw przez Sciany,

- prawidtowg pielegnacje betonu do czasu wykonania obsypki .

Przyjeta klasa szczelnosci W8 gwarantuje szczelno$¢ i zabezpiecza zbiornik przed przeciekami.
Prébe przeprowadzi¢ nalezy na zbiornikach konstrukcyjnie zakonczonych, lecz przed wykonaniem
izolacji. Sposdb przeprowadzenia oraz wyniki préby winny spetnia¢ wymagania normy PN-85/B-10702.

Izolacje
Pod ptyta dna izolacja z foli grubosci 0,5 mm lub papy asfaltowej na lepiku (2 warstwy). Na folii /papie

wykona¢ warstwe ochronng z chudego betonu grubosci 10 cm. Powierzchnie $cian stykajace sie z
gruntem zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczno-epoksydowa. Powierzchnie wewnetrzne zabezpieczyé¢
przeciw szkodliwemu oddziatywaniu agresywnego $rodowiska, powtokowo Srodkami na bazie cementu i
zywic syntetycznych.

Materialy izolacyjne stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.

4.2. Komora wylotowa Sciekéw oczyszczonych

Opis konstrukcji
Zbiornik zelbetowy monolityczny, przykryty o wymiarach zewnetrznych 3,0x2,5 m i wysokosci catkowitej

do dna 3,8 m. Komora czeSciowo zagtebiona w gruncie na gteboko$¢ min 2,8 m.
Komore zaprojektowano z betonu klasy C25/30, zbrojonego pretami ze stali klasy A-IlIN gat. BSt500S.



Stropodach nad komorg

Stropodach zaprojektowano z nastepujacych warstw

- izolacja powtokowa polimerowo-cementowa

- warstwa spadkowa - beton C16/20 zbrojony siatkami o oczkach 20x20 cm z pretéw @6 mm, grubosci
5+8 cm ze spadkiem 1%,

- folia PE gr. 0,5 mm,

- styropian (EPS 200) grubosci 10 cm

- plyta Zelbetowa — beton C25/30 grubosci 15 cm.

Ptyta zelbetowa monolityczna grubosci 15 cm opartg na obwodzie na scianach,

Stropodach wyposazony w otwory technologiczne i wtazowe przykryte wtazami z zeliwnymi @600 mm

typu lekkiego.

Sciany komory
Sciany zelbetowe grubosci 15 cm.

W przerwie roboczej na potaczeniu ptyty dna ze $Scianami osadzi¢ uszczelki peczniejace zgodnie z
zaleceniami producenta wybranego systemu uszczelnien.

W trakcie betonowania Scian osadzi¢ stalowe tuleje dla przej$¢ szczelnych fancuchowych.
Rozmieszczenie otwordw oraz ich wielkos¢ wg projektu technologii.

Sciany zbiornika ocieplone od zewnafrz styropianem (EPS 80) grubosci 10 cm do gtebokosci 1,0 m
ponizej terenu i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na siatce.

Ptyta dna

Plyta Zelbetowa grubo$ci 25 cm zamocowana na obwodzie na $cianach. Plyte dna wykona¢ na
podbudowie z chudego betonu klasy C8/10 grubo$ci min 10 cm.

Balustrady, klamry ztazowe

Na ptycie stropowej wykona¢ balustrady z rur stalowych ocynkowanych @42,4x3,2 mm oraz
@25x2,9 mm ze stali St3SX wysokosci 1,10 m.

Klamry ztazowe Zeliwne lub stalowe w otulinie tworzywowej, podwojne w rozstawie co 25 cm.

Izolacje
Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie dyspersjg

bitumiczng. Powierzchnie wewnetrzne zabezpieczy¢ powtokowo $rodkami na bazie cementu i zywic
syntetycznych.
Materialy izolacyjne stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$é¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.

43. Wezet dmuchaw

Opis konstrukcii
Wezet dmuchaw w postaci gotowego kontenera z kompletnym wyposazeniem technologicznym

usytuowanym na zelbetowej ptycie fundamentowej. Od strony nasypu zabezpieczony zelbetowg $ciang
oporowa.



Ptyta fundamentowa

Plyta Zelbetowa grubosci 30 ¢cm z betonu klasy C25/30, F-100, zbrojona siatkami z pretow @12 mm
0 oczkach 20x20 cm gorg i dotem ze stali klasy A-IlIN gat. BSt500S. Ptyte wykona¢ na podbudowie z
chudego betonu klasy C8/10 grubosci min 10 cm oraz zageszczonej podsypki piaskowo-zwirowej
(Is>0,95) do poziomu gruntu nosnego lecz nie mniej niz na gteboko$¢ 1,0 m ponizej poziomu terenu.

7

Sciana oporowa

Sciana oporowa 0 zmiennej wysokosci 1,0+3,40 m i grubosci éciany 25 cm, stopa szerokosci 2,0 m
grubosci 20+25 cm z betonu C16/20 zbrojona pretami ze stali A-IIN BSt500S. Sciana wykonana na
podlewce z chudego betonu klasy C8/C10 grubosci min 10 cm. Na gérnej powierzchni sciany wykonac
balustrady z rur stalowych ocynkowanych @42,4x3,2 mm oraz @25x2,9 mm ze stali St3SX wysokosci
1,10 m.

Izolacje
Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie dyspersjg

bitumiczng. Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczy¢ powtokowo $rodkami na bazie cementu i zywic
syntetycznych.
Materialy izolacyjne stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.

44. Plyta fundamentowa pod kontener typ A2 stacji zlewczej Sciekow dowozonych

Ptyta fundamentowa

Plyta Zelbetowa o wymiarach w rzucie 2,20x3,50 m grubosci 25 cm z betonu klasy C25/30, F-100,
zbrojona siatkami z pretow @12 mm w o oczkach 20x20 cm gorg i dotem ze stali klasy A-IlIN gat.
BSt500S. Plyte wykona¢ na podbudowie z chudego betonu klasy C8/10 grubosci min 10 cm oraz
zageszczonej podsypki piaskowo-zwirowej (1s>0,95) do poziomu gruntu no$nego lecz nie mniej niz na
gteboko$¢ 1,0 m ponizej poziomu terenu. W ptycie znajduje sie studzienka 50x50 cm gtebokosci 60 cm
oraz otwory technologiczne. Plyte nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy kontenera.

Izolacje
Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie dyspersjg

bitumiczng. Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczy¢ powtokowo Srodkami na bazie cementu i zywic
syntetycznych.
Materialy izolacyjne stosowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.




4.5. Wiata sktadowiska osadu - obudowa

Opis konstrukcii
Istniejgca wiata o konstrukcji stalowej o wymiarach osiowych w rzucie 6,0x9,0 m, wysokosci

maksymalnej 4,0 m. Dach dwuspadowy o spadku 10%. Pokrycie dachu i obudowa attyk z blachy
trapezowej. Stupy stalowe z rur @200 mm, dzwigary dachowe z IN180/240, ptatwie z IN140.

Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie dachowe oraz obudowe Scian i attyk.

Zaprojektowano obudowe Scian ptyt warstwowych grubosci 10 cm mocowanych do rygli stalowych z
profili kwadratowych 80x80x3 mm ze stali S235JR. Rygle zamocowac do istniejacych stupow.

Dach zaprojektowano z ptyty warstwowej grubosci 15 cm opartej na istniejacych ptatwiach.

tacznik pomigdzy istniejacq wiatg a budynkiem technicznym o konstrukcji stalowej z ram o rozpigtosci
6,0 m i wysoko$ci 2,80 m z IN120 ze stali S235JR. Oparcie ptyt dachowych na ptatwiach z IN100.
Mocowanie stupdw ramy do istniejacej ptyty sktadowiska.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.

5. Uwagi i zalecenia

e Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegotowymi.

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi przepisami BHP oraz z zaleceniami i
instrukcjami producentow wybranych materiatow.

¢ Roboty budowlane moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;

e Przed przystapieniem do rob6t ziemnych zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia terenu.

e Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

Wykaz norm

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state .

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie wiatrem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpo$rednie budowli — obliczenia styczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Opracowata:
mgr inz. Justyna Wojciechowska
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ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr Srednica | Rodzaj | Dlugosé | Liczba Diugosé faczna [m]
preta (6] stali preta sztuk A-lIN
[mm] [em] @12 @16 @20
1 16 A-IIN 750 276 2070,0
2 16 A-IIN 420 263 11046
3 20 A-lIIN 430 994 4274 2
3a 20 A-IIN 300 154 462 0
4 20 A-IIN 396 276 8280
5 20 A-IIN 375 106 4198
6 20 A-IIN 276 106 3975
7 12 A-IIN 460 268 7397
8 12 A-IIN 2750 76 3496
9 12 A-IIN 1300 78 21450
10 12 A-IIN 660 78 10140
11 12 A-IIN 455 158 10428
12 12 A-lIIN 1200 56 254 8
13 12 A-IIN 450 54 648,0
14 12 A-IIN 502 54 2430
15 16 A-IIN 550 112 5622
16 16 A-IIN 670 112 616,0
17 16 A-IIN 550 224 1500,8
18 16 A-IIN 590 112 616,0
19 12 A-IIN 700 112 660,8
20 12 A-IIN 100 112 7840
21 16 A-IIN 5715 56 56,0
22 16 A-IIN 375 224 1288.0
23 16 A-IIN 470 112 4200
24 12 A-IIN 10860 112 5264
25 16 A-IIN 415 112 11872
26 12 A-IIN 360 168 697 2
27 16 A-IIN 290 224 8064
28 16 A-IIN 355 112 3248
29 16 A-IIN 330 56 1848
30 16 A-IIN 490 56 274 4
31 12 A-IIN 310 112 3472
32 12 A-IIN 710 112 7952
33 20 A-IIN 480 1056 5068,8
34 12 A-IIN 450 248 1116,0
35 12 A-IIN 370 52 192 4
36 20 A-IIN 392 152 5958
37 12 A-IIN 375 50 1875
38 12 A-IIN 276 50 138,0
39 12 A-IIN 80 128 1024
40 12 A-IIN 48 1350 648,0
41 12 A-IIN 39 2290 8931
Diugosé razem [m] 1352508 | 11011,24 | 12046,10
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 1,578 2 466
Masa [kg] 12127 83 | 1737944 | 29707 49
Masa ogotem [kagl 59215
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| J | 6(\ 35 | J | | J | | J | | J | | J | 2 20 A-lIN 960 3 ZBIB w KarSinie i ri i RealiZﬁCji InweStYCji Sp Z 0.0.
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PRZEKROJ 3-3

(A7) @10 A-llIN L=425 cm
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5L B [ 75 15 | 10 15 5[ 1] 2 15 | 2 [5[11], 20 | 5] \ 5] Isl]o \
1 - 1 1 1 - 17 - 7 M | 7 . - .
@ o105 210-20 ) o105 @ o105 @ @10-15 @ @105 . @ o105 14 210-20 @ @105 @10-5 % @10-5 %%lngoﬁ prety dodatkowe ul. Dtuga 222, 83-440 Karsin ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
0 | 80 ) 80 ) 10 L T S 740 oo Nazwa rysunku:
| | ] | 120 | Pozai P i j
. 60 rzebudowa i rozbudowa Reaktor sekwencyjny
__ | poz21 | 50 | 205 Ini écicka Cisewi
1T 1 1 7 1 a 0cCzySzczalnl SC1IeEKOw w m. L1sewie P k . b . .
L %0 | | 450 ] | | 912610 prety done tyta przekrycia - zbrojenie
\ . .
| ! ! f Projektant: mgr inz. Justyna Wojciechowska  upr. ZAP/0033/POOK/06
4“4 1560 4L124L

Opracowanie:

Sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz Kryger upr. UAN-KZ-7210/13/87
PW Data; 03.2014r. Skala 1:25 Rys.nr 8
konstrukcja
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Srednica | Rodzaj | Diugoéé | Liczba | Dlugosé laczna [m]
preta @ stali preta sztuk Al A-IIIN

[mm] [em] @6 @16

1 16 A-lIN 170 12 20,4

2 16 A-lIN 582 12 69,8

3 6 A-l 146 64 93 44

Diugos ¢ razem [m] 93 44 90,24

Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 1,578
Masa [kg] 20,74 142 43

Masa ogdtem [kg] 21 142

Beton C25/30, W-8
Stal A-lIN (gat. BSt5008), A-l (gat. St3SY)

Otulina 30 mm

Inwestor: Autor opracowania:
Urzad Gminy q Przedsigbiorstwo Projektowania
w Karsinie i i iRealizacji Inwestycji Sp. z o0.0.

ul. Dhuga 222, 83-440 Karsin

ul. Chodkiewicza 15,

85-065 Bydgoszcz

Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni §ciekéw w m. Cisewie

Nazwa rysunku:
Reaktor sekwencyjny

Stup POZ.4 - zbrojenie

Projektant:

mgr inz. Justyna Wojciechowska

upr. ZAP/0033/POOK/06

Opracowanie:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Kryger

upr. UAN-KZ-7210/13/87

PW
konstrukcja

Data: 03.2014r.

Skala 1:25

Rys. nr 9
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2-2
1
(B @8-25 @ @12-15 1—> @ @12-15
a 2 Py 2 2 a 2 2 2 Py 2 2 1. a 2 Py a 2
< \
I | —
280 i 100
380 T
(3) @8 A-lll L=441+160 cm szt. 10
o 375+95 o
75 75

@ 28 A-lll L=375 cm szt. 17

ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Srednica | Rodzaj | Diugo$¢ | Liczba Diugos ¢ faczna [m]
preta (6] stali preta sztuk A-IlIN
[mm] [em] @8 @12
1 12 A-lIN 640 7 448
2* 12 A-lIN 523 21 1098
3* 8 A-lIN 301 10 30,1
4 8 A-lIN 375 17 63,8
Diugos € razem [m] 93,85 154 63
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888
Masa [kg] 37,40 137,28
Masa ogdtem [kg] 175

* - dtugos¢ Srednia pretow

Beton C16/20,
Stal A-IlIN (gat. BSt500S)
Inwestor: Autor opracowania:

Urzad Gminy
w Karsinie

ul. Dhuga 222, 83-440 Karsin

.

Przedsigbiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji Sp. z o0.0.

ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni §ciekéw w m. Cisewie

Nazwa rysunku:
Wezet dmuchaw

Sciana oporowa - zbrojenie

Projektant:

mgr inz. Justyna Wojciechowska

upr. ZAP/0033/POOK/06

Opracowanie:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Kryger

upr. UAN-KZ-7210/13/87

PW
konstrukcja

Data: 03.2014r.

Skala 1:25

Rys. nr 10
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= szczelnego dla . @160 20 L 260 L 20 ™~
= & 5§ 7 7
S T - przerwa technologiczna = 8 300
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T @ 210-20 ® 91020 =R 85
10796 | 2
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g S
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(D @10 Al L=295 cm © 210 A'QL'FZOO =
@ @10 Al L=205 cm ® @10 A-ll L=185 cm Beton C16/20,
0 Stal A-llIN (gat. BSt500S)
Inwestor: Autor opracowania:
Urzad Gminy q Przedsigbiorstwo Projektowania
zbrojenie dodatkowe przy otworach w Karsinie i ri iRealizacji Inwestycji Sp. z 0.0.
Nr |Srednica | Rodzaj | Dlugosé | Liczba | Diugosé
tuleja przejscia preta @ stali preta | sztuk |faczna[m] ul. Dluga 222, 83-440 Karsin ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
y szczelnego [mm] [em] 210 Nazwa rysunku:
; 18 i'm ggg ?g 122';5 Przebudowa i rozbudowa Komora wylotowa §ciekéw oczyszczonych
/ o : oczyszczalni éciekow w m. Cisewie
3 10 AN 245 72 1764 Zbrojenie $cian, plyty dna
E 10 A-llIN 185 18 33,3
\ / 5 10 A-llIN 200 22 44 Projektant: mgr inz. Justyna Wojciechowska  upr. ZAP/0033/POOK/06
6 10 A-llIN 185 28 51,8
7 10 A-llIN 85 54 45,9 Obracowanie:
qD 10 A-lll L=80 cm 8 10 A-lIN 377 82 309,14 P '
9 10 A-llIN 155 80 124
10 10 A-IIN 85 32 27.2 Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Kryger upr. UAN-KZ-7210/13/87
Diugosé razem [m] 1016,79
Masa jednostkowa [kg/m] 0617 PW _ Data: 03.2014r. Skala 1:25 Rys.nr 11
Masa [kg] 626,89 konstrukcja




przekroj 1-1
Q 08-25

2

®) 28-25
® ©8-25 1" \ 250 \ @ @8-25
| : N
[ | i evaswvets SO
@ @8-15 1L 5%15 ’II)S’IL5 thfz A Z”HHF
@ 28-15/5 @ @85
4_» 35 |
J— J— 2 PR I
20 | 210 |20 |12
K KB 11
250
(3) @8 A-lll L=165 cm
@ @8 Al L=92 cm @ 28 A-lll L=100 cm
70 |: :| 82 |o
(D @8 Alll L=245 cm
przekroj 2-2
1
®) @8-25 Jr' 6) 98-25
3 28-25 . 060 . D 28-15 ‘ () 28-25
1 i 1
: \ : : :
I : I‘ ‘ I: y : |
T T
FERLBOLEL o T, 2
™ 285 @ @815 O 58-5
e R N
20 | 260 | 20
o 300 o
(®) @8 A-lll L=185 cm
® @8 A-lll L=103 cm ®) @8 A-lll L=103 cm
o 8 | o 8 |o>

@ @8 A-lll L=295 cm

zbrojenie dodatkowe przy otworach wtazowych

ZESTAWENIE STALI ZBEROJENIOWEJ

Nr Srednica | Rodzaj | Dlugosé | Liczba | Diugosé
preta @ stali preta sztuk [taczna [m]
[mm] [em] @8
1 8 A-lll 245 29 i %)
2 8 A-lll 92 13 12,0
3 8 A-lll 165 8 13,2
4 8 Alll 295 20 590
5 8 A-lll 103 22 227
6 8 Alll 185 9 16,7
7 8 Aclll 100 13 13,0
8 8 Alll 100 16 16,0
g~ 8 Alll 70 16 112
Diugosé razem [m] 234,72
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617
Masa [kg] 144 71
Masa ogdtem [kg] 145

* - dlugos ¢ srednia pretow

Beton C16/20,

Stal A-IlIN (gat. BSt500S)

Inwestor: Autor opracowania:
Urzad Gminy q Przedsigbiorstwo Projektowania
w Karsinie i i iRealizacji Inwestycji Sp. z o0.0.

ul. Dluga

222, 83-440 Karsin

ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

Przebudowa i rozbudowa

oczyszczalni §ciekéw w m. Cisewie

Nazwa rysunku:
Komora wylotowa §ciekow oczyszczonych

Zbrojenie plyty przekrycia

Projektant:

mgr inz. Justyna Wojciechowska

upr. ZAP/0033/POOK/06

Opracowanie:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Kryger

upr. UAN-KZ-7210/13/87

PW
konstrukcja

Data: 03.2014r.

Skala 1:25

Rys. nr 11a
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ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Srednica | Rodzaj] | Dlugosé | Liczba Diugosé
preta (6] stali preta sztuk faczna [m]
[mm] [cm] @10
1 10 AN 372 16 5952
2 10 A-llIN 294 6 1764
3 10 A-llIN 242 30 7260
4 10 A-llIN 107 6 6,42
5 10 A-lliN 78 6 4 68
6 10 A-lliN 86 9 7,74
7 10 A-llN 78 16 1248
8 10 A-lliN 98 3 2,94
Diugosé razem [m] 184 02
Masa jednostkowa [kg/m] 0617
Masa [kg] 113,46
Masa ogdtem [kgl 113

BETON C20/25, F-100
STAL A-lIIN (gat. BSt500S)

Inwestor:

A A A| Urzad Gminy
w Karsinie

ul. Dhuga 222, 83-440 Karsin

Autor opracowania:

S,

Przedsigbiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji Sp. z o0.0.

ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

Obiekt: Nazwa rysunku:
Przebudowa i rozbudowa Stacja zlewcza Sciekéw dowozonych
oczyszczalni $ciekéw w m. Cisewo Ptyta fundamentowa pod kontener
Projektant: mgr inz. Justyna Wojciechowska  upr. ZAP/0033/POOK/06

Opracowanie:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Kryger

upr. UAN-KZ-7210/13/87

PB - PW

. Data: 02.2015r.
konstrukcja

Skala 1:25

Rys. nr 12




