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Bydgoszcz, dnia 15 paZdziernika 2003 r.
Kujawsko — Pomorska Okregowa , -
Izba Inzynierbw  Budownictwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP -1 - 7131 - 16/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gmdmazoot)r asamorzadad\zawodowychamhnektéw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianemi) | art, 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, arf. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tekst jednofity: Dz.
U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkql technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michalowl Kostrzewa
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 2 marca 1969 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/3/POOK/03

do projektowanla bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane)

Szczegobiowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji. :

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budmma w
Bydgoszczy na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 5/03 z drua 27 wrze$nia 2003 r. stwierdzila, Ze Pan Michat Kostrzewa po ‘
wymaganeprawemwyksztaloenienpraktykeawodoquomeanqdoumm
budowlanych w ww. speqa!noéa i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inmm'a&udmm w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko — Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Bydowzc:y W
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

mgr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Marikowski
mgr inz. Marek Krzyzanowski
mgr Andrzej Papucewicz

Otrzymuja;

1. Pan Michat Kostrzewa
ul.Maciaszka 22
85-366 Bydgoszcz

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HZN-2T5-SIP *

Pan MICHAt KOSTRZEWA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0123/04

adres zamieszkania ul. MACIASZKA 22, 85-366 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-27 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 22 pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierédw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2014-11-21

{migjscowosé, daia)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PALICKI WLODZIMIERZ

miejsce zamieszkania
85-704 BYDGOSZCZ
UL. KOLOBRZESKA 20/50

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BD/1869/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedziainosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-01-01

do dnia 2015-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY

(ZBA INZYNIERGW sunowrﬁc"rwa Rady Ojregowe] Izby

85-030 Bygéoﬁggéi olsgcﬁz ! ' o
- 8202, ul. B. Rumidski i i
t6l, §2 368 70 50 - fax 52 568 70 op 6 prof. kb s Adam Fodhorecki



GMINNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CISEWIE- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW w miejscowosci CISEWO — II etap realizacji

OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nast¢pujgce materialty wyjsciowe:

e Umowa z Inwestorem nr 7/2014 z dnia 01 wrzesnia 2014r. na wykonanie projektu budow-

lanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.
e  Wypis 1 wyrys z planu miejscowego

¢ Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nr Rgs 6220.4.8.2014.2015 z dnia 28

stycznia 2015 r. wydana przez Wéjta Gminy Karsin

e Uchwata nr 844/XXXV/14 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 w
sprawie wyznaczenia aglomeracji Karsinaktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe z na-
niesionym uzbrojeniem podziemnym,

e Matryca syt. - wys. do celow projektowych w skali 1:500.

¢ Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych, oprac. przez Pracownig
Geotechniczng - Jeremi Juszczakiewicz, ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz w listo-
padzie 2014 r.

e Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z da 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych

¢ (Obowiazujace przepisy, katalogi, i normy

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Karsin o
drugi reaktor SBR typu ARBF, przewidziany w projekcie pierwotnym do realizacji w 1I eta-
pie.

Zakres niniejszego opracowania drogowego obejmuje:

= Rozbidrce fragmentdéw starej 1 wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z kostki betonoe;,

= Uksztaltowanie ternu po p6tnocnej stronie drogi w kierunku skarpy

= Wykonanie drenu Zwirowego w istniejagcym gruncie w kierunku skarpy

= Uksztaltowanie nasypu po poludniowej stronie drogi do reaktora sekwencyjnego (nr
2’)

= Wykonanie chodnikéw do obiektéw: automatyczna stacja zlewcza scieckdw dowozo-
nych (nr 11) 1 komora wylotowa sciekow oczyszczonych (nr 3”)

Projekt budowlano wykonawczy - czes¢ drogowa 1



GMINNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CISEWIE- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW w miejscowosci CISEWO — II etap realizacji

II1. STAN ISTNIEJACY.

II1.1. Lokalizacja inwestyciji i istniejacy uklad komunikacyjny.

Oczyszczalnia jest zlokalizowana na dzialce nr 353, potozonej w miejscowosci Cisewo,
stanowigcej wlasnos¢ gminy.

111.2. Istniejaca nawierzchnia.

Istniejaca jezdnia wykonana jest z kostki betonowe;j,

111.3. Uksztaltowanie terenu.

Powierzchnia terenu obj¢tego projektem jest zréznicowana wysokosciowo. Rzedne terenu w
sasiedztwie projektowanej jezdni wahajg si¢ w granicach 137,3 m npm do 138,3, a w obr¢bie

chodnikéw teren jest generalnie ptaski.

111.4. Istniejace uzbrojenie.

Na skarpie po péinocnej stronie projektowanej drogi biegnie kanat ttoczny kanalizacji
sciekowej sredn. 80 mm (rz¢dna dna 136,35).

Na wiaczeniu do istniejacej drogi po stronie wschodniej i pod chodnikiem przebiega ka-
nal sciekowy sredn. 200 mm. W rzucie chodnika znajduje si¢ fragment studzienki

Pod chodnikiem do stacji zlewczej przebiega kabel oswietleniowy.

IV. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Na podstawie prac i badan wykonanych na dokumentowanym terenie wyst¢pujace tam

grunty podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa | nasyp, gleba
warstwa Il grunty piaszczyste
warstwa III  glina zwatowa
Warstwe I podzielono na:
warstwe Ia  nasyp niekontrolowany, gleba

warstwe Ib  piasek gliniasty I<5%

Projekt budowlano wykonawczy - czes¢ drogowa



GMINNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CISEWIE- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW w miejscowosci CISEWO — II etap realizacji

Powierzchnia terenu przykryta jest cienkg warstwa la nasypdw niekontrolowanych,
grubosci okoto 0,5 m. Nasyp budowlany warstwy Ib powstat w czasie rekultywacji te-
renu pod zabudowe obiektow oczyszczalni $ciekdéw. Zalega w zachodniej i srodkowe;j
czesci projektowanego reaktora i przy istniejgcym budynku techniczno-socjalnym. Wy-
ksztalcony jest jako zgeszczony matospoisty piasek gliniasty o zawartosci frakcji ilastej
< 5%. Grubos¢ jego wynosi od 3,0 m przy budynku i maleje do zera w kierunku

wschodnim.

Grunty piaszczyste zaliczone do warstwy Il z powodu ré6znego sktadu granulometrycz-

nego podzielono na:
warstwe Ila  piaski drobne
warstwe IIb  piaski srednie

Wystepuja w stanie srednio zageszczonym o Srednim stopniu zageszczenia ID = 0,60,
ponizej rz¢dnej 134,5 m npm, podscielajac grunty warstwy III. Dominujg piaski $rednie.

Do gl¢bokosci rozpoznanej badaniami nie osiggnigto ich spagu.

Bezposrednio pod nasypami zalegaja grunty warstwy III, ktére z powodu réznej konsy-

stencji podzielono na: warstwe Illa grunt plastyczny
warstwe IIIb grunt twardoplastyczny
warstwe Illc  grunt pétzwarty

Wyksztatcone sg w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych i glin. Przewazaja
grunty zaliczone do warstwy IlIb o konsystencji twardoplastycznej, przy stopniu pla-
stycznosci IL = 0,12, przechodzac w potudniowo-zachodniej czesci projektowanego
reaktora w warstwe Illc konsystencji potzwartej przy stopniu plastycznosci IL = - 0,14.
Grunt warstwy Illa wystepuje na zachdd od projektowanego reaktora na giebokosci

okoto 6 m ponizej powierzchni terenu.

Woda gruntowa o swobodnym i lekko napigtym zwierciadle, wystepuje na gtebokosci 6
- 7 m ponizej powierzchni terenu, stabilizujgc si¢ na rz¢dnej okoto 132,00 m npm.
Zwigzana jest z gruntami piaszczystymi warstwy II, a takze jako saczenia w gruntach

spoistych warstwy Illa.

Zgodnie 7 § 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 7 2012 r poz. 463) na catym obszarze objetym

Projekt budowlano wykonawczy - czes¢ drogowa 3



GMINNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CISEWIE- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW w miejscowosci CISEWO — II etap realizacji

projektem panujg proste warunki gruntowe a wszystkie planowane roboty nalezq do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
V. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

V.1. Rozwiazanie sytuacyjne.

V.1.1.Zakres i charakterystyka robot drogowych.

Proponowane rozwigzanie geometryczne zilustrowano na planie syt.- wys. (rys. nr 1).
Zakres planowanej inwestycji, obejmujacy wszystkie roboty nawierzchniowe, zilustrowano
na zalaczonym planie sytuacyjnym, na ktérym kolorystycznie wyrézniono:

— jezdnie,

— chodniki,

— skarpy
— dren zwirowy

V.1.2. Parametry ulicy - wymiarowanie .

W celu opisania przyjetej geometrii jezdni zalozono o$§ wzdtuz lewej (p6inocnej) krawedzi
jezdni wyznaczajacej polozenie opornika drogowego :

W projekcie podano wspétrzedne geodezyjne punktéw poczatkowych i koncowych projek-
towanej osi. Ustalono je na podstawie mapy numerycznej, opracowanej w oparciu o bezpo-
sredni pomiar, wykonany przez uprawnionych geodetow.

W stosunku do wyznaczonych osi zwymiarowano poszczegdlne elementy ulicy.

Podstawowe parametry geometryczne przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

= pelna szerokos¢ pieszo jezdni - 4,0 m lokalnie 4,5 m
= szerokos¢ chodnika -1,0m,
= odleglos¢ krawedzi jezdni od skarpy przy reaktorze -min. 0,5 m

V.2. Rozbiorki.

Na potaczeniach projektowanej jezdni do istniejgcych drég przewiduje si¢ rozebranie frag-
mentéw istniejacej nawierzchni z kostki w ilosci 75,5 m2. Dopuszcza si¢ wykorzystanie
kostki do wbudowania w nowa nawierzchni¢. Decyzje o mozliwosci i zakresu wykorzystania

kostki z rozbiérki podejmie inspektor nadzoru.

Projekt budowlano wykonawczy - czes¢ drogowa 4



GMINNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CISEWIE- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW w miejscowosci CISEWO — II etap realizacji

V.3. Rozwiazanie wysokos$ciowe z odwodnieniem.

Projekt pod wzgledem wysokosciowym opracowano w oparciu o rzgdne okreslone przez
uprawnionych geodetéw, przygotowane w postaci mapy numeryczne;j.

Przyjete rozwigzanie ilustrujg zataczony profile podtuzny osi jezdni. Na odciku poszerzenia
jezdni do 4,5 m pochylenie podtuzne wynosi 0 %, tam, gdzie nastgpuje obstuga reaktora. Na
pozostatych odcinkach pochylenie podtuzne wacha si¢ od ok. 0,7 do 2,5%.

Zatomy niwelety wigksze niz 1 % wyokraglone sg tukami pionowymi R 200 m.

W przekroju poprzecznym nawierzchnia jezdni bedzie pochylona z 2 % spadkiem do lewe;j
(p6tnocnej) krawedzi. Wody opadowe na catej dtugosci drogi bedg sptywaty na grunt, ktéry
na odcinku przebiegu drogi w wykopie nachylony bedzie od jezdni w kierunku skarpy ze
spadkiem 1 %.

Ze wzgledu na prowadzenie konstrukcji jezdni w gruntach spoistych lub mat spoistych w
hektometrze 0+08,3 przewiduje si¢ dren zwirowy o dtugosci ok. 16 m, szerokosci 2 m i gle-
bokosci 60 cm czyli si¢gajacy dna podsypki piaskowej pod nawierzchnig jezdni o przebiegu
prostopadtym do osi drogi i skierowany na istniejacg skarpg. Dren nalezy wykonaé ze zwiru i
owing¢ dno oraz scianki boczne geowtdkning separacyjng. Spadek podtuzny drenu jest zgod-
ny z pochyleniem terenu i wynosi¢ bedzie ok. 2,4 % ze spadkiem w kierunku skarpy.
Wyniesienie krawe¢znika w stosunku do projektowanej nawierzchni jezdni wyniesie 12 cm,
natomiast na polaczeniu istniejacej nawierzchni jezdni z chodnikiem kraweznik nalezy wy-
nies¢ w stosunku do istniejacej jezdni do 4 cm, a powierzchnie chodnika wynies¢ w stosunku

do tak utozonego kraweznika o 1 cm.

V.4. Roboty ziemne.

Przewidywane roboty ziemne zwigzane bedg z:
¢ wykonaniem koryta pod projektowang nawierzchni¢ jezdni,
e korekte pochylenia terenu po pétnocnej stronie drogi na dtugosci przebiegu w wykopie,
¢ wykonaniem drenu Zwirowego,
e skarpy po prawej stronie drogi przy reaktorze,
* wykonaniem koryta pod chodniki.
Polega¢ beda na wybraniu i wywiezieniu gruntu, bez mozliwosci wbudowania w nasyp.
Wskazniki zgegszczenia w strefie znajdujacej si¢ bezposrednio pod nowymi nawierzchniami,

czyli po utozeniu warstwy 30 cm podsypki piaskowej (odseparowanej od gruntu rodzimego
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geowldkning separacyjng) - zgodnie z normg - muszg spetnia¢ parametry podane w ponizsze;j

tabeli:
Wskaznik zaggszczenia
Strefa korpusu
jezdnia chodnik

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 0,97
Na gle;bokog’ci oc} ZQ do 50 cm od 0.97 0.95
powierzchni rob6t ziemnych

Uwagi:

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy respektowac ponizsze zalecenia:

1. Ze wzgledu na rodzaj gruntu rodzimego, podtoze po wykorytowaniu nalezy delikatnie
wyrownac i bardzo ostroznie zageszczac, nie stosujgc urzgdzen wibracyjnych.

2. Nie nalezy dopuszczac do nawodnienia podtoza — Wykonawca winien zapewnic¢ efek-
tywne odwadnianie koryta i jak najszybciej wypetnia¢ je kolejnymi warstwami.

3. Wistniejgcych warunkach gruntowych mozna spodziewac sie trudnosci w uzyskaniu
wysokich parametrow nosnosci na poziomie linii robot ziemnych w wykopie, dlatego
przewidziano dodatkowe wzmocnienie podtoza , opisane w punkcie VI1L.6. .Aby jednak
zaprojektowane zabiegi wzmacniajgce przyniosty wymagane efekty, nalezy na dnie ko-
ryta uzyskac przynajmniej:

- E2 - min 50 MPa,
— E2/FE1 - maks. 2,5.

Nasyp w catosci nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o wskazniku réznoziarnistosci = 5,00

Wielkosci robot ziemnych beda wykazane w przedmiarze roboét.

V.5. Konstrukcja nawierzchni drogowych.

Ze wzgledu na watpliwe parametry nosnosci gruntu rodzimego, pod konstrukcje zasadnicza
przewidziano ulozenie warstwy mrozoochronnej grub. 30 cm z piasku. Na odcinku 30 m od
hekt. 0+10 do 0+40 warstwe podsypki piaskowej nalezy wykona¢ w spadku 0,4 %, a nie jak
przewiduje pochylenie niwelety na fragmencie wspomnianego odcinka 0%. W zwigzku z tym
grubos¢ podsypki lokalnie wzrosnie do 34 cm. Przed ulozeniem podsypki nalezy utozy¢ na
dnie koryta i na Sciankach do wysokosci przynajmniej 30 cm geowtdkning separacyjng.

Pod chodnikami warstwa podsypki przewidziana jest grub. 10 cm.
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V.5.1. Jezdnia:

= warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego - 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3cm
= podbudowa z betonu C 8/10 -2l cm
= podsypka piaskowa na geowtdkninie separacyjnej -30 cm

V.5.2. Chodniki.

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego 20 x 10 cm o grubosci 6 cm
(moze by¢ 8 cm). Beda one uktadane na 5 cm podsypki cementowo-piaskowej (1:4) . Pod

konstrukcja zasadnicza przewidziano warstw¢ podsypki piaskowej jest grub. 10 cm

V1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH.

2
Catkowita powierzchnia utwardzona obje¢ta projektem wynosi 859 m .

Na wartos¢ t¢ skladaja si¢ nast¢pujace elementy:

= jezdnia z kostki szarej - 318 m’
= chodniki z kostki szarej - 15m’

Opracowat:

Michal Kostrzewa
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