Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekow w m. KARSIN

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - ROZBUDOWA MECHANICZNO -BIOLOGICZNO -
CHEMICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KARSIN
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A

CZESC OPISOWA

1. Podstawy opracowania

1 Umowa z Inwestorem nr 7/2014 z dnia 01 wrze$nia 2014r. na wykonanie projektu
budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wypis i wyrys z planu miejscowego

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nr Rg$ 6220.4.8.2014.2015 z dnia 28 stycznia
2015 r. wydana przez Woéjta Gminy Karsin
4 Uchwata nr 844/XXXV/14 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 w
sprawie wyznaczenia aglomeracji Karsin

Wytyczne projektowe oczyszczalni $ciekdw oprac. przez firme XYLEM (dawniej LT.T.
FLYGT ) sp. z 0.0. Warszawa — Dawidy ul. Warszawska 84

Projekt budowlano — wykonawczy oprac. w 2003 r. przez firme ,Pracownia Inzynierii
Ochrony Srodowiska dr inz. Kazimierz Stefanowski , Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33

Matryca syt. - wys. do celéw projektowych w skali 1:500.

Analizy Sciekdw surowych i oczyszczonych dostarczone przez Inwestora.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, oprac. przez Pracownie
Geotechniczng - Jeremi Juszczakiewicz, ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz w listopadzie
2014,
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2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Karsin o drugi
reaktor SBR typu ARBF, przewidziany w projekcie pierwotnym do realizacji w Il etapie.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technologicznych, umozliwiajacych
odprowadzenie do oczyszczalni zwigkszonych tadunkéw w $ciekach surowych, wynikajacych ze
zmiennej, sezonowe; liczby mieszkancow (w | etapie — poza sezonem letnim RLM = 2700, w
sezonie - RLM = 4330; w |l etapie — poza sezonem RLM = 4456; w sezonie RLM = 7656, -
uwzgledniajac ilo$¢ Sciekéw dowozonych, w przeliczeniu na rbwnowazng liczbe mieszkancow
(RLM) w szczytowym okresie sezonu do obliczen przyjeto zgodnie z ww. uchwata 9900 RLM).
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania:
wezta oczyszczania mechanicznego, - zostanie zamontowane drugie sito obrotowe, usytuowane na
istniejgcym pomoscie.
budowe drugiego reaktora ARBF F600/3-1.D.1, pracujacego automatycznie, sktadajacego sie z
czterech komdr, petigcych nastepujace funkcje:
- zbiornik buforowy — usrednia doptywajace $cieki
- komory biologicznej — reaktor SBR, oczyszczajacy Scieki w procesie osadu czynnego,
- komora chemiczna - komora oczyszczania chemicznego gdzie bedzie realizowany proces
defosfatacji,

- zbiornik osadu nadmiernego
komory wylotowej - reaktor bedzie posiadat komore wylotowa. Komora bedzie obiektem, w ktorym
umieszczony zostanie wezet spustowy Sciekow oczyszczonych. Zadaniem tego wezta bedzie
sterowanie odptywem Sciekow oczyszczonych z komory chemicznej. W komorze bedzie
umieszczona przepustnica z napedem oraz przepustnice odcinajace z napedem recznym. Ponadto
w komorze przewiduje sie instalacje do zawracania tzw. ,pierwszej chmury osadu” wystepujacej na
poczatku spustu Sciekow oczyszczonych.
wylot $ciekéw oczyszczonych nie ulega zmianie i realizowany bedzie przez istniejacq kanalizacje,
zamontowanie nowej stacji zlewczej sciekow dowozonych,

zamontowanie nowych dmuchaw w obudowach dzwigkochtonnych, w istniejacym wezle dmuchaw
pracujacym na potrzeby istniejacego reaktora,
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- obudowanie istniejgcej wiaty osadu ptytami warstwowymi, potgczenie drzwiami obiektu z budynkiem
techniczno - socjalnym,

- zespdt dmuchaw napowietrzajacych - do napowietrzania komory biologicznej w nowym reaktorze
przewiduje sie dmuchawy Srubowe - 2 szt., wyposazone w obudowy dzwiekochtonne i
zainstalowane w kontenerze w poblizu reaktora.

- instalacji w postaci:

- sieci technologicznych na terenie oczyszczalni — spusty i przelewy,

- odcinka sieci wodociggowej do podtaczenia automatycznej stacji zlewnej Sciekéw dowozonych,
- sieci elektrycznych, sterowania i automatyki,

- drogi i place manewrowe na terenie oczyszczalni — bez zmian; - z uzupetnieniem o odcinek
umozliwiajacy dojazd do stanowiska dmuchaw, zawarty w czeSci drogowej opracowania.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu i uzbrojenie podziemne

Lokalizacja oczyszczalni

Oczyszczalnia jest zlokalizowana na dziatce nr 353, potozonej w miejscowosci Cisewo, stanowigcej

wtasnos¢ gminy.

Oczyszczalnia w chwili obecnej obstuguje od 2700 do 4330 RLM (réwnowazna liczba mieszkancow

wyliczona w bilansie $ciekdw dla | etapu realizacji), docelowo zas liczba obstugiwanych mieszkaricow

wzrosnie do liczby 9900 RLM. Zmienna liczba mieszkancoéw wynika z obecnosci w sezonie letnim
turystéw, na terenie cigzacym do oczyszczalni. Dodatkowo $cieki ze zbiornikéw bezodptywowych,
powodujg duzo wieksze srednio dobowe tadunki, doprowadzane do oczyszczalni.

Obecnie na terenie oczyszczalni znajdujq sie obiekty, ktdre zostang zaadaptowane do potrzeb

rozbudowy rozwigzan technologicznych.

1. Stacja zlewna - przewidziano catkowitg wymiang na nowq stacje wyposazong w sito z praskg
do skratek,

2. Reaktor wielofunkcyjny — po uruchomieniu projektowanego reaktora przewidziano oprdznienie
istniejgcych komar, naprawienie ubytkow izolacji i wymiane uszkodzonych dyfuzorow.

3. Budynek socjalno - techniczny - rozbudowa w zakresie automatyki i sterowania, zwigzana z

dostawieniem dodatkowego sita.

4. Komora pomiarowa $Sciekow - obiekt bez zmian, - nowy reaktor wyposazony bedzie w swojg
komore spustowg,
5. Instalacje zwigzane z obrdbka osadéw — przewidziano obudowanie istniejacej wiaty ptytami

warstwowymi , wydtuzenie rurociggu zrzutowego osadu odwodnionego i owiniecie go drutem
grzewczym.
Teren przeznaczony pod rozbudowe oczyszczalni przewidziano w projekcie pierwotnym pod

rozbudowe oczyszczalni.
Istniejace uzbrojenie
Na terenie oczyszczalni istnieje petne uzbrojenie. W ramach remontu i modernizacji wprowadzone bedg
niezbedne uzupetnienia, przetozenia sieci, a takze wymiana kabli zasilajacych oraz rozdzielni
elektrycznej.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu i uzbrojenie
Zagospodarowanie terenu uzupetnione zostanie o projektowany reaktor ARBF. Pozostate obiekty
oczyszczalni Sciekow zostang wykorzystane w sposob w jaki stuzyty dotychczas. Rozbudowa
technologii stanowi uzupetnienie majace na celu zwiekszenie wydatku, zwigzane ze wzrostem ilosci
doptywajacych sciekdw.
Ciag technologiczny oczyszczalni po rozbudowie o 2 reaktor sktada sie z nastepujacych obiektow:
Uwaga: numeracje obiektéw ustalono w nawigzaniu do opracowania podstawowego dla
| etapu realizacji:

Obiekt nr 1 - istniejacy budynek techniczno — socjalny wyposazony zostanie w drugie sito —
oczyszczanie mechaniczne; - w zwigzku z tym modyfikacji ulegnie automatyka i sterowanie.
Obiekt nr 2 — istniejgcy reaktor sekwencyjny ARBF F 600/3.1 - 1.D.1
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Obiekt nr 2' — projektowany reaktor sekwencyjny ARBF F 600/3.1 — 1.D.1

Obiekt nr 3 — istniejaca komora wylotowa Sciekdw oczyszczonych

Obiekt nr 3' - projektowana komora wylotowa $ciekdw oczyszczonych

Obiekt nr 4 — istniejacy wezet dmuchaw

Obiekt nr 4' — projektowany wezet dmuchaw

Obiekt nr 5 — punkt zlewny — ptyta najazdowa

Obiekt nr 5a — studzienka rewizyjna Sciekow dowozonych

Obiekt nr 6 — zbiornik usredniajacy Sciekéw dowozonych

Obiekt nr 7 — studnia potaczeniowa

Obiekt nr 8 — sktadowisko osadéw odwodnionych

Obiekt nr 9 — kanat wylotowy

Obiekt nr 10 — studzienka wodomierza

Obiekt nr 11 — automatyczna stacja zlewcza Sciekow dowozonych

Obiekt nr 12 — punkt czerpania wody

Obiekt nr 1 istniejacy budynek techniczno - socjalny

1.1 - wezet mechaniczneqo oczyszczania $ciekdw zostanie doposazony w cigg dodatkowy w
postaci sita ROTO - SIEVE typu RS24 - 2,0 mm, ustawionego na istniejgcym pomoscie. Istniejaca
instalacja ptuczaca sita bedzie obstugiwata przemiennie oba sita.

Obiekt nr 2' - projektowany reaktor sekwencyjny ARBF F 600/3.1 — 1.D.1 - wykonany jako

zblokowany zbiornik zelbetowy, podzielony na cztery komory:

2.1' - zbiornik buforowy o wym. 5,0 x 10,2 m. he=5,3m. hyz = 5,1m. V¢ = 270,3 m3; Viz = 260,10 m3
2.2' — kom. biologiczna o wym. 16,0 x 15,0m.; hc=5,3m. hyz = 5,1m. V¢ = 1272,0 m3; Viz =1224,0 m?
2.3' - kom. chemiczna o wym. 10,0 x 15,0 m.; hc= 5,3m. hyz = 5,1m. V¢ = 795,0 m3; Vyz =765,0 m?
2.4' — zbiornik osadu o wym. 4,5 x 5,0 m.; he=5,3m. hyz = 5,1m. Vc = 119,25 m3;  Vy; =114,75 m3

Obiekt nr 3' - projektowana komora wylotowa $ciekow oczyszczonych, wykonana jako zelbetowa
komora o wymiarach 2,10 x 2,60m, wysoko$ci 3,80 w Swietle. Komora wyposazona we wtazy
technologiczne klamry ztazowe i wtazy technologiczne.

Obiekt nr 4' - projektowany wezet dmuchaw, dmuchawy w obudowach dzwigkochtonnych
zamontowane zostang w kontenerze o wymiarach 6,00x3,00m, wysokosci 3,00m. Kontener
zostanie zamontowany na ptycie w poblizu reaktora.

Obiekt nr 8 - sktadowisko osadow odwodnionych. Przyjeto obudowanie istniejacej wiaty ptytami
warstwowymi gtadkimi grubo$ci 10cm. Przewidziano montaz bramy przemystowej rolowanej z
naswietlami o szerokosci 3,00m i wysokosci 5,00m, wejécia bocznego 2,40x2,40m. Przewidziano
zabudowanie przejscia pomiedzy budynkiem a wiatg i wykonanie drzwi do budynku techniczno
socjalnego.

Obiekt nr 11 — Automatyczna stacja zlewcza. Stacja kontenerowa o wymiarach 3,50x2,50m, wysokosci
2,70m. Przewidziano montaz na fundamencie.

5. Dane o przydatnosci gruntdéw do celéw budowy

Na podstawie dokumentacji oprac. w listopadzie 2014 r. — ,Geotechniczne warunki posadowienie

obiektéw budowlanych” — Oczyszczalnia Sciekéw w Cisewiu

mozna stwierdzi¢, ze:

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie prac i badan wykonanych na dokumentowanym terenie wystepujgce tam grunty

podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa | nasyp, gleba
warstwa |l grunty piaszczyste
warstwa Il glina zwatowa

Warstwe | podzielono na:
warstwe la nasyp niekontrolowany, gleba
warstwe Ib piasek gliniasty 1<6%
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Powierzchnia terenu przykryta jest cienkg warstwa la nasypéw niekontrolowanych, grubosci okoto 0,5
m. Nasyp budowlany warstwy Ib powstat w czasie rekultywacji terenu pod zabudowe obiektow
oczyszczalni Sciekéw. Zalega w zachodniej i Srodkowej czesci projektowanego reaktora i przy
istniejacym budynku techniczno-socjalnym. Wyksztatcony jest jako zgeszczony matospoisty piasek
gliniasty o zawartosci frakcji ilastej < 5%. Grubos¢ jego wynosi od 3,0 m przy budynku i maleje do
zera w kierunku wschodnim.
Grunty piaszczyste zaliczone do warstwy Il z powodu réznego sktadu granulometrycznego podzielono
na:

warstwe lla piaski drobne

warstwe [Ib piaski Srednie
Wystepujg w stanie $rednio zageszczonym o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,60, ponizej rzednej
134,5 m npm, podscielajac grunty warstwy Ill. Dominujg piaski srednie. Do gtebokosci rozpoznane;
badaniami nie osiggnieto ich spagu.
Bezpos$rednio pod nasypami zalegajg grunty warstwy I, ktére z powodu réznej konsystencji podzielono
na: warstwe Illa grunt plastyczny

warstwe lllb  grunt twardoplastyczny

warstwe lllc grunt pdizwarty
Wyksztatcone sg w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych i glin. Przewazajg grunty
zaliczone do warstwy lllb o konsystencji twardoplastycznej, przy stopniu plastycznosci I = 0,12,
przechodzac w potudniowo-zachodniej czesci projektowanego reaktora w warstwe Illc konsystencji
potzwartej przy stopniu plastycznosci I. = - 0,14. Grunt warstwy llla wystepuje na zachdd od
projektowanego reaktora na gtebokosci okoto 6 m ponizej powierzchni terenu.
Szczegotowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach (
zatacznik nr 10).
Srednie cechy fizyko-mechaniczne gruntéw obliczone metodami statystycznymi, z uwzglednieniem
wspotczynnikdw niejednorodnosci, zestawiono w tabeli bedacej zatgcznikiem nr 12.
Woda gruntowa o swobodnym i lekko napietym zwierciadle, wystepuje na gteboko$ci 6 - 7 m ponizej
powierzchni terenu, stabilizujgc sie na rzednej okoto 132,00 m npm. Zwigzana jest z gruntami
piaszczystymi warstwy Il, a takze jako sgczenia w gruntach spoistych warstwy llla.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg opini¢ geotechniczng sporzadzono w celu ustalenia przydatnosci gruntow wystepujgacych na
dokumentowanym terenie dla potrzeb posadowienia na nim projektowanego reaktora sekwencyjnego
oraz okre$lenia jego kategorii geotechnicznej.
Analizujagc  wyniki prac i badan wykonywanych na dokumentowanym terenie stwierdza sie
projektowany reaktor sekwencyjny posadowiony bedzie na rzednej ~ 134,0 m npm, tj na gtebokosci 4 —
5 m ponizej powierzchni terenu. Bezposrednim podtozem dla ptyty fundamentowej bedg jednorodne
pod wzgledem genetycznym i litologicznym, $redniozaggszczone na pograniczu z zageszczonymi,
grunty piaszczyste akumulacji wodno-lodowcowej. Woda gruntowa stabilizuje sie na rzednej ~ 132,0
npm, tj na gtebokoSci 2 m ponizej poziomu posadowienia. Odpowiada to prostym warunkom
gruntowym.
Wedtug § 4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r, poz 463 ) projektowany reaktor sekwencyjny to druga
kategoria geotechniczna.” ...
Odbiornik Sciekéw
Odbiornikiem sciekéw jest row melioracyjny — wprowadzenie $ciekdw oczyszczonych z
nowoprojektowanego reaktora do istniejacego kolektora zrzutowego na terenie oczyszczalni. Srednica
oraz lokalizacja kolektora uwzglednia dodatkowe iloSci Sciekow oczyszczonych i zapewnia, przy
istniejacych spadkach przewodu, odprowadzenie $ciekow oczyszczonych w ilosci ok. 41,0 dm?3/s »
(28,14 dmd/s).
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7.Stan prawny terenu

Projektowana rozbudowa oczyszczalni zlokalizowana jest na terenie przewidzianym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty oczyszczalni. Teren jest wiasnoscig gminy.
8.Wplyw oczyszczalni na Srodowisko

Na podstawie opracowania ,Raport oddziatywania na srodowisko”, bedacego w posiadaniu Inwestora,
projektowana rozbudowa oczyszczalni nie stoi w sprzeczno$ci z wymogami ochrony Srodowiska i byta
przewidywana w zwigzku z rozbudowg, infrastruktury komunalnej gminy.

inz. Marian Stefanowski
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