WOIT SMINY KARSIN

woi. pomorskie Karsin, dnia 28 stycznia 2015 roku

Nr Rgs 6220.4.8.2014.2015

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, 851 86 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz © ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w Zwigzku
z § 3 ust. 1 pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2012r. Nr 213,
poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze Zm.), PO rozpatrzeniu wniosku Wajta
Gminy Karsin w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie mechaniczno-biologiczno-chemicznej
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cisewie, gmina Karsin, potozonej na dziatce nr 353
obreb ewidencyjny Bak; wpisanego do publicznie dostgpnego wykazu danych pod
numerem 20/2014 — Ekoportal; a takze po przeanalizowaniu dokumentacji:

1. karty informacyjnej przedsigwzigcia, 0 jakie] mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia
3 pazdziemnika 2008 r. © udostepnianiu informacji © érodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.);

2. mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwzigcie, oraz obejmujace] obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewzigcie;

3. opinii Panstwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Koscierzynie, zawarte]
w pismie nr SE. 7ZNS-80/4911/241/105/1S/14 z dnia 03.12.2014r;

4. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, zawarte]
w postanowieniu nr RDOS-Gd-WO00.4240.528.2014.AJ.2 z dnia 18.12.2014r,;

Wojt Gminy Karsin stwierdza

eny oddziatywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie mechaniczno-biologiczno-
chemicznej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Cisewie, gmina Karsin,
potozonej na dziatce nr 353 obreb ewidencyjny Bak.

brak potrzeby przeprowadzenia oc
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UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 roku na wniosek Wojta Gminy Karsin wszczeto
postepowanie administracyjne  w  sprawie wydania decyzji © srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na rozbudowie mechaniczno-
biologiczno-chemicznej oczyszczalni sciekdw w miejscowoséci Cisewie, gmina Karsin,
pofozonej na dziafce nr 353 obreb ewidencyjny Bak.

Planowane zamierzenie zakwalifikowane zostalo zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia @ listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigC
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2012r. Nr 213, poz. 1397) jako:
polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkow, w ktorych ulegajaca
smianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy Iub montazu czesci
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia nie osiaga progow okreslonych w ust.
1 o ile progi te zostaty okreslone” w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 77 ww. rozporzadzenia
_instalacje do oczyszczania &ciekéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40 przewidziane
do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkancow w rozumieniu art. 43 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r., - Prawo wodne”. W zwiazku z tym realizacja ww. przedsiewzigcia
wymaga uzyskania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 iart. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 1235 ze zm.) przed uzyskaniem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsigwziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowiskc wymagane jest uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Organem wiasciwym do wydania tej decyzii zgodnie
2 art. 75 ust. 1 pkt 4 wyzej cytowanej ustawy jest Waijt Gminy.

Whiosek w przedmiotowej sprawie zostal wpisany do publicznie dostgpnego
wykazu danych Gminy Karsin, prowadzonego na podstawie art. 21 ustawy Z dnia
3 pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 1235 z poz. zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zaktadce
pn. ,Informacje © srodowisku — Decyzje srodowiskowe") oraz w Ekoportalu pod numerem:
20/2014. Wojt Gminy Karsin pismem z dnia 17.11.2014r., nr Rgé 6220.4.1.2014r.
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie
i wystgpieniu do organow wspoldziatajacych. Zgodnie z art. 10 ustawy - Kodeks
Postepowania Administracyjnego w zawiadomieniu poinformowano o mozliwo$ci sktadania
uwag, wnioskow w przedmiotowe] sprawie. Na zawiadomienie o wszczeciu postgpowania
w powyzszej sprawie strony nie wniosty zadnych uwag, zastrzezen i wnioskow. Informacje
0 Wszczeciu postepowania W przedmiotowej sprawie zamieszczono rowniez na tablicy
ogtoszen Urzedu Gminy Karsin i przekazano Soltysowi w miejscowosci Cisewie.

W toku postepowania administracyjnego, na podstawie art. 64 ust.1, pkt. 11 2, art.
78 ust.1, pkt. 2 ustawy Zz dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z p6z. zm.), Wojt Gminy
Karsin pismami z dnia 17.11.2014r. zwrbcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego W Koécierzynie oraz Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska
w Gdansku z prosha © przedstawienie opinii w zakresie stwierdzenia obowigzku, lub jego
braku, przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. zamierzenia. Po
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dokonaniu analizy przedtozonej dokumentacji Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Koscierzynie stwierdzit, ze zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
ww. przedsiewzigcia na $rodowisko. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gdansku wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dia przedmiotowego zamierzenia.

Analizujac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy Z dnia
3 pazdziernika 2008r. udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z poz. zm.) oraz informacje zawarte w karcie informacyingj

przedsigwziecia tutejszy organ wziat pod uwage:

1. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia — przedsigwzigcie polega na rozbudowie
istniejacej mechaniczno — biologiczno - chemicznej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci
Cisewie, gmina Karsin. Przedsigwzigcie, stanowigce il etap realizacji inwestycj, obejmuje
swym zakresem nastgpujgce urzadzenia i obiekty:

rozbudowa istniejacego wezta oczyszczania mechanicznego, - zostanie zamontowane
drugie sito obrotowe, usytuowane na istniejacym pomoscie;

. budowa drugiego reaktora ARBF F600/3-1.D.1, pracujgcego automatycznie,
skiadajacego si¢ z czterech komér, peinigcych nastepujgce funkcje:

. zbiornik buforowy — usrednia doptywajace scieki,

- komory biologicznej — reaktor SBR, oczyszczajacy Scieki w procesie osadu
czynnego,

. komora chemiczna - komora oczyszczania chemicznego gdzie bedzie realizowany
proces defosfatacji,

- zbiornik osadu nadmiernego,
komora wylotowa - reaktor bedzie posiadat komorg wylotowa. Komora bedzie

obiektem, w ktorym umieszczony zostanie wezet spustowy Sciekow oczyszczonych.
Zadaniem tego wezta bedzie sterowanie odptywem sciekow oczyszczonych z komory
chemicznej. W komorze begdzie umieszczona przepustnica z napedem oraz
przepustnice odcinajace z napedem recznym. Ponadto w komorze przewiduje sig
instalacje do zawracania tzw. pierwszej chmury osadu’ wystepujacej na poczatku
spustu $ciekdw oczyszczonych.

- wylot sciekéw oczyszczonych nie ulega zmianie i realizowany bedzie przez
istniejaca kanalizacje,

- zespdt dmuchaw rotacyjnych - dmuchawy te zostang wyposazone w obudowy
dzwiekochtonne | zainstalowane na wydzielonym fundamencie w poblizu reaktora. Do
komor biologicznych  przewiduje sie nowe dmuchawy rotacyjne systemu

ROOTS'a,- 2 szt.
instalacji w postaci:

_  sieci technologicznych na terenie oczyszczalni — spusty i przelewy

- sieci elektrycznych, sterowania i automatyki,

- drogi i place manewrowe na terenie oczyszczalni ~— bez zmian; - Z uzupetnieniem
o odcinek umozliwiajacy dojazd do stanowiska dmuchaw.

Oczyszczalnia jest zlokalizowana na dziatce nr 353, polozonej w miejscowosci
Cisewie, stanowigcej wiasnos¢ gminy. Oczyszczalnia w chwili obecnej obstuguje od 2700
do 4330 RLM (rownowazna liczba mieszkancow wyliczona w bilansie $ciekow dia | etapu
realizacji), docelowo zas liczba obstugiwanych mieszkancow wzroénie do liczby 8332
RLM. Zmienna liczba mieszkancdw wynika z obecnosci w sezonie letnim turystow, na
terenie cigzgcym do oczyszczaini. Dodatkowo scieki ze zbiornikéw bezodplywowych,
powodujg duzo wieksze srednio dobowe fadunki, doprowadzane do oczyszczalni. Obecnie
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na terenie oczyszczalni znajduja sie obiekty, ktore zostang zaadaptowane do potrzeb

rozbudowy rozwiazan technologicznych.
1. Stacja zlewna ~ bez zmian.
2 Reaktor wielofunkcyjny — bez zmian.
3. Budynek socjalno - techniczny - rozbudowa w zakresie automatyki i sterowania,

zwigzana z dostawieniem dodatkowego sita
4. Komora pomiarowa $ciekow - obiekt bez zmian, - nowy reaktor wyposazony bedzie

w swojg komorg spustowa.

5. Instalacje zwigzane z obrébka osadéw — pozostaja bez zmian.

Teren przeznaczony pod rozbudowe oczyszczalni przewidziano w projekcie
pierwotnym. Na terenie oczyszczalni istnieje peine uzbrojenie. W ramach rozbudowy
wprowadzone beda niezbedne uzupetnienia, przefozenia sieci, a takze wymiana kabli
zasilajacych oraz rozdzielni elektrycznej. llosc odprowadzanych sciekow oczyszczonych
oraz ich sktad, zgodnie z aktuaing decyzja o pozwoleniu wodno prawnym. Osr. = 600m°/d

Q hmax = 67,4 m*h
Qmax. = 295132,0 m’/rok
o najwyzszym dopuszczalnym stezeniu substancji we wprowadzanych $ciekach:

Nazwa wskaznika Dopuszczaine stezenie
ChZT < 125 mgQ./dm’
BZTs < 25 mgOJ/dm®
Zawiesina ogolna < 35 mg/dm®
Zelazo ogolne < 10mgFe/dm’

Oczyszczalnia $ciekow typu SBR oraz obiekty wspdlpracujace zostata zaprojektowana
tak, aby sminimalizowaé i ograniczyC jej oddziatywanie na otoczenie. Cel ten jest
osiagany dzigki:
« hermetyzacji obiektow (zamknigte stropem komory reaktora i zbiornikow),
e przystosowaniu obiektow oczyszczalni do zmiennych obcigzen hydraulicznych
i zmiennych tadunkow zanieczyszczen,
s prowadzeniu procesow tlenowych zapewniajacych biologiczng stabilizacje osadow,
« prowadzeniu smechanizowanego sposobu usuwania skratek za pomoca sit
bebnowych,  co gwarantuje  obstudze daleko idacy brak  kontaktu

z zanieczyszczeniami statymi,
« dezynfekcji skratek,
« skiadowaniu odwodnionych i higienizowanych osadow na wysypisku komunalnym,
* wyciszeniu urzadzen (ostony termiczno-akustyczne dla dmuchaw, pompy
i mieszadta zatapialne).
Na podstawie obliczen technologicznych oraz analizy dokonanej przy ocenie:

. stanu technologicznego i wietkosci istniejgcych obiektow,

o ilogci doplywajacych sciekow i tagunkow,

« powierzchni terenu, mozliwego do wykorzystania pod projektowane obiekty,
przyjeto rozbudowe oczyszczalni zgodnie Z opracowaniem podstawowym,
zrealizowanym w | etapie, projektujac rownolegly ciag technologiczny - reaktor
[SBR]. Rozwiazanie takie zwigkszy mozliwosci technologiczne oraz hydrauliczne
istniejacej oczyszczaini. Konieczno$é rozbudowy wynika z rozwoju infrastruktury
gminy, ktoéra od czasu realizacji | etapu, zwigkszyla ilos¢ podiaczonych do
gminnej kanalizacji gospodarstw 0O 100%. Oczyszczalnie cykliczne (sekwencyjny
biologiczny reaktor) zwane w skrocie oczyszczalniami SBR doskonale nadajq
siec do zastosowan w jednostkach osadniczych, ktoére sg Zrodiem sciekow




o zmiennym skiadzie i ilosci. Oczyszczalnie cykliczne nadajg sie rowniez do
oczyszczania mieszaniny aciekéw z kanalizacji | ciekow dowozonych taborem
asenizacyjnym. lio&¢ odprowadzanych $ciekow oczyszczonych, po planowane
rozbudowie szacuje sig na:
o Qo =935 mid,
o Qumaa = 1215,11 m¥d,
o Quan = 101,30 m3/h,
e Quaw = 341 375 mfrok,
Jakose &ciekow oczyszczonych bedzie zgodna z warunkami podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, (DZ. U. Nr 27, poz. 169).

2. usytuowanie przedsigwziecia — planowane przedsigwziecie zlokalizowane bedzie na
dzialce o numerze ewidencyjnym 353, polozone] W miejscowosci Cisewie. Powierzchnia

dziatki wynosi ok. 1,884640 ha. Dziatka nr 353 potozona w obrebie Bak w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin dla fragmentow wsi: Cisewie
uchwalonego uchwatg Rady Gminy w Karsinie Nr XXV/175/2001 z dnia 26 stycznia 2001r.,
oznaczona jest symbolem: NO — tereny urzadzen do odprowadzania Sciekow, KWD -

droga dojazdowa, ZI| —tereny zieleni izolacyjne;.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009. W odlegtosci ok. 700 m na pétnocny wschéd zlokalizowany jest Obszar
Chronionego Krajobrazu Borow Tucholskich. W odlegtosci ok. 4,7 km na pdinocny zachod
znajduje sig¢ obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie PLH220034. Obszar Natura 2000
Bory Tucholskie PLB 220009 s3 jedna z najwigkszych w kraju ostoi legowych ptakow,
w tym zwiaszcza ptakow wodno-btotnych szponiastych i lesnych. Obszar specjalnej
ochrony ptakéw Bory Tucholskie PLB220009, wyznaczony zostat ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow ptakow chronionych z zat. | Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady tj. 2009/147WE z dnia 30 listopada 2009 r.,: bocian biaty, bocian czarny, bak,
baczek, fabedz krzykliwy, podgorzatka, trzemielojad, kania ruda, kania czarna, bielik,
rybotéw, zuraw, derkacz, rybitwa rzeczna, rybitwa biatowgsa, rybitwa czarna, puchacz,
wlochatka, lelek, bilotniak stawowy, dzigciot czarny, lerka, zimorodek zwyczajny.
W granicach obszaru ochrong objete sg takze regularnie wystegpujace ptaki migrujace nie
wymieniong W Ww. zataczniku | Dyrektywy: perkozek, perkoz dwuczuby, czapla siwa,
tabedz niemy, ggs gegawa, krakwa, cyraneczka, cyranka, gagot, tracz dtugodzioby, tracz
nuroge$, wodnik zwyczajny, kokoszka zwyczajna, bekas, krzyk, samotnik, brodziec
piskliwy, siniak, dudek, pliszka gorska, kormoran czarny. Ponadto wystepuje 6 gatunkow
z Polskiej Czerwonej Ksiggi (PCK). W obszarze gniazduje 107 gatunkow ptakéw. Sa to
gatunku gtéwnie zwigzane Z siedliskami zbiornikéw wodnych, terenow podmoktych, tak
oraz zwartych kompleksow leénych. Zagrozenie dla tego obszaru stwarzaja: eksploatacja
torfu, kredy, piasku; zmiany stosunkow wodnych, zagrozenie eutrofizacjg siedlisk
oligotroficznych; presja turystyczna, zabudowa letniskowa, zabudowa rozproszona,
klusownictwo, drapieznictwo  Ze strony  norki amerykanskiej, odpady, scieki,
zanieczyszczenie wod, sakladanie upraw plantacyjnych (borowka amerykanska).
W nowych danych (projekt Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009 w wojewodziwie pomorskim | kujawsko-pomorskim sporzadzony
przez autoréw: dr Z. Cichocki, dr J. Borzyszkowski, dr G. Rakowski, mgr M. Haijto,
dr A. Kuémierz, mgr inz. M Bidlasik (I0S-PIB), Warszawa 2012 1) zidentyfikowano
istniejace | potencjalne zagrozenia dia sachowania wiasciwego stanu ochrony i ochrona
miejsc gniazdowania. Z JWynikow inwentaryzacji awifauny na terenie obszaru specjaingj
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ochrony ptakow PLB 220009 Bory Tucholskie’ przeprowadzonej przez Sebastiana
Guentzel i Lukasza tawickiego W (2008 r.) wynika, z& najblizej planowanej inwestycj,
w odlegtosci ok. 160 m, znajdujg sig terytoria legowe: baka i biotniaka stawowego.
W ww. projekcie Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009, w odniesieniu do ww. gatunkow ptakow, wymieniono nastepujace zagrozenia:
obnizenie poziomu wod gruntowych i powierzchniowych, intensyfikacja gospodarki
rybackiej na stawach rybnych, turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie brzegow
jezior, wycinanie | wypalanie trzcinowisk, utrata siedlisk w wyniku zmniejszania
powierzchni zajmowane] przez szuwary (wykaszanie, wypalanie, osuszanie, likwidacja
srodpolnych mokradet), osuszanie dolin rzecznych i torfowisk, wzrost antropopresji
w strefie przybrzeznej jezior, presja drapieznikéw (gtownie lisa). Planowana rozbudowa
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Cisewie nie jest sprzeczna Z ustaleniami
ww. dokumentacji. Dla terenu przedsiewzigcia zatwierdzono plan gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty z dnia 29 02.2011 r. Omawiana inwestycja znajduje sie
w Regionie Wodnym Dolnej Wisty na terenie JCWQP Wda od wyptywu z jeziora Wdzydze
od doplywu z jeziora Trzechowskiego PLRW200020294531 ktérej stan okreslono jako
dobry oraz JCWPd PLGW240030 (ocena stanu chemicznego: dobry, ocena stanu
ilosciowego: dobry, ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona).;

3. rodzaj i skale oddzialywania - zgodnie z przedtozong dokumentacjg w ceiu
zminimalizowania negatywnego oddziatywania na srodowisko zostang zastosowane
nastepujace Srodki:

« hermetyzacja obiektow (zamknigte stropem komory reaktora i zbiornikow),

» przystosowanie obiektéw oczyszczalni do zmiennych obcigzen hydraulicznych
i zmiennych tadunkow zanieczyszczen, :

« prowadzenie procesow tlenowych zapewniajacych biologiczna stabilizacje osadow,

« prowadzenie zmechanizowanego sposobu usuwania skratek za pomoca sit
bebnowych,  co gwarantuje  obsiudze daleko idacy brak  kontaktu
z zanieczyszczeniami statymi,

« dezynfekcja skratek,

« sktadowanie odwodnionych i higenizowanych osadow na wysypisku komunalnym,

« wyciszenie urzadzen (ostony termiczno-akustyczne dla dmuchaw, pompy
i mieszadta zatapialne

« selektywne gromadzenie odpadow w wydzielonych i przystosowanych miejscach
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostawaniem sie do $rodowiska
substancji szkodliwych, a nastepnie przekazywane upowaznionym odbiorcom,
posiadajacym wymagane zezwolenia,

« odpady bedace selektywnie gromadzone W wydzielonych i przystosowanych
miejscach w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem sie do
srodowiska substancji szkodliwych, a nastgpnie przekazywane upowaznionym
odbiorcom, posiadajgcym wymagane zezwolenia.

Wedtug opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, biorac pod
uwage powyZzsze oraz rodzaj i charakter inwestycji, lokalizacjge na terenie zabudowanym
(istniejaca oczyszczalnia sciekow), przedsigwzigcie nie spowoduje utraty powierzchni
i fragmentacji siedlisk gatunkow ptakow chronionych w granicach ww. obszaru Natura
2000. Z uwagi na zakres przedsigwzigcia ograniczony do rozbudowy istniejace]
oczyszczalni oraz usytuowanie dziatki nr 353 w Cisewiu poza miejscem wystepowania
siedlisk gatunkow ptakow bedacych przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009 wykluczono rowniez posrednie oddziatywanie na warunki
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ekologiczne ostoi. Tym samym realizacja inwestygji nie pogorszy stanu ochrony gatunkow
ptakéw i nie zaburzy integralnosci obszaru Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako
catosci. Nie jest konieczne przeprowadzenie oceny Ww trybie art. 6.3 Dyrektywy
Siedliskowej. Biorgc pod uwage charakter inwestycji przedsiewzigcie nie narusza
przepisbw w zakresie pozostatych form ochrony przyrody. Stosownie do tresci art. 81 ust.
3 ustawy oo$ oraz majgc na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewzigcia
wraz z jego przewidywanymi oddziatywaniami na uktad hydrologiczny obszaru inwestycji
i terenéw sasiednich, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku stwierdza,
iz nie ma podstaw przypuszczac, aby realizacja przedmiotowego zamierzenia: znaczaco
oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz
podziemnych, a takze uniemozliwita osiggniecie celéw $rodowiskowych zawartych
w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Ze wzgledu na skalg, rodzaj
przedsiewziecia, a takze biorac pod uwage mozliwe jego oddziatywanie na $srodowisko
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uznat, iz nie bedzie konieczne
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Wediug opinii Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie
zachodza przestanki kwalifikujace inwestycje do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko z uwagi na rodzaj, skalg, zakres przedsigwzigcia, na etapie eksploatacji
prawdopodobienstwo oddziatywania, wystepowania emisji hatasu, zanieczyszczen do
powietrza, do gruntu jak rowniez mozliwo$é wystapienia innych uciazliwosci zapachowych.

Wojt Gminy Karsin, uwzgigdniajac lacznie uwarunkowania wymienione w art. 63
ww. ustawy, a zwtaszcza skale, rodzaj przedsiewziecia, lokalizacje inwestycji na terenie
zabudowanym (istniejgca oczyszczalnia $ciekow), zakres przedsiewziecia, ktory jest
ograniczony do rozbudowy istniejacej oczyszczalni oraz biorac pod uwage mozliwe jego
oddziatywanie na $rodowisko, a takze po szczegdlowej analizie dokumentacji sprawy, nie
przychylit sie do  opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Koécierzynie. Opinia, co do zasady, nie ma charakteru wigzgcego, dfatego organ
wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach moze nie uwzgledni¢ opinii organu
panstwowej inspekcji sanitarnej (wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 stycznia 2011r., sygn.
Akt ISA/LUB98/10, wyrok WSA w Gdansku z dnia 12 stycznia 2011r, sygn. akt
[ISA/Gd698/10: wyrok WSA w Kielcach z dnia 5 listopada 2009r., sygn. akt: || SA/Ke
523/09). Majac na uwadze powyzsze, nie stwierdzono ryzyka wystapienia negatywnego
oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko, =zatem organ prowadzacy
postepowanie postanowit odstapi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na §rodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

W toku postepowania administracyjnego, na podstawie art. 63 ust. 2 z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji © srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wojt Gminy Karsin - wydat postanowienie nr Rg$
6220.4.5.2014.2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku stwierdzajace brak potrzeby
przeprowadzenia  oceny oddziatywania na  $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwziecia. Postanowienie to zostato wystane do siron postepowania, a informacje
o wydanym postanowieniu opublikowano w Biuletynie Informacji Publiczne] Gminy Karsin
(Informacje o $rodowisku - Ekoportal pod numerem. 2/2015, a takze w zakladce pn.
.Decyzje srodowiskowe”) | zamieszczono je na tablicy ogtoszert Urzedu Gminy oraz

przekazano Softysowi w miejscowosci Cisewie.
Wjt Gminy Karsin wykonujac obowigzki wynikajace z przepisu art. 10§ 1 ustawy
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poz. 267) pismem Nr Rgs 6220.4./ 2014.4U13 Z UIlid 2 SlyLaiila £u 1wt e s 1
strony postepowania 0 mozliwosci zapoznania | wypowiedzenia sie przed wydaniem
decyzji co do zgromadzonego materiatu dowodowego. W wyznaczonym terminie strony

postepowania nie wniosty zadnych uwag, zastrzezen i wnioskow.

Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj | skale przedsigwzigcia oraz mozliwe jego
oddziatywanie na $rodowisko, w ocenie organu, jego realizacia | eksploatacja nie bedzie
stanowita znacznej ucigzliwoéci. Planowane zamierzenie bedzie miato zasigg lokalny
i krotkotrwaty, zwiazany jedynie z czasem budowy. Zastosowanie zaproponowanych
rozwiagzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych w karcie informacyjnej
analizowanego przedsiewziecia, a takze wiasciwa organizacja pracy zapewni ochrong
srodowiska przed negatywnym oddziatywaniem inwestycji na etapie jej realizacji
i eksploatacji. Z uwagi na powyzsze Uznano, iz dla ww. przedsiewziecia nie bedzie
konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko,
wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 20083r. udostepnianiu  informacji
o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm. ze zm.).

W zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia, oddalong od granic Panstwa,
wykiuczona jest mozliwosé oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary
potozone poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie
zachodza, wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko w kontekécie transgranicznym.

Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku 0 wydanie decyzji
wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1 — 14 ustawy o udostepnianiu informacji. Whniosek ten
powinien by¢ ztozony nie pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w kidrym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji Stronie przystuguje prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za
posrednictwem Wéjta Gminy Karsin, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji

(art. 127 § 112 oraz art. 129§ 1i2Kpa.).
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Zatacznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.}.

Otrzymuja;
1. Urzad Gminy Karsin, a/a
2. Strony postgpowania administracyjnego wedtug odrebnego wyxazu

Do wiadomosci:

e e e

1. Panstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Koscierzynie

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku

Informacje o niniejszej dec zii zamieszcza sie:

1) tablica ogloszen Urzad Gminy Karsin
2) strona internetowa Urzedu Gminy Karsin, http:/fwww karsin.pl {Biuletyn Informacji Publicznej w zakiadce

pn.: nformacje o érodowisku — Decyzie Srodowiskowe” oraz Ekoportal)
3) tablica ogtoszen w migjscowosci Cisewie
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o PRy WADC Zalacznik do decyz;ji
‘JW?J _"JMlM }%RS&N o srodowiskowych uwarunkowaniach
o). pOmMOTSKIS Nr Rg$ 6220.4.8.2014.2015

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
zgodna z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie rodowiska oraz ocenie oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze zm. )

Przedsiewzigecie polega na rozbudowie istniejacej mechaniczno — biologiczno -
chemicznej oczyszczalni ciekdéw w migjscowosci Cisewie, gmina Karsin. Przedsiewzigcie,
stanowiace I etap realizacji inwestyc)i, obejmuje swym zakresem nastgpujace urzadzenia

i obiekty:

10

« rozbudowa istniejacego wezia oczyszczania mechanicznego, - zostanie

zamontowane drugie sito obrotowe, usytuowane na istniejacym pomoscie.

« budowa drugiego reaktora ARBF F600/3-1.D.1, pracujacego automatycznie,

skladajgcego sie z czterech komor, petniacych nastepujace funkcje:
. zbiornik buforowy — usrednia doplywajace scieki

- komory biologicznej — reaktor SBR, oczyszczajacy $cieki w procesie osadu

czynnego,

. komora chemiczna - komora oczyszczania chemicznego gdzie bedzie

realizowany proces defosfataciji,
- zbiornik osadu nadmiernego

« komora wylotowa - reaktor bedzie posiadat komorg wylotowg. Komora bedzie
obiektem, w ktérym umieszczony zostanie wezet spustowy Sciekow
oczyszczonych. Zadaniem tego wezta bedzie sterowanie odptywem Sciekow
oczyszczonych z komory chemicznej. W komorze bedzie umieszczona
przepustnica z napgdem oraz przepustnice odcinajace z napedem rgcznym.
Ponadto w komorze przewiduje sig instalacje do zawracania tzw. ,pierwsze]

chmury osadu” wystepujacej na poczatku spustu Sciekow oczyszczonych.

« wylot $ciekow oczyszczonych nie ulega zmianie i realizowany bedzie przez

istniejacq kanalizacie,

+ zesp6t dmuchaw rotacyjnych - dmuchawy te zostang wyposazone w obudowy
dzwiekochtonne i zainstalowane na wydzielonym fundamencie w poblizu reaktora.
Do komér biologicznych przewiduje sig¢ nowe dmuchawy rotacyjne systemu

ROOTS'a,- 2 szt.

o instalacji w postaci:
- sieci technologicznych na terenie oczyszczalni - spusty i przelewy
_  sieci elektrycznych, sterowania i automatyki,

- drogi | place mangwrowe na terenie oczyszczalni — bez zmian; - z uzupetnieniem

o odcinek umozliwiajacy dojazd do stanowiska dmuchaw.
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Oczyszczalnia jest zlokalizowana na dziatce nr 353, potozonej
w miejscowoéci Cisewie, stanowiacej wiasno$é gminy. Oczyszczalnia w chwili obecnej
obstuguje od 2700 do 4330 RLM (réwnowazna liczba mieszkancow wyliczona
w bilansie &ciekéw dla | etapu realizacji), docelowo zaé liczba obstugiwanych
mieszkaficow wzro$nie do liczby 8332 RLM. Zmienna liczba mieszkancow wynika
z obecnosci w sezonie letnim turystow, na terenie cigzacym do oczyszczalni.
Dodatkowo $cieki ze zbiornikdw bezodptywowych, powodujg duzo wieksze srednio
dobowe fadunki, doprowadzane do oczyszczalni.  Obecnie na terenie oczyszczalni
znajduja sig obiekty, ktdre zostang zaadaptowane do potrzeb rozbudowy rozwigzan
technologicznych.
1. Stacja zlewna — bez zmian.
2. Reaktor wielofunkcyjny — bez zmian.
3. Budynek socjalno - techniczny - rozbudowa w zakresie automatyki i sterowania,
zwigzana z dostawieniem dodatkowego sita
4. Komora pomiarowa Sciekow - obiekt bez Zmian, - nowy reaktor wyposazony bgdzie
w swoja komore spustowa.
5. Instalacje zwiazane z obrobka osadéw — pozostajg bez zmian.

Teren przeznaczony pod rozbudowe oczyszczalni przewidziano w projekcie
pierwotnym. Na terenie oczyszczalni istnieje petne uzbrojenie. W ramach rozbudowy
wprowadzone beda niezbgdne uzupetnienia, przetozenia sieci, a takze wymiana kabli
zasilajacych oraz  rozdzieln elektrycznej. llos¢  odprowadzanych $ciekdow
oczyszczonych oraz ich skiad, zgodnie z aktualng decyzja o pozwoleniy wodno
prawnym: Osr. = 600m°/d

Q hmax = 67,4 m*/h
Qmax. = 295132,0 m*/rok
0 najwyzszym dopuszczalnym stezeniu substancji we wprowadzanych $ciekach:

Nazwa wskaznika Dopuszczalne stezenie
ChZT < 125 mgO;/dm’

BZTs < 25 mgQOJ/dm®
Zawiesina ogoina < 35 mg/dm®
Zelazo ogdlne < 10mgFe/dm®

Zagospodarowanie terenu wzbogacone zostanie o realizowany w || etapie reaktor

ARBF F600/3-1.0.1. Pozostate obiekty oczyszczalni $ciekéw zostang bez zmian, poza
uzupemieniem czesci mechanicznej oczyszczalni o sito bgbnowe.

Ciag technologiczny oczyszczalni po rozbudowie bedzie sig skiadat z nastepujacych
obiektow:

Obiekt nr 1 — Budynek techniczno — socjalny, w ktorym miesci sig wezetl mechanicznego
oczyszczania Sciekow — uzupeiniony o dodatkowe sito dia drugiego ciagu
technologicznego,

Obiekt nr 2 ~ reaktor ARBF F600/3-1.0.1. - obiekt istniejacy

Obiekt nr 2 — reaktor ARBF F600/3-1.0.1. — obiekt projektowany

Obiekt nr 3 — komora wylotowa sciekéw oczyszezonych — obiekt istniejacy

Obiekt nr 3 — komora wylotowa scickéw oczyszczonych — obiekt projektowany
Obiekt nr 4 — wezet dmuchaw - obiekt istniejacy

Obiekt nr 4 — wezet dmuchaw - obiekt projektowany

Obiekt nr 5 —punkt zlewny - obiekt istniejacy

Obiekt nr 5a — krata koszowa - obiekt istniejacy
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Obiekt nr 6 — zbiornik usredniajacy $ciekow dowozonych - obiekt istniejacy

Obiekt nr 7 - studnia potaczeniowa - obiekt istniejacy

Obiekt nr 9 — kanat wylotowy - obiekt istniejacy

Obiekt nr 10 — studnia wodomierzowa - obiekt istniejacy

Obiekt nr 11 — automatyczna stacja zlewna éciekow dowozonych - obiekt istniejacy
Obiekt nr 12 - punkt czerpania wody - obiekt istniejacy

Pompownia giéwna, istniejaca, wykonana dla potrzeb i i Il etapu zlokalizowana jest poza
terenem oczyszczalni.

Powierzchnia catkowita dziatki w granicach ogrodzenia -1,884640 ha.

Powierzchnia zabudowy (istniejace i projektowane obiekty]) - 0,129563 ha.
Powierzchnia drog i chodnikow (istnigjace i projektowane) -0,280973 ha .
Powierzchnia zieleni - 1,474104 ha.

Oczyszczalnia §ciekow typu SBR oraz obiekty wspolpracujace zostata
zaprojektowana tak, aby zminimalizowac¢ i ograniczy¢ jej oddziatywanie na otoczenie. Cel
ten jest osiggany dzieki:

« hermetyzacji obiektow (zamknigte stropem komory reaktora i zbiornikow),
» przystosowaniu obiektdow oczyszczalni do zmiennych obcigzen hydraulicznych

i zmiennych tadunkdw zanieczyszczen,

» prowadzeniu procesow tlenowych zapewniajgcych biologiczng stabilizacje osadow,
o prowadzeniu zmechanizowanego sposobu usuwania skratek za pomocg sit
bebnowych, co gwarantuje obstudze daleko idgcy brak  kontaktu

Z zanieczyszczeniami statymi,

o dezynfekgji skratek,
« skladowaniu odwodnionych i higienizowanych osadow na wysypisku komunainym,
e wyciszeniu urzadzen (ostony termiczno-akustyczne dla dmuchaw, pompy

i mieszadia zatapiaine).

Na podstawie obliczen technologicznych oraz analizy dokonanej przy ocenie:

« stanu technologicznego i wielkosci istniejacych obiektow,

« ilosci doptywajacych sciekéw i tadunkow,

« powierzchni terenu, mozliwego do wykorzystania pod projektowane obiekty,
przyjeto rozbudowe oczyszczalni zgodnie z opracowaniem podstawowym,
zrealizowanym w | etapie, projektujac réwnoleglty ciag technologiczny - reaktor [SBR].
Rozwigzanie takie zwigkszy mozliwoéci technologiczne oraz hydrauliczne istniejacej
oczyszczalni. Koniecznoé rozbudowy wynika z rozwoju infrastruktury gminy, ktéra od
czasu realizacji | etapu, zwiekszyta ilo8¢ podigczonych do gminnej kanalizacii
gospodarstw o 100%. Oczyszczalnie cykliczne (sekwencyjny biologiczny reaktor)
zwane w skrocie oczyszczalniami SBR doskonale nadajg sie do zastosowan
w jednostkach osadniczych, ktére sg zrodtem $ciekow o zmiennym skiadzie i ilosci.
Oczyszczalnie cykliczne nadajg sie rowniez do oczyszczania mieszaniny Sciekdw
z kanalizacji i $ciekoéw dowozonych taborem asenizacyjnym.

Oczyszczanie biologiczne przebiega w komorach reaktora przy zastosowaniu
metody niskoobcigzonego osadu czynnego. Proces polega na utlenianiu zwigzkow wegla

organicznego podczas fazy napowietrzania.

Przebieq procesu - Scieki z sieci do pompowni $&ciekoéw, skad sg
przepompowywane do stacji mechanicznego oczyszczania. W stacji mechanicznego
oczyszczania $cieki plyna przez sito z perforacjg bgbna 2,0 mm, wyposazone w praske
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do skratek i splywajg do czebci do zbiornika buforowego. Zadaniem zbiornika
buforowego, oprocz gromadzenia jest takze usrednianie sktadu sciekow.
Reaktory SBR pracujg w cyklach, obejmujacych nastepujace fazy:

1 Faza napemiania anoksycznego (bez napowietrzania)] - doptyw Sciekow
oczyszczonych na sicie do zbiornika retencyjnego. Proces oczyszczania
rozpoczyna sie w warunkach beztlenowych przez kontakt éciekow z osadem. Czas
trwania fazy zalezy od tadunku zanieczyszczen w $ciekach i trwa od 50 +100%
fazy napetniania.

7. Faza napeiniania aercbowego (zZ napowietrzaniem) - napowietrzanie zostaje
uruchomione, proces napetniania komory jest kontynuowany. Zawartos¢ komory
jest napowietrzana i mieszana. Zachodzace procesy: symultaniczna nitryfikacja.

3 Faza reakcji — w czasie kiedy rozpoczyna sie faza podstawowa §cieki po sicie
kierowane beda do drugiej komory biologicznej iub gromadzone zostana
w zbiorniku buforowym. Proces napowietrzania | mieszania jest kontynuowany do
uzyskania peinego oczyszczania biologicznegc  przy stezeniu tlenu okoto
2 mgO./dm’. Czas fazy reakcji stanowi 25+ 50% cykiu. Mieszanina $ciekdéw i osadu
cyrkuluje dzieki systemowi drobno pecherzykowego napowietrzania oraz pracy
mieszadet, co nastepuje przemiennie, w zaleznosci od zawartoci  tlenu
rozpuszczonego w sciekach. Praca przemienna napowietrzania i mieszadet
pozwala na oszczedzanie energii elektrycznej. Na zakonczenie procesu reakcli
nastepuje strefa niedotleniona, w czasie ktorej pracuja tylko mieszadta (przy

stezeniu tlenu okoto 0,2 mgQ2/dm?) ktora pozwala na usuniecie azotu w procesie
denitryfikaciji.

4 Faza sedymentacji — system napowietrzania | mieszania zostaje wytaczony.
W warunkach petnego uspokojenia rozpoczyna sie proces sedymentagji, ktory trwa
okoto 1 godziny | gwarantuje stabilne warunki pracy.

5. Faza dekantacji — Scieki oczyszczone sg odbierane przez Zanurzony dekanter
w sposdb uniemoziiwiajacy ucieczke czesci flotujgcych. Proces dekantacji jest
inicjowany automatycznie przez otwarcie zaworu na wylocie z dekantera.

6. Faza usuwania osadu nadmiernego — w trakcie procesu sedymentacji nastgpuje
usuwanie osadu nadmiernego. Usuwanie osadu nadmiernego w czasie postoju,
umozliwia skuteczne, zgodnie Z obliczeniami, eliminowanie z uktadu jego nadmiaru.
Osad nadmierny jest usuwany do komory tlenowej stabilizacji, gdzie jest
poddawany procesowi mineralizacji przed odwanianiem i higienizacia.

liosé odprowadzanych sciekow oczyszczonych, po planowanej rozbudowie szacuje

sie na:
o Quo =935 m¥d,
o Quaa = 1215,11 m/d,
o Quan = 101,30 mh,
o Quex = 341 375 m*/rok.

Jakosé sciekow oczyszczonych bedzie zgodna zZ warunkami  podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (DZ. U. Nr 27, poz. 169).

Planowana inwestycja ma usprawnic gospodarke sciekami komunalnymi

ini in i jest rozwi zaniem optymalnym.
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