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I.  OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w m. Cisewie

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne branzy technologicznej,

- uzgodnienia branzowe,

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500

- Dokumentacja: ,Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych dla projektu
budowlanego rozbudowy oczyszczalni Sciekéw dla gm. Karsin w Cisewiu” opracowana w
listopadzie 2014 r.

2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej rozbudowy i rozbudowy
obiektdw oczyszczalni sciekéw w m. Cisewie.

Zakres opracowania obejmuje projekt konstrukciji dla obiektow: reaktor sekwencyjny, komora wylotowa
Sciekow oczyszczonych, wezet dmuchaw, piyta fundamentowa stacji zlewczej $ciekdw dowozonych,
obudowa istniejace] wiaty sktadowiska osadu.

3. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie.

3.1. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto w oparciu 0 w/w dokumentacje badan podtoza gruntowego.

W podtozu wystepujg nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa la — nasyp niekontrolowany, grubo$ci okoto 0,5 m,

- warstwa |b — nasyp budowlany z zageszczonego matospoistego piasku gliniastego o grubosci do
1,2m,

- warstwa Il — $redniozageszczony grunt piaszczysty wystepujacy pod gling zwatowg ponizej rzednej
134,5 m n.p.m., tj. okoto 4 m ponizej powierzchni terenu, dominujg piaski Srednie,

- warstwa Il - glina zwatowa wyksztatcona jako piasek gliniasty, glina piaszczysta i glina. W obrysie
reaktora spag jej wystepuje na gteboko$ci okoto 4 m powierzchni terenu. Ze wzgledu na konsystencje
podzielono jg dodatkowo na warstwe llla konsystencji plasycznej, 1.=0,35, Illb konsystencii
twardoplastycznej 1.=0,12 oraz llic konsystencji pétzwartej 1.=-0,14. Grunt warstwy llla znajduje sie
poza obrysem reaktora na gtebokosci okoto 6 m ponizej powierzchni terenu.

Woda gruntowa zwigzana z gruntami warstwy Il stabilizuje sie na gteboko$ci 6-7 m ponizej powierzchni
terenu tj. na rzednej okoto 132 m n.p.m.

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz.463), projektowane obiekty zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe uznaje si¢ za proste.

3.2. Posadowienie

Reaktor sekwencyjny bedzie posadowiony na rzednej 134.05 m n.p.m. Bezposrednim podtozem dla
ptyty fundamentowej bedg jednorodne pod wzgledem genetyczny i litologicznym, Sredniozageszczone
na pograniczu z zageszczonymi grunty piaszczyste. Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 2 m
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.



Ptyte fundamentowg wykona¢ na warstwie chudego betonu grubosci min 10 cm.

Grunt w dnie wykopu, ktorego strukture naruszono robotami ziemnymi, nalezy dogesci¢ wibratorami
ptytowymi.

Wykop do gtebokosci okoto 4 m ponizej powierzchni terenu wykonywany bedzie w gruntach spoistych o
konsystenciji twardoplastycznej i potzwartej oraz w cze$ci zachodniej do gtebokosci 2 m w nasypowych,
zageszczonych matospoistych piaskach gliniastych. Od strony istniejacego reaktora wykop szalowany.
Roboty fundamentowe nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig z uwzglednieniem warunkow
atmosferycznych. Wykopy fundamentowe nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zalaniem woda
Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi normami oraz zasadami BHP.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
41. Reaktor sekwenycjny

Opis konstrukciji
Zbiornik zelbetowy monolityczny, przykryty, czterokomorowy o wymiarach zewnetrznych 15,60x32,20 m

i wysokosci catkowitej do dna 5,90 m. Zbiornik zagtebiony w gruncie na gteboko$¢ min 3,55 m od strony
zachodniej, w pozostatej czesci okolony skarpg do wysokosci 0,60 m od poziomu stropowe;.

Komory wewnetrzne o wymiarach 5,0x10,20 m, 4,80x5,0m, 15,0x16,0 m, 10,0x15,0 m, wysoko$¢
wewnetrzna 5,60 m.

Zbiornik zaprojektowano z betonu klasy C25/30 wodoszczelny W-8, zbrojony pretami ze stali klasy A-
[N gat. BSt500S i A-l gat. St3SY.

Stropodach nad zbiornikiem

Stropodach zaprojektowano z nastepujgcych warstw

- izolacja powtokowa polimerowo-cementowa

- warstwa spadkowa - beton C16/20, F-100 zbrojony siatkami o oczkach 20x20 cm z pretéw @6 mm,
grubosci 5+13 cm ze spadkiem 1%,

- folia PE gr. 0,5 mm,

- styropian (EPS 200) grubosci 10 cm

- plyta Zzelbetowa — beton C25/30 gruboéci 30 cm.

Piyta Zzelbetowa monolityczna grubo$ci 30 cm opartg na obwodzie na $cianach, w $rodku na podciggu

zelbetowym 40x70 cm. Podciag oparty na $cianach i stupach o przekroju 40x40 cm.

Stropodach wyposazony w otwory technologiczne i eksploatacyjne przekryte wlazami z laminatu

poliestrowo szklanego. Wokét otworéw wykonac cokoty wysokosci 10 cm.

Na ptycie wykona¢ fundamenty do zamocowania zurawikéw przenos$nych o udzwigu max. 200 kg.

Sciany zbiornika
Sciany zelbetowe zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 30 cm.

W przerwie roboczej na potaczeniu ptyty dna ze Scianami osadzi¢ uszczelki peczniejace zgodnie z
zaleceniami producenta wybranego systemu uszczelnien.

W trakcie betonowania Scian osadzi¢ stalowe tuleje dla przejS¢ szczelnych fancuchowych.
Rozmieszczenie otworow oraz ich wielkos¢ wg projektu technologii.

Sciany zbiomika ocieplone od zewnatrz styropianem (EPS 80) grubosci 10 cm do gtebokosci 1,0 m
ponizej terenu i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na siatce.
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Ptyta dna

Ptyta Zelbetowa grubosci 40 cm zamocowana na obwodzie na $cianach, oraz $rodku na podciggu
zelbetowym o wymiarach 50x80 cm. Podcigg ukryty oparty na Scianach zbiornika i stupach.

Ptyte dna wykona¢ na podbudowie z chudego betonu klasy C8/10 grubosci min 10 cm.

Na ptycie dennej wykona¢ dno technologiczne z betonu klasy C16/20 grubosci min. 10 cm.
Uksztattowanie dna technologicznego wg wytycznych branzy technologiczne;.

Balustrady, drabiny, schody

Na plycie stropowej wzdtuz Sciany zachodniej oraz przy wezle dmuchaw wykonac¢ balustrady z rur
stalowych ocynkowanych @42,4x3,2 mm oraz @25x2,9 mm ze stali St3SX wysokosci 1,10 m.

Drabiny zejSciowe do zbiornika oraz inne elementy wyposazenia wg projektu branzy technologiczne;.
Schody wejSciowe na reaktor stalowe typowe dostepne w handlu np. firmy ,Mostostal” schody
regulowane (L.p. 13) szeroko$ci B=1000 mm z balustradg dwustronna, ocynkowane. Schody
mocowane na dole do ptyty fundamentowej wezta dmuchaw kotwami wklejanymi na tadunki chemiczne,
na gérze mocowane do Sciany reaktora. Montaz i mocowania schodéw wg wytycznych producenta
schodow.

Proba szczelnosci.

Podstawowym i jedynym warunkiem szczelnosci zbiornikdw jest szczelna struktura betonu.Stad
szczegblng uwage zwrécic nalezy na :

- dob6r mieszanki betonowej i komponentéw,

- uktadanie i zageszczanie betonu (wytacznie mechaniczne),

- prawidtowe wykonanie stykow w przerwach roboczych,

- uszczelnienie przej$¢ rurociggdw przez Sciany,

- prawidtowg pielegnacje betonu do czasu wykonania obsypki .

Przyjeta klasa szczelnosci W8 gwarantuje szczelno$¢ i zabezpiecza zbiornik przed przeciekami.
Prébe przeprowadzi¢ nalezy na zbiornikach konstrukcyjnie zakonczonych, lecz przed wykonaniem
izolacji. Sposdb przeprowadzenia oraz wyniki préby winny spetnia¢ wymagania normy PN-85/B-10702.

Izolacje
Pod ptyta dna izolacja z foli grubosci 0,5 mm lub papy asfaltowej na lepiku (2 warstwy). Na folii /papie

wykona¢ warstwe ochronng z chudego betonu grubosci 10 cm. Powierzchnie $cian stykajace sie z
gruntem zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczno-epoksydowa. Powierzchnie wewnetrzne zabezpieczyé¢
przeciw szkodliwemu oddziatywaniu agresywnego $rodowiska, powtokowo Srodkami na bazie cementu i
zywic syntetycznych.

Materialy izolacyjne stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.

4.2. Komora wylotowa Sciekéw oczyszczonych

Opis konstrukcji
Zbiornik zelbetowy monolityczny, przykryty o wymiarach zewnetrznych 3,0x2,5 m i wysokosci catkowitej

do dna 3,8 m. Komora czeSciowo zagtebiona w gruncie na gteboko$¢ min 2,8 m.
Komore zaprojektowano z betonu klasy C25/30, zbrojonego pretami ze stali klasy A-IlIN gat. BSt500S.
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Stropodach nad komorg

Stropodach zaprojektowano z nastepujacych warstw

- izolacja powtokowa polimerowo-cementowa

- warstwa spadkowa - beton C16/20 zbrojony siatkami o oczkach 20x20 cm z pretéw @6 mm, grubosci
5+8 cm ze spadkiem 1%,

- folia PE gr. 0,5 mm,

- styropian (EPS 200) grubosci 10 cm

- plyta Zelbetowa — beton C25/30 grubosci 15 cm.

Ptyta zelbetowa monolityczna grubosci 15 cm opartg na obwodzie na scianach,

Stropodach wyposazony w otwory technologiczne i wtazowe przykryte wtazami z zeliwnymi @600 mm

typu lekkiego.

Sciany komory
Sciany zelbetowe grubosci 15 cm.

W przerwie roboczej na potaczeniu ptyty dna ze $Scianami osadzi¢ uszczelki peczniejace zgodnie z
zaleceniami producenta wybranego systemu uszczelnien.

W trakcie betonowania Scian osadzi¢ stalowe tuleje dla przej$¢ szczelnych fancuchowych.
Rozmieszczenie otwordw oraz ich wielkos¢ wg projektu technologii.

Sciany zbiornika ocieplone od zewnafrz styropianem (EPS 80) grubosci 10 cm do gtebokosci 1,0 m
ponizej terenu i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na siatce.

Ptyta dna

Plyta Zelbetowa grubo$ci 25 cm zamocowana na obwodzie na $cianach. Plyte dna wykona¢ na
podbudowie z chudego betonu klasy C8/10 grubo$ci min 10 cm.

Balustrady, klamry ztazowe

Na ptycie stropowej wykona¢ balustrady z rur stalowych ocynkowanych @42,4x3,2 mm oraz
@25x2,9 mm ze stali St3SX wysokosci 1,10 m.

Klamry ztazowe Zeliwne lub stalowe w otulinie tworzywowej, podwojne w rozstawie co 25 cm.

Izolacje
Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie dyspersjg

bitumiczng. Powierzchnie wewnetrzne zabezpieczy¢ powtokowo $rodkami na bazie cementu i zywic
syntetycznych.
Materialy izolacyjne stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$é¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.

43. Wezet dmuchaw

Opis konstrukcii
Wezet dmuchaw w postaci gotowego kontenera z kompletnym wyposazeniem technologicznym

usytuowanym na zelbetowej ptycie fundamentowej. Od strony nasypu zabezpieczony zelbetowg $ciang
oporowa.
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Ptyta fundamentowa

Plyta Zelbetowa grubosci 30 ¢cm z betonu klasy C25/30, F-100, zbrojona siatkami z pretow @12 mm
0 oczkach 20x20 cm gorg i dotem ze stali klasy A-IlIN gat. BSt500S. Ptyte wykona¢ na podbudowie z
chudego betonu klasy C8/10 grubosci min 10 cm oraz zageszczonej podsypki piaskowo-zwirowej
(Is>0,95) do poziomu gruntu nosnego lecz nie mniej niz na gteboko$¢ 1,0 m ponizej poziomu terenu.

7

Sciana oporowa

Sciana oporowa 0 zmiennej wysokosci 1,0+3,40 m i grubosci éciany 25 cm, stopa szerokosci 2,0 m
grubosci 20+25 cm z betonu C16/20 zbrojona pretami ze stali A-IIN BSt500S. Sciana wykonana na
podlewce z chudego betonu klasy C8/C10 grubosci min 10 cm. Na gérnej powierzchni sciany wykonac
balustrady z rur stalowych ocynkowanych @42,4x3,2 mm oraz @25x2,9 mm ze stali St3SX wysokosci
1,10 m.

Izolacje
Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie dyspersjg

bitumiczng. Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczy¢ powtokowo $rodkami na bazie cementu i zywic
syntetycznych.
Materialy izolacyjne stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.

44. Plyta fundamentowa pod kontener typ A2 stacji zlewczej Sciekow dowozonych

Ptyta fundamentowa

Plyta Zelbetowa o wymiarach w rzucie 2,20x3,50 m grubosci 25 cm z betonu klasy C25/30, F-100,
zbrojona siatkami z pretow @12 mm w o oczkach 20x20 cm gorg i dotem ze stali klasy A-IlIN gat.
BSt500S. Plyte wykona¢ na podbudowie z chudego betonu klasy C8/10 grubosci min 10 cm oraz
zageszczonej podsypki piaskowo-zwirowej (1s>0,95) do poziomu gruntu no$nego lecz nie mniej niz na
gteboko$¢ 1,0 m ponizej poziomu terenu. W ptycie znajduje sie studzienka 50x50 cm gtebokosci 60 cm
oraz otwory technologiczne. Plyte nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy kontenera.

Izolacje
Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie dyspersjg

bitumiczng. Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczy¢ powtokowo Srodkami na bazie cementu i zywic
syntetycznych.
Materialy izolacyjne stosowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.
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4.5. Wiata sktadowiska osadu - obudowa

Opis konstrukcii
Istniejgca wiata o konstrukcji stalowej o wymiarach osiowych w rzucie 6,0x9,0 m, wysokosci

maksymalnej 4,0 m. Dach dwuspadowy o spadku 10%. Pokrycie dachu i obudowa attyk z blachy
trapezowej. Stupy stalowe z rur @200 mm, dzwigary dachowe z IN180/240, ptatwie z IN140.

Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie dachowe oraz obudowe Scian i attyk.

Zaprojektowano obudowe Scian ptyt warstwowych grubosci 10 cm mocowanych do rygli stalowych z
profili kwadratowych 80x80x3 mm ze stali S235JR. Rygle zamocowac do istniejacych stupow.

Dach zaprojektowano z ptyty warstwowej grubosci 15 cm opartej na istniejacych ptatwiach.

tacznik pomigdzy istniejaca wiatg a budynkiem technicznym o konstrukcji stalowej z ram o rozpigtosci
6,0 m i wysoko$ci 2,80 m z IN120 ze stali S235JR. Oparcie ptyt dachowych na ptatwiach z IN100.
Mocowanie stupdw ramy do istniejacej ptyty sktadowiska.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubo$¢
powtoki cynkowej 100 um. Ocynkowang powierzchnie pokry¢ zestawem farb przeznaczonych na
metale lekkie. Laczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 um.

5. Uwagi i zalecenia

e Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegotowymi.

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi przepisami BHP oraz z zaleceniami i
instrukcjami producentow wybranych materiatow.

¢ Roboty budowlane moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;

e Przed przystapieniem do rob6t ziemnych zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia terenu.

e Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

6. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe — zatozenia, wyniki

Zatozenia do obliczen
o 2 strefa obcigzenia $niegiem Q«=0,9 kN/m2
o | strefa obcigzenia wiatrem qx=0,25 kN/m2, teren B,
o Glebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0 m
o Parametry gruntu
Piasek $redni: y=17,3 kN/m?3, 1p=0,6, ®,=31°, Ka=0,32, K,=3,12
Glina zwatowa: y=21,4 kN/m?3, 1.=0,12, ®,=20°, c,=34 kPa, K»=0,49, K,=2,04
o Ciezar cieczy 10,0 kN/m3
o Obcigzenie naziomu 5,0 kN/m2
o Obcigzenie eksploatacyjne ptyty przekrycia 5,0 kN/m?

Reaktor sekwencyjny
o plyta stropowa — grubos¢ 30 cm beton C25/30, stal A-IlIN
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- piyta dwuprzestowa swobodnie podparta o rozpigtosci przeset 7,65 m, zbrojenie w
przesle @12 co 10/15 cm dotem, nad podporg $rodkowg @16 co 10 cm gorg,
rozdzielcze @12 co 20 cm;

- piyta jednoprzestowa swobodnie podparta o rozpietosci przeset 5,3 m, zbrojenie w
przesle @10-15 dotem, rozdzielcze @12 co 20 cm;

- piyta krzyzowo-zbrojona swobodnie podparta o rozpigtosciach  5,3x4,80 m, zbrojenie
w przesle @10-20x20 dotem;

podciag — przekrdj 40x70 cm, beton C25/30, stal A-lIN, A-:

- belka piecioprzestowa swobodnie podparta o rozpietosci przeset 540 m i 5,15 m,
zbrojenie podituzne w przestach dotem prety 6 @20, nad podporami 6 @20; zbrojenie
poprzeczne strzemiona czterocigte @8 co 14 i 10 cm na odcinkach drugiego rodzaju,
@8 co 28 cm na odcinkach pierwszego rodzaju;

Sciany — grubo$¢ 30 cm beton C25/30, stal A-llIN

- pilyta zamocowana w dnie i w Scianach prostopadtych swobodnie podparta gora,
wysokos¢ 5,50 m, rozpietosci 4,80+16,30 m, obcigzenie parcie gruntu i parcie cieczy;
zbrojenie - pionowe przy dnie prety @20 co 20 cm, pionowe w Srodku prety @20 co 20
cm, poziome w narozach prety @16 co 10 cm, poziome w przesle prety @12 co 20 cm

dno - grubos¢ 40 cm beton C25/30, stal A-IlIN

- piyta dwuprzestowa utwierdzona o rozpieto$ci przeset 7,65 m, zbrojenie w przesle
prety @16 co 20 cm goéra, nad podporg $rodkowa prety @16 co 10 cm dotem,
rozdzielcze prety @12 co 20 cm;

- piyta jednoprzestowa zamocowana na obwodzie o rozpietosci przesta 5,3 m, zbrojenie
w przesle prety @12 co 20 gorg i dotem;

- plyta krzyzowo-zbrojona zamocowana na obwodzie o wymiarach 5,3x4,80 m, zbrojenie
w przesle prety @12-20x20 gorg i dotem;

podciag w ptycie dna — przekroj 50x80 cm, beton C25/30, stal A-IlIN, A-I:

- belka piecioprzestowa swobodnie podparta o rozpietosci przeset 540 m i 5,15 m,

zbrojenie podiuzne @20; zbrojenie poprzeczne strzemiona czterociete @8;
stupy — przekrdj 40x40 cm, beton C25/30, stal A-IlIN, A-I:

- stup wysokosci 5,20 m, zbrojenie podtuzne prety 4 @16; zbrojenie poprzeczne

strzemiona @6 co 10/20 cm;

Wezet dmuchaw

o

Sciana oporowa - $ciana katowa ptytowa catkowita wysoko$¢ 3,40 m wysokoS¢ uskoku
naziomu 2,35 m, grubo$¢ Sciany 25 cm, grubo$¢ stopy 20-25 cm; beton C25/30, zbrojenie @12
co 15 cm rozdzielcze @8-20 stal klasy A-IlIN.

ptyta fundamentowa — grubo$¢ 30 cm beton C25/30, stal A-lIN,. zbrojenie @12 co 20 cm w obu
kierunkach, gérg i dotem.

Komora wylotowa

o

- Plyta przekrycia — ptyta prostokatna swobodnie oparta wzdtuz czterech krawedzi rozpigtosci
obliczeniowe 2,6x2,1 m; grubo$¢ 15 cm; beton C16/20, stal A-IlIN, zbrojenie prety @8 co 15 w
obu kierunkach dotem.

- Sciany - plyta prostokatna zamocowana na 3 krawedziach 2,6x3,65 m; grubo$é 20 cm; beton
C16/20, stal zbrojeniowa klasy A-IlIN; zbrojenie pionowe i poziome @10 co 20 cm.
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o - plyta dna - plyta prostokatna zamocowana na 4 krawedziach 2,6x2,1 m; grubos¢ 25 cm;
beton C16/20, stal zbrojeniowa klasy A-IlIN; zbrojenie prety @10 co 20 cm

Wiata sktadowiska osadu - obudowa

o dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci 5,7°,

o pokrycie — ptyty warstwowe gr. 10 cm.

o platew: belka jednoprzestowa, rozpietos¢ przesta 1,15 m, stal gat. S235JR, przekroj: 1100

o rozstaw ram 1,15 m, rama jednonawowa rozpietosci 6,0 m, potgczenie rygla ze stupami
sztywne, stupy oparte przegubowo na ptycie; przekroje — rygiel 1120, stup 1120, stal gat.

S235JR

o rygle obudowy $cian: belka dwuprzestowa, rozpietosci 4,5 m, stal gat. S235JR, przekrdj
prostokatny 80x80x3

Wykaz norm
PN-90/B-03000

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010/Az1
PN-77/B-02011
PN-90/B-03200
PN-B-03264/2002

PN-81/B-03020
PN-83/B-03010

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state .

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie wiatrem.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcie betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Posadowienie bezpo$rednie budowli — obliczenia styczne i projektowanie.
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Opracowata:
mgr inz. Justyna Wojciechowska

Sprawdzit:
mgr inz. Grzegorz Kryger
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7. Informacja BIOZ

7.1.  Zakres robét dla przedsigwzigcia budowlanego
- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Montaz konstrukcji stalowej

- Roboty ciesielskie,

- Roboty betonowe

7.2.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce
- Wiata sktadowiska osadu

7.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen

7.3.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢
( w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy nadzér
techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od siniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na ktorym
prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajace. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje sie dostep oséb postronnych do terenu budowy,
wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy wszelkie prace
przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowaC napisami ostrzegawczymi a nastepnie
zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wtasciwym witadzom administracyjnym i policji. W przypadku natrafienia na
przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren zabezpieczy¢
i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Konserwatorski. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub
podparcia (nie umocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu, wykop wykonuije sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym -- do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach - do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢
miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ nalezy przystapic
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.

7.3.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, buty
o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia ciesielskie nalezy nosi¢
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie
w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotow. Narzedzia ostre czasowo nieuzywane
nalezy wbic¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko ciesle, ktorzy majq
na to zezwolenie lekarza.

Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinaC pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace
ciesielskie nalezy wykonywac poza rusztowaniem pomocniczym -- na rusztowaniu dopuszczalne jest
tylko koncowe dopasowanie elementow drewnianych. Zatrudnienie pracownikéw przy impregnacii
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drewna bez stosownych badan lekarskich jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego
rodzaju prac powinni zostaC przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych $rodkow.
Pracownicy powinni zostaC wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice
nieprzemakalne oraz w maski. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani
spozywac positkow na stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy trzeba
stwierdzi¢ czy pita jest sprawna. Przy postugiwaniu si¢ pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

- zZwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajacego.

7.3.3. Roboty zbrojarskie i betonowe

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktorych ma by¢ wylany
beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwroci¢é uwage na ich wytrzymato$¢ i stateczno$¢, aby mogty
bezpiecznie przenie$¢ ciezar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu w
betoniarkach wolnospadowych nalezy szczegolng uwage zwréci¢ na zabezpieczenie kosz zsypowego.
W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z pompg i wezami podajacymi mieszanke betonowa;

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku
obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktory posiada odpowiednie uprawnienia,

- zawdr bezpieczenstwa pompy powinien by¢é wyregulowany fabrycznie, a ci$nienie dopuszczalne
w pompie nie powinno by¢ wigksze od tego jakie moga przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtaczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- wgz podajacy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementéw konstrukcyjnych budowli.
Napiecie zasilajace wibratory powinno by¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- wlasciwego podtaczenia urzadzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

7.3.4. Roboty montazowe

Spawac elementy ztgcz stalowych mogq jedynie spawacze z uprawnieniami. Niedozwolona jest praca
zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujacymi jednoczes$nie na obiekcie.
Przy montazu W godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowa¢ o$wietlenie sztuczne
zapewniajace petng widoczno$¢ z ostrych cieni. Odziez robocza montazystéw powinna sktadaé sie z
jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i
nie krepujacego ruchdw, hetmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowg
podeszwg oraz trwatych rekawéw. Spawacze powinni mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone
w przedniej czeSci we wstawki gumowe, hetmy ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe
obuwie spetniajace warunki izolacji elektrycznej. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy
bezpieczenstwa, rozstawic w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzadzenia
mechaniczne i elekiryczne wykorzystywane podczas montazu powinny by¢ sprawne. Personel
techniczny budowy, czlonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie stosowanej technologii montazowe;.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:
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- w czasie opadow atmosferycznych i bezpo$rednio po nich, az do czasu wyschniecia montowanej
konstrukcji oraz pomostow montazowych, ,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej-10°C

7.3.5. Roboty wysokoSciowe.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
szczegdlnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Do pracy na wysokosciach mozna kierowac
tylko pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem pracy na wysokosciach.
Pracownicy powinni uzywa¢ pasoéw bezpieczenstwa. Pomostéw rusztowania zasadniczego jak réwniez
pomocniczego nie nalezy obcigza¢ duzg ilo$cig materiatow W jednym miejscu, poniewaz moze to by¢
przyczyng ztamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna dopuszcza¢ ludzi nawet z drobnymi
obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu. Przebywanie na
rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pracy lub poza praca jest niedozwolone.

7.4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy W szczegolno$ci:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach.

7.5.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania prac

7.5.1. Wyposazenie pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7.5.2. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwaé wyznaczone w tym celu osoby.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych przechowywane bedg w budynku Inwestora.

7.5.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren, na ktorym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy jest, wiec
zabezpieczony przed niedozwolonym wejéciem osob trzecich. Na budowie powinien zosta¢
zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

7.5.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
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Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, na
ktorych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.
Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materiatow.

7.5.5. Drogi ewakuacyjne nalezy zapewni¢ dojazd spetniajacy funkcje drogi ewakuacyjnej
zapewniajacej dostep stuzb ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarne;j.

Opracowata:
mgr inz. Justyna Wojciechowska
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