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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z projektem wewngtrznej instalacji wentylacji dla rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy budynku Urzedu Gminy w Karsinie na dzialce nr 613 w obrebie Karsin.

1.2.Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia komfortu oraz dla zapewnienia
odpowiednich warunkéw dla pracownikow i sprzgtu.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawcg materialy i urzadzenia, dla ktorych PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

2.2. Stosowane materialy.
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentacji technicznej.
- kanaly iksztaltki blaszane o przekroju prostokatnym wg. specyfikacji
- ksztaltki i elementy sieci blaszane o przekroju okraglym wg. specyfikacji
Kanaty i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN 89/H-92125, grubos¢ blachy w zaleznosci od
Srednicy 0,6; 0.8; 1,0 mm. wg. BN 88/8865-04
- elementy zlaczne — zkaczki wewnetrzne do laczenia dwoch odeinkdw kanatow
- Zaczki zewnetrzne do taczenia dwdch ksztattek
- kanaly elastyczne i elementy elastyczne sieci  wg. specyfikaciji
- dysze nawiewne VS5 wg. specyfikacji lub inne o rtéwnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych
- kratki wyciagowe z przepustnicami PRKA weg. specyfikacji lub inne o réwnowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych
- przepustnice regulacyjne PPR wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych
- thumiki akustyczne prostokatne wykonane ze stali ocynkowanej jako czg$¢ centrali wentylacyjnej,
wkiady do thumikéw z materiatéw dzwigkochtonnych (np. welna mineralna)
- centrale wentylacyjne wg. kart katalogowych(p. 11 Szczegblowa specyfikacja materiatowa.)
Centrale zbudowane na bazie sztywnej konstrukcji bezszkieletowej z laminowanym
systemem taczenia blokow:
- Strona zewng¢trzna — blacha obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m?) o
grubosci 0,8 mm, wierzchnia strona pokryta poliestrem
- Izolacja — warstwa 40 mm niepalnej pianki poliuretanowej
- Strona wewngtrzna — blacha obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m?) o
grubosci 0,8 mm
- Centrala polaczona z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i potaczeniami elastycznymi
wykonana zgodnie z EN1886 1 EN 13053
- czerpnie $cienne z blachy stalowej ocynkowane;.
- wyrzutnie dachowe z blachy stalowej ocynkowane;.
- Wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porazeniem
pradem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocia moga by¢ montowane na $cianie



lub suficie, z ane na czujke ruchu z opdznieniem czaso
- zestaw do klimatyzacji pom. Serwerowni.
- klimatyzator wg. kart katalog.(p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)
- agregat skraplajacy wg. karty katalog.(p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

2.2.2.Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

2.2.3. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

2.2.4. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

2.2.5.Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

2.3. Skladowanie materialéw.

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Kanaly ksztaltki i elementy sieci nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich
wewngetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpltywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w
czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np.
termokurczliwa- w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagtosci materiatu (np. pod
wplywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powloki.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem
warunkow okreslonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j.
Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych
oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja 0s6b niepowotanych.

Sterowniki i inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z
urzadzeniem, nalezy przechowywaé¢ w zamknigtym pomieszczeniu.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wplywem czynnikéw zewnetrznych (w szczegdlnosei dotyczy to materialow
chlonacych wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby 1 kleje musza by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne , powinien by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Stosowane elektronarzgdzia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i wlasciwego dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez
osoby niepowolane.



4.0 Transport

4.1 Ogéne wymagania dotyczgee transportu
‘Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogolhe’™

4.2 Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialow. Urzadzenia  powinny by¢  transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu. Centrale wentylacyjng mozna
dostarczy¢ na plac budowy w catosci lub w  poszczegblinych sekcjach do montazu na budowie nalezy
wtedy szczegolnie zadbac o szczelnosé opakowania .

S. Wykonanie robét

S.1. Wykonywanie przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych.

5.1.1. Powierzchnie przewod6éw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecefi. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzer6w, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
5.1.2.Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

5.1.3. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

5.1.4. Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

5.1.5.Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozIliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
komierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.2.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw . Przewody na
calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub réwnowaznym materiatem
elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktore przechodza. Na kanatach w miejscach przejs$é przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy instalowa¢ klapy przeciwpozarowe odcinajace EI 120.

5.2.4. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.

5.2.6. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu i
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.

5.2.8. Odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato



na jej szczelnos¢, wlasnosei aerodynamiczne i nienaruszalnos$é konstrukcji. Elementy
zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukeji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Podpory i
podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgani
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialow elastycznych
lub wibroizolatorow.

5.2.9.Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.3. Centrala wentylacyjna.

5.3.1. Standard wykonania central

1. Obudowa i wykonanie central

Centrale zbudowane na bazie sztywnej konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych, do
ktorej przymocowane sg stale lub zdejmowane ostony inspekcyjne oraz drzwi inspekcyijne.
Wykonanie obudowy w klasie szczelnosci A wg normy PN-B-76001:1996.

Oslony tréjwarstwowe:

a) Strona zewngtrzna  blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku
275g/m3) o grubosci g=0,8 mm wierzchnia strona dodatkowo pokryta poliestrem

b) Izolacja 40 mm warstwa niepalnej pianki poliuretanowej

c) Strona wewngtrzna  blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku

275g/m3) o grubosci g=0,7 mm

d) Podloga central blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m3) o
grubosci g=1,5 mm

W celu uniknigcia zjawiska mostkéw cieplnych profile aluminiowe winny by¢ fabrycznie
izolowane od wewngtrznej strony centrali. Sekcje wymagajace czestszego dostepu
(wentylatorowa, filtry) o wysokosci wigkszej niz 1,5 m winny byé wyposazone w drzwi z
zamknigciem. Pozostale sekcje posiadaja state, badz zdejmowalne ostony rewizyjne z
uszczelkami. Oslony inspekcyjne i drzwi wykonane w wersji podwojnym uszczelnieniem.
Kazda sekcja stojaca na podtozu wyposazona w niezalezng ram¢ z zimnogietej blachy
stalowej ocynkowanej lub profili hutniczych zabezpieczonych antykorozyjnie powtoka
malarska. Dlawice kablowe do potaczenia silnikow zapewniaja odpowiednig szczelnosé oraz
klasg czystosci.

2. Krocéee przylaczeniowe

Standardowe przylaczenie poprzez kroécee elastyczne wraz z podiaczeniem kablowe dla
wyréwnania potencjatu. Przewiduje si¢ krociec elastyczny na wlocie i wylocie z centrali.

3. Przepustnice

Przepustnice wykonane wedlug norm DIN 1946 odnosnie szczelnosci powietrza.
Przystosowane do napg¢du silownikiem elektryczny wraz z konsolg do ich montazu. Rama i
topatki wykonane z aluminium, sprzezenie topatek pomiedzy soba w uktadzie
przeciwbieznym, sterowanie za pomoca dzwigni. Uszczelnienia na topatkach z tworzywa
sztucznego. Sitowniki elektryczne poza dostawa.

4. Filtry

Centrale wyposazone w filtry o odpowiedniej klasie. Materiat filtracyjny widkno syntetyczne
niepalne (klasa niepalnosci F1 wg DIN 53438) badz papier z widkna szklanego.
Maksymalna temperatura pracy 80 0C

Maksymalna wilgotnosé 100 %.

Obudowa filtra z blachy ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

5. Wentylatory dla central

Wentylator promieniowy dwustronnie ssacy z napedem pasowym. Zawijana spiralna obudowa
z ocynkowanej blachy stalowej. Wirnik bebnowy z wygietymi do przodu topatkami
wywazany statycznie i dynamicznie. Wirnik lozyskowany poprzez sprawdzone na hatasliwosé
bezobstugowe tozyska kulowe. Zesp6t wentylatorowy wyposazony w konstrukcje
umozliwiajaca demontaz silnika oraz jego wyjmowanie i wkladanie do centrali.

Minimalna zywotnos¢ tozysk wentylatora 20000 h



6. Silniki

Moce znamionowe podane dla pracy S1, moc o co najmniej 20 % wieksze niz moc na wale
wentylatora. Stopien ochrony IP 55, klasa temperaturowa F. Silnik standardowo wyposazony
w termistory PTC w uzwojeniu silnika.

Doktadne dane techniczne wg. kart katalogowych wg, specyfikacji lub inne o rtéwnowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych .

7. Thumiki

Konstrukcja thumikéw powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem hatasu.
Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami w sposéb trwaly i szczelny.

Sposéb zamocowania thumikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz jego
wymian¢ bez uszkodzenia przegrody. Thumiki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas
,orudnych" prac budowlanych.

5.3.2. Sposéb zamocowania centrali powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcj¢ budynku (przez stosowanie plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatorOw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie polaczen elastycznych
5.3.3. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami
i ksztaltem otwordw centrali

5.3.4. Dlugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

5.3.5 Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt
a podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

5.3.6. Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen
wynikajacych np.: nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

5.3.7. Nagrzewnica powinna by¢ tak zamontowana, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

5.3.8. Sposob przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnicy
powinien utatwiac jej naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnicy wodnej dla
rozwigzania tzw. prawego przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd
powrotny od goéry.

5.3.9. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢
mozliwos$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z
instalacji.

5.3.10.Nagrzewnica narazona na zamarznig¢cie w wyniku oddziatywania niskiej
temperatury zewnetrznej powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie
odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

5.3.11. Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

5.3.12. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$é zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN1886.

5.3.13.Sposéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naplyw powietrza
na filtr.

5.3.14.Wkiady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu “brudnych" prac budowlanych, po
przeprowadzeniu czyszczenia kanaléw wentylacyjnych. Filtry powinny by¢ zabezpieczone
przed zabrudzeniem.

5.3.15. Przy szafce sterujace] wykonawca powinien pozostawi¢ zafoliowana lub inaczej trwale
zabezpieczong instrukcje obstugi sterowania centralami nawiewna i wywiewna.

54. Dysze nawiewne i kratki wyciggowe

5.4.1. Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.

5.4.2. Nie powinno si¢ umieszcza¢ ich w poblizu przeszkod majacych zaklocajacy wptyw na
ksztalt i zasigg strumienia powietrza.



5.43.Powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

5.4.4. Przewod laczacy sie¢ przewodow z kratkami i anemostatami nalezy prowadzi¢ jak
najkroétsza trasa bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5.4.5.W przypadku laczenia anemostatow z siecig przewodow za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy nadmiernie zgina¢ tych przewodow

5.4.6.Spos6b zamocowania kratek 1 anemostatow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang elementéw bez uszkodzenia przegrody.

Kratki i anemostaty powinny byé zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
5.4.7.Po wykonaniu catosci prac monterskich nalezy wykonaé pomiar predkosci i wydatku
powietrza. Nalezy do tego stosowa¢ anemometr turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy
LCA - 6000 ( producent Krakowska Fabryka Aparatéw Pomiarowych S.A. 30-126 Krakéw )lub

rownowazny.

5.5. Przepustnice.

5.5.1. Przepustnice do regulacji, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
5.5.2. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé¢ latwa zmiane¢ potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego.

5.5.3.Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751.

5.5.4. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5. 6. Czerpnie i wyrzutnie

5.6.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
5.6.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5. 7. Wentylatory osiowe
Wentylatory przeznaczone do montazu w azienkach i pomieszczeniach socjalnych zalgczane
na czujnik ruchu lub czujnik wilgotnosci. Moga by¢ montowane w kazdym potozeniu.

5.8. Zabudowa gipsowo kartonowa

5.8.1. Zabudowe wykona¢ dla wszystkich kanatéw nie prowadzonych nad stropem

5.8.2. Zabudowa powinna by¢ wykonana w sposob trwaly, szczelny i estetyczny.

5.8.3. Zabudowa central wentylacyjnych powinna mie¢ wykonane zamykane otwory wieksze
od wymiaréw centrali umozliwiajace jej naprawe lub wymiane. (wg. rysunku w projekcie
wykonawczym)

5.9. Klimatyzatory

5.9.1. Spos6b zamocowania klimatyzatora jego czgsci pomieszczeniowe] powinien
zabezpieczac przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatorow spr¢zynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacj¢ przez stosowanie tacznikow. Zastosowano urzadzenia wg. zataczonych kart
katalogowych.

5.10. Agregat skraplajacy

5.10.1. Sposob zamocowania agregatu powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoré6w sprezynowych,
amortyzatoré6w gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow. Zastosowano



urzadzenia wg. zalaczonych kart katalogowych.
6. Kontrola jakesci robat

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robét.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji
zwlaszcza robdt zanikajacych. W miar¢ postepu robot wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzania prob i pomiar6w dla kolejnych fragmentéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodnos¢ z przepisami szczegdtowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbiér robé6t na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogélne odbioru
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni

wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:

a)  Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
zardéwno w zakresie materialdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czeséci zamiennych;

b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c)  Sprawdzenie dostgpnosci dla obshugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacjg;

d)  Sprawdzenie czystosci instalacji;

e)  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogélne.
a)  Dostepnosci dla obshugi;
b)  Stanu czystosci urzadzen,



c) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

d) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

e)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

4. Badanie wentylatoréw

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidtlowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkos$ci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
ZNnamionowe;.

o po o ®

8.5. Badanie sieci przewodow.

e) Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
f) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.6. Badanie anemostatéow wyciggowych oraz kratek nawiewnych i wywiewnych.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki platnosci podano w ,,Wymagania ogélne ,,

Cena wykonanej i odebrane;j instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie préb i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowe instalacji

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng ilosci 1 jako$ci wykonanych
robdt po przekazaniu atestow producentéw wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-EN25136 - akustyka okreslenie mocy akustycznej emitowane do kanatu przez wentylatory
. Metoda kanatowa

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania
przy odbiorze.

- PrPN-EN1505 wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym

- PrPN-EN1506 wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym

- PN-76/B-03420 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiana Az3

- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania



- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. wymagania i badania
przy odbiorze
- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelno$¢. Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty.

- Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Deklaracja zgodnosci z Polska Norma i Europejska

- Atest Higieniczny

11. Szczegélowa specyfikacja materialowa.

Nazwa Wyszczegoilnienie Hosé Producent
elem. Katalog

IN1-1 Dysza nawiewna VS5 wg. karty katalogowej 5 Hidria

NI-1a Kanal ¢ 315 L=~280ust. na budowie 5 Klimat Solec

N1-2 Kolano ¢ 315 a=90° 5 - W.

N1-3 Przepustnica regulacyijna typu Iris ¢ 315 5 W

IN1-4 Kanat ¢ 315 L=~400ust. na budowie 2 - W.

N1-5 Kanat ¢ 315 L=~460ust. na budowie 2 j.W.

N1-6 Kanat ¢ 315 L=~230ust. na budowie 1 W

N1-7 Kolano ¢ 315 a=30° 1 - W.

N1-8 Redukcja sym. ¢ 400/ ¢ 315 1 - W.

N1-9 Kolano ¢ 315 a=90° 2w

NI1-10 Kanat ¢ 315 L=~630ust. na budowie 2 j-w.

N1-11 Tréjnik symetryczny di=¢ 315 / d,=¢ 315/ 2 j-w.
=120

N1-12 Kanat ¢ 315 L=~1050ust. na budowie 1 j-W.

N1-12a  Kanat ¢ 315 L=~170ust. na budowie 1 jw

IN1-13 czwornik symetryczny d;=¢ 400 / 1 j.-w.
do=0 315/1L=642,5

IN1-14 Kanat ¢ 315 L=~100ust. na budowie 1 j.w.

N1-15 Kanat ¢ 400 L=~3000ust. na budowie 2 jw

N1-16 Kanal ¢ 400 L=~650ust. na budowie 1 - W.

IN1-17 Kolano segm. ¢ 400 o=90° 1 j-w.

N1-18 Kanat ¢ 400 L=~1000ust. na budowie 1 j.-w.

N1-19 Dyfuzor sym 400*400/¢ 400/L=500 j.-W.

N1-20 kolano sym. 400*400/ r=120 0=90° 1 - W.

IN1-21 Kanat 400* 400 L=~500ust. na budowie 1 - W.

IN1-22 kolano asym. 1 j.W.
400*400/400*500/ =120 a=90°

N1-23 Kanal 500* 400 L=~760ust. na budowie 1 jw

N1-24 ﬂ(olano asym. 1 J.W.
500*400/500*500/ =120 a=90°

N1-25 Kanat 500* 500 L=~690ust. na budowie 1 jw

IN1-W1 Centrala nawiewna wg. karty katalog. z 1 VBW engineering
przepustnicami wieloplaszczyznowymi,
potaczeniami elastycznymi i automatyka

N1-26 Kanat 500* 500 L=~380ust. na budowie 1 Klimat Solec

N1-27 kolano asym. I j.W.




.~ _Nazwa Wyszczegélnienie Tlosé Producent
elem. Katalog

500*500/500*315/ r=120 a=90°

IN1-28 kolano sym.315*500/ =120 a=90° 1 ). W.

N1-29 kolano sym.315*500/ r=120 o=45° 2w

IN1-30 Kanat 315* 500 L=~450ust. na budowie 1 j-w.

IN1-31 Kanat 315* 500 L=~1500ust. na budowie 1 j-W.

IN1-32 Kanat 315* 500 L=~220ust. na budowie 1 )-W.

IN1-33 redukcja asym. 315*500/630%630/ 1=500 1 j.W.
el=e2=157,5 =130

N1-34 Odsadzka sym 630*630 1=500 e=285 1 . W.

IN1-35 kanat 630*630 1=~440 ust. na budowie 1 . W.

N1-36 czerpnia $cienna 630*630 1 J.W.

Wi-1 atka wentylacyjna wywiewna 4 KLIMOR -Gdynia
KWA400*200 z przepustnica PRKA

W1-2 kanat 400*200 1=~395 ust. na budowie 2 Klimat Solec

W1-3 kolano asym. 2 J.W.
200*400/200*%200/ =120 o=90°

W1-4 kanal 200*200 1=~1000 ust. na budowie 2 . W.

W1-5 redukcja asym. 200*200/315%200/ 1=500 1 J.W.
e=115 =0

W1-6 kanat 400*200 I=~285 ust. na budowie 2 ). W.

W1-7 Tréjnik symetryczny 315%200/315%200 / 2w
400*200/ =120 L=640

W1-8 kanat 315*200 1=~360 ust. na budowie 2 . W.

'W1-8a redukcja asym. 315%200/315*%315/1=500 e=0 2 j.W.
=115

W1-9 Tréjnik symetryczny 315*315/315*315 / 1 j-w.
400*315/ =120 L=640

W1-10 olano sym. 1 j-W.
315*400/ =120 o=90°

W1-11 kanat 400*315 1=~1440 ust. na budowie 1 . W.

W1-12 kolano asym. 1 J-W.
400*315/400*400/ =120 a=90°

W1-13 kanat 400*400 1=~160 ust. na budowie 1 ). W.

W1-14 kolano asym. 1 J.W.
400*400/400*500/ =120 a=90°

W1-15 }(olano asym. 1 J.W.
500*400/500*500/ r=120 a=90°

N1-W1 Centrala nawiewna wg. karty katalog. z 1 VBW engineering
przepustnicami wieloptaszczyznowymi,
potaczeniami elastycznymi i automatyka

W1-16 kolano asym. 1 Klimat Solec
500*500/500*400/ r=120 a=90°

W1-17 kolano asym. 1 RA
400*500/400*400/ =120 a=90°

W1-18 kanat 400*400 1=~1100 ust. na budowie 1 ). W.

W1-19 kolano sym. 1 J.W.
400*400/ =120 a=90°

W1-20 kanat 400*400 1=~1500 ust. na budowie 4 J.W.

W1-21  kanat 400*400 1=~1100 ust. na budowie 1 j.W.
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Nazwa Wyszczegélnienie Tlosé Producent
elem. Katalog
W1-22 kolano asym. 1 j.W.
400*400/400*315/ r=120 a=90°
W1-23 kanat 400*315 1=~160 ust. na budowie 1 . W.
W1-24 kanat 400*315 1=~1500 ust. na budowie 2 . W.
W1-25 Tr6jnik symetryczny 400*250/400%250 / 1 jw.
400*315/ =120 L=555
W1-26 'Wyrzutnia §cienna 400*250 2 j.W.
W1-27 Przy szafce sterujacej wykonawca powinien 1
pozostawi¢ zafoliowana lub inaczej trwale
zabezpieczong instrukcje obstugi sterowania
centralami nawiewna i wywiewna.
Ocieplenie matami z welny mineralnej na foliif 100m?> [Rockwool
aluminiowej o grubosci 100mm
W wentylator osiowy Silent 100 wentylatory 5 Venture Industries
zalaczane na czujnik ruchu z op6znieniem
czasowym regulowanym
wl wentylator osiowy Silent 200 wentylatory 0 Venture Industries
zalaczane na czujnik ruchu z opdznieniem
czasowym regulowanym
w2 wentylator osiowy Silent 300 plus 1 Venture Industries
wentylatory zataczany na czujnik ruchu z
opdznieniem czasowym regulowanym
Kratka wentylacji grawitacyjnej plastikowa 62szt  |Schiedel
H/B =28,5/9,5cm bez zaluzji (systemowa)
do kominéw 12*17
Kanat z blachy do kratki H/B =28,5/9,5¢cm 25m
Kanat z blachy ¢ 100 2,5m
¢ 120 6,0m
Zabudowa z plyt gips. karton 9,6m’
Klimatyzacja
klimatyzator $cienny PKA-RPS0HAL - lszt
sterownik lokalny PAR-30MAA - lszt
potaczenie do urzadzenia 6,35/12.7mm - 19m.
jednostka zewngtrzna PUHZ-RP50VHA4 - 1szt
ilo$¢ srodka R410A - 8.4kg

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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VEBW Engineering Sp. z 0.0,
8T—5FT G@ma; ul. Cﬁwaszc;ynska 172
‘ ax:{0 58) 62992 02

’ilvbw pl |nf0@vbw pl

FQ 010
Dane techniczne doboru centrali

Dla: PF Kufel ET Oferta nr:

Obiekt: Sala Posiedzen UG w- Karsinie Oznaczenie: NwW

Opracowat: DT Data: 2012-10-18

' Typ centrali Wielkasé lzolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: ES 1 50 Prawe 1720 350 240
Wyciag: BS 1 50 Lewa 1720 350 214
Nawiew' FD-4 Filtr kasetowy G 4

Klasa B Predkosc. przeptywu powietrza 16 mfs
Opory przeplywu powietrza 90 Pa  Zestaw filtréw. FD-592x490x100-G4/1szt.
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy

V¥ydatek powietrza 17200 m3/h  Temp. powietiza na wlocie -18 &
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Typ wymiennika A-130-0500/0450/044
Odkraplacz. ' ‘TAK Opory przeplywu powistrza 73 Pa
‘Temp. powistrza na wylocie ‘ 39 °C  Wilgotnosé powietrza ha wylocie 15 %
Moc uzyteczna (term. mokry) A2 6 . KW Moc{term. suchy) 10 ?9 kv
Sprawnosé - : i 5 % - Pr.przep.pow.w oknie wym. 15 mh
-Nawiew ‘ WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 4 _ 1720 -m3/h Sprez dyspozyeyiny : 350- “Pa
‘Falowrik 2-dwa wydatki Dobrany wentylator ER25C-2DN.B7.CR
Opory.przeptywu powietrza 36 Pa Moc akustyezna wentylatora 75 dB
Sprawnosé wentylatora ?6;7 % Pobér mocy 04 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3061 obr/min Typsilnika BG 80M/B3
Moc.znamionowa. silnika 075 kw  Natezenie/napiecie pradu 12374000 AV
Czestotliwos6 napiecia zasilania 532 Hz SFP 0,73 -kW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna _

Temp. powietrza na wlocie ' 1’,-9 2C Willgotnoé'é,powietrza ' 15 %
Rodzaj czynnika woda Udzial czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 45 {4 Temperatura czynnika na wylocie 35 C
Typ wymiennika WW.1.02.1 Moc MB kW
Temp. powistrza na wylocie 22 °C Wilgotnosé powietrza 4 %
Opory przeptywl powietrza 41 Pa Predkos¢: przeptywu powietrza 22 mss
Opory przeptywu czynnika 7.3 kPa Przeplyw czynnika 0.28 I/s

Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,7 mfs Kolekiory R3/4"R3f 4"
Nawiew DB-1 Tlumik szumoéw

Predkos¢ przeptywu powietrza 2,7 m/s  Opory przeptywu powietrza 36 Pa
Ttumienie 35 dB

Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4

Klasa G4 Predkose przeptywu powistrza 16 mfs
Opory przeptywu powietrza 80 Pa Zestaw filtrow FD-592x4 90x100-G4/15zt.
Wyciag DB-1 Thumik szumoéw

Predkos¢ przephawu powietrza 2,7 m/s  Opory przeplywu powietrza 36 Pa
Ttumienie 35 dB

Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 1720 m3/h  Sprez dyspozycyjny 350 Pa
Falownik 2-dwa wydatki Dobrany wentylator ER25C-2DN.B7.CR
Opory przeptywu powietrza 36 Pa Moc akustyczna wentylatora 75 dB
Sprawnos¢ wentylatora 77,2 % Pobérmocy 04 kvy
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3017 obr/min

INWWydr Petny W zwigzku ze stalym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian vd . 9 .71

technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. Strona: 172



VEW Engineering Sp. z 0.0.
21-571-Gdynia ul- Chwaszezynska 1772
_httpi/ivbw.pl  info@vbw.pl
FQ 0109; 1SO 9001:; 150 14001 Wydanie 1

"Lista automatyki
Dla: PP Kufel ET QOferta nr:
Obiekt: Sala Posiedzen UG w Karsinie Oznaczenie: NW
Opracowat: DT Data: 2012-10-18
Typ centrali Wielkose: |zolacja Chstuga Whydatek [m37h]  Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
‘Nawiew: BS 1 50 Prawe 1720 350 240
Wyciag: BS 1 50 Lewa 1720 350 214
Lp nazwa -0ZN. typ ilogé
1 Sitownik przepustnicy 1 M9203-BGA-1 1
p. Presostat filtra 2 P233A/F-4 (40..400Pa) 1
3 Presostat wym. krzyzowego e . P233A/F-4  (40..400Pa) 1
4 Sitownik przepustnicy by-passu 4 M9104-GGA-1S 1
5 Sitownik + Zawér 9 VG 1805 AG + 5A4GGA kv 4,0 DN15. 1
5 Termostat p.zamrozeniowy A 1% - 016H-8922 2m 4
7 Sitownik przepustnicy 13 M9104-IGA- 15 =t
8 Presostat filtra - <4, P233A/F-4 (40..400Pa) 1
9 Kanatowy czujnik temperatury 19 EL-T&C-02 (PT1000) 1
10 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 20 LP-KIT008-001C 1
11 Rozdzielnica 23 R 0,75/0,75F
12 Sterownik 24 LP-FX06P00-000C 11
13 Kable do sterownika 26 LP-KIT008-010C 1
14 Falownik 7 ATV12HO75M2 1
15 Falownik 16 ATV12HO75M2 1
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 Wielkosci § wyniaiy:

Ayt (7] | Waga (kg)
o)




PKA-RP

Typ Seienny

Opeia (PAR-S0MAR)

i e PUAZ-APRE/50 PUNLAPEU/TI PURLAPIOO

Zasianie (V/~/Hz) )
_,v " ‘, neminalna
i min. _maks. KW
Grzanie pebdr mocy inal KW
coP
_ Kasa energ. |
wymery - geolelt Tomm - B8 R A0 - FP0 10
Jednostka wewnetrzng 13 21 e 21
80-105-120 180-200-220 . 180:200-220 - 200-230-280 °
THas a4 wmen . omek #5.0
600 600 943 943 1338
wymiary 80O 800 950 850 1050
lgbok mm 330 (+23) 330 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)
Jednostia tr masa 1feza / fazy kg 42/- 42/- 67/- 67/- 116/124
R wydatek povietrza mdmin ES 35 80 80 110 i
poziom ciénienia chi. {cichy) - R _ i i
shkustycznege qrzanie dB(A) 44141} - 48 44141) - 48 47(44) - 48 47(44) - 48 49(45)“- ?1
________ maks. pobérprady  ©  1faza/ 3fazy A 13/- 13/- 19/- 194- 26.5/8.0
Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego = - faza/ 3fery A Les: A6 o 20 TR 32/16
Orurowanie chlodnicze $rednica | gaz/ciecz mm 12.7/6.35 12.7/8.35 ...15.88/952 15.88/8.52 15.88/8.52
N maks. df. / maks. réznica poai m 50/30 ] 50/30 50/30 50/30 75/30
Zakres tempsratur pracy jednostki chlodzenie : : % 15~ £46 15~ 448 15~ +46 215 = 446 -15.~+-48
zewneirzne] arzanie A a1— 21 =42 20~ +21 20— +21 T
Agregaty moliwe do zodlaczenia: .
Tubadan PUHZ FRPTTVHAZ PURLHRPIOOVOHAS
Power inverter PUHZ-RP35VHAL PUHZRPSOVEAS PURZ-RPBOVHAL PUHZRP71VHAA PUHZAPTOOVIYIKA
Standerd overter SUZKATSVAZ® SUZKASQYAZ® SUZKABOVAZ® SUZKATIVAZ® PUHZPA0OVEYIHAS
nverter® MUZGE3SYA MUZ GES0VA O MUZGESOVA
PU-P7AVIYIHA

graanie: t.
dhugosé instatac]
Peremetey 2 wykorzy

skaniem dodatkowe; oslony wylctu powistrza.



