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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z projektem wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania i pompy ciepla
do projektu objetego pozwoleniem na budowe zgodnie z decyzja AB.6740.240.2.22013 z
dnia 20.06.2013r. dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku Urzedu Gminy w
Karsinie na dziatce nr 613 w obrebie Karsin.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
projektowang instalacja centralnego ogrzewania i pomp ciepta.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty 1 urzadzenia , dla ktorych PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogolne
wymagania dotyczace materialow podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji c.0. wg. dokumentacji techniczne; .

- rury i zkaczki z rur warstwowych stabilizowanych mechanicznie warstwa aluminium (PE-RT/AI/PE-RT
lub PP-R/AI/PP-R) lub innych o rtownowaznych parametrach technicznych 1 jakosciowych wg. zestawienia
materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- rury 1 Zlaczki stalowe wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

- armatura wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- pompy wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- grzejniki wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

- zabudowa lub listwy maskujace
- pompy ciepla z sondami gruntowymi, studnia rozdzielaczowa z rozdzielaczem solanki i rotametrami,
cieplociagiem i awaryjnym kociotkiem elektrycznym oraz pompami wg. zestawienia materialéw 1 karty
katalog. (p. 11 Szczegdtowa specytikacja materiatowa.)

- naczynie wzbiorcze ci$nieniowe wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
- elementy automatyki regulacyjnej wg. zestawienia materiatlow (p. 11 Szczegblowa specyfikacja
materiatowa.)

- rozdzielacze

- zbiomik cwu  wielofunkcyjny o pojemnosci PC20001 PRO-CLEAN, ciepta woda przygotowywana
przeptywowo a zbiomik pehi rolg bufora. (zasilanie z pompy ciepta i elektryczne)

2.3. Skladowanie materialow.
Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych



przystosowanych do tego celu.
Rury, zlaczki, armature, pompy i cieptociag nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
(szczegdlnie ich wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpltywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w
czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np. termokurczliwa-
w miejscu produkcji).
Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztalceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciaglo$ci materiatu (np. pod wptywem
nadmiernego obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki.
Grzejniki powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow okre§lonych przez
producentow w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja os6b
niepowotanych.
Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.
Pompy ciepta, kociolek elektryczny 1 naczynie wzbiorcze, powinny by¢ przechowywane z
zachowaniem warunkéw okreslonych przez producentow w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, a takze przed ingerencja os6b niepowotanych.
Materiaty izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wpltywem czynnikow zewngtrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatow
chtonacych wilgo¢ - np. welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.
Farby, kleje i listwy maskujace musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w
warunkach okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1
wiasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowolane.

4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowac
szczegoOlng ostroznos¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie przewodow

5.1.1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman 1 wgniecen. Material powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie



powinny mie¢ ubytkdéw, peknig¢ i tym podobnych wad.
5.1.2.Wymiary przewodoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

5.1.3. Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
5.1.4.Potaczenia przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow

5.2.1. Rurociagi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 faczone za pomoca gwintowanych,
ocynkowanych tacznikéw z zeliwa ciagliwego, potaczenia nalezy uszczelnia¢ przy pomocy
przedzy z konopi lub tasmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonaé
przy uzyciu tacznikow. Przewody mocowac przy pomocy obejm z wktadkami gumowymi do
stropu lub §cian piwnicy (stosowane przy rozdzielaczu w piwnicy na mozliwie krotkim odcinku.
5.2.2.Rury i zlaczki warstwowe stabilizowane mechanicznie warstwa aluminium (PE-
RT/AI/PE-RT lub PP-R/AI/PP-R) lub inne o r6wnowaznych parametrach technicznych 1
jako$ciowych taczone przez zgrzewanie (polifuri¢ termiczna) zapewniajace jednorodnos¢
materiatu. Polaczenie to charakteryzuje sig krotkim czasem wykonywania 1 krotkim czasem
sezonowania. Polaczenia rur wg zalecen producenta, jako elementy mocowania stosowac
obejmy metalowe z wktadka gumowa wykonana ze specjalnej dla tworzyw sztucznych
mieszanki.

Prowadzenie przewodow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to wymagan dla danej $rednicy rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z trasami wczesniej przygotowanymi. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i1 naniesione w dokumentacji po wykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przy przejsciach rura przez przegrodg budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen mi¢dzy rura przewodu a
tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem niepalnym trwale plastycznym.

Podejscia do grzejnikdéw uktadane w zakrywanych bruzdach w $cianach.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sa od 50 do 100 mm. wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow . Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welna mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwos$ciach.

5.2.4. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegréd w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian 1
stropow przez ktore przechodza.

5.2.5. Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami z otuliny z welny Rockwool ( ALU-PIPE
SECTION with seal off) lub pianki PE, lub innych o réwnowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. Sposdb wykonania izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.
5.2.6. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej
powierzchni.

5.2.7. Materiat podpor , podwieszen i listew maskujacych powinna charakteryzowac



odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

5.3. Armatura odcinajaca, regulacyjna i pomiarowa

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace p =0,6MPa montowane na rurociagach wedhug

specyfikacji w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorysowym

5.3.2. Zawory odpowietrzajace automatyczne Dnl5

5.3.3. Zawory spustowe ze zlaczka do weza Dnl5

5.3.5. Glowice termostatyczne

5.3.6. Grzejnikowy zawor powrotny katowy z nastawa wstgpna 1 z mozliwoscia odcigeia oraz
oproznienia grzejnika, Dn15

5.3.7. Zawory nastawne regulacyjne np. Stromax-M lub inne o rownowaznych patametrach

technicznych i jakisciowych.

5.3.8. Filtry siatkowe z wktadem magnetycznym (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.9. Manometry z kurkiem 3-drogowym (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.10. Termometry (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w

opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia 1

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byla dostgpna do

obstugi 1 konserwacji.

5.4. Grzejniki
Grzejniki ptytowe z radiatorami z wbudowanymi zaworami i odpowietrznikami automatycznymi
wg ponizszej specyfikacji.
Grzejniki powinny by¢ opakowane w ostony z tektury litej, ostony naroznikow z tektury falistej,
w folii termo kurczliwej. Maksymalne ci$nienie robocze 1,0MPa, maksymalna temperatura
robocza 110°C. Przed montazem grzejniki nalezy przechowywa¢ zamknigtych, ogrzewanych
pomieszczeniach. Wszystkie grzejniki wyposazone w armaturg regulacyjng z nastawami, jak w
czesci rysunkowe;.
Moc cieplna: Badania dotyczace mocy cieplnej przeprowadzono na Uniwersytecie
Technicznym w Stuttgarcie (rejestracja w Niemieckim Towarzystwie Znakowania Towarow).
Material: Kompaktowe 1 higieniczne grzejniki produkowane sa z walcowanej na zimno blachy
stalowej z estetycznymi przetloczeniami potozonymi co 40 mm.
Produkcja zgodna z norma PN EN 442.
Podlaczenia: 4 x GW 1/2"
Parametry techniczne:
Cisnienie probne: 1,3 MPa
Maks. cisnienie robocze: 1,0 MPa
Maks. temperatura robocza: 110°C
Wyposazenie: Kazdy grzejnik pltytowy posiada uchwyty, potozone na tylnej $ciance. Na
specjalne zamowienie mozna otrzymac grzejniki bez uchwytéw. Grzejniki maja zdejmowalne
obudowy, sktadajace si¢ z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami umozliwiajacymi przeptyw
powietrza i dwoch petnych czgsci bocznych.
Zdejmowalne obudowy wykonane sa z blachy ocynkowane;.
Malowanie:
1. Powloka gruntujaca wg DIN 55900 cz.1, utwardzona termicznie w temp. 190°C.
2. Powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz.2 w kolorze RAL 9016 (na zyczenie w innych
kolorach RAL
1 sanitarnych), naktadana metoda elektrostatyczna w nowoczesnej kabinie proszkowe;.
Znakomita
odpornos¢ powtoki zapewnia rozgrzewanie do temperatury 210°C podczas wypalania.
Opakowanie:
1. Ostona powierzchni lakierowanej z tektury litej
2. Ostony naroznikéw z tektury falistej



3. Folia termokurczliwa

5.5. Pompy

5.5.1 Pompy wg. kart katalogowych (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materialowa.)
Wymagania dotyczace pomp.

Pompy powinny by¢ przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ z nich zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Pompy powinny by¢ zainstalowane tak, zeby byly dostgpne do obstugi i konserwacji.

5.6. Pompa ciepla

5.5.1. Uktad kaskadowy pomp ciepta, bedacy zrodlem ciepta, zasilany bedzie z dolnego zrddta
ciepta, ktore stanowi pionowy wymiennik gruntowy sktadajacy si¢ z 10 sond . Sondy o
glebokosci 95 m wykona¢ z pojedynczych petli rur HDPE De 50 mm i wypetni¢ 30%
roztworem glikolu propylenowego.

Przewody poziome taczace sondy do studni kolektorowej zostang utozone ze spadkiem 0,5% w
kierunku otwordéw wiertniczych na glebokosci 1,5 m pod powierzchnia terenu.

Studnia kolektorowa 10 sekcyjna z rotametrami

Studnie kolektorowa potaczy¢ z pompami ciepta przy pomocy rury dobiegowej PEHD. Rury
taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Rury izolowa¢ w strefie 2 m wokot budynku .
Przej$cia rur dobiegowych przez $ciany budynku wykona¢ z zastosowaniem przejécia
szczelnego z masa uszczelniajaca

Podstawowe parametry pompy ciepla:

Moc grzewcza pompy ciepta 15,52 kW
wydajnos¢ parownika 3,78 m’/h
Spadek cis$nienia (parownik) 13,80 kPa
Przeptyw wody (wymiennik) 2,95 m’/h
Spadek ci$nienia pojemnosciowy 5,30 kPa
cop 2,6

inne dane techniczne i dane elektryczne wg. karty katalogowej

Montaz urzadzen zgodnie z zachowaniem warunkow okreslonych przez producenta w
Dokumentacji Techniczno Ruchowe;.(p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

5.7. Naczynie wzbiorcze
5.7.1. naczynie wzbiorcze o pojemnosci nie mniejszej niz 320 1. izolowane (p. 11 Szczegotowa
specyfikacja materiatowa.)

5.8. Elementy automatyki regulacyjnej

Parametry techniczne wg. karty katalogowej (sterownik nadrzedny obiegdw grzewczych,
programator systemu 1 regulator temperatury wewn. TRS 11wraz z kablem sieciowym, funkcja
zdalnego sterowania i kontroli WEB DIALOG wraz z kablem sieciowym, programatory
temperatury TRS14) lub inne o rGwnowaznych patametrach technicznych 1 jako$ciowych. Montaz
zgodnie z zachowaniem warunkéw okres$lonych przez producenta w Dokumentacji Techniczno
Ruchowe;.

5.9. rozdzielacze
rozdzielacze stalowe z armatura pomiarowa

5.10 Zbiornik do przygotowania cwu
zbiornik wielofunkcyjny o pojemnosci 2000L. PC20001 PRO-CLEAN Ciepta woda przygotowywana
przeptywowo a zbiornik pehi rolg bufora. (zasilanie z pompy ciepta i elektryczne)



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czesci instalacji ,
zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postgpu robot wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzania prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegotowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dzialanie zgodne z rysunkami, specyfikacja.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow 1 listew maskujacych

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robot .
8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni
wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonane;j instalacji ze specyfikacja projektowa zardwno
w zakresie materiatlow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czysto$ci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelnieniu
nast¢pujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji facznie z wykonaniem izolacji



cieplnej

b)instalacj¢ wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono

c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed

korozja wewngetrzng zabezpieczenia przed mozliwos$cia wtornego zanieczyszczenia wody
wodociagowej), z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. Sposob
zabezpieczen instalacji powinien by¢ zgodny z wymogami normy PN-B-02413 i
PN-B-02414. Cisnienie probne w najnizszym punkcie instalacji powinno by¢ wyzsze o 2 bary
od ci$nienia roboczego.

d)zakonczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczegolnosci regulacj¢ montazowq oraz
badanie na goraco w ruchu ciaglym, podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace
instalacj¢ zapewnialo uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne).

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obshugiwanych przez instalacj¢ i spelnienia wymagan
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjnos$ci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z
oszczgdnos$cia energii.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP
oraz instrukcji producentow materialéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.3. Badanie ogdlne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czysto$ci urzadzen,

¢) Rozmieszczenia 1 dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletno$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych ;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie sieci przewodow.
- Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow

8.5. Badanie elementow regulacji automatycznej
- Sprawdzenie kompletnos$ci kazdego obwodu uktadu regulacji ;
- Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne ,,

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowg instalacji

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci 1 jako$ci wykonanych
robot po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.



10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-91/B02416 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.
- PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania
- PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag.i badania jakosci wody.
- PN-EN ISO 6946;1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.
- PN-EN ISO 10077-1;2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji . Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta.
- PN-EN ISO 13789;2001 — Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Obliczanie projektowego obciazenia cieplnego.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewngtrzne
- PN-B-02421;1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawcg rur, armatury i urzadzen.

2. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3. Szczegodtowe specyfikacja materiatowa.

11.Szczegolowa specyfikacja materialowa.

INr [Wyszczegolnienie MNo§¢  Typ,wielkosé Producent

1 [Pompy ciepta SI8EuC z 10 sondami gruntowymi 3 15,52 kW Clima Komfort
armatura i rozdzielaczami glikolu w studni zewn.
oraz automatyka

sondy gruntowe z pojedynczych petli rur HDPE De 10 | gt95m jw.
50 mm i wypelni¢ 30% roztworem glikolu
propylenowego.

Studnia kolektorowa 10 sekcyjna np. GEO GIGA 7z 1 kpl
rotametrami i automatyka

Przewody potaczenia ze studni kolektorowej do 1 kpl W,
om. maszynowni HDPE63
IAutomatyka do pomp ciepta (sterownik nadrzedny 1 j-w.

obiegow grzewczych HKM; programator systemu i
tegulator temp. wewn. TRS11; funkcja zdalnego
sterowania i kontroli WEB DIALOG z kablem
sieciowym; programator temperatury TRS14;) z
akcesoriami dodatkowymi do instalacji wewn. i cwu

Zawor odcinajacy dla inst. glikolu

Zawor zwrotny dla inst. glikolu

Filtr dla inst. glikolu

szzz

Zawory do napehiania ztadu glikolem 2




(5

Zawory odcinajace dn40 inst wody 6 dn40 W,
Zawory zwrotne inst wody 2 |dn40 . W.
Filtr siatkowy inst wody 2 |dn40 J-W.
Pompy zasilajace zbiornik 2 . W.
zbiornik wielofunkcyjny o pojemnosci PC20001 1 20001 Clima Komfort
PRO-CLEAN (zasilanie z pompy ciepla i
elektryczne)
Zawory odcinajace zbiornik buforowy 4  dn60 J-W.
Przeponowe naczynia wzbiorcze typN z armaturg dlag 2 j-w.
inst. glikolu
Przeponowe naczynie wzbiorcze typN z armaturg dla 1 j-w.
inst. wody
Rozdzielacz stalowy 2xdn90 2x L=1m.
manometr z kurkiem 3-drogowym 3 0-0.6 Mpa KFM Wioctawek
zawor odpowietrzajacy automatyczny 48 |DN 15 Taco
termometr 6 10-100 C KFM Wtoctawek
zawor kulowy ze spustem 5 |DNI5 Zawgaz
Inst ct
zawOr odpowietrzajacy automatyczny 4 DN 15 Taco
zawor kulowy 4 DN 20 Zawgaz
filtr siatkowy z wktadem magnetycznym 1 [I[FM-DN 20 Infraccorr
Pompa dla obiegu przez nagrzewnicg H=19,9kPaj 1 |np. ALPHA Pro 15-60, 230V ,Grundfos
V=0,1dm3/s
zawOr zwrotny 2 DN20 Danfoss,Socla lub
inny
Zawor 3-drogowy HRB3 z sitownikiem ABM 162 1 |I-DNI15; Danfossl ub inny
zawOr nastawny Stromax-M 1 [1-DNI15 HERZ lub inny
zawor kulowy 7 DN 20 Zawgaz
Rura stalowa dn 32 izolowana 3m | DN20
Rury warstwowe stabilizowane mechanicznie
warstwa aluminium izolowane z ksztattkami 59m dn25
Otulina z pianki PE §r wewn. 25 3m 40mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 28 9m 200mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 28 50m 40mm
\Inst co czes¢ nowa
zawor odpowietrzajacy automatyczny 20 DN 15 Taco
zawor kulowy 4 DN 40 Zawgazl ub inny
filtr siatkowy z wktadem magnetycznym 1 [[FM-DN 40 Infraccorr lub
inny
Pompa dla obiegu przez grzejniki (Rozwinigcie nrl) 1 np. MAGNA 25-60, 230V,  |Grundfos lub inny
rzeptyw 2247kg/h cisnienie 24kPa moc 85W,
zawor zwrotny 2 DN 40 Danfoss,Socla lub
inny
zawOr nastawny Stromax-M 2 DN25 HERZ lub inny
Zawor odcinajacy katowy RLV KS 52 dnl5 Danfoss,lub inny
Rura stalowa dn 40 izolowana z ksztaltkami 3m | DN40
Rury warstwowe stabilizowane mechanicznie 311m dnl6
warstwa aluminium izolowane z ksztattkami 99m (dn20
38m dn25
67m (dn32
22m dn40
1lm dn50
Grzejniki ptytowe z radiatorami z wbudowanymi 1 |11KV500/0,52
zaworami termostatycznymi 3 R21KV900/0,4
1 21KV900/0,52
1 21KV900/0,6
1 21KV900/0,72
1 21KV900/0,8

22KV500/0,72
22KV500/0,92

22KV500/1,0

10



2 22KV500/1,4
4 R22KV600/1,6
2 22KV900/0,52
2 [22KV900/0,72
1 22KV900/0,8
5 22KV900/0,92
1 22KV900/1,0
3 [22KV900/1,6
1 [33KV500/0,8
1  133KV500/1,12
5 [B3KV500/1,2
2 [33KV500/1,4
1 33KV500/1,6
1 B3KV500/1,8
2 [33KV600/1,0
2 [33KV600/1,6
3 B3KV900/1,2(na nozkach)
1 B3KV900/1,4
1 33KV900/1,6
2 [33KV900/1,8
2 33KV900/2,0
Gtowica do zaworu model instytucyjny 52 Danfoss,
Otulina z pianki PE §r wewn. 18 311m 25mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 22 99m P25mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 25 38m 25mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 35 67m 40mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 42 22m 40mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 48 3m 50mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 54 1lm |50mm
Inst co czesé przebudowywana
zawOr odpowietrzajacy automatyczny 22 |DN 15 Taco
zawor kulowy 4 DN32 Zawgazl ub inny
filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [FM-DN 32 Infraccorr lub
inny
Pompa dla obiegu przez grzejniki (rozwinigcie nr2) 1 mp. MAGNA 25-60, 230V,  Grundfos Iub inny
rzeptyw 1263kg/h cisnienie 34,5kPa moc 85W,
zawOr zwrotny 2 |DN32 Danfoss,Socla Iub
inny
zawOr nastawny Stromax-M 3 |I-DN 25; 2-DN20 HERZ lub inny
Zawor odcinajacy katowy RLV KS 32 |dnl5 Danfoss,
Rura stalowa dn 40 izolowana 3m | DN32
Rury warstwowe stabilizowane mechanicznie 214m (dnl6
warstwa aluminium izolowane z ksztattkami 39m dn20
65m dn25
18m dn32
40m dn40
Grzejniki ptytowe z radiatorami z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi 1 21KV900/0,4
4  R21KV900/0,92(na n6zkach)
2 22KV500/0,8(1na ndzkach)
1 22KV900/0.4
2 22KV900/0,72(na n6zkach)
2 22KV900/0,72(1na nozkach)
1 [22KV900/2,0
3 B3KV500/0,72
3 [33KV500/0,8
3 [33KV500/1,0
2 133KV500/1,12
2 [33KV500/1,2
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1 B3KV500/1,4

1 B3KV500/1,6

2 [33KV500/2,0

1 [33KV500/2,2

1 [33KV600/2,0

1 33KV600/2,2

1 33KV900/1,32
Glowica do zaworu model instytucyjny 36 Danfoss,
Otulina z pianki PE §r wewn. 18 214m 25mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 22 39m 25mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 25 65m 25mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 35 18m 40mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 42 40m 40mm
Otulina z pianki PE §r wewn. 42 3m [50mm
zawor antyskazeniowy EA251 1 |DN32 Danfoss,Socla
zawor bezp. dla c.w.u. §rednica 3/4”, 1 typ2l15nrkat. 7219806 cis.SYR

otwarcia 0.6 MPa
zawor kulowy 1 DN 20 Zawgaz
zawOr zwrotny 1 DN 32 Danfoss,Socla
magnetyzer 1 DN 50
filtr siatkowy z wktadem magnetycznym 1 |I[FM - DN 50 Infraccorr
zawOr zwrotny 1 DN 20 Danfoss,Socla
Potaczenie elastyczne rozlaczne 1 DN20
Zawor dopelniajacy z manometrem 1 DNI15 Honeywell
zmigkczacz 1
wodomierz 1 |DN 15 PoWoGaz SA
filtr siatkowy z wktadem magnetycznym 1 |IFM - DN 20 Infraccorr
zawor kulowy 2 DN 20 Zawgaz
'Wodomierz wg. proj. wod.kan.
zawor antyskazeniowy EA 251 wg. proj. wod.kan.
zawor kulowy wg. proj. wod.kan.
zawor kulowy 2 DN20 Zawgaz
pompa cyrkulacyjna 1 |UP20-30N, 230V Grundfos
0,08KW, 0,38A

ZawOr zwrotny 1 |DN20 Danfoss,Socla
zawor kulowy 1 |DN20 Zawgaz
Naczynie wzbiorcze 1 N320 Reflex lub inny

Lejki wg potrzeb

Rury, ksztatltki ,izolacje itp wg potrzeb

UWAGA: Obliczenia dotyczace instalacji wykonanej w projekcie zostaly przeprowadzone
dla wybranych i podanych w projekcie urzadzen i materialow. Urzadzenia te moga by¢
zamienione na inne, o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych .

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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