AGREGAT PRADOTWORCZY

Moc ciggta
Moc maksymalna
Wspétczynnik mocy cos fi
Rodzaj zabudowy

Typ pradnicy

Moc ciggta pradnicy
. MozZliwo$¢ przecigzenia
Regulacja napiecia
Napiecie - Czestotliwo$é
Wspétczynnik mocy cos fi
Prad znamionowy
Sprawnosé
Klasa izolacji
Stopien ochrony

Typ silnika

\RAMETRY TECHNICZNE

40kVA / 32kW
44kVA / 35,2kW
0,8

Agregat otwarty

czterobiegunowa

42kVA

10% przez 1h co 6h
Regulator elektroniczny - AVR
400/230V - 50Hz

0,8

57,8 A

90,10%

H

P23

z wiryskiem bezposrednim

Synchroniczna, bezszczotkowa,

Wysokoprezny,turbodotadowany,

- akumulator
- ttumik wydechu

- pfyny eksploatacyjne

- woltomierz, czesto$ciomierz, amperomierz

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE

Pojemnosc skokowa 2900 cm3 - wyfgcznik magnetotermiczny
Moc 56 KM - automatyczna fadowarka akumulatora
Obroty 1500 obr/min
Liczba cylindréw 3 - licznik motogodzin
Chfodzenie Cieczg - wskazZnik rezerwy paliwa
Uktad smarowania Cisnieniowy, wymuszony - zabezpieczenie silnika
Paliwo Olej napedowy - podgrzewacz rozruchowy
[INNE glEay "DOKUMENTACJA
Pojemno$¢ zbicrnik paliwa |80/ - instrukcja obstugi
Zuzycie paliwa 100% obc. |9 I/h - certyfikat gwarancji
Wymiary agregatu 1570x820x1450 mm - deklaracja zgodnosci CE
Ciezar 690 kg



Gtosnik oraz mikrofon KLIENTA zamontowane sg w niewielkich
metalowych obudowach o wymiarach 75 x 45(25) x 45mm.

*  Obudowy mozna trwale przykreci¢ do ramy, blatu,
parapetu, sciany .... w pozycji ,postawionej” lub
»polozonej”.

Rama okna

Obudow. ‘mirofonu' o

Skiad zestawu:

- Baza (glo$nik i mikrofon na gesiej szyjce kasjera)
- Glosnik klienta

- Mikrofon klienta

- Przewody sygnatowe _

- Zasilacz sieciowy z przewodem ok. 120cm

fBAzA
* Najlepszym rozwiazaniem jest fabryczna integracja [ Mikrotontgiognik

KASJERA
obuddéw z podajnikiem kasowym z przesuwna t6dka /
pokrywa lub obrotowym




