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1. Dane z obmiaru budynku

Ay = 378,59 m’ Powierzchnia uzytkowa budynku

As= 378,59 m2 Powierzchnia pomieszczen o regulowaej temperaturze powietrza
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V= 272545 m Kubatura budynku o regulowanej temperaturze

2. Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng

2.1 Wyznaczenie wskaznika EP, EK, EU

EP = Qp/A¢ kWhl(m2 rok) Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla
EP = 119,64 kWhl(m2 rok) systeméw technicznych
2
EK = Qg/As kWh/(m“rok) Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg dla systeméw
EK = 100,45 kWh/(m2 rok) technicznych
EU = Qy/A; kWh/(m’rok) . , o
2 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa

EU = 53,42  kWh/(m? rok)
2.2 Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng
Qp = Qp_H + Qp_w kWh/rok Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla ogrzewania i wentylacji,
QP = 32415 kWh/rok przygotowania cieptej wody oraz napedu urzadzen pomocniczych
Qpp= Wi " Qe+ Wer * Eoipomu kWhirok Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng przez system
Qpy= 15855 kWh/rok grzewczy i wentylacyjny
Qpw = Ww " Quw + Wei * Eql pomw kWhirok Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng przez system do
Qpw = 13986 kWh/rok podgrzania cieptej wody
wy = 1,10 (-) Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika

energii (lub energii) koncowej dla systeméw techincznych (wg, wy, Wyy), ktéry okresla dostawca
Wy = 1,10  (3) energii lub nosnika energii; (wg — dotyczy energii elektrycznej, wy — dotyczy ciepta dla ogrzewania,
We = 3,00 () wyy — dotyczy ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej)

3. Metodyka obliczania rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowg dla ogrzewania i
wentylaciji

3.1 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energie koricowa

QK,H = QH,nd/nH,tot kWh/rok
QK,H = 13893 kWh/rok Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i wentylacyjny

MHtot = Mg " MHs * M * e Srednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu grzewczego budynku

NH,tot = 0,65 ()
Mg = 082 (9 Srednia sezonowa sprawnosc wytworzenia nosnika ciepta z noénika energii do zrodta ciepta
NHa = 0,96 () Srednia sezonowa sprawnosc przesytu ciepta ze zrédia ciepta do przetrzeni ogrzewanej
Nus = 1,00 (-) Srednia sezonowa sprawnosc akumulacji ciepta w elemtach pojemno$ciowych systemu

' ogrzewczego
NHe = 0!82 (')

Srednia sezonowa sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta w przestrzeni ogrzewanej

3.2 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energig¢ uzytkowa

Quund = Zn Qynan  kWhirok
QuH,ng = 8968 kWhi/rok

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do ogrzewania i wentylacji.




4. Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energie koncowa na potrzeby przygotowania
cieptej wody uzytkowej

4.1 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg

QK,W = QW,nd/nW,tot kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do podgrzania cieptej wody

Qgw = 12456 kWh/rok
Nw.tot = Nw.g (;]‘2"4"’ 'lzv),s Nw.e Sprawnosé catkowita systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
r|w,tot = ) =
Qw,na = 5506 kWh/rok Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej wody
Nw,g = 0,65 (-) Srednia roczna sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do zrédta ciepta
Nwd = 0,80 () Srednia sezonowa sprawno$é przesytu ciepta ze zrédta do zaworéw czerpalnych
n = 0.85 Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemno$ciowych systemu
Ws ’ (<) przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nw,e = 1,00 (9) Srednia sezonowa sprawno$¢ wykorzystania
4.2 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania ciepta uzytkowego
Quuwnd = 5506 kWh/rok Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego dla systemu cieptej wody uzytkowej
5. Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energie koncowa na potrzeby oswietlenia
wbudowanego
Qg =LENI"A_ kWh/rok Roczne zapotrzebowanie na energig kornicowg dostarczong do budynku dla wbudowanej instalacji
Q T 2574 kWhirok oswietlenia (dla budynkéw uzytecznosci publicznej lub ich czegsci)
KL =

6. Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ pomocniczg

6.1 Zapotrzebowanie na energi¢ pomocniczg dla systemu ogrzewania

EelpomH = Zi e, - Ar * Loy " 107 kWh/rok
Eel,pom,H = 191 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg dla systemu ogrzewania

6.2 Zapotrzebowanie na energi¢ pomocniczg dla systemu wentylacji

Eeipomy = Zi deiv,i “ Ar " teri ” 10" kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg dla systemu wentylacji

Eel,pom,V = 0 kWh/rok

6.3 Zapotrzebowanie na energi¢ pomocniczg dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Eel,pom,W = Zi Yelw,i Af ) tel,i ) 10-3 kWh/rok Zapotrzebowanie na energie pomocniczg dla systemu

Eelpomw = 95 kWh/rok przygotowania cieptej wody uzytkowej

7. Wyznaczenie jednostkowej wielkosci emisji CO,

Ecoz = 0,0359 tCO2/rok Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 w budynku

Ecoz,n= 0,0184 tCO2/rok

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 pochodzgca z procesu spalania paliw przez system ogrzewczy

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 pochodzgca z procesu spalania paliw przez system
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Ecoz,w= 0,0164 tCO2/rok

8. Wyznaczenie jednostkowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii

CH= 18,460 kg_;l(mz-rok) Jednostkowe zuzycie nosnika energii dla systemu ogrzewczego (wegiel kamienny)

CW = 45,974 kg/(m?*rok)

Jednostkowe zuzycie no$nika energii dla przygotowania cieptej wody uzytkowej (wegiel kamienny)

Cel.Pom = 1,055 kWh/(m?rok)

Jednostkowe zuzycie no$nika energii dla urzadzen pomocniczych w systemach technicznych

Sporzadzit:




