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A. CZESC OPISOWA



Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 9 padziernik 2015r

/Miejscowd i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane z pdiejszymi
zmianami, sktadamyswiadczenie: niniejszy projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budoweiezki rowerowej, budowa szlaku
rowerowego dla obstugi ruchu turystycznego na tchnlgnych, przebudowa
skrzyzowan, przebudowa zjazdéw publicznych, indywidualnych aiggu drogi
powiatowej nr 2410G Karsin - Lubnia na odcinku iod Wiele do m. Karsin na
terenie Gminy Karsin.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia,

— Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map
numeryczg wykonane przez uprawnionego geaget

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 199®z. 430) z piniejszymi
zmianami,

— Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Istniejgcy odcinek drogi powiatowej sklasyfikowano pod wztgm technicznym
jako drog zbiorcz - "Z". Szerokd¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku
waha s¢ od 11,2-16,4m. Istniggg warstwe jezdrg stanowi nawierzchnia bitumiczna o
zmiennej szerokwi od 5,5 do 6,3m. Wzdiujezdni zlokalizowane gspobocza o
szerokdci od 1,0-1,5m umocnione "destruktem" bitumicznym.

W pasie drogowym zlokalizowane a:s zjazdy indywidualne, publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi. Na granicach miejscéswdNiele oraz Karsin
zlokalizowane s ciagi pieszo-rowerowe. Na pozostatym odcinku drogi abawe]
brak wydzielonych gigéw pieszych i rowerowych.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego fjestizowane za pomgc
istniejgcych rowow drogowych o gbokasci do 1,5m, brak kanalizacji deszczowej.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkow wodnych oraz wysadzin@ivgruntow, grup noSnosci
poditaza sklasyfikowano jak&2.

5. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogeych

Sciezka rowerowa - km: 0+000,0-0+043,5; 0+195,0-2+606,3

— szerokd¢ nawierzchni - 2,5m

— szerokd¢ poboczy - 0,30m

— dtugos¢ budowanego odcinka - 2 454,8m
— spadek poprzeczny - 2%

— skrajnia pozioma poradzy barieg sztywry a krawedziag nawierzchni
sciezki - min. 0,2m



Szlak rowerowy na odcinku Ignym - km: 0+043,5-0+195,0

— szerokd¢ nawierzchni - 2,5m

— szerokd¢ poboczy - 0,30m

— dtugcs¢ przebudowywanego odcinka - 151,5m
— spadek poprzeczny - 2%

— skrajnia pozioma poradzy barieg sztywry a krawedzig nawierzchni
sciezki - min. 0,2m

Skrzyzowania - km: 0+197,3; 0+950,0; 1+615,0; 2+277,0

— klasa techniczna ulicy - skraywanie
— szerokd¢ nawierzchni - 5,0-6,0m
— kategoria ruchu - KR-2
— max obcjzenie na é - 100 kN
Zjazdy publiczne - km: 1+162,0; 2+572,5
- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
— szerokd¢ nawierzchni - 4,0-6,0m
— kategoria ruchu - KR-2
— max obcjzenie na - 100 kN

Zjazdy indywidualne - km: 0+310,0; 0+367,0; 0+376;00+469,3; 0+797,0;
1+017,0; 1+307,0; 1+376,0; 1+538,0; 1+846,0; 2+@&+192,0

— klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
— szerokd¢ nawierzchni - 3,5-5,0m

— kategoria ruchu - KR-1

— max obcjzenie na é - 100 kN

6. Przyjete rozwigzania projektowe w planie

Uwaga: Ze wzgkdu na rgnice w dlugdci pomkedzy trag drogi powiatowej
a projektowan tragm sciezki zatozono kilometra lokalny dowgpzany do prawej
krawedzi nawierzchni.
Odcinek 0+000,0-0+043,5

W km j.w. zaprojektowandciezke¢ rowerowy o szerokéci 2,5m dowyzarg do
istniejgcego cigu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w pasie dimmgwiatowe;.
Sciezke rowerows oddzielono od jezdni pasem zieleni o szesokminimum 3,0m.

Warstwe scieralrg nawierzchniciezki zaprojektowano z betonu asfaltowego.
Odcinek 0+043,5-0+195,0

W km j.w. zaprojektowano szlak rowerowy o szeuk@,5m przebiegagy przez
tereny léne. Szlak zlokalizowano w istniglym pasie przeciwp@arowym.

Warstwe $cieralrg nawierzchni szlaku zaprojektowano z nawierzchotrsave;j tj.
zwirowo-gliniastej.
Odcinek 0+195,0-2+606,3

W km j.w. zaprojektowandciezkg rowerowy 0 szerokeéci 2,5m. Ze wzgldu na
ograniczon szerokeé¢ pasa drogowego gg poprowadzono wzdiudrogi powiatowe]
w nowowydzielonym pasie stanagym poszerzenie pasa drogowegdciezke
oddzielono od jezdni pasem zieleni 0 szeégkminimum 2,2m.

Ze wzgkdu na due r&nice pomgdzy otaczajcym terenem a projektowanym
ciggiem w km: 0+749,6-0+791,0; 0+804,0-0+839,0; 1+25B+300,0 zaprojektowano
mur oporowy z koszy gabionowych.




Ze wzgbdu na zamienia gsiadugce z projektowanym ggiem rowerowym w km:
0+606,0-0+787,0; 1+020,0-1+090,0 zaprojektowanaoaute balustrady sztywne.

W km 2+606,3sciezk¢ dowigzano do istnigjcego cagu p-r zlokalizowanego w
pasie drogi powiatowej.

Warstwe scieralrg nawierzchni ¢jgu zaprojektowano z betonu asfaltowego.

7. Sciezka rowerowa oraz chg p-r w profilu podtu znym

Niwelete sciezki dostosowano do otacaapgo terenu. Zachowano istnieg
spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu nomrgtch promieni tukow
pionowych i pochylé podituznych.

8. Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku ulicy oljtej opracowaniem, po usyeiu warstwy humusu (gr.
préchniczego), wykonaniu roboét rozbiérkowych i robdiemnych zastosowano
nastpujace przekroje konstrukcyjne:

Przekroj konstrukecyjny sciezki rowerowej z BA:

— warstwa odgczapca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16mm o gmy/

— podbudowa =zasadnicza, mieszanka kruszywa famandgbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudmp 10cm,

— warstwascieralna AC8S gr. 4cm,

Nawierzchnie zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na fawie betonowej z oporem
C12/15 w ilagsci 0,035m3/mb

Przekrdj konstrukcyjny szlak rowerowy o nawierzchnizwirowo-gliniastej:

— warstwa odgczapca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16mm o gmy/

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa famandgbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 10cm,

— nawierzchni z mieszanki optymalnej 0/8mm gr. 5¢cm,

Nawierzchng zamkngto obrzeem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4

Przekrd] konstrukcyjny ciagq pieszo-rowerowy z nawierzchni betonowej typu
polbruk:

— warstwa odgczapca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16mm o gmy/

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa famandgbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 10cm,

— podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm bezfazowagkotzarego.

Nawierzchng zamkngto obrzeem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4

Skrzyzowania oraz zjazdy publiczne - nawierzchni z betonasfaltowego

— warstwa odgczapca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16mm o gmy/

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanegobilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 15cm,

— warstwascieralna AC11S gr. 5cm.

Nawierzchn¢g zamkn¢to kraweznikiem betonowym 100x30x15cm na tawie
betonowej C12/15




Zjazd indywidualny - nawierzchni z kostki betonowej

— warstwa odgczapca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16mm o gmy/

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanegbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 10cm,

— warstwascieralna AC11S gr. 4cm.

Nawierzchn¢ zamkné¢to kraweznikiem bet. typu opornik 12cmx15cm na tawie bet.
C12/15

Przekroj konstrukcyjny sciek z kostki kamiennej - km: 1+251,0-1+300,0

— warstwa odgczapca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16mm o gmy/

— podbudowa z betonu C16/20 o gr 15 cm,

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

kostka kamienna granitowa gr. 8/12cm. z wykonangtapni spowalniacych
sptyw wody opadowe;.

Nawierzchnie zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na tawie betonowej z oporem
C12/15 w ilagsci 0,035m3/mb

Tereny zielone
— warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

Krawgzniki betonowe oraz 15x30cm zlokalizowane wzdtiinawierzchni
skrzyzowan oraz zjazdow publicznych wyniesiono 12cm ponadgraznawierzchni.
Na przejciach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystéyniesiono
krawezniki 1cm ponad poziom nawierzchni ulicy. Na zjazdaoadywidualnych
krawezniki wykonat w poziomie nawierzchni jezdni. Wszystkie elememéytukach
poziomych nalgy odpowiednio doac oraz wykona z elementow tukowych dla
danego promienia.

9. Roboty ziemne

Na podstawie badamakroskopowych stwierdzono w pogio wystpowanie
gruntow, ktére nie mma wbudowé pod konstrukcje. Do wykonania nasypow
nalezy zastosowamieszank kruszywa naturalnego dowiezipm dokopu.

Zdejmowany humus natg ziozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wskaznik zagszczenia w poziomie dna koryta powinien wyiddsi= 1,00.

Wszystkie roboty ziemne nalg wykona zgodnie z norm ,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Robotyrrie — Wymagania ogolne
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace ggine z wykorzystaniem sgtm mechanicznego
lub urzmdzen technicznych, prowadzone w ebre bryly korzeniowej drzew lub
krzewbw na terenach zieleni lub zadrzewieniach pawiby¢ wykonane w sposob
najmniej szkodzcy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy adi6é kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. &8&n. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korpawinny by prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej osmosci i bez uwycia cizkiego sprztu. Streé
wzrostu korzeni okrda powierzchnia wyznaczona przez profniezutu korony
drzewa powgkszony o 1 m.



10.0dwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanych naeleri drogowych éda
odprowadzane powierzchniowo, poprzez zapewnieniadlgpw poprzecznych i
podtuznych do istniggcych rowow przydrenych

11.Urzadzenia obce

Na przedmiotowym odcinku ulicy znajdujsic istniegce sieci podziemne:
elektryczna, telekomunikacyjna, wodggowa, kanalizacyjna. Wszystkie sieci
pokazane zostaty na mapie sytuacyjno- wysoiavej. Roboty w pobfiu sieci naley
wykonywa: ze szczegbélnostraznoicia, wykonupc co jaké czas przekopy kontrolne.

12.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodniez art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

Planowana budowa zlokalizowana jest w istfugn oraz nowowydzielonym pasie
drogowym. W wyniku budowy zostanie wykonana nowawieezchnia sciezki
rowerowej oraz szlaku rowerowego, co pozwoli naepdsowanie ruchu pieszego
oraz rowerowego od ruchu samochodowego oragepaio wptynie na popraw
ptynnasci ruchu drogowego. W zwzku z powyszym inwestycja wplynie na
obnizenie poziomu zanieczyszdzeyowietrza, obrienie poziomu hatasu. Z racji
charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniezetoptywu swiatta dziennego
oraz nie ograniczy sposobuyikowania lub zagospodarowanigsgednich dziatek.
Wobec powyszego ustalono teren oddziatywania inwestycji dlaruthomdci
zgodnie z wykazem nieruchosao.

13.Kategoria obiektu zgodnie z zaicznikiem ustawy Prawo Budowlane

Inwestycg zakwalifikowano do nagpujacej kategorii obiektow budowlanych:
— Kategoria XXV
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnoéé realizaciji
poszczegolnych obiektow

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE
PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC
NAWIERZCHNIE

ZIELEN DROGOWA

OGMMoOO®w>

Kolejnos¢ realizacji robot zachowana zostaje wedtug zakwemzczegolnionych robot,
zatem—-A./B./C./D./E./F./G.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

stupy dwietleniowe betonowe i sieenergetycznaswietleniowa
podziemne sieci energetyczne

sie¢ wodocagowa

sigt telekomunikacyjna

oo o

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarzat zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

cooy

tymczasowe chodniki,

tymczasowe przégia dla pieszych,
tymczasowe oznakowanie pionowe,
wystepujace podziemne kable energetyczne

4. Informacja o przewidywanych zagraeniach :

4.1. Przemieszczaniegpracownikow:

upadek na ptaszcayie (czstotliwas¢ duza):

(nierbwna nieutwardzona droga, nierdwna powierzchdrogi, zawilgocenie,
oblodzenie powierzchni drogi, 20ica poziomow, pochylenia, przemieszczange Si
poO usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robét drogowych i z samochodgarowych(czestotliwos¢ duza):

(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni vééjzeg¢ z kabiny, zanieczyszczenie
stopni wejc/zejs¢ gruntem np. glig, zanieczyszczenie Wgj /zegé olejem,
wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu gwiezh pojazdu, wchodzenie
na burt pojazdu podczas zatadunku Ilub roztadunku, brak bidek
umazliwiajgcych bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgecetlodzenie
lub zanieczyszczenie grunteme@z pojazdu np. két, po ktérych pracownik
wchodzi na skrzy®)

upadek do zagbien (czestotliwos¢ duza):




(przemieszczanie @i zbyt  blisko niebezpiecznych  kradzi  skarp,
przemieszczanie gpoza ustalonymi ggami komunikacji, przemieszczanie po
ktadkach, pomostach bez elementéw ochronnych migrbk)

uderzenia przygniecen{atensywneé¢ duza):
(zatadunek i roztadunek samochodéw, sktadowanieemaédw, wyrobdw i
elementow, wykonywanie wykopow, transpor¢czny lub przy pomocy
prostych urzdzen, wytkowanie samochodow)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy
(przemieszczanie ftadunku przy wgmbwaniu rg@nicy poziomow na drodze
transportu, zsugcie st lub opadngcie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie
ruchu tadunku)

zaladunek, roztadunek samochodow
(przewrdcenie silub obsungcie tadunku, pozostawanie pracownika na skrzyni
samochodu podczas roziadunku lub zatadunku, poxasta pracownika na
tadunku lub w strefie mdiwego obsungjcia st fadunku)

sktadowanie materiatdw i elementow
(przewrécenie i obsungcie lub stoczenie materiatu, elementu, ostiei Sk
materiatu; pozostawanie, przemieszczanie gracownika w ssiedztwie
sktadowanych materiatdbw lub elementéw, wykonywanezynndci na
sktadowanych materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagra@enie poparzenia massfaltows, naraenie na wdychanie oparow bitumu,
niewtasciwa obstuga maszyn, pozostawanie 0séb nieuprawnlonv strefie
prowadzonych prac)

transport gczny
(wykonywanie transportu na pochy&, zespotowe wykonywanie czynso
transportowych, przewrdcenie ¢siurzadzenia transportowego, zsetie Sk,
spadngcie tadunku z urdzenia)

4.3. Urgdzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochoddéw
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczaadzenku lub roztadunku,
przemieszczanie ¢ipozostawanie 0s0b w strefie jazdy lub manewrowania
pojazdu)

uzytkowanie maszyn do rob6t drogowych

(pozostawanie 0s6b w strefie jazdy lub manewrowamazyny,
pozostawianie pracagej maszyny przez operatora opuszgzsgo kabig,
wykonywanie czynn&i recznych w strefie ruchu osgitet maszyny,
przewrdcenie gimaszyny podczas jazdy przy krglzi wykopu lub na
pochyiaci, przewrdcenie simaszyny podczas pracy na stanowisku)



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikéw przed przysipieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiada
- okresowe szkolnie bhp
- szkolenie stanowiskowe
oraz powinien zrta
- ustalon procedug powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz teletbmy
stuzb ratownictwa i stiab technicznych, z takinformacp powinien by
zapoznany na szkoleniu orazgakformacg nalezy poda na tablicy
informacyjnej.
Nalery takze przekazé&pracownikom:
a/ zasady pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia:
b/ konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej:
¢/ zasady bezgoedniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zageenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sfwzzmechanizowanego lub pomocniczego
powinno by poprzedzone prabtechnicza sprawndci i zbadania czy spet
spetnia wymagania w zakresie bezpié&st@a i higieny pracy,

b/ sporadzenie wykazu spetu /urzadzen podlegagcych dozorowi technicznemu,

c/ posiadéa instrukcje obstugi dla eksploatowanego sfrz zmechanizowanego
pomocniczego i ugdzen technicznych nieobjych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli hkigcych i okresowych eksploatowanego spuz
zmechanizowanego, pomocniczego orazdeen technicznych,

e/ posiadanie szczeg6towej instrukcji techniczrodhowej z wymaganiami BHP dla
poszczegoblnych stanowisk wraz z ustaleniem rdad liczby operatorow
(pracownikow),

6.2. Organizacyjne:

sporzdzenie pisemnego zazenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
-powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowplaieu / terenu budowy, -ustaleniu
kierownictwa budowy z zastrzeniem,ze brygadzista mi@ kierowd tylko
jedm brygad za na czas swojej hieobegimd powinien wyznaczy/ zastpcg, -
ustaleniu koordynatora BHP spod podwykonawcow, ktorzy dokorugakaiczenia
budowy,
-sposobie zgtaszania wypadkow przy pracy i zdevagadkowych, -sposobie
prowadzenia pogbowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawe, -
sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robot prakdéwrw zakresie : uprawnie
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP zn@ci bada lekarskich, -
miejscu przechowywania dokumentaciji.



6.3. Zapobiegawcze:

a/ informowanie, instruowanie pracownikow o pojahwych zagraeniach
zawodowych i wypadkowych przedidym rozpoczciem pracy,

b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- temmowadzenia robot nad

glowami ludzi powinien b§ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami

ostrzegawczymi,

c/ stosowanie,aywanie materiatdw i produktéw dopuszczonych do algromaszyn
urzadzen isprztu opatrzonych certyfikatem na znak bezpiéspga lub
zabczomy deklaracy zgodndci z obowizujgcymi normami i przepisami,

d/ uzywanie przez pracownikow "ATESTOWANEJ" odzye,obuwia roboczego i
indywidualnychsrodkéw ochrony,

e/ zapoznanie pracownikow z "KARIRYZYKA ZAWODOWEGOQO",

f/ unikanie przez pracownikOw w czasie pracy nadmiehnlyb niepotrzebnych
meczacych pozycji lub ruchéw,

g/ ustalenie co najmniej 2 oséb (przeszkolonychplstugi apteczki pierwszej
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanigmieci i odpadkéw w odpowiednich ogpaich czasu,

I/ zapewnienie rozginego dospu do uradzer sanitarno-higienicznych, socjalnych,

j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniugtanowisku pracy, jedynie w

miejscach wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umigjncsci postugiwania si podecznym sprgtem gdniczym .

6.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osedpisi za pomagtechnicznych

srodkow hcznaicl,

b/ komunikacja terenowa : ustalacjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie
srodkow zmechanizowanych, ustatiasady poruszaniagpieszych (w tym osob
postronnych) po terenie budowy.

c/ komunikacja ratownicza: ustglipod& do wiadoméci pracownikow adres
najblizszego urgdu poczty, budki telefonicznej, mieszkaniywatnego z
telefonem

6.5. Ewakuacyjne:

a/ na okoliczn&¢ awarii, paaru -ustak co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu
budowy,

b/ zapewni taczna¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictweaz z
wyszczegolnieniem numerow telefonicznych do StiRazarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego,

c/ ustalt i pod& do wiadoméci pracownikéw “sposoby wywotania alarmu”,

d/ udosgpnic sprawny i w potrzebnej ikgi- sprzt przeciwpaarowy (podeczny +

koce ganicze).

Wykonawca przed przysapieniem do budowy powinien sporgdzi¢ projekt organizacji ruchu na

czas budowy, uwzgidniajac zasady bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie
z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien spaggzié plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia
uwzgledniaj ac specyfile i warunki robot drogowych.
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