-0,50

Przekrdj normalny

odcinek lesny

pobocze

pobocze $ciezka rowerowa
obrzeze obrzeze
-30-8~ 92500 -8 - 30—
o spadek 3,0% lewo
5 S lub prawostronny zgodnie z PZT
o o
. 6,0/0 S S S S S S S S S S
A/’//./Z/A/’ /./:/A/’//./:;/’///\/:;/’/’/\/:;‘/’/’/\/:2‘/’/’\ bA ’ ’\ bA — ;

te]

mieszanka optymalna 0-8mm gr. 5¢cm,
podbudowa zasadnicza z MKL 0/31,5mm gr 10cm,
mieszanka kruszywa naturalnego 0/16mm gr 7cm

Przekrdj normalny
odcinek poza terenem lesnym

pobocze

pobocze Sciezka rowerowa
obrzeze obrzeze
-~ 30— 8=~————— 250 = 830

spadek 2,0% lewo
lub prawostronny zgodnie z PZT

w-wa Scieralna AC 8 S 4cm,

podbudowa zasadnicza z MKL 0/31,5mm gr 10cm,
mieszanka kruszywa naturalnego 0/16mm gr 7cm

Szczegot A

~
~N

obrzeze 8x30
~_  podsypka c.-p. 1:4 gr 5cm
\\ tawa betonowa z oporem C12/15

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa Sciezki rowerowe;j,

szlaku rowerowego dla obstugi ruchu turystycznego wraz z

infrastrukturatowarzyszgcgna odcinku

od m. Wiele do m. Karsin na terenie Gminy Karsin

Inwestor: Gmina Karsin

Nazwa rysunku Skala 1:250
Przekrdj normalny Nrrys 5.1
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
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