LEGENDA

Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego
(Sciezka rowerowa)

Projektowana nawierzchnia z kostki bet bezfazowej gr 8cm
kolor szary (ciag pieszo-rowerowy)

Projektowana nawierzchnia z nawierzchni zwirowo-gliniastej
(szlak rowerowy teren lasow)

Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego
(skrzyzowania, zjazdy publiczne)

Projektowana nawierzchnia z kostki betonu asflatowego
(zjazdy indywidualne)

—— ‘ — ‘ P ) ' ' . ; L — A b % 2 ‘ ) ‘ ——— Projektowany kraweznik bet uliczny 30x20cm
T 56,9 el - ’ : ' . p Lo y . . .
—_ I5p o= — K Projektowany kraweznik bet drogowy typu opornik 12x25cm

Projektowane obrzeze bet 30x8cm
Projektowana bariera sztywna rurowa szczeblinowa U11a
s Projektowane mur oporowy z gabionu

WDLLES

& Drzewo do wycinki

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa $ciezki rowerowej,
szlaku rowerowego dla obstugi ruchu turystycznego wraz
z infrastrukturg towarzyszgca na odcinku
od m. Wiele do m. Karsin na terenie Gminy Karsin

Inwestor: Gmina Karsin

Nazwa rysunku Skala 1:500
2 2 Projekt
ys n" - zagospodarowania terenu Nrrys 2.3
i . ‘ Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis ‘
Projektant . A Upr. bud.
br. drogowa | mgr inz. Daniel Folehr POM/0101/POOD/11

9 pazdziernik 2015

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowano metodg elektroniczng na bazie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej, ktora jest zgodna
>< z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w KoScierzynie
KERG 6640.2007.2015




