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Spis tresci




1.

Wstep

Na zlecenie Firmy DUET Janusz Szczepanski wykonano OPINIE GEOTECHNICZNA
okreslajgcq warunki gruntowo-wodne na dziatce nr 117 - obreb Wdzydze Tucholskie 0009
dla inwestycji polegajqcej na przebudowie drogi w miejscowosci Wdzydze Tucholskie.

1.1 Podstawa opracowania
Opinie wykonano w oparciu o:
a. Materiaty przekazane przez Zleceniodawce, tj.:

= MAPE DO CELOW INFORMACYJNYCH dla dziatki nr 117 (obreb: Wdzydze Tucholskie
0009);

b. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/;

c. Polskie Normy, takie jak:

= PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

= PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
= PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

= PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

d. Literature:
= 7. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001.
1.2 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza, okreSlenie geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz opracowanie
zalecen dotyczacych posadowienia dla obiektu budowlanego w obszarze przedmiotowej
inwestycji.

Zakres wykonanych prac

Prace geodezyjne i pomiarowe

Lokalizacje punktow badawczych wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejacej
sytuacji terenowej uwidocznionej na dostarczonej przez Zleceniodawce MAPIE DO
CELOW INFORMACYJNYCH.

Prace geotechniczne i badania terenowe

Prace terenowe wykonano w dniu: 7.10.2016 .




W wyznaczonych miejscach wykonano systemem okretnym, recznie (sprzetem
wiertniczym firmy Eijkelkamp) 2 nierurowane otwory geotechniczne o gtebokosSciach
2.5 m p.p.t. kazdy.

Lokalizacje punktéw badawczych pokazano na Mapie sytuacyjno- wysokosSciowej
badan terenowych (Zatgcznik 1).

3. Polozenie, geomorfologia terenu oraz warunki geologiczne.

Teren obejmujgcy badania, tj. dziatka nr 117 potoZona jest w miejscowosci Wdzydze
Tucholskie, Gminie Karsin, w wojewddztwie pomorskim, powiecie koScierskim.

Geomorfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym (wg regionalizacji fizyczno-geograficznej
Kondrackiego oraz Centralnej Bazy Danych Geologicznych) teren objety inwestycja
potozony jest na obszarze mezoregionu fizyczno-geograficznego Bory Tucholskie,
zaliczanego do Makroregionu Pojezierza Potudniowo-pomorskiego.

Warunki geologiczne

W obszarze przedmiotowej inwestycji wg Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w
podiozu wystepuja piaski i zwiry sandrowe pochodzace z okresu Zlodowacenia
potnocnopolskiego, co potwierdzity wykonane badania geotechniczne do gtebokosci 2.5 m

ppt.

4. Geotechniczna charakterystyka podloza i warunki wodne

Generalnie podtoze w obszarze przedmiotowej dziatki buduja rodzime grunty
niespoiste wyksztatcone, jako $redniozageszczone piaski drobne, piaski srednie oraz
piaski grube. Stopien zageszczenia gruntéw tej warstwy ustalono, jako Ip=0.50.
Powierzchniowo na obszarze przedmiotowej inwestycji zalegaja  grunty
antropogeniczne.

Wody gruntowej nie stwierdzono w zadnej postaci.

5. Wnhnioskiizalecenia

5.1 W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:

» niekorzystnych  zjawisk  geologicznych lub  proces6w  geodynamicznych
destabilizujgcych podtoze gruntowe;

" warstw gruntéw nasypowych (antropogenicznych) yA wyjatkiem
przypowierzchniowych stref podtoza;

» warstw gruntow stabono$nych pochodzenia organicznego;

» zwierciadta wod gruntowych.




5.2 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

W S$wietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych oraz na
podstawie uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych i ich interpretacji (pkt. 4), a
takze pod wzgledem uwarunkowan geologiczno-inzynierskich (pkt. 3) -, geotechniczne
warunki posadowienia” dla omawianego terenu ustala sie, jako ,proste” (wg
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r.,, poz. 463) i proponuje sie przyja¢ ,I-sza
kategorie geotechniczng”.

Warunki gruntowe ustala sie, jako ,proste” ze wzgledu na:

» jednorodno$¢ genetyczna i litologiczna podtoza;

» brak gruntéw stabono$nych pochodzenia organicznego w caltym zbadanym podtozu;

» brak zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

®» brak zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnosci gruntéw zapadowych;

» brak zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntéw ze wzgledu na brak w podtozu
gruntéw peczniejacych.

5.3 Ocena warunkdéw gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji:

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja
korzystne warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji.

5.4 OKkresSlenie grupy nosnosci podtoza:

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11
maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie proponuje sie przyjac dla catego obszaru inwestycji grupe
nosnosci podtoza G1.

5.5 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1.0
m.

O szerokosci i gtebokosci posadowienia konstrukcji drogowej; przyjetych
wartosciach dopuszczalnych obcigzen i osiadan, stabilizacji i wzmacniania podtoza,
kontroli zageszczenia podtoza, wykonywaniu np. w-wy podsypki nosnej lub chudego
betonu, ... itd. - decyduje projektant obiektu.
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ZALACZNIK 1
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