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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Wdzydzefolskie, gmina Karsin,
powiat kacierski, wojewddztwo pomorskie,
dziatka nr117.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z: Gmin Miejska Koscierzyna ZP 6/CESC 11/2016 w ramach projektu
,,Opracowanie dokumentacji projektowej dlagoakh komunikacyjnych do Kgcierskich
Stref Aktywndaci Gospodarczej ,,

* Mapa zasadnicza

* Pomiary uzupetniage, wysokéciowe, wykonane dla celéw projektowania

* Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanuigttego

e Uzgodnienia z Inwestorem

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy odcirdtaiepcej drogi gminnej w m.
Wdzydze Tucholskie. Najwaiejszym aspektem przebudowy terenuctdgjo opracowaniem
bedzie poprawa stanu bezpieasewva ruchu na istnigge] drodze gminnej. Projektowana
przebudowa wplynie tale diametralnie na poprawogdlnego wizerunku miejscowa.
Przebudow zaprojektowano na gruntach stangayich wkasnéé gminy Karsin przeznaczonych
pod w/w cele i wykorzystywanych jak dotychczas.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren obgty opracowaniem to wydzielony pas drogowy drogi mymej szerokéci od 8,0 do
10,0m. W miejscu projektowanej przebudowy wpsije istniejca droga bitumiczna szerciam
okoto od 2,8 do 4,3m. Istnigja nawierzchnia odcinka, na ktérym planowana jeathudowa
posiada liczne nier6wroi, spgkania a take miejscami wymycia przez co nadaje slo
ograniczonej eksploatacji w zawku z czym konieczne jest wykonanie przebudowy robgjce
utozenie nawierzchni z betonu asfaltowegogr. 5cm po wczaiejszym wykonaniu poszerzenia
do statej szeroki 5,5m.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Rozwpgzania sytuacyjno - wysokéciowe

Rozwigzanie sytuacyjne obejmuje odcinek drogi gminnej. Bidsci przebudowywanego
odcinka dtugéci 240,0m projektuje si na szerokéci 5,5m ut@enie nawierzchni z betonu
asfaltowegasr. gr 5cm. Przed uktadaniem warstw konstrukcyjngelezy wykona poszerzenie
drogi do jednolitej szerokei 5,5m. Droga na odcinku od km 0+000 do km O+&§€aniczona
po stronie lewej kragznikami betonowymi 15x30x100,h=12cm. Od strony prawe
krawegznikami betonowymi najazdowymi 15x22x100,h=7cm.d&akraweznikow posadowiona
na tawie betonowej B10 z oporem. W km 0+199 do k#24D obustronnie ograniczona
opornikiem betonowym wtopionym h=0 posadowionymtanaie betonowej. Po stronie prawej
na dtugdci 199,0 m zaprojektowano wykonanie opaski z kostkbnowej 10x20 cm, gr. 6cm o
szerokdaci 1,2m.



Rozwigzania wysokéciowe dowizano do istnieicego stanu drogi gminnej. Przebieg drogi oraz
jej przekroje konstrukcyjny zostaty przedstawiomerysunkach nr 1i 2.

4.2 Droga

- szerokéc¢ jezdni: 5,5m (2x2,75m)
- spadki poprzeczne 2% dla nawierzchni ,
- spadek poprzeczny dla opaski - 2%

Konstrukcja drogi ( szer. 5,5m):
e nawierzchnia z betonu asfaltowegogr 5 cm

Konstrukcja poszerzenia:

* w-wa Wwiazaca z betonu asfaltowego. gr. 4cm
* geosiatka do wzmocnienia naw. bitumicznych
e podbudowa z KLSM 0/31,5 gr. 15cm

Konstrukcja opaski:

* nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm gr. 6 cm
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

* podsypka z piasku gr. 5cm

5. ODWODNIENIE | WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Projektuje st jak dotychczasowo odwodnienie powierzchniowe peaestosowanie
odpowiednich spadkow poprzecznych i padiych, ktore zapewnigjodpowiedni sptyw wéd
opadowych w przylegty teren z zagospodarowanienbrfde granic dziatek drogowych. Klasa
geotechniczna podia: pierwsza. Grupa 8nosci podtaza: G1. Strefa przemarzania dla terenu
Wdzydze Tucholskie dz. nr 117 - hz=1,0m. Debgkasci 1,0 m nie stwierdzono wygiowania
wod gruntowych. W olabie prowadzonych robdt wygiuja grunty w postaci piaskéwziwiréw

z domieszkami cgstek gliniastych i itow.

6. ZAJETY TEREN

Lp. [Obreb Nr Wiasciciel — wytkownik
dziakki
1 |Wdzydze |117 Gmina Karsin
Tucholskie ul. Dluga 222, 83-440 Karsin

7. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt nie zaktada wprowadzenia jakichkolwiek amw kwestii statej organizacji ruchu.
Zachowuje si dotychczasowe oznakowanie zgodne z rys. nr 4.



8. OCHRONA SRODOWISKA

Elementy projektowanej przebudowy w trakcie wykoaywa i eksploatacji nie wywierg)
wptywu nasrodowisko naturalne:
* pozostay bez wplywu na powierzchgiziemi, w tym gleh, wody powierzchniowe i
podziemne,
* nie zmieniag krajobrazu
* nie powoduw emisji zanieczyszchegazowych, pytowych i ptynnych
* nie wydzielaj ciepta
* nie wytwarzag odpadow
e nie wystpuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonieej pole
elektromagnetyczne, lub inne zaktdcenia
e nie stwarzaj zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym ani garowego

Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne alijai wptyw
obiektu nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane.

Zachowuje si dotychczasowe wykorzystania terenu, przez co itwegs ta nie wptynie
negatywnie na stansrodowiska naturalnego oraz walory przyrodnicze uerrPonadto
przeds¢wziccie nie lzdzie oddziatywé transgranicznie n@odowisko.

9. Okreslenie zasegu obszaru ograniczonego zytkowania

Projektowana inwestycja nie spowoduagginych ograniczew wzytkowaniu gsiadupcych
nieruchomeci z projektowan przebudow pasa drogowego w zg#ku z tym nie zachodzi
potrzeba okrdenia takiego obszaru - artykutu 8 ust. 3 pkt Zom@zadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawzezegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

10. Obszar oddziatywania inwestycji n&rodowisko

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994Rrawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz.
1409), obszar oddziatywania obiektedie skupiat si wytacznie w obgbie przebudowywanej
drogi gminnej w granicach projektowanej dziafki.

11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dniaptdi 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. 2016 zzpdzmianami) éwiadczam,ze projekt
budowlany: ,Przebudowa drogi gminnej w m. WdzydzacAolskie dz. nr 117 ”- zostat
sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz,ze zostato wykonane w stanie kompletnym z punktuzemia celu, ktoremu
ma shiyc.

Projekt opracowano w 5 jednobrzimych egzemplarzach.

Projektant:
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