krawgznik betonowy 15x30x100cm

fawa betonowa z oporem B-10 gr. 10 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ A-A

skala 1:50

6t ogrodzenia

cok

km 0+000 - 0+199

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

tawa betonowa z oporem B-10 gr. 10 cm

jezdnia

istniejagca nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podsypka z piasku gr. Sem

PRZEKROJ B-B
km 0+199 - 0+240

opornik betonowy 15x30x100cm

fawa betonowa z oporem B-10 gr. 10 cm

jezdnia

granica pasa drogi gminne;j

nawierzchnia z betonu asfaltowego sredniej gr. 5 cm

asfaltem

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

podbudowa z KESM 0/31,5 gr. 15cm

opornik betonowy 15x30x100cm

fawa betonowa z oporem B-10 gr. 10 cm
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istnicjagca nawierzchnia asfaltowa

granica pasa drogi gminne;j
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granica pasa drogi gminne;j

nawierzchnia z betonu asfaltowego sredniej gr. 5 cm

geosiatka do wzmocnienia naw. bitumicznych wstgpnie przesaczona
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JANUSZ SZCZEPANSKI

ul. Natkowskiej 1
77-100 Bytow
tel./fax. 822 46 08
kom. 603 371 513

INWESTOR: Gmina Karsin

ul. Dluga 222, 83-440 Karsin

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Wdzydze Tucholskie

przesaczona asfaltem

geosiatka do wzmocnienia naw. bitumicznych wstgpnie

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

podbudowa z KESM 0/31,5 gr. 15cm

dz.nr 117.
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