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K osztorys Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w m. Wdzydze Tudkielglz. nr 117.

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszieminpletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresieipnierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowgaiggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniskdék

wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowaniagfmentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostreat d

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 - Drogi dojazdowe
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Przedmiar Strona 2/3
Przebudowa drogi gminnej w m. Wdzydze TucholskiendA17.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,270
Nawier zchnia drogi
2 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
199-27 m 172,000
razem m 172,000
3 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cnpwaioe na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
27+199 m 226,000
razem m 226,000
4 KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsygreentowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zapra
0407/05 |cementow
41*2-7+30*2+4 m 139,000
razem m 139,000
5 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki i oporniki
0402/04
0,0525*199+0,035*(240-7+41+64) m3 22,278
razem| m3 22,278
6 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV
498+240*0,3*2+30*4,6 m2 780,000
razem| m2 780,000
7 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm
498+240*0,3*2+30*4,6 m2 780,000
razem| m2 780,000
8 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii llI
0108/06
(498+240*0,3*2+30*4,6)*0,25 m3 195,000
razem| m3 195,000
9 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/8gfuibdci po zagszczeniu 15cm
0114/05
498+30*4 m2 618,000
razem| m2 618,000
10 KNR 2-31 |W-wa wigzaca z betonu asfaltowego o grébiopo zagszczeniu 4cm
0310/01
498+30*4 m2 618,000
razem| m2 618,000
11 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
1004/05
240*5,5+24+30*4 m2 1.464,000
razem| m2 1.464,000
12 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
240*5,5+24+30*4 m2 1.464,000
razem| m2 1.464,000
13 | KNNR 10w |Ulozenie siatki z wiokien szklanych na poszerzeniu
2404.1/09
240*1 m2 240,000
razem| m2 240,000
14 KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, o gidipo zagszczeniu 3ci
0311/05
240*5,5+24+30*4 m2 1.464,000
razem| m2 1.464,000
15 KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, o gridigpo zagszczeniu 3cm - za key dalszy 1cr
0311/06
Krotnoi¢ = 2
240*5,5+24 m2 1.344,000
razem| m2 1.344,000
Opaska
16 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szekgkadrogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie
206,40 m2 206,400
razem| m2 206,400
17 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szekgkadrogi zagszczana
0104/06 |mechanicznie - za kdy dalszy 1cm
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Przedmiar Strona 3/3
Przebudowa drogi gminnej w m. Wdzydze TucholskiendA17.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Krotnoi¢ = -5
m2 206,400
18 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidsem, uktadane na podyspce cementowo-piast
0511/03
206,40 m2 206,400
razem| m2 206,400
Zjazdy
19 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechaniczniew gruncie katedekii
0101/01
24+8,4+12+7,2+7,6+8+10,4+11,2+(14,1*2*0,3)+(27*0,3) m2 105,360
razem| m2 105,360
20 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm
24+8,4+12+7,2+7,6+8+10,4+11,2+(14,1*2*0,3)+(27*0,3) m2 105,360
razem| m2 105,36(¢
21 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii llI
0108/06
(24+8,4+12+7,2+7,6+8+10,4+11,2+(14,1*2*0,3)+(27%*8,25 m3 26,340
razem| m3 26,340
22 KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsygreentowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zapra
0407/05 |cementow
14%2+27 m 55,000
razem m 55,000
23 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
0,035*55 m3 1,925
razem| m3 1,925
24 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/8gfibdci po zagszczeniu 15cm
0114/05
24+8,4+12+7,2+7,6+8+10,4+11,2 m2 88,800
razem| m2 88,800
25 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
24+8,4+12+7,2+7,6+8+10,4+11,2 m2 88,800
razem| m2 88,800
Remont odwodnienia
26 KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami pegigrnymi o pojemngxi tyzki 0,25m3, grunt kategorii
0221/04 |I-l
32*0,4*0,7 m3 8,960
razem| m3 8,960
27 KNR 2-18 |Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonow&exnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
szt 2,000
28 | KNNR 1w |Utozenie rur PCV fi 200mm na podbudowie
0518/02
m 32,000
29 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegks do 10m 130x1x1
0230/01
m3 8,960
30 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 8,000
Oznakowanie
31 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
szt 2,000
32 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdapébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 2,000




