Osowo- ul. Wielewska v

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Odcinek |- remont i poszerzenie
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1|SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  [km
d.1.1D 01.01.01  |nym
0,480 km 0.480
RAZEM 0.480
28ST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.1.1D 01.02.04
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
3SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.1D 03.02.01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
4SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1D 03.02.01
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
5SST Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.1D 03.02.01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6SST Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1.1D 03.02.01
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
Roboty ziemne
7SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.2D 02.00.01  ftransp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 2 km
960*0,28 m3 268.80
RAZEM 268.80
Jezdnia
8SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch{m?2
d.1.3D 04.01.01  |ni w gr.kat.I-IV
960 m?2 960.00
RAZEM 960.00
9SST Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie |m?2
d.1.3D 04.04.01  |0/31,5- warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm- wyréwnanie
960 m?2 960.00
RAZEM 960.00
10SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m?2
d.1.3D 04.03.01
960+2546 m?2 3506.00
RAZEM 3506.00
11|SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3D 04.03.01
960+2546 m?2 3506.00
RAZEM 3506.00
12SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaim?
d.1.3D 05.03.05b [Itowa AC 16 W (KR 1-2)- grub.po zageszcz. 4 cm
960 m?2 960.00
RAZEM 960.00
13]SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as-|m?2
d.1.3D 05.03.05a [faltowa AC 11 S (KR1-2)- grub.po zageszcz. 3 cm
2546 m?2 2546.00
RAZEM 2546.00
Elementy ulic
14SST Regulacja kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- m
d.1.4D 08.01.01 |wej i tawie betonowej z oporem- beton C12/15
80 m 80.00
RAZEM 80.00
158ST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.1.4D 08.01.01
480 m 480.00
RAZEM 480.00
16SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.1.4D 08.01.01
48070,06 m3 28.80
RAZEM 28.80
Odwodnienie- roboty ziemne
17SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.5D 02.00.01 {transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
100%0,8*2 m3 160.00
RAZEM 160.00
18SST Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il - |m3
d.1.5D 02.03.01  |szerokos$¢ 0.8-1.5 m- wymiana gruntu
(100*0,8*2)-(100*0,8*0,1) m3 152.00
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RAZEM 152.00
19SST Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.5D 02.03.01
(100*0,8*2)-(100*0,8*0,1) m3 152.00
RAZEM 152.00
Odwodnienie- roboty montazowe
20SST Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.1.6|D 03.02.01
100*0,8 m2 80.00
RAZEM 80.00
21SST Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.6|D 03.02.01
100 m 100.00
RAZEM 100.00
22SST Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.6|D 03.02.01
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
Odcinek II- przebudowa petna konstrukcja
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
23SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rownin-  km
d.2.1D 01.01.01  jnym
0,150 km 0.150
RAZEM 0.150
24 SST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.2.1D 01.02.04
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
25SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.1D 03.02.01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26)SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.1D 03.02.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|SST Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2.1|D 03.02.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
Roboty ziemne
28SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2.2D 02.00.01 [transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 2 km
814*0,28 m3 227.92
RAZEM 227.92
Jezdnia
29SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchim?2
d.2.3D 04.01.01  |ni w gr.kat.I-IV
814 m2 814.00
RAZEM 814.00
30)SST Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie |m?2
d.2.3D 04.04.01  |0/31,5- warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm- wyréwnanie
814 m2 814.00
RAZEM 814.00
31|SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m?2
d.2.3]D 04.03.01
814+814 m2 1628.00
RAZEM 1628.00
32SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.3]D 04.03.01
814+814 m2 1628.00
RAZEM 1628.00
33]SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaim?
d.2.3]D 05.03.05b |ltowa AC 16 W (KR 1-2)- grub.po zageszcz. 4 cm
814 m2 814.00
RAZEM 814.00
34SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- m2
d.2.3D 05.03.05a [faltowa AC 11 S (KR1-2)- grub.po zageszcz. 3 cm
814 m2 814.00
RAZEM 814.00
Elementy ulic
35SST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.4D 08.01.01
160 m 160.00
RAZEM 160.00
36SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.2.4D 08.01.01
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160*0,06 m3 9.60
RAZEM 9.60
Odwodnienie- roboty ziemne
37|SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z ms3
d.2.5D 02.00.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
30*0,8*2 m3 48.00
RAZEM 48.00
38SST Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il - |m3
d.2.5D 02.03.01  |szerokos¢ 0.8-1.5 m- wymiana gruntu
(30*0,8*2)-(30*0,8*0,1) m3 45.60
RAZEM 45.60
39SST Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.5D 02.03.01
(30*0,8*2)-(30*0,8*0,1) m3 45.60
RAZEM 45.60
Odwodnienie- roboty montazowe
40SST Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?2
d.2.6D 03.02.01
30%0,8 m?2 24.00
RAZEM 24.00
41SST Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.6D 03.02.01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
42SST Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.6D 03.02.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00




