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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ | JEJ PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej
punktéw wysokéciowych w ramach zadanigPrzebudowa nawierzchni drogowych
wraz z budow kanalizacji deszczowej na ul. Rozalii Narloch, Rapcznej, Stonecznej
w m. Karsin”
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkeagfi dotycz zasad prowadzenia
robét zwiazanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu
wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowe] @paradzenie szkicu przebiegu
granic prawnych z ich stabilizagjv terenie znakami granicznymi typ 36a.
1.3.1. Odtworzenie trasy drogowej i jej punktow akmasciowych
W zakres robot pomiarowych, zyganych z wyznaczeniem trasy i jej punktow
wysokaciowych wchodaz:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktow gtdbwnych trasy w osi i ich
punktéw wysokéciowych,
- uzupetnienie punktow gtéwnych trasy dodatkowymi ktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie parametrow tukéw pionowych i poziomych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymytyezeniem
dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochroch przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposoOb utatwi@j odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcaejestycji w zakresie
wymaga Starostwa Powiatowego w Chojnicach
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1.3.2. Wyznaczanie obiektow mostowych
Wyznaczanie obiektow mostowych i innych konstruk@gbejmuje sprawdzenie
wyznaczenia osi obiektu i jego punktéw wysékowych, dodatkowe wyznaczenie
wszystkich punktéw charakterystycznych obiektowstahilizowanie ich w sposéb
trwaty, ochrom ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob igatey odszukanie
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuavabiektu (kontur, podpory,
punkty).
Montaz w podporach obiektu oraz w konstrukcjisnej obiektéw i murach reperow
pomiarowych i ich niwelacja w trakcie rob6t i pckeaczeniu robot.

1.3.3. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkizelgegu granic prawnych z ich
stabilizacy z terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnieomma BN-67/6744-09)
i Swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodaieahczonym rysunkiem
(zat. nr 1) nie rzadziej 2i100m.

1. Granig; zastabilizowé znakami granicznymidwiadkami osadzonymi na granicy
kopca granicznego od zewtrznej strony pasa trasy.

2. Szkic naley sporadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3.

3. Szkic powinien zawieka

a) hazwe wojewodztwa, gminy, okbu,

b)  w tytule napis ,Budowdciezki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 22
odcinek Rytel - wzet Pawtowo”.

c) kilometraz pocatkowy i koncowy opracowywanego odcinka,

d) szkic lokalizacji,

e) punkty graniczne wraz z numeracjrodzajem stabilizacji,

f)  miary od krawdzi jezdni do punktu granicznego,

g) linie graniczne z miarami czotowymi,

h)  grunty pozostagce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu SkarbhsRea,
nie stanowice ich wiasnéci, a zagte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z
dnia 13 padziernika 1998 r. Przepisy wprowadsag ustawy reformuage
administragt publiczry, Dz. U. nr 133 z 1998 r.),

)] opis skrzyowan i rzek,

) szczegOly sytuacyjne stace do identyfikacji potzenia punktéw granicznych
w terenie w zaggu po 10m od granic pasa drogowego;

- krawedzie jezdni,

- 0S$ trasy w przypadku niesymetrycznego przebiegu &dawsciezki,

- pocatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne), atgenia trwate i
chodniki,swiadki punktow referencyjnych, pojedyncze drzewantkry
lesne,

- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami #inajdupce s¢ w
odlegtaici do 10m od granicy pasa,

- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych okaerunki ich
granic,

4. Do szkicu nalgy dofczyt:

- wykaz wspotrezdnych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadi,

- ma ewidencyjna,
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- wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziatelpasie drogowym,
- odbitke istniepce] mapy zasadniczej lub syt. - wys. w skali szkicu

1.4. Okrelenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania keawi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocztkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w SST D-M-00.00.0%ymagania ogélne” punkt
1.4.

1.4.3. Uprawniony geodeta — osoba posiajodpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustaw z dnia 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartogmafe” z
poézniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografpowaniona przez Wykonawc
do kierowania pracami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach dotycych
realizacji zamowienia.

1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza — geodezyjnaunh@ntacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21
lutego 1995r.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogol
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowatmacici okoto 0,5 metra, a
dla punktow utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05m.
Pale drewniane umieszczone poza gramgbot ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatlamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20m i dtugéod 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow naje stosowa paliki drewniane srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugoi okoto 0,30 m.
“Swiadki” punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowareez6tto z czarnym napisem,
wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4tami ¢10.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 3.1.
3.2. Sprzt pomiarowy
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysolawych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory
— dalmierze
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- tyczki

- faty

- taémy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej kbow wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadimo pomiaru

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.1.

4.2. Transport sprztu i materiatow
Sprzt | materiaty do wyznaczenia trasy ama przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0M@ “Wymagania ogélne”
punkt 5.1.

5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami
GUGIK przez osoby posiadaje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca zgltosi prace do MiejgkieGsrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a gpste pobierze dane dotygze
osnowy geodezyjnej oraz reperdw oraz granic nieroncici objetych inwestygj.
Wykonawca uzgodni z wigciwym Geodet sposob odtworzenia po zakiczeniu
inwestycji uszkodzone] osnowy geodezyjnej podleggjej ochronie prawnej,
zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. Uszkadne lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny &szt.
W oparciu o uzyskane materialy, Wykonawca powin@zeprowadzi obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Podstaw do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzosm@owa (pastwowa i
robocza).
Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych przy wytyczeniu punktéw gtdwnychsya (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej g8 zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi,
7ze rzeczywiste r@ne terenu istotnie #hia sSic od rzdnych okrélonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadémo tym Inspektora Nadzoru
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie pi@wvinno by zmieniane przed
podjciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadz&@aniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku otigi
Wykonawe.
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Wszystkie roboty, ktére bazup na pomiarach Wykonawcy, nie mog by¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikbw pomiarow przez Inspelra Nadzoru.
Wykonawca obowhpzany jest kontrolowat wytyczenie wszystkich uradzen w
stosunku do projektowanych rozwazan drogowych oraz innych brare.

Punkty wierzchotkowe, punkty giébwne trasy i punktgsrednie krawdzi trasy musz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia ofagace w sposob wyray i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzsowinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorwszystkich punktow pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania rob6t. deli znaki pomiarowe zostareniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do
dalszego prowadzenia robo6t, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtownesglizacji robot naley do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtdbwnych trasy i punktowvysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by zastabilizowane w
sposOb trwaty, przy ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a 7k
dowiazane do punktéw pomocniczych, podmych poza granic robot ziemnych.
Maksymalna odlegkt pomidzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezeo
przekracza 500m.

Wykonawca powinien zatayé robocze punkty wysokdciowe (repery robocze)
wzdtuz krawedzi trasy drogowej.

Maksymalna odlegk# migdzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynoéi 500 metréow, natomiast w terenie falistym powinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zazanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzygzych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty
state na stabilnych, istnigych budowlach wzdtu trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nale zalazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie vosgf wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nale okreslac z taky dokladndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 2 mm/kmostpc niwelacg podwojra
W hawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogdne).

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne
ewentualne dane geodezyjne, przy wykorzystaniui gieligonizacji pastwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okktenej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych trasy i punktacérgonich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdescz nie rzadziej, i
co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @8yt w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wieksze nk 3cm.

Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku
do rzdnych niwelety i okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia tvasy
w terenie nalgy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi ivikgdzi, umieszczonych poza
grania robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow

i wykopow na powierzchni terenu (okkenie granicy rob6t), zgodnie z dokumenacj
projektowa oraz w miejscach wymagaych uzupetlnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowapyzbz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopow naty stosowa dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypdéw o wysada przekraczajcej

1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegte¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owag. Odlegtéc
ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumeniggjojektowvs.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 6.1.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i jej punktéw
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymiuwnkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru wyznaczenia trasy i punktéw wysétiowych dla drog jest kilometr
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysadaowo oraz zastabilizowanej trasy dla obiektéw
jest komplet wytyczonego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robot zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@mge na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub piaitu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedkitada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-M.-00.00.00.
“Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej

Cena wytyczenia 1 kilometra (km) drég obejmuje:

- zalazenie roboczych punktow wysod@owych (reperdéw roboczych) wzcdiu
osi trasy i ich ochrona przez caty okres budowy,

— wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punktéwsakasciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnynytyezeniem
dodatkowych przekrojow,

—  dodatkowe pomiary naadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru, ktére
wynikaja zaréwno z projektu jak i innych robét dodatkowych,

—  osadzenie w gruncieelbetowych stupkéw pomiarowych i ich niwelacja w
trakcie trwania budowy,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochromaeg@ zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych z ichbiizacp z terenie
znakami granicznymi,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawapgjestycji w zakresie
wymaga Starostwa Powiatowego w Chojnicach

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Instrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wylkamia prac geodezyjnych.
Gtowny Urad Geodezji i Kartografii.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowaopea, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstageestycji, GUGIK 1979
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidesigjai uzbrojenia terenu.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaeylGUGIK 1983.

Noohkwh
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8. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizaeyfBUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegoOtowe] specyfikacghteczne] (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zwdanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub
darniny w ramach zadanigPrzebudowa nawierzchni drogowych wraz z budpw
kanalizacji deszczowej na ul. Rozalii Narloch, Papcznej, Stonecznej w m. Karsin”

Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&aygji dotycz zasad prowadzenia
robét zwhzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu
zdjecie warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych weech robot przygotowawczych.

Okre&slenia podstawowe
Stosowane okégenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.08%ymagania ogoélne” punkt
1.4.

Ogolne wymagania dotyegce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogol
punkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 3.
Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny
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Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgriem warstwy humusu lub/i darniny nie

nadajcej st do powtornego xycia naley stosowa:

- réwniarki,

— spycharki,

— topaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprgm zmechanizowanym nie jest Aioe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkandportu na odlegio
wymagajica zastosowania takiego spta.

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nagtzgj se

do powtdrnego iycia, naley stosowa:

- noze do cgcia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

— topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wyhiodka transportu zatg od odlegtéci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnire naley przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtérnego zastosowania, powinaabg transportowana w sposob
nie powodujcy uszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M ,Wymagania ogolne”
punkt 5.
Teren pod budow trasy w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejip@m by¢ oczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do jmdejszego @ycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzenzewri krzewdéw oraz do innych
czynnaci okreslonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusowmien
wywieziony na legalne sktadowisko.
Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sppthan
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nid jegstarczajce dla
prawidlowego wykonania robot, wzglhie mae stanowi zagraenie dla
bezpieczastwa roboét (zmienna grukd warstwy humusu, ssiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych
mechanicznie.
Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych orazrnyah
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanyclzga Inspektora
Nadzoru.
Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalk@ od gtbokasci jego zalegania,
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wysokaci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowd powinna by zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazanzep Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktyczny ¢bizie stanowit podstagv do
rozliczenia czynnéci zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.
Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu
w czasie intensywnych opadow i bezmmnio po nich, aby uniki zanieczyszczenia
glina lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny
Jezeli powierzchnia terenu w ollrie pasa przeznaczonego pod bugdrasy drogowej
jest pokryta darni przeznaczondo umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposéb,
ktory nie spowoduje jej uszkodzeprzechowywé w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cia¢ w
regularne, prosteakne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dhégo
boku okoto 0,30 metra. Grubbdarniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozwycia pozyskanej darniny. Jei darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi bgktadowana, to zalecazgej roztazenie na gruncie
rodzimym. Jeeli brak miejsca na takie rozienie darniny, to naky ja magazynowaw
regularnych pryzmach. W porze rozwojulno darnirg nalezy sktadowg& w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darginalery sktadow& warstwami na przemian
trawg do goéry i traw do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowanige
powinien przekraczad tygodni.
Darnire nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania najeusuraé mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przetvrea legalne sktadowisko.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiausungcia humusu
lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Cenal mwykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdttasy i usuniciem nadmiaru
humusu poza teren budowy (nadmiar humusu stanoagngc Wykonawcy),

- zdjgcie darniny wraz ze sktadowaniem jej w regularnymyzmach i usugciem
nadmiaru poza teren budowy (nadmiar stanowi wigsWéykonawcy),

- uporazdkowanie miejsc prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysgpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghteécznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z rozbidrk elementéw ulic w ramach
zadania:,Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budpWanalizacji deszczowej
na ul. Rozalii Narloch, Poprzecznej, Stonecznejnw Karsin”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&eagfi dotyca zasad prowadzenia
robét zwhzanych z rozbiérkelementéw ulic.
Zakres wykonania rob6t obejmuije:
- rozbiérke nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbugow
- rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudow
- rozbidrlke kraweznikdw betonowych wraz z tambetonow,
- rozbidrke obrzery wraz z podsypk cementowo-piaskosy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegtepecyfikacji technicznej
Sa zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” kih.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogol
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
z SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 3.
3.2. Sprzt do rozbidrki
Do wykonania robét zwizanych z rozbiérk elementéw ulic mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody eizarowe,
- zrywaki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki,
- wciagarka eczna,
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
- elektrownia polowa,
- miot pneumatyczny z agregatem,
- przecinarka tarczowa,
- spycharka gsienicowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki méena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0M@ “Wymagania ogoélne”
punkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementow ulic obejmujisunecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z wip&ntaci projektowa lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze
Wykonawca wykona inwentaryzacj elementéw rozbiérkowych w obeciod
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru Nadzoru. Podczas inwgrdaji Zamawiajcy
ustali ktére materiaty stanowviwartaci uzytkowa dla Zamawiacego. Wskazane
materialy naley przetransportowa na miejsce wskazane przez Zamaxdego.
Pozostate materiaty stagic wtasndgcia Wykonawcy.
Roboty rozbiorkowe mima wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okéeny w
SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow wiajdupce s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg@noalezry zapobiec gromadzeniugsw nich
wody opadowej.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewidujec sivykonania wykopdw drogowych nale
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagaajo terenu i zagci¢
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli, jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiowykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeeiementéw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypeilniggego ewentualne doty po usetych elementach
nawierzchni powinno spetriawymagania okrdone w SST D-02.03.01. “Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0:‘Wymagania ogolne”
punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robot zwiazanych z rozbiork elementow ulic jest:
- dla rozbiérki nawierzchni z betonu asfaltoweg@mve podbudow m?,
- dla rozbiérki nawierzchni z kostki betonowej wmpodbudow m?,
- dla rozbidrki krawznikdéw betonowych wraz z taywbetonowd- m,
- dla rozbiorki obrzey wraz z podsypk cementowo-piaskoay m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne”
punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania robot obejmuije:

a) dla rozbiorki nawierzchni bitumicznych

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiérk
- skladowanie materiatow,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatadunek nérodek transportu,

- wyw0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;
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b) dla rozbiorki podbudéw:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork
- mechaniczne zerwanie podbudowy,

- zerwanie podsypki piaskowej,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,
- sktadowanie materiatow,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatladunek nérodek transportu,

- wyw0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

c) dla rozbidrki nawierzchni z kostki betonowekastki kamiennej:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork

- reczne wygcie kostek brukowych, rozkucie i zerwanie nawierdctz innych
materiatow,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- skladowanie materiatow,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatadunek nérodek transportu,

- wywo0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

d) dla rozbiorki krawznikow i obrzey:

- wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozhiorki

- odkopanie krawznikow lub obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betaych,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- sktadowanie materiatow,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zaladunek nérodek transportu,

- wyw0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu.
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