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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacichitecznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru wykopow w gruntach Il i Kategorii w ramach zadania:
,Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z bugokanalizacji deszczowej na ul. 4-
go Marca w m. Karsin

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegotowaSpecyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimempostpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycza zasad prowadzenia
robét ziemnych w czasie budowy trasy i obejmnujykonanie wykopow w gruntach
mineralnych.
Zakres wykonania wykopow w gruntach Il i lll kategj@bejmuije:
- wykonanie wykopu z transportem urobku na skladowiskaz z zagszczeniem
powierzchni wykopu,
- plantowanie skarp i dna wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruricie z gruntu, spetniaga warunki
statecznéci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tae@z wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi/trasy
i skarpami rowow.

1.4.3. Gtbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.5. Wykopéredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

1.4.6. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowaftdwiezienia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanyclm budowy nasypow
oraz innych prac zwranych z trasdrogows.
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1.4.8. Wskanik zagiszczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

_ Pd
I s P ds
gdzie:
Py - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczanego gruntu, (Mgfn shuizaca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/1}),
Pgs. - Maksymalna ¢stasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotoo
optymalnej, okrélona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&Y
stuizaca jako warté¢ odniesienia do oceny zggrczenia gruntu w robotach
ziemnych.
1.4.9. Wskanik rdznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okridona wedtug wzoru:
u=te
d60
gdzie:
dso - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60%tgry(mm),
dio - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.10. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiclami podanymi w SST D-M-00.00.00“Wymagania

ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ngdl
punkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puada
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Wykonawca jest zobowrany do sortowania uzyskanego gruntu pod wdagh
przydatndéci do wbudowania w nasyp.
Grunty przydatne do budowy nasypéw podaje tablica 1
Grunty dopuszczone do budowy nasypéw powinny saetmvymagania okrdone
w PN-S-02205.

Tablica 1. Przydaté gruntow (uwzgidniono grunty wg. rozpoznania)
do wykonania budowli ziemnych wedtug PN-S-02205.

Przezna- Przydatne Przydatne z Tres¢ zastrzeenia
czenie zastrzeeniami
1. Zwiry 1. Piaski pylaste, - gdy kxda wbudowane
i pospoiki, piaski gliniaste, pylty | w miejsca suche lub
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Na dolne rowniez piaszczyste zabezpieczone od wod
warstwy gliniaste i pyty gruntowych
nasypow I powierzchniowych
ponizej 2. Piaski grubo-| 2. Piaski préchniczné¢; do nasypdéw nie
strefy srednio- i Z wyjatkiem wyzszych nk 3 m,
przemar- drobnoziarniste, pylastych piaskéw |zabezpieczonych przed
zania naturalne préchnicznych zawilgoceniem

| tamane 3. Gliny piaszczyste|,- w miejscach suchych

gliny i gliny pylaste |lub przegciowo
oraz inne 0 Ww<35% |zawilgoconych

Na gorne | 1.Zwiry 1. Zwiry i pospoiki

warstwy i pospofki gliniaste

nasypow 2. Piaski pylaste

w strefie 2. Piaski grubo-| i gliniaste

przemar- i 3. Pyly piaszczyste |- pod warunkiem

zania srednioziarniste| i pyly ulepszenia tych gruntow

4. Gliny o granicy | spoiwami, takimi jak:
ptynnaici mniejszej |cement, wapno, aktywn

v

niz 35% popioty itp.
8.Piaski - 0 wsk&niku nasnosci
drobnoziarniste Whes = 10 %
W miejscach Grunty Grunty watpliwe - gdy % ulepszane
zerowych i | niewysadzinowe i wysadzinowe spoiwami (cementem,
w wykopach wapnem, aktywnymi
do gkboko- popiotami itp.)
$ci przemar-
zania

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ¢byrzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypG&runty przydatne do
budowy nasypow magby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gayetvia
nadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop nie kgdac nadmiarem
objetosci  robot ziemnych, zostaty za zgpdinspektora Nadzoru wywiezione
przez Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innymboidowa nasypow lub
wykonanie prac oktych Kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia
rébwnowanej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Nadmiar mas ziemnych, traktowany w ghgrt. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach ( tj. z 2007 r. Dz.U. NR 39,. %1 ze zm.) &dzie przekazany do
wykorzystania poza terenem budowy np. do ksztaltmavlub utwardzania powierzchni
terendw, do zabiegbéw eksploatacyjnych i rekultyvyiagsh na sktadowiskach odpadow,
do rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowcéw mmalnych, hdz przekazany
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym aeabymi przedsibiorcami na ich
wiasne potrzeby, na podstawie zawartegbdej pisemnej umowy
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3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 3.

3.2. Sprzt do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania ze speiu przeznaczonego do:
— odspajania i wydobywania gruntéw,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gngnté
— transportu mas ziemnych,
— do zagszczania gruntow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport gruntow
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powintet dostosowany
do kategorii gruntu jego ofpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei
transportu. Wydajni@ srodkow transportowych powinna dyonadto dostosowana do
wydajnaci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie ni@ by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone
odlegtcici nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM “Wymagania ogdélne”
punkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu
Przed rozpocxiem robot nalgy zakaczye wszystkie roboty przygotowawcze,
odtworzenie osi trasy i punktow wysakiowych, usunjcie drzew i krzewow, zdgie
warstwy humusu/gleby oraz rozbiorki elementow dragic zgodnie z Dokumentagj
projektowa.
W rejonie wyst¢powania zinwentaryzowanych audzen podziemnych i w dolnej strefie
wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszstmaktura gruntu podi@ roboty
nalezy wykon& recznie.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisfa stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagzewynikajpcych 2z nieprawidiowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poe¢lda lub innych odspstw od dokumentacji
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projektowej obciza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie passb uniemdiwiajacy
ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow by bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Olnkpektor Nadzoru dogai
czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, zyaje odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gebokcsci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych ranych robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycgce zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobiemnych powinno
spetni@ wymagania, dotyere minimalne] wartéci wskanika zagszczenia §)
podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach
zerowych rob6t ziemnych

Minimalna wartdc¢ I

Lp | Strefa korpusu ziemnego

KR3-KR6 KR1-KR2
1 | Gérna warstwa o gruba 20 cm 1,03 1,0
2 | Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od 1,0 0,97
powierzchni robot ziemnych

Nalezy réwniez sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagodnie z PN-02205:1998.

Dla KR3-KR6 modut B>120MPa, KR1-KR2 modut £100MPa.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowymie spetniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogscié

do wartdci Is podanych w tablicy 2.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osagnigte
przez bezpé&ednie zagszczenie gruntéw rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskaznika
zag:szczenia. Przyje rozwhzania przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;.
Mozliwe do zastosowania inrseodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akcgptac
Inspektorowi.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,5 metra.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn wykomgych t czynné¢ budowlan. Moze po nim odbywa si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spawgpduszkodzé powierzchni
korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.
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5.5. Doktadnag¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od asijgktowanej nie powinny gy
wigksze nk £ 10cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych
nie maze przekracza+1 cm i-3cm.
Szeroké¢ korpusu nie mee r&ni¢c sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sic od projektowanego o wiej niz 10%
jego wartdci wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢é nierowndgci
na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy pomiarze taB-metrows, albo
powinny by spelnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urmlzer, stanowacych elementy systeméw odwadam@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniem ile wymagaj
tego warunki terenowe, wykoéfaurzadzenia, ktére zapewaniodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemng&h dby zabezpieczygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania
wykopow aby powierzchniom gruntu nadawa caltym okresie trwania robot spadki,
zapewniagjce prawidtowe odwodnienie.
Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow
i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt faskichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawigego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istnaeych uradzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu
Technologia wykonania wykopu musi upiia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanigk@pow powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.
W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, u#iwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto inneggmagania, spadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdnic ewentualny wplyw
kolejncsci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykamia innych robot
na spetnienie wymagadotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robot ziemnych.
Zrodia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SST D-M-0@00“Wymagania ogolne” punkt
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6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopd
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega kuatroli zgodndci
z wymaganiami specyfikacji okdienymi w punkcie 5 oraz dokumentagjrojektows.
Szczego6la uwag: nalezy zwréck na:
— wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
— wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako wykonania robot
Kontrola wykonania wykopdw polega na kontrolowaragodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej szczegotowej specyfikacji orazdokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczeg@jruwag; nalery zwrdock na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogassyarh wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczu skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rolggd ich zak@éczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug \agm
okreslonych w punkcie 5.3.
6.2.3. Sprawdzenie jako wykonania robot
Badania przydatrsci gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmmyg pochodzcej z
nowegozrédta, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000 m3. Widym badaniu nafey okresli¢
nastpujace wiaciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnos¢ optymalr i maksymala gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,
- granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988,
- kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493:1960,
- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajeic¢al.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych.
Lp |Badana cecha Minimalnagstotliwos¢
bada i pomiarow

1 | Pomiar szeroki korpusu ziemnegpPomiar tdma, szablonem, tat

2 | Pomiar szerokmi dna rowow o dtugaci 3 m i poziomnig

3 | Pomiar rzdnych powierzchni lub niwelatorem w 3 miejscach trasy
korpusu ziemnego oraz w miejscach

4 | Pomiar pochylenia skarp ktore budz watpliwosci
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6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

5 | Pomiar réwnéci powierzchni

korpusu
6 | Pomiar rbwnéci skarp
7 | Pomiar spadku podtnego Pomiar niwelatorem eznych
powierzchni korpusu lub dna rowu |w odstpach co 20 m oraz w punktach
watpliwych
8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrdac

- jeden raz w trzech punktach na 1000|m
warstwy, w przypadku okgéeenia
wartcci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 200b|m
warstwy w przypadku oké&enia
pierwotnego i wtérnego modutu
odksztaicenia.

Szerok& korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz = 10 cm.

Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogzni¢ sic od rzdnych projektowanych
0 wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oge€j niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

Réwné¢ korony korpusu

Nierowndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzoneaita®-metrows, nie mog
przekracza 3 cm.

Réwné¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone fat3-metrova, nie mog przekraczéa+ 10 cm.

Spadek podiny korony korpusu

Spadek podiiny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przemigo niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku r&nych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

Zagszczenie gruntu

Wskanik zagiszczenia gruntu okfény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatlbonym w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie speinigje wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. Ji grunty nie spelniagjce wymaga zostam
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektadzoru Wykonawca wymieni
je na widciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyuj wigksze odchylenia cech od okienych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dyonownie wykonane przez Wykonawc
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na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0:Wymagania ogoélne”
punkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostk obmiarow jest:
- m® (metr szécienny) - dla wykonanego wykopu z transportem utodk miejsca
wbudowania wraz z zagzczeniem powierzchni wykopu,
- m® (metr szécienny) - dla wykonanego wykopu z transportem kwlwraz z
zag:szczeniem powierzchni wykopu,
- m? (metr kwadratowy) - dla plantowania skarp i dnkapu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne” punkt
8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonania wykopu z transportem urobku do miejsdaudowania wraz z

zag:szczeniem powierzchni wykopu,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechanicznegcene), obejmujce odspojenie i przemieszczenie
gruntu,

- zaladunek, przewiezienie i wytadunek gruntu na pasy

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgegkinj wykonawcy,

- zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

- dogzszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej,

- rekultywacg; terenu,

Cena 1 m wykonania wykopu z transportem urobku na skladkwisvraz z
zag:szczeniem powierzchni wykopu,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

wykonanie wykopu (mechanicznegcene), obejmujce odspojenie i przemieszczenie
gruntu,

usungcie nadmiaru gruntu z terenu budowy (nadmiar grstanowi wiasngt
Wykonawcy)

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wggkinj wykonawcy,

zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

dogeszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej,

rekultywacg terenu,

Cena 1 mplantowania skarp i dna wykopu obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

obrobienie na czysto skarp i dna wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

OOk WN

\‘

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prajyektow.

. PN-B-04493:1955 Grunty budowlane. Oznaczenid&agosci biernej.

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooduodksztatcenia

nawierzchni podatnych i podda przez obeizenie piyh.

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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