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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-10.01.01.

MUR OPOROWY Z ZELBETOWYCH
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robot (ST) sa
wymagania dotycge wykonania i odbioru robdt zgdanych z wbudowaniem muréw
oporowych w ramach zadania pyPrzebudowa nawierzchni drogowych wraz z budpw
kanalizacji deszczowej na ul. 4-go Marca w m. Karsi

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
wykonaniem muru oporowego z elementéw prefabrykgwwhntypu Reluflor o wym.
40x60x25cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymaga w stanie stateczém uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatowdrabnionych.

1.4.2.0kreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélke"Ip5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST
00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Mur oporowy naley wykona z elementéw prefabrykowanych speta@jch wymagania
ujete w Rozporzdzeniu MTIGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunk@ehnicznych, jakim
powinny odpowiadé& drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3
sierpnia 2000 r.).

taczm wysoka¢ okresli¢ na podstawie szczegotdw konstrukcyjnych (Rys. KH-2) —
doktadna wysok& elementéw prefabrykowanych nzje dobr& w oparciu o dogpne
wymiary elementéw w ofercie ich producenta. Klastohu w elementach prefabrykowanych
min. B 30.

Ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych powiry¢ zgodne z dokumentacja
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projektowa. Odchytki wymiarowe prefabrykatow powynmdpowiadd PN-B-02356 [4]
wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm od 96@B&00

Powierzchnie elementow powinny &dyez gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory o
gtebokasci do 5 mm jako pozostatol po pzcherzykach powietrza i wodzie.

Elementy nalgy sktadow& na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym paaio
Poszczegolne rodzaje elementéw powinng sktadowane oddzielnie.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania elementowalpngéowanych w budownictwie
drogowym jest spetnienie wymogow ustawy o wyroblagtiowlanych.

2.3. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych nmma stosowé@nastpujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24(24],

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzcloian przed utéeniem wiaciwej powtoki
izolacyjnej wg PNB-24622 [30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowa emulsje kationowa do gruntowania paeieni wg BN-71/6771-02 [54],

e) emulsje asfaltowa wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-B-30175 [33],

g) pag asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN-B-27617,[32

h) pag asfaltowa termozgrzewalna na osnowie z wioknimyitky szklanej lub poliestrowej
wg BN- 87/6751-04 [52],

i) inne materialy izolacyjne posiadag aprobat techniczm wydary przez uprawniom
jednostk.

Zastosowane materialy izolacyjne muszé bgakceptowane przezziniera.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 3
3.1. Sprat do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— koparek,

- sprz:tu do roztadunku i wbudowaniglbetowych elementow prefabrykowanych,

— zagszczarek ptytowych wibracyjnych,

— ubijakéw kcznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt
4.

4.1. Transport materiatow

4.1.1.Transport elementow prefabrykowanych

Transport powinien odbywa sic samochodami o gabarytach dostosowanych do
prefabrykowanychscianek. Skladowanie elementow powinno odb§wsic w pozycji
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D@0M®M, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muru oporowego

Mur oporowy naley wykona zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Wykonawca zobowzany jest przedstawi do akceptacji laynierowi szczegoétowe
rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru robét dlakbacych w dokumentacji
projektowej elementéw muru oporowego.
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Mur oporowy z zelbetowych elementéw prefabrykowanych posadowionydzie
bezpdrednio na bloku fundamentowym o min. grub. 60cmeibu C16/20 ze zbrojeniem
rozproszonym. Warunki posadowienia powinny spétmigmagania normy PN-83/B-03010.
5.3. Wykopy fundamentowe

Jeili w dokumentaciji projektowej nie okileno inaczej, wykopy pod mur oporowy nplgyc¢
wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Dopuszczae sivykonanie wykopu gcznie do
giebokasci nie wickszej nz 2 m.

Wykonanie wykopu potej wod gruntowych bez odwodnienia wighego jest dopuszczalne
tylko do gkbokasci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W graht
osuwajcych st nalezy wykonywa wykop ze skarpa zapewniap stateczng lub stosowa
inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowarez preyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiatlevymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinozopt& o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wyn@sz

—w planie + 10 cmi- 5 cm,

- rzedne dna wykopu + 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalg odwiez¢ na miejsce odkiadu lub rozplantotvev poblizu
miejsca budowy.

5.4. 1zolacja muréw oporowych

Izolacje naley wykona zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Izolagjkomuje s¢ ha
powierzchni muru od strony gruntu lub materiatuypasvego.

Jeli w dokumentacji projektowej, SST lub w instrukgiiroducenta prefabrykatéw nie
okreslono sposobu wykonania izolacji, to oma ja wykondé poprzez dwu lub trzykrotne
natazenie na powierzchnigiany ptynnych materiatéw izolacyjnych oklenych w pkt 2.4.
Kazda warstwa izolacji powinna tworgyjednolity, ciagta powloke przylegajca do
powierzchnisciany lub do uprzednio wonej warstwy izolacji. Wygpowanie ztuszcze
spckan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych nadéevi rolowych jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna biironiona od uszkodienechanicznych.
Styki elementéw prefabrykowanych naje uszczelnd przez wypetnienie stykow
odpowiednim materiatem trwale plastycznym lub wyperhie zaprawa cementowa zgodna z
PN-B-14501i przez zai@nie pasow papy termozgrzewalnej szer. min. 30 cm.

Materiaty (stosowamateriaty dopuszczone do stosowania na obiektaxgtawych) i sposob
wykonania izolacji musza byzaakceptowane przezzimiera.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa& gruntem z dokopu, warstwami o grgbp
dostosowanej do prajtej metody zagszczania gruntu, ktoéra to gruddonie powinna
przekracz&

— przy zagszczaniu ¢cznym i watowaniu - 20 cm,

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm,

— przy stosowaniu ¢ikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu adzen lub warstw odwadniagych powinno
odbywa si¢ recznie do wysokéri okoto 30 cm powsej urzmdzenia lub warstwy
odwadniajcej.

5.6. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiéczarzed powstawaniem obszarow
bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu poiey sciany oporowej powinien wynasico najmniej 1 %, a
w pasie o szerokci 1,5 m przylegajcym dosciany, co najmniej 3 %.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporovge
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Dopuszcza si nastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych wudoéntacii
projektoweyj:

a) rzdnych wierzchudgciany + 10 mm,

b) w przekroju poprzecznym £ 10 mm,

c) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na
catej dtugdgci,

d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchykerod ptaszczyzny lub zatonego
szablonu) nie wgcej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
Wszystkie badania i pomiary wykonywarsgera koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawidzzy producentelbetowych
elementow prefabrykowanych posiada atest wyrobpkt@.2.1 niniejszej SST.

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga
podanych w pkt 2.2 i wyniki badan przedstawiaylmerowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole rob6t ziemnych w wykopach fundamentowyclalety przeprowadza z
uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola wykonania muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

Przy wykonywaniu muru zzelbetowych elementow prefabrykowanych ungledokona
sprawdzé w zakresie i z tolerancja podana pji

a) sprawdzenie prawidlowa utozeniazelbetowych elementéw prefabrykowanych w planie
— pomiary cagty,

b) sprawdzenie gruBoi spoin pomgdzy zelbetowymi elementami prefabrykowanymi —
spoiny nie szerszenb mm,

c) sprawdzenie prawidtowoi wykonania muru z zelbetowych elementow
prefabrykowanych:

— odchylenie krawdzi od linii prostej: nie wgcej nz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na 10
m,

— odchylenia powierzchni i krasgzi od kierunku pionowego: nie gaej niz 6 mm,

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciw wilgotnéciowa powinna b§ sprawdzona przez aglziny i by zgodna z
wymaganiami punktu 5.4.

6.6. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtow#oi zasypania przestrzeni za murem oporowym #yale
przeprowadza systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgédnep wymaganiami
punktu 5.5.

6.7. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odweniei powierzchniowe natg
sprawdzé zgodnie z punktem 5.6.

6.8. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty musza speilfil@ymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujdstpstwa od postanowteSST powinny zosta
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.08@f6nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego mpauawego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, E&Yymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m muru oporowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— 0znakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow w tym elementésigbrykowanych,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego@etem grub. 10 cm,

— ustawieniezelbetowych elementéw prefabrykowanych,

— wykonanie izolacji przeciw wilgotrciowej,

— zasypanie wykopu,

— roboty wykaczeniowe i uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnyelymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamige dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wedtug
wiasndci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okridenia

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwielerancja wymiarow elementéw
budowlanych z betonu

5. PN-B-0301GSciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonoweglbetowe i spizone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieak#igiosci woda

8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrdpoondci metoda bezpoednia

9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytralgsci nasciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczéuwieralndgci na tarczy Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganeakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymatdci betonu n&ciskanie

15. PN-B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu §@askanie za pomacmiotka
Schmidta typu N

16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych

17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaie zawart{i zanieczyszcze
obcych

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaie zawarti pytdw mineralnych
20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaie sktadu ziarnowego

21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaie ksztattu ziaren

22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaie naskliwosci

23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwmiry filtracyjne. Wymagania techniczne

24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka

25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgablo nawierzchni drogowych.
Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

30. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami si@any na gaco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay

34. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgteste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezndazen

37. PN-D-96002 Tarcicaskiasta ogolnego przeznaczenia

38. PN-H-84020 Stal gglowa konstrukcyjna zwyklej, jakoi ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki

39. PN-H-93215 Walcowka i ghy stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoawnianych

41. PN-M-82121Sruby ze tbem kwadratowym

42. PN-M-82503 Wkity do drewna ze them stkowym

43. PN-M-82505 Wkity do drewna ze tbem kulistym

44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczeamdw wazania i statéci objetosci

45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczatopmia zmielenia

46. BN-87/5028-12 Gwaizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z ag}fikowanego polichlorku winylu

48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagae@aniczne

50. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budavela Przechowywanie i transport
51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobadwidianych podczas transportu

52. BN-82/6751-04 Materialy izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa na wiokninie
przyszywanej

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa ddagp wodochronnych

54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe enailspationowe

55. BN-69/7122-11 Ptyty pihiowe z drewna

56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienidur@inego. Wymagania i badania
przy odbiorze

57. BN-76/8847-0Kciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wynaaip i badania.
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