SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-03.00.00.0@dignie korpusu drogowego

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

61
~Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buddanalizacji deszczowej na ul. Rozalii
Narloch, Poprzecznej, Stonecznej w m. Karsin”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-03.00.00.0@dignie korpusu drogowego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-03.02.01

REGULACJA URZ ADZEN OBCYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjhtecznej (SST) g wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem elementow kanalizacji deszcgawe
regulacji uradzen obcych w ramach zadanigPrzebudowa nawierzchni drogowych wraz z
budowy kanalizacji deszczowej na ul. Rozalii Narloch, Rapcznej, Stonecznej w m. Karsin”
2.1. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stargppwymagania dotycce wykonania

elementéw kanalizacji deszczowej oraz regulacjiadzen obcych zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowe;j.
Zakres rzeczowy obejmuije:

- Regulagt pionows studzienek dla wkazow kanatowych

- Regulagt pionows studzienek dla zaworow wodagbwych i gazowych

- Regulacg pionows studzienek teletechnicznych
2.2. Okreslenia podstawowe

2.2.1. Kanalizacja deszczowa - &sikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do

odprowadzaniaciekow opadowych.

2.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeaiekow opadowych.

2.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do goaienia wpustu deszczowego z siecCi
kanalizacji deszczowe.

2.2.4. Rura spustowa - pionowy przewod kanalizacyjny od@drzajcy scieki
opadowe do przykanalikow lub rowu.

2.2.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa- kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.

2.2.6. Wpust deszczowy - ugdzenie do odbiorgciekdw opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

2.2.7. Whaz - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewkek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uddiwiajacy dostp do uradzea
podziemnych.

2.2.8. Pozostate okkdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” .

2.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgodao
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami Apniera. Ogbélne wymagania dotyce

robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. 62
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3. MATERIALY
3.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Wykonawca jest zobowtany dostarczy materiaty zgodne =z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca powiniepowiadomé Inzyniera o
proponowanyctzrodtach otrzymania materiatdw przed rozpgmem ich dostaw. W przypadku
nie zaakceptowania materialu ze wskazanegmita Wykonawca powinien przedsta@wilo
akceptacji inyniera materiat z innegarddta. Wszystkie materiaty, dla ktérych przewidznam
SST przeprowadzenie badkontrolnych, powinny by sprawdzone, zbadane i przedstawione do
akceptacji Iayniera przed ich zyciem w czasie robot. Wybrany i zaakceptowany rpdza
materialu nie mge by pd&zniej zmieniany bez zgody igniera. Kady rodzaj roboét, w ktorym
znajdup sic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykeaawykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem
3.2. Kanalizacja deszczowa
3.1.1. Przykanaliki
Przewidziane do realizacji przykanalikéw rury deienne z PP typu WAVIN lub inne o
identycznych wiéciwosciach, powinny mié Aprobat techniczm upowanionej
jednostki, m.in. IBDiM.
Do budowy przykanalikbw stosujeesrury o pohczeniach kielichowych Erednicy
nominalnej 200 mm.
3.1.2. Wpusty uliczne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04.
Na studzienkiciekowe stosowaney prefabrykowane kigi betonowe Grednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB12@.(6).
Piekcienie zelbetowe prefabrykowane érednicy wewrtrznej 65 cm powinny hky
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojorstgh StOS.
Piyty fundamentowe zbrojone — grébomin 12 cm, wykonane z betonu klasy B 15.
Podsypka mze by wykonana zzwiru lub piasku, a zastosowane kruszywo powinno
odpowiadé wymaganiom stosownych norm: PN-B-06712, PN-B-11PN-B-11112.
3.1.3. Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadvymaganiom BN
62/6738-07.
3.1.4. Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.
3.2. Regulacja urzadzen obcych
3.2.1. Cement.
Do wykonania zaprawy betonowej nalezastosowa cement portlandzki marki 25 z
dodatkami lub bez. Cement powinien speiviggmagania wg PN-B-019701.
3.2.2. Piasek do zaprawy.
Do zaprawy cementowe] przy regulacji studzienek akaacyjnych oraz
telekomunikacyjnych, zaworéw wodagowych i gazowych naky stosowa piaski
mineralne, naturalne i ftamane, o uziarnieniu do @,nprzeznaczonych do zapraw
budowlanych i spetniage wymagania PN-B-06711. Piaski powinny lprzebadane w
laboratorium i posiadadeklarac zgodry z PN.
Piasek naley przewozé luzem dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnklasami,
odmianami lub gatunkami piasku oraz z innymi krugami a take przed rozpyleniem.
3.2.3. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwody
powinna odpowiadabarwie wody wodoagowej, woda nie powinna wydziélaapachu
glinianego. Bez bada laboratoryjnych mana stosow& wodg wodochgowa pitna.

Stosowanie wody pitnej nie wymaga bagky przydatnéci. 63
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3.2.4. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa powinna dy betonu klasy B 20. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250. Skfadniki betona: £ement, kruszywo i woda. Cement
stosowany do betonu powiniendbgementem portlandzkim klasy 32,5; odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasgkir, grys, mieszanka z
kruszywa naturalnego sortowana), powinno odpowiadanaganiom PN-B-06712.

3.3. Sktadowanie materiatow
3.3.1. Cement.
Do wykonania robo6t naky uzy¢ cement dostarczony w workach. Cementy powinny by
przechowywane w warunkach zabezpiegzgh przed nawilgoceniem. Czas
przechowywania cementu nie aeoby¢ diuzszy od trzech miesty. Szczegotowe zasady
wg BN-88/6731-08.
3.3.2. Przykanaliki.
Rury mazna skladowéa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leéacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgej. Powierzchnia sktadowania powinnacby
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwswarstwe rur naley ulozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach rdeswych naley uktad& wyroby
W pozycji stogcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wganrdaom.
Wykonawca jest zobowzany ukitada rury wedtug poszczegdlinych grup, wiedko i
gatunkbw w sposOb zapewnjey stateczn@& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
3.3.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by utwardzona i odwodniona.
3.3.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokoi maksimum 1,5 m.
3.3.5. Kruszywo
Kruszywo naley skiadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z imngodzajami i
frakcjami kruszyw.

4. SPRZET

4.1. Kanalizacja deszczowa
4.1.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” p. 3.
4.1.2. Rodzaj sprzetu.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) zurawi budowlanych samochodowych,
b) koparek przedsbiernych,
c) spycharek kotowych lubagiennicowych,
d) sprztu do zagszczania gruntu,
e) wciagarek mechanicznych,
f) beczkowozéw.

4.2. Regulacja urzadzen obcych

4.2.1. Rodzaj spretu.
64
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Do wykonania regulacji studzienek natezastosowasprzt:

a) pite do ckcia asfaltu i betonu,

b) zag:szczark wibracyjm

c) samochdd skrzyniowy,

d) kielnig, poziomi® oraz inny drobny spex murarski.

4.2.2. Sprzt i narzdzia zastosowane do wykonania regulacji wiazow kaagi i
kratek sciekowych kanalizacji deszczowej powinny gwarantdwatasciwa jakosé
wykonania robot.

5. TRANSPORT
5.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dot. transportu podano w SST DeMM@.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 4.
5.2. Transport przykanalikow
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaj
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.3. Przemieszczanie kegow
Podnoszenie i opuszczanieggg@w o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za
pomoa minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernieoh&odzie prefabrykatu.
5.4. Transport wikazow kanatowych
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnynsirodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenWhazy typu cgzkiego mog by
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po 10 szt.acky tasma
stalowg.
5.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu
5.6. Transport mieszanki betonowe;j
Do przewozu mieszanki Wykonawca zapewni takiedki transportu, ktdre nie spowoduj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu, zanieczysziezenieszanki i obrenia temperatury
ponizej granicy okrélonej w wymaganiach technologicznych. Zaleca stosowa
samochody mieszarki.
5.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5.8. Transport cementu
Cement powinien ki transportowany w workach, samochodami wygoagmi w plandeki i
zgodnie z BN-88/6731-08.
5.9. Pobieranie wody
Wodg nalery pobierd z wodociagu lub przewozi w zbiornikach. Zbiorniki powinny hy
czyste.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Kanalizacja deszczowa
6.1.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDO0 ,Wymagania ogélne” pkt

6.1.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w
terenie za pomacdkotkow osiowych, kotkowswiadkdw i kotkéw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznej §t reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjbe
~Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buddanalizacji deszczowej na ul. Rozalii
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reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi.
6.1.3. Roboty ziemne
Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato-
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegaprmechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje s obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaran i uszczelnienie
stykow. Deskowanigcian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawecna odktad.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ byykonane bezpwednio
przed utaeniem przewoddw rurowycheagznie lub w sposdb uzgodniony zymierem.
6.1.4. Przygotowanie podi@a
W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtpipodiaze naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubwi od 15 do 20 cmatznie z utgonymi
saczkami odwadniajcymi. Dla przewoddw csrednicy powyej 0,50 m, na warstwie
odwadniajcej naley wykona& fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj
projektows lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanagyich zbite ity naley wykon& podiaze z
pospoiki, zwiru lub ttucznia o grubgei od 15 do 20 cm. Dla przewoddéw seednicy
powyzej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy zgodnie z dokumerntac]
projektows lub SST.
Zageszczenie podta powinno by zgodne z okridonym w pkt 6.3 niniejszej SST.
6.1.5. Roboty montaowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ngmniejsze spadki kanatow
powinny zapewrd dopuszczalne minimalne qakkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s;
spadki te nie magby¢ jednak mniejsze ni3 %o dla kanatéw Grednicy do 0,4 m oraz 1
%o dla kanatéw i kolektorow przelotowych (waykowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikow natg przestrzeganastpujacych zasad:
trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
lukow dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach
do kanatu ogdlnosptawnego),
wiaczenie przykanalika do kanatgdzie wykonane poprzez studzienewizyjna,
spadki przykanalikéw wynogzod 20%o0 do 250%o,
kierunek trasy przykanalika powinien dyzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,
wiaczenie przykanalika do kanatu powinnothyykonane pod &em min 45, max 96
(optymalny: 66),
wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmdlaczeniova nalezy dokonywé
tak, aby wysoké& spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max 50,0 cm; w
przypadku konieczriai wtaczenia przykanalika na wysad@ wigkszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianka studzienki.
. Studzienkisciekowe
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drog i
placéw, powinny b¥ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem. 66
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Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- gkebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wvitylprzykanalika -
1,65 m (wyjtkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
- glebokas¢ osadnika - min 0,40 m,
- $rednica osadnika (studzienki) - 0,50 m.
Krata sciekowa wpustu powinna bByusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by usytuowany 2 cm pongj scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.
Przy umieszczeniu kratefciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowasi¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki
rewizyjnej pohczeniowej lub wyjtkowo za pomogwpustu bocznego.
Wpustoéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz&é zwickszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwajnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghasytuowania wpustu nad
istniejpcymi urzdzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptyci¢ do
min. 0,60 m nie stosaf osadnika. Osadnik natomiast powiniert logtawiony poza
kolizyjnym urzdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak rownie z
kanatem zbiorczym. Odlegié osadnika od kraggnika jezdni nie powinna
przekracza 3,0 m.
. Izolacje
Studzienki naley zabezpieczaprzed koroz.
W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki naje
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177.
W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdwoznorodnd¢ i bardzo duy
przedzial nagzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia prkedozj
Wykonawca uzgodni z itynierem.
Dopuszcza si zastosowanie innego materiatu izolacyjnego, ale maarunkiem
zaakceptowania go przezzimiera.
. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien hy rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Wskanik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drga Inzynierem.
6.2. Regulacja urzadzen obcych
6.2.1. Roboty przygotowawcze
Regulacja urzdzer obcych, w obgbie istniegcych i zachowanych sztywnych warstw
konstrukcyjnych, wymaga zastosowania m.in. pity aidaltu. W miejscu wykonania
regulacji nawierzchginalery (stosownie ddrednicy studni) nagt i rozebra.
Miejsca rob6t powinny biyyogrodzone od strony ruchu (a na néwietlone!).
6.2.2. Regulacja pionowa.
. Wykonanie robét rozbiorkowych:
- zdjecie przykry urzadzen obcych,
- mechaniczne ieczne odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowgkal
urzadzen,
- rozebranie uszkodzonych gornycledsi,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik lub pobocze.

. Wykonanie deskowania. 67
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Deskowanie powinno zapewnsztywnac¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji, ale jednocZaie by skonstruowane w sposob u#iwiajacy tatwy jego
monta i demonta. Przed wypetnieniem masbetonowa deskowanie powinno By
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy betonpweyliwos¢ znieksztatcenia lub
odchylex w betonowej konstrukcji. Skazone deskowanie powinno dygtoszone do
odbioru Ireynierowi. Przed odbiorem deskowania przezyimera nie wolno rozpoczyha
betonowania.

. Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub Wegcepty laboratoryjnej
zatwierdzonej przez Laboratorium w betoniarce wspaalowej

. Utozenie i zagszczenie betonu do wymaganej w projekcie wysoko

. Osadzenie wkej wymienionych przykr§ na odpowiedniej wysokai zgodnej z
projektem technicznym na uprzednio przygotowanpjaaie cementowej.

. Rozebranie deskowania z ich oczyszczeniemzeantiem desek na poboczu.

. Wyw0z gruzu na najbtsze wysypisko oraz oczyszczenie robot.

6.2.3. Zasypywanie wykopow i ich zagzczanie

Zasypywanie gruntem w oflsie uregulowanych usglzen obcych naley prowadzé
warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byownomiernie uktadany i
zag:szczany. Wskanik zag:szczenia powinien wynasils >=1,0. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni zylmierem.

7. KONTROLA JAKO SCIROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

7.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénadadania materiatdow

przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawyniki tych bada Inzynierowi wedtug
zasad okrdonych w niniejszej SST.

Ponadto, wykonawca jest zobawany do statej i systematycznej kontroli prowadzdny

robot w zakresie okébonym w SST i z cgstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera.

Kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalanienagwod
badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy pod# z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,
sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadkéw rur,
sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovéai uszczelniania przewodoéw,
badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie kgdnych posadowienia studziengkiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape

powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

. odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

. odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

. odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,

e odchylenie odlegkxi osi utaonej rury od osi przewodu ustalonej na tavwggh
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celowniczych nie powinno przekragza5 mm,

. odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipio
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny na dtugéci 100 m (lub krotszej)
w trzech miejscach powinien wynosi.00,

. rzedne wysokeéciowe krateksciekowych, zaworéw oraz pokryw studzienek powinny
by¢ wykonane z doktadrcia do+ 5 mm.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QNVymagania ogélne” pkt 7.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymism (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji desmeoej oraz
(metr szécienny) betonu wykorzystanego do regulacji pionowegdzer obcych.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toeji wg
punktu 6. daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrfgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
10.2.Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie roboét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamgm $cian wykopu i jego
odwodnienie,
- przygotowanie podima i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej. 69
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11. PRZEPISY ZWI AZANE

11.1.Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamalo nawierzchni
drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacinsswany na gaco

6. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdline wymaagabadania

7. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiayggu lekkiego)

8. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, CviBazy typu cezkiego)

9. PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i

badania
10. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
11. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye
14. BN-62/673833, 04 Beton hydrotechniczny

07
15. PN-B-06250 Beton zwyktly
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betoiKregi betonowe i

zelbetowe.

11.2.Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986

2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8Y)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @Guziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowerednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm
3. ,Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych”.
»rransprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

4. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieciurzadzen sieciowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zaleconesthsowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolanzgz Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.
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