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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.01.01.

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem kraanikdw betonowych w ramach
zadania;, Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z bugdwnalizacji deszczowej na ul.
4-go Marca w m. Karsin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot zganych z
ustawieniem krawznikOw betonowych na tawie betonowej z oporem.

Zakres robot okidony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

Lokalizacja wbudowania krawnikow i sposOb ustawienia zostalty podane w dokueggint
projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony dddzielenia
powierzchni znajducych sé na tym samym poziomie lub nazrnych poziomach stosowany
w celu oddzielenia granicy rzeczywistej lub wiziggJroddzielnie lub w pakzeniu z innymi
kraweznikami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragnika okrélony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okionych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3. Pozostate okiienia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.080ymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojmaikt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn&t materiatdw z dokumentagcprojektows
Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikOw na tawach mma stosowanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe 15x30 cm,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodk,
— materiaty do wykonania fawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec kegnwkow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r@nych betondw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygmaz w warstwiescieralnej
(ktora na catej powierzchni deklarowanej przez pomhta jako powierzchnia widoczna powinna
mie¢ minimalma gruba¢ 4 mm),
— skane krawgdzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraggnikbw mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwigj
uktadanie lub ryglowanie,
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte,
— rozr&nia st dwa typy kraveznikow:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdyrch s¢ na r@&nych poziomach (np jezdni i
chodnika),
b) drogowe (oporniki), do oddzielenia powierzchnaglupcych s¢ na tym samym poziomie
(np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyzmkow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrida PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicach 1 i 2.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchyiki Nie mniej niz Nie wiecej niz
wymiarow
Dlugas¢, mm + 1% 4 mm 10 mm

Tablica 2. Wymagania do tygze wiaciwosci kraweznikdw betonowych

Badana wiéciwosé Klasa Oznaczenie Wielkos¢ pomierzona
Naskkliwos¢ % masy 3 B Wartas¢ srednia mniejsza lub
rowna 6%
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Odporng¢ na 3 D Wartas¢ srednia mniejsza lub
zamranie/rozmraanie rowna 1% przy czym
z udziatem soli odladzagych, zaden pojedynczy wynik nie
ubytek wigkszy od 1,5%

masy po badaniu kg/m2

Wytrzymala¢ na zginanie MP3 2 T Charakterystyczna wytrzymaio

na zginanie 5,0 MPa,
ale minimalna wytrzymaksg na
zginanie 4,0 MPa

Klasa odporngci nascieranie 4 I Pomiar wykonany zgodnie z

metod, opisan w
zalkczniku G do normy; nie
mniejsza lub rowna 20mm

2.2.4. Dokumenty potwierdzgje jak@¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasenseigejw zycie Rozporzdzenia w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjmymtawnionych do nich wydania., nie
moga by¢ zmieniane lecz zachowwujaznos¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlany®i wystarcza deklaracja
zgodndci z Aprobag Techniczn.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co ozhacza wystawgen
deklaracji zgodngci z Aprobaf Techniczma (gdy uzyskali uprzednio Aprobaf echniczia)
lub znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaragjidngci z normy zharmonizowa:
(PN-EN 1340; 2004.

Niezalenie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczySyiadectwo jakéci-
Informacg o produkcie” dla dostawy elementow.

2.2.5. Sktadowanie kraynikdw

Krawegzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattowghcézycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grub& 2,5 cm, szeroki& 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi
kraweznika.

2.2.6. Materiaty na podsypk do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, atety stosowa nastpujace materiaty
na podsypk cementowo-krszywowi do zapraw:

Podsypk pod kraweznik nalezy wykon& jako cementowo kruszywayww proporcji 1:4:

- cement portlandzki 32,5 odpowiaglay wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategowazawartéci pytow nie przekraczagej
5%, spetniggce wymagania PN-EN 13139,

- woda odpowiadaga wymaganiom PN-EN 1008. Bez badmozna stosowa wode
wodochgows pitna

Do zaprawy cementowo-kruszywowej 1:2 do wypetiemain naley stosowa:

- cement portlandzki 32,5 odpowiaglay wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategowazawartéci pytow nie przekraczagej
3%, spetniggce wymagania PN-EN 13139.
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- Woda odpowiadaga wymaganiom PN-EN 1008. Bez badmozna stosowa wode
wodochgows pitna
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggoiego wbudowania po
dostarczeniu na buda@wpowinno odbywaé si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przederagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattlagodne z BN-88/6731-08.
2.2.7.Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa tawy betonowe z betonu klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1.
2.2.8. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowppinach krawznikdw
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnypsowinna odpowiadawymaganiom
odpowiedniej normy lub Aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kiun
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj punkt

4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniggm aszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odldysia

w warunkach zabezpieczaaych przed uszkodzeniengliméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00000Vymagania ogolne” punkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robot powiniendsgodny z dokumentacprojektowa. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot nahy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskaza
Inzyniera:
— ustalé lokalizacg robat,
— ustalt dane niezbkdne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustaletanych
wysokasciowych,
— usun¢ przeszkody, np stupki, pachotki, elementy drogodgs itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okreli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw
Wymiary wykopu, stanowicego koryto pod tag, powinny odpowiadawymiarom tawy w
planie z uwzgidnieniem w szerolksi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgwowinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawa betonowa
tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyrownywany warstwami. Betonowanie taw naje
wykonywa: zgodnie z wymaganiami PN- 63/B-06251, przy czynmeiryaktosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmas zalewow.
5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kreimikow
Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni krawgnika od jezdni) powinno Wy zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadbraku takich ustate powinno
wynosic od 10 do 12 cm, na obramowaniu wysepek przejezdnyutiejszone do 0 cm. Na
przegciach dla pieszychwiatto zmniejszone do; +2 cm., na przejazdach rowgch
zmniejszone do +1cm.
Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu krawznika
obsypana piaskiemzwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem przepushoza,
starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kragznikOdw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce cementowo-
kruszywowej o grubdxi 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.3. Wypetnianie spoin
Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalg wypeini
zapraws cementowokruszywosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zapraw cementowo-kruszywoav stosuje si wytacznie do krawznikow
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ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢c i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kfauki ustawione na podsypce
cementowo-kruszywowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa& co 50 m bitumicza
mag, zalewowy nad szczelig dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows. Do robdt
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmarikt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodém, deklaracje zgodrci, ew. badania materialtbw wykonane
przez dostawcow itp.),
— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi cechy zewatrzne krawznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgruszkodzé wystepujacych na powierzchniach i kragziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaemiPN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przyawiahiu kraweznikbw betonowych
powinny obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z
punktem 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnéc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumenigajojektows.
Profil podtwny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynosk £ 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#t@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokgci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokgci projektowanej,
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c) rowna¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwoch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty. Pr@git pomicdzy gérm powierzchna tawy i przytazom tata
nie mae przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanégerunku nie mee przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krgwwikOw
Przy ustawianiu kragznikOdw nalery sprawdza:
a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikOw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysio
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszicykraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
c) rowna¢ gornej powierzchni kraggnikOw, sprawdzane przez przyEnie w dwoch
punktach na kale 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy
gorm powierzchna kraweznika i przytazong tata nie maze przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszdyé wypetnione
catkowicie na petn giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00@@nagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST | wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbior tych robot powinien lgy zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00

~Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robat,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spia,

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikOw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spkgu.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:

— krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsza SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesaie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenidtatd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig

3. PN-EN 1340:2003 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych do obiektow budowlanych i budownicteiegowym

7. PN-EN 924-2 Domieszki do betonu

8. PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowychaegco

10.2. Inne dokumenty

9. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgansprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaajihtecznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem betonowego obieze ramach zadania:
,Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z bugowanalizacji deszczowej na ul. 4-go
Marca w m. Karsin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét aganych z
ustawieniem obrzg betonowych ograniczagych chodniki.

Zakres robot okridony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- obrzea betonowe 8x30 cm,

- oporniki betonowe 12x25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzee betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczonydiirielenia powierzchni
znajdupcych st na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany w celu
oddzielenia granicy porgilzy r&znymi powierzchniami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrze okréglony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiadawymiar rzeczywisty w okigonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdmaikt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektowy

Materialy do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.
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2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu obrzg na tawach mina stosowéanastpujace materiaty:
— obrzea betonowe,
— piasek na podsygk
— cement do podsypki,
— wock.
2.2.3. Obrzea betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec olirze
Obrzeza betonowe magmiet nastpujace cechy charakterystyczne:
— obrzee maze by produkowane:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypngz w warstwieicieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez pomhta jako powierzchnia widoczna
powinna mi€ minimalm grubg¢ 4 mm),
— skane krawdzie obrzea powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,
— obrzee mae mig profile funkcjonalne (ktérych nie uwzginia s¢ przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych obrze); zalecana dtugé prostego odcinka obrza wynosi 1000
mm,
— powierzchnia obrz& mae by obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobce
chemicznej.
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obyze
Wymagania techniczne stawiane olia®a betonowym okrga PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania do tygze wiaciwosci obrzey betonowych natanych na dziatanie

srodkéw odladzajcych
Badana whciwos¢ Klasa Oznaczenig Wielkos¢ pomierzona
Wartcsci dopuszczalnych - Dlugos¢; + 1%, =>4mm, i<10mm

odchytek od wymiaréw

Wymiary dla innych cgci: £ 5%,= 3 mm,
nominalnych, z doktadrgia do y y yen o ’

milimetra < 10 mm

Nasikliwos¢ % masy 3 B Wartai¢ srednia, mniejsza lub réwna 6%

Odporna¢ na zamraanie/ 3 D Wartas¢ srednia mniejsza lub réwna 1% przy

rozmraanie z udzialem soli czym zaden pojedynczy wynik nie gkszy

odladzajcych, ubytek masy po od 1,5%

badaniu kg/m

Wytrzymalai¢ na zginanie MPa 1 F Charakterystyczna wytrzymdiona zginanie
3,5 MPa, ale kaly pojedynczy wynik >2,8
MPa

Klasa odpornéci nascieranie 3 I Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisar,
w

zakczniku G do normy; nie mniejsza Iyb
réwna 23mm

Aspekty wizualne
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Wyglad

J

a) powierzchnia obrza nie powinna mie
rys i odpryskow,

b) nie dopuszczagirozwarstwié w
obrzezach dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za
istotne

Tekstura

a) tekstura powinna byporéwnana z

prébkami dostarczonymi przez producents,

zatwierdzonymi przez odbicgc

b) réznice w jednolitdci tekstury,
spowodowane nie uniknionymi zmianami v
wiasciwosci surowcow i warunkdw
twardnienia, nieguwazane za istotne

Zabarwienie

a) r@nice w jednolitéci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie siwazane

za istotne

2.2.4. Skladowanie obrzg

Obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage
wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznyechechanicznych, wiellkii, wygladu itp.
Obrzeza betonowe naky uklada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szeroki& 5 cm, dlugéci min. 5 cm wgkszej od szeroki

obrzea.

2.2.5. Materiaty na podsypk do zaprawy
Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, abety stosowa nastpujace materiaty na

podsypk cementowo- kruszywoav

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,dtery stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo- kruszywoavl:4, tawa pod obrze

- cement portlandzki 32,5 odpowiaglay wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategowazawartgci pytdw nie przekraczagej 5%,

spetniajce wymagania PN-EN 13

139.

- woda odpowiadaga wymaganiom PN-EN 1008. Bez badanozna stosowa wode

wodochgowa pitna

b) do wypetniania spoin pordzy obrzeami na fawie cementowo- kruszywowej zaprawa

cementowo- kruszywowa 1:2:

- cement portlandzki 32,5 odpowiaglay wymaganiom PN-EN 197-1,
- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategowazawartgci pytdw nie przekraczagej 3%,

spetniajce wymagania PN-EN 13

139.

- woda odpowiadaga wymaganiom PN-EN 1008. Bez badanozna stosowa wode

wodochgowa pitna

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywé si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattlagodne z BN-88/6731-08.

2.2.6..Materiaty na tawy

Do wykonania tawy pod obrze naley stosowdé podsypk cementowo- kruszywoavl:4 o
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wymiarach podanych w dokumentacji projektowe;.

2.2.7. Dokumenty potwierdzgje jak@¢ wyrobu

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavigéen
deklaracji zgodn&i z Aprobag Technicza (gdy uzyskali uprzednio Aprobailechniczn) lub
znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji zgodrz normy zharmonizowas (PN-EN
1340; 2004.

Niezalenie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczy Syiadectwo jakéci-
Informacg o produkcie” dla dostawy elementow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” iun
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakdowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj punkt

4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Obrzeia betonowe uklada naleey na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odldysia

w warunkach zabezpieczaaych przed uszkodzenierngliméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00000Vymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powiniendmsgodny z dokumentagcprojektowa. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,
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3. ustawienie obrzs,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wyka@czeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskaza
Kierownika Projektu:
— ustalé lokalizacg, robot,
— ustalé dane niezbdne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz ustaledanych
wysokasciowych,
— usun¢ przeszkody, np stupki, pachotki, elementy drogpdgen itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robat,
— okreli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod obrze
Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod ustawienie obfze powinny odpowiada
wymiarom tawy z podsypki cementowo- kruszywowe.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddg@winien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
5.5. Ustawienie obrzgy betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania obzye
Obrzeza stosowaneasjako ograniczenie boczne nawierzchni chodnika pebonu zatoki
autobusowe;.
Swiatto opornika wynosi +3 cm powvgj nawierzchni chodnika lub inrwartci¢ podam w
dokumentaciji.
Zewrxtrznasciana obrzea od strony pobocza powinnacbgo ustawieniu obrza obsypana
piaskiemzwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,astaie ubitym.
5.5.2. Wypetnianie spoin
Spoiny obrzey nie powinny przekracZaszerokdéci 1 cm. Spoiny nalg wypeinic zapravg
cementowo- kruszywoay przygotowaa w stosunku 1:2.
Spoiny obrzey przed zalaniem zaprawnalery oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury obrze ustawione na podsypce cementowo- kruszwowej i 0
spoinach zalanych zaprawalery zalewa& co 50 m bitumiczg mas zalewows nad szczelig
dylatacyjra tawy.
5.6. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows. Do robot
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istoyeh
warunkow terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo ustyth,
- roboty porzdkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolperikt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien:
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— uzyské wymagane dokumenty, dopuszex® wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadno deklaracje zgodrci, ew. badania
materialdbw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi cechy zewetrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego obrzey nalezy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgniszkodzé wysipujacych na powierzchniach i kragdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaemiPN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przgwishiu obrzey betonowych powinny
obejmowa& wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadow
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podtaa na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podtaa powinno by zgodne
Z punktem 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnéc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentgajojektows.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosz

- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowanej,

c) rowna¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gorzez przytaenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&wat pomigdzy gorra powierzchma fawy i
przytozom fata nie mae przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané&ggrunku nie mée przekracza+ 2 cm
na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia oliygze

Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obzgev poziomie od linii projektowanej, ktére wynosilt
cm na kade 100 m ustawionego obvze

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszicgyobrzea od niwelety projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm na kde 100 m ustawionego obvze

C) rowna¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przylenie w dwoch punktach na
kazde 100 m obrza, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorra powierzchm
obrzeza i przylazomg tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadneé¢ wypetnienia spoin badacesico 10 metrow. Spoiny muszoy¢ wypetnione
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catkowicie na petn glebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@f@nagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego obrze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbior tych robot powinien Iy zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obezeobejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spia,

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzg z wypelnieniem spoin wedlug wymagaokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spkgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje ustawienie:

- obrzeyy betonowych 8x30 (8x25) cm na obramowaniach.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsza SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktéres otrzebne do wykonania robot podstawowych, ale saie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysice, ktore g niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczamne d
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.@fné&ity ulic

robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ratodt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197- 1:2002 Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 206- 1:2003  Beton. &Z 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

3. PN-EN 1340:2003 Obrza betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwizanych hydraulicznie materiatow

stosowanych do obiektow budowlanych i budownicteiegowym

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgansprojekt - Warszawa, 1979
11982r.
8. Katalog szczegoétow drogowych ulic, placow i mavkmiejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

211

, Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z bugkanalizacji deszczowej na ul. 4-go
Marca w m. Karsin



