SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.G@ib&dowy

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-04.00.00.

PODBUDOWY

66

.Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buddwanalizacji deszczowe]
na ul. 4-go Marca w m. Karsin”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.G@ib&dowy
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TECHNICZNA
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacgchinicznej (SST) as wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zwaAanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego w ramach zadanig?rzebudowa
nawierzchni drogowych wraz z budgwkanalizacji deszczowej na ul. 4-go Marca w m.
Karsin”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvggostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zezane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem:

- koryta przeznaczonego do gémia konstrukcji nawierzchni.
Grunt wydobyty przy korytowaniu zostanie wykorzystalo wyréwnania terenu przylegtego
do sciezek i chodnikéw, tak aby zakfyodstonete korzenie drzew. Wymaganexdzie
dowiezienie gruntu piaszczystego z dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. ,Wymagaogolne” punkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogol
punkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysgepuja.
3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
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wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érikie ustawianym lemieszem;zynier
Kontraktu mae dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle daikias pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkt nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci
gruntu poditaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne”

punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowana i

zag:szczania podim  bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z

wykonaniem warstw nawierzchni. Waéngejsze przysipienie do wykonania koryta

oraz profilowania i zaggzczania podta, jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera

Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae

odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny

by¢ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawid@ w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi

lub w inny sposob zaakceptowany przezymera Kontraktu. Rozmieszczenie palikow

lub szpilek powinno umdiwia¢ naciagniccie sznurkow lub linek do wytyczenia robot

w odstpach nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrioi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w

ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie

maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadkdt o matym zakresie.

Sposob wykonania musi byaakceptowany przezayniera Kontraktu.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi

w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
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umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych podiaa. Zaleca
sig, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniej B evyzsze nk
projektowane rzdne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepulehnic podiaze na gébokas¢
zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu dowigt dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania warkoci wskanika
zag:szczenia, okidonych w tablicy 1.
Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos@akceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuow@& do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wakla zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (k)

Lp. Strefa korpusu Minimalna waéls

1 Goérna warstwa o gruba 20 cm 1,00

2 Na gkbokadsci od 20 cm do 50 cm qd 0,97
powierzchni podtga

Wilgotnos¢ gruntu podiaga podczas zgzczania powinna Byrdwna wilgotngci optymalnej

z tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lgyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie¢podtaze przez rozigenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane | zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zalggkonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprav wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania agdl
punkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow dotyczcych cech
geometrycznych i zagzczenia koryta i wyprofilowanego podé

Lp Wys_zcz,egélnienie bada i|Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiwzna co20m

3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kragiziach

6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m w osi jezdm jej kravgdziach

7 | Zagiszczenie, wilgotn@ gruntulw 2 punktach na dziennej dziatce roboc
podiaza lecz nie rzadziej giraz na 600

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ siec od szerokéci projektowane;j
0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROwnéc koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowg tata
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzyt 4-metrowy tata.

Nieréwnaici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtigpowinny by zgodne z dokumentaci
projektows z toleranci + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os drogi w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej niz
+5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag:szczenie koryta i wyprofilowanego podéokreélony wedtug BN-77/8931-
12 nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naley bad@& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsoé
gruntu podtaa powinna b¥ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
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6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co
najmniej 10cm, wyréwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00@0,Wymagania ogoéline”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneggta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00@0,Wymagania ogoélne”
punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST i
wymaganiami layniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgsi podano w SST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z profilowaniem ag®gzczeniem podia
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorplganiem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntusmaki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podta,

— zag:szczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i bad&boratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&&eno nawierzchni

71

.Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buddwanalizacji deszczowe]
na ul. 4-go Marca w m. Karsin”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.G@ib&dowy

planografem i fai.
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkiéa zagszczenia gruntu.

72

.Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buddwanalizacji deszczowe]
na ul. 4-go Marca w m. Karsin”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.G@ib&dowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichnicznej (SST) as
wymagania dotycxe wykonania i odbioru robot zgaanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni wnegh zadania;Przebudowa
nawierzchni drogowych wraz z budgvwkanalizacji deszczowej na ul. 4-go Marca w
m. Karsin”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpét na drogach .
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstfaych przed utgeniem
nastpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia
Materiatami  stosowanymi przy skropieniu warstw &wakcyjnych
nawierzchni s.
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- uptynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
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- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

- uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-%5[13],

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2{,zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C79g2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zgzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych

nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyelwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno lgyustalone w zalmosci od rodzaju

warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowaneeprizvyniera.
2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggpowodowa utraty cech lepiszcza i
obnizenia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywéa w zbiornikach stalowych wypoganych w
urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przedepesh wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza gsimagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanpetonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkigapodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientdiogl.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie
sic na duej powierzchni cieczy ,koucha” asfaltowego zatykgjego paniej
przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nglerzestrzegazasad ustalonych
przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien augk
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- szczotek mechanicznych,
zaleca si uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana z twardych elementow czysmmzh i shiy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszazeprzylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada mickkie elementy czyszaze i stieyé do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylaice,
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- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
- szczotek ¢cznych.
3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywa¢ skrapiark lepiszcza.
Skrapiarka powinna léywyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg
na sprawdzanie i regulowanie rgmijacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotow pompy dozuafej lepiszcze,
- predkosci poruszania siskrapiarki,
- wysokdaci i diugcdéci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien¢bizolowany termicznie tak, aby
byto mazliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiaélaktualneiwiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnrozkiadanie lepiszcza z toleramci 10% od
ilosci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub
samochodowych, posiadaych izolacg termiczra, zaopatrzonych w usdzenia
grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych prastiptm wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkieta, nie lkeda korodowaly pod
wptywem emulsji i nie bda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny ldyprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wikszej niz 1 nt, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornirzeznaczone do
transportu lub sktadowania emulsji powinnylozyste i nie powinny zawietaesztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-000QWymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na wsuniluznego materiatu,
brudu, blota i kurzu przyayciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywod
pod cknieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych. W
razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, Bezgio przed skropieniem
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warstwa powinna liyoczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&lmgczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem
moze nasipi¢ dopiero po wyschrciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji,
przy ktérych nawierzchnia me by wilgotna.

Skropienie warstwy m@ rozpoci¢ Sii po akceptacji przez hyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w
miejscach trudno daginych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny me si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufL]
1 Emulsja asfaltowp od 20do40”
kationowa
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140
*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewni@gj wymagan
lepkas¢.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czashehzy dla umaliwienia penetraciji
lepiszcza w warstwi odparowania wody z emulsji. W zafesci od rodzaju aytej emulsji
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyawca powinien
zabezpieczy skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzdylko
niezledny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadaiobne
skropienie warstwy w celu oldienia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej iléci lepiszcza w zabeosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna dbyoparta na atestach producenta z tyim,
Wykonawca powinien kontrolowadla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane

w tablicy 3.
Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t
Lp.| Rodzajlepiszcza Kontrolowarje Badanie

wiasciwosci wedtug normy
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1 Emulsja asfaltow lepkas¢ EmA-94 [5]
kationowa penetracja PN-C-04134 [1]
2 Asfalt drogowy

6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wediug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenian&rzanie iléci rozktadanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000(0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Nymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
Zz ewentualnym polewaniem wptlb uzyciem spezonego powietrza,
reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze
Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfpltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniokidN do

nawierzchni drogowych
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10.2. Inne dokumenty

4.  ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie $dlo rozktadanego lepiszcza i
kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pisrtea®DP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emubsgéaltowe EmA-94. IBDIM -
1994 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO
wg WT-4 2010

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikachtécznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zw@anych z wykonywaniem podbudowy z
mieszanki niezwizanej w ramach zadanig@rzebudowa nawierzchni drogowych wraz z
budowy kanalizacji deszczowej na ul. 4-go Marca w m. Kaf's

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakma dokument w pospowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@hdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej spkagji dotyca zasad prowadzenia
robét zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki nigzame;.

Zakres robét przy wykonaniu podbudowy z mieszardgzwiazanej obejmuje wykonanie
warstwy:

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechaie o uziarnieniu ggtym
0/31,5 mm pod nawierzchnjezdni, zjazdow indywidualnych, opasek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezazana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o dkvaym skiadzie
ziarnowym (=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonegaiqa
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni diéieszanka niezvgzana mae by
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych z kéogu lub mieszaniny tych
kruszyw w okrélonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom sedaosci kruszywa lub mieszanki
niezwiazanej, wyraony jako przedziat wartgi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zaleosci
pomiedzy kategoriami rénych wig&ciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem NR
oznaczaj, ze nie jest wymagane badanie cechy.
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1.4.3. Partia — wielk@& produkcji, wielka¢ dostawy, dostag dzielory (np tadunek
wagonowy, tadunek samochodwz@rowego, tadunek barki) lub haidktéra zostata
wyprodukowana w okresie wygtowania jednakowych warunkow. Przyglym

procesie produkcyjnym, jako parinalezy przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w ustalonym
czasie.

1.4.4. Podbudowa dolnagz konstrukcji nawierzchni drog staca do przenoszenia ohgen

z ruchu na podiee. Podbudowa nie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
Obydwie warstwy mag by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W
przypadku wzmacniania, konstrukcjistniepcej nawierzchni drog uwa sk za
podbudowe.

1.4.5. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewgagjrzenoszenie olg¢en z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstpodtaza. Podbudowa pomocnicza smeosktada sie z

kilku warstw o ra@nych wigciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapeyeai@irzenoszenie olgéen z warstw wyej
lezacych na warstw podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.7. Stabilizacja mechaniczna - proces techncingi polegajcy na odpowiednim
zag:szczeniu przy wilgotniei optymalnej kruszywa o wdaiwie dobranym uziarnieniu.

1.4.8. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane dgigs@wania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub madt ulepszonego, ktore
charakteryzuje si réznicami w uziarnieniu, przed i po 5-krotnym zagczaniu metagd
Proctora, przekraczgjymi = 8%. Uziarnienie kruszywa nale sprawdza na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 8382(tabl. 5) i WT-4 Mieszanki
niezwiazane do drog krajowych. O zakwalifikowaniu kruszydeakruszyw stabych decyduje
najwicksza r@nica wartdci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.9. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-80.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycge robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogghnmkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-
00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw stabiwanych mechanicznie, powinno
by¢ kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezezanych do
podbudowy podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagane wdaiwosci kruszywa
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Rozdziat
w PN-EN
13242:2004

Wiasciwosé

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwiagzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwig

he

Podbudowa zasadnicza

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN
13242:2004

41-42

Zestaw sit #

0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4, 31,5;
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1

Tablica 1

43.1

Uziarnienie wg PN
EN 933-1

- Gc80/20
Gg80
Ga75

Tablica 2

4.3.2

Ogodlne granice i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa grubego
na sitach
pasrednich

wg PN-EN 933-1

GTc20/15

Tablica 3

4.3.3.

Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa drobnega
i kruszywa o
ciagtym uziarnieniu

GTe10
GTa20

Tablica 4

4.4

Ksztalt kruszywa
grubego wg PN-EN
933-4

a) maksymalne
wartasci wskanika
ptaskdci

Flso

Tablica 5

lub b) maksymalne
wartasci wskaznika
ksztattu

Slss

Tablica 6

4.5

Kategorie
procentowych
zawartdci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz
ziaren catkowicie
zaokgglonych w
kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5

Cooia

Tablica 7

4.6

Zawartg¢ pytow
wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie
grubym*

fDeklarowana

Tablica 8

a) w kruszywie
drobnym*

fDeklarowana

Tablica 8

4.7

Jaké¢ pytow

Wiasciwos¢  niebadana  na  pojedynczy

th

frakcjach, a tylko w mieszankach
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5.2

Odporna¢ na
rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2,
kategoria nie
wyzsza nk:

LAso

Tablica 9

5.3

Odporng¢ na
$cieranie kruszywa
grubego wg PN-EN
1097-1

MpeDeklarowana

Tablica 11

5.4

Gestas¢ wg PN-EN
1097-6:2001,
rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

5.5

Nashkliwos¢ wg
PN-EN 1097-
6:2001, rozdziat 7,
8

albo 9 (w

aleznosci

od frakciji)

WernNR
WA ) 42****)

6.2

Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN
1744-1

ASr

Tablica 12

6.3

Calkowita
zawart@¢ siarki wg
PN-EN 1744-1

Swr

Tablica 13

6.4.2.1

Statas¢ objetosci
zuzla
stalowniczego

wg PN-EN 1744-1:
1998. rozdziat 19.3

Vs

Tablica 14

6.4.2.2

Rozpad
krzemianowy w
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p.19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpadzelazawy w
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p.19.2

Brak rozpadu

6.4.3

Sktadniki
rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN
1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku
srodowiska wg odsbnych przepiséw

6.4.4

Zanieczyszczenia

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno,
szkito i plastik, mogcych pogorsz§ wyrdb
koncowy
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7.2 Zgorzel stoneczna | SBa
bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN

1097-2
7.3.3 Mrozoodporné¢ - skaly magmowe i przeobrane: F4, Tablica 18
na - skaly osadowe: F10,

frakcji kruszywa - kruszywa z recyklingu F10 (F25**)
8/16 wg PN-EN
1367-1

Zalacznik C | Sktad materiatlowy | deklarowany

Zalacznik C, | Istotne cechy Wiekszai¢ substanciji niebezpiecznych
podrozdziat | srodowiskowe okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C.3.4 zazwyczaj nie wysgpuje wzrddtach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesier
do kruszyw sztucznych i odpadowych rigle
bada czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) L aczna zawart& pytéw w mieszance powinnagginiesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
2.2.4;2.25;245;25.4,

**) Pod warunkiem, gdy zawaréé w mieszance nie przekracza 50% m/m,

**¥) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachiakamych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si

jedynie kruszywa charakteryage st odporndcia na rozdrabnianie LA 535,
**x) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetniomalezny sprawdzi mrozoodpornéc.

u

2.3.1. Woda

Do zraszanie kruszywa nalestosowa wode nie zawierajca sktadnikow wptywagcych
szkodliwie na mieszarkkruszywa, ale umdiwiajaca wtasciwe zagszczenie mieszanki
niezwizanej.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotyce sprz:tu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy 2z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie powinien wyk&zaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod,
mieszarki powinny zapewfii wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoD
optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagag@Enz”
punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Wiasciwosci mieszanek niezwgzanych
Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem Projektu, Wykonawca
dostarczy laynierowi wyniki bada laboratoryjnych poszczegolnych
sktadnikéw i prébki materiatbw pobrane w obegriolnzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Zamawiggego.
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny ¢byjednorodnie  wymieszane i
charakteryzowasie rownomiern, wilgotnoscia.
Jeili warunki w czasie realizacji robot spowoduwyyrazenie zgody przez fyniera Projektu
na ulepszanie kruszyw cementem, [przy WP (dshka piaskowym) mieszanki kruszyw od
20 do 30 lub powsej 70], szczegdétowe warunki i wymagania dla takieglbudowy okrdi
SST przedtaona przez Wykonawgedo zatwierdzenia przezayniera Projektu.
5.2.1. Uziarnienie
Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszpweznaczonych do warstw
podbudowy pomocniczej i zasadnicze] mwsgpetni@ wymagania przedstawione na
rysunkach 11 2.
W przypadku kruszyw stabych uziarnienie mieszankiskyw naley réwniez bada i
deklarowa, po pkciokrotnym zagszczaniu metadProctora. Kryterium przydatdoi takiej
mieszanki, pod wzgtem uziarnienia jest spetnione,zgd uziarnienie mieszanki, po
pieciokrotnym zagszczaniu metagdProctora, migci sic w krzywych granicznych podanych
na odpowiednich rysunkach.
Jako wymagane obowduja tylko wymienione wartéci liczbowe na tych rysunkach.

Rysunek 1 Mieszanka niezygana 0/63 do warstw podbudowy zasadniczej
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5.2.2. Widciwosci mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny &y tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wglawosci i spetnialy wymagania z tablicy 2.

W przypadku kruszyw stabych wl@wosci nalezy bad& po pkciokrotnym zagszczaniu
metod, Proctora.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci mieszanek niezwzanych

Rozdziat Wiasciwosé Wymagania wobec Odniesienie
w PN-EN kruszywa do do tablicy w
13285 mieszanek niezwkanych PN-EN 13285
przeznaczonych do
zastosowania
w warstwie:
Podbudowa zasadniczg
4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 Tablica 4
4.3.2 Maksymalna zawarté UF, Tablica 2
pytow:
kategoria UF
4.3.2 Minimalna zawartét LFnr Tablica 3
pytow:
kategoria LF
4.3.3 Zawartg¢ nadziarna: 0OCqy Tablica4i6
kategoria OC
441 Wymagania wobec krzywa uziarnienia wg Tablica5i6
uziarnienia rysunku 2
4.4.2 Wymagania wobec W tablicy 3 Tablica 7
jednorodnéci
uziarnienia
poszczegolnych partii —
poréwnanie z
deklarowan przez
producenta warteia (S)
4.4.2 Wymagania wobec W(g tablicy 4 Tablica 8
jednorodnéci
uziarnienia na sitach
kontrolnych — rénice
w przesiewach
4.5 Wrazliwos$¢ na mroz: 45 -
wskaznik piaskowy
SE*, co najmniej
Odpornd¢ na LA35 -
rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza nk
Odpornd¢ nascieranie deklarowana -
(dotyczy frakcji
10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria Mt
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Mrozoodpornéé F4 -
(dotyczy frakcji 8/16
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1

Wartcgs¢ CBR po > 80 -
zag:szczeniu do
wskaznika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu

w wodzie 96h, co
najmniej

4.5 Wodoprzepuszczali§é brak wymaga -
mieszanki w

warstwie po zagszczeniu
wg metody

Proctora do wskanika
zag:szczenia

Is=1,0;

Wspotczynnik filtracji k,
CO najmniej

Zawarta¢ wody w 80+100 -
mieszance
zag:szczanej, %(m/m)
wilgotnosci

optymalnej wg metody
Proctora

4.5 Istotne cechy Wieksza¢ substancji niebezpiecznych okienych w
srodowiskowe dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje  w zrédtach  kruszywa pochodzenja
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebad& czy zawarté¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartp
opuszczalnych wg odlonych przepiséw

*) Badanie wskanika piaskowego SE natg wykona na mieszance pogmiokrotnym zagszczeniu metagd
Proctora wg PN-EN 13286-2

5.3. Kontrola produkcji

5.3.1. System oceny zgodito

Przy produkcji mieszanek niezyganych nalgy stosowa system 4.

5.3.2. Kontrola procesu produkcyjnego

5.3.2.1. Pobieranie probek

Pobieranie probek i ich przygotowanie do biagawinno by zgodne z PN-EN 13286-1.
5.3.2.2. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent musi prowadzzaktadow kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-4 Mieszanki
niezwiazane do drog krajowych, zaknik C, aby zapewgj ze wyréb spetnia wymagania.
5.3.2.3. Uziarnienie

Wymaga st, aby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 atigsi
spetniato wymagania kategorii podanych w tablicyaBy zapewrdi jednorodnéc¢ i ciagtosé
uziarnienia mieszanek.

Tablica 3 Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
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deklarowan przez producenta watita (S).
dostarczanej mieszanki. slie mieszanka zawiera nadmiarnzawart@¢ ziarn stabych
wymaganie dotyczy deklarowanego przez produceritanignia mieszanki po geiokrotnym
zag:szczeniu metagdProctora- podbudowa zasadnicza.

Wymagania dotyaz produkowanej i

Mieszanka Poréwnanie z deklarowarmrzez producenta wagtia (S)
niezwizana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,6
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producemiszanek powinna nie tylko ndeic

sig¢ w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1 i 2)ragiczonych przerywanymi liniami
(SDV) z uwzgtdnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tgbB, ale powinna
rowniez spetnid& wymagania eigtosci uziarnienia zawarte w tablicy 4.

Tablica 4 Wymagania wobec agitosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w
przesiewach podczas badeontrolnych produkowanych mieszanek — podbudowadm@sza.

Mieszanka Minimalna i maksymalana zawastofrakcji w mieszankach:
niezwizana [r6Snice przesiewdéw w %(m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
0/31,5 4 | 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25

5.3.2.4. (gstas¢ szkieletu mieszanki
W ramach ZKP naley okresla¢ gestos¢ szkieletu i optymala zawarté¢ wody w badaniu
Proctora wg PN-EN 13286-2.

Zawartg¢ pytow w prébce naley podawé.
5.4. Opis i oznaczenie mieszanki
Mieszanki kruszywa mugady¢ identyfikowalne przez nagtujace informacje:
a) powotanie na WT-4 Mieszanki niezazane do drog krajowych,
b) zrédto i producent, j@i materiat zostat przemieszczony, powinncé tgodane zaréwno
zrodto jak i lokalizacja sktadowiska,
¢) wymiar gornego sita (D),
d) rodzaje kruszywa zawartego w mieszance lub gruatwvieragcego kruszywo, gptasc
szkieletu mieszanki i wilgotrio optymalna
5.5. Oznakowanie dostaw
Dokument dostawy powinien zawi€rao najmniej nagpujace dane:
a) oznaczenie wedtug asortymentu,
b) dat wysyiki i pochodzenie,

c) wielkas¢ dostawy,
d) kolejny numer dokumentu dostawy.
5.6. Przygotowanie podtaa
Podize pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-02.01.01.
“Wykonanie wykopow”, SST D-02.03.01. “Wykonanie ypéw”
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny by wczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdlach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przezyhiera Projektu.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utheia¢ nacagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych ni co 10m.
5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby
jej ostateczna gruBé po zagszczeniu byta roéwna grubo projektowanej. Grubid
pojedynczo ukladanej warstwy nie neo przekracza 20cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna My roztozona w sposob zapewniay oshgniecie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa skilada iz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdngch
wysokaciowych. Rozpoaozeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezayniera Projektu.
Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi co najmniej Is = 1,00.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnosci
optymalnej, okrédonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&@suszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej o 20 % jej wadtn
mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotni@ mieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10 % jej
wartasci, mieszank nalery osuszy.
Wskaznik zagszczenia podbudowy wedlug PN-EN 13286-2 powinienpoodada
przyjctemu poziomowi wskanika ngnaosci.
5.8. Odcinek probny
Wykonawca powinien wykorda odcinek probny co najmniej na 3 dni przed
rozpoczciem robot w celu:
- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa
jest wigciwy,
- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubei warstwy po zagszczeniu,
- kreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinieyd takich materiatdw oraz spgti do
mieszania, rozkladania i zggyczania, jakie dwla stosowane do wykonywania
podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyidas 400 do 800 m
Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany, w miejscu wskazanym przezyniera
Projektu.
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez fyniera Projektu.
5.9. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna Iy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat za zgad
Inzyniera Projektu, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany
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napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane preez rtich. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogblne
punkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakawaateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwg deklaracgg zgodndci, aprobat
techniczia, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawtow i
- wykona wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot
potwierdzagce spetnienie wymaganiniejszej SST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVNykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dziel sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawaoyyniera).
Badania kontrolne dziglsie na:
- badania kontrolne dodatkowe,
- badania arbitraowe.
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek kruszyw) orangyef warstwy
(wbudowane mieszanki kruszyw) spetaigjlymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezledng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach.
W razie stwierdzenia uchyliiew stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg
niezwtocznie usugt.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie.
Inzynier maze zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie
zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
- badanie uziarnienia mieszanki,
- badanie wilgotnéci mieszanki,
- badanie zagszczenie warstwy,
- badanie wiéciwosci kruszywa,
- badania cech geometrycznych,
- badania nénosci podbudowy.
6.3.3. Badania kontrolne
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Badania kontrolne as badaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §éko
materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfatat i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatbw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asiae,
pofaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa podstavy
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujegsinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

6.3.4. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie

Lp Wyszczegblnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna
bada na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy

przypadajca na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotnas¢ mieszanki
3 Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 m2
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wedtug dla kazdej partii

tablicy 1; punkt 2.3.2 kruszywa i przy kadej

Zmianie kruszywa

6.3.5. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.

Prébki naley pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane aynierowi Projektu.

6.3.6. Wilgotnd¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerar)%.
6.3.7. Zagszczenie podbudowy
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia wg punktu 5.7.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug PN-EN 13286-2. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo,
kontrok zag:sszczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych, wediug BN-
64/8931-02 i nie rzadziejaairaz na 5000 m2, lub wedtug zalédezyniera Projektu.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzn& za prawidiowe,
gdy stosunek wtornego modukt? do pierwotnego modutu odksztatcertid jest nie
wigkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E>
E, <272

6.3.8. Widciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w
punkcie 2.3.
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Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w
obecndci Inzyniera Projektu.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy oraz
nosnosci podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegélnienie Minimalna czstotliwas¢ pomiaréw
bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy €0 100 m
2 Réwna¢ podiuzna w sposéb co 20 m ta4 na kadym pasie
ciagly planografem albo ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna co0 100 m
4 Spadki poprzeczne¥) €0 100 m
5 Rzdne wysokéciowe co0 100 m
6 Uksztaltowanie osi w co 100 m
planie*)
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz

nie rzadziej ni raz na 400

Przed odbiorem: w 3 punktach lecz nie rzadzigjrakz na 2000
2

m-.
8 Nasnos¢ podbudowy: - co najmniej w dwoch przekrojach nazkie 1000 m2;
- modut odksztalcenia - co najmniej w 10 punktach

lub
- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mize r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.

6.4.3. ROwné&¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naly mierzy 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczd 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachiqoy by zgodne z dokumentacj
projektows, z tolerancgj +0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

R&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej oze8j
niz £5cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy
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Gruba¢ podbudowy nie mize sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadnicz&] 0%,

6.4.8. Nénos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy okréona przez jednz metod:

- modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 powinnéazyodna z podanw tablicy 7,
- ugiecie spezyste wedtug BN-70/8931-06 powinnad®godna z podanw tablicy 7.

Tablica 7. Cechy podbudowy

Mieszanka Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa zagszczenials | ugiecie spezyste mierzony ptyh
0 wskaniku wnas pod kotem, 50kN | o srednicy 30 cm, MPa przy ohgieniu
nie mniejszym i, pierwszym [MPa], | Drugim [MPa],
% nie mniejszy ni: mm modut pierwotny modut wtérny
60 1,00 1,60 60 120
80 1,00 1,40 80 140

6.5. Zasady posipowania z niewt&ciwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuwjicksze odchylenie od okilenych w
punkcie 6.4 powinny ki naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgajtcsci co
najmniej 10 cm, wyrGwnane i powtornie zagczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonamaggtwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wicej niz 5 cm i

nie zapewnia podparcia warstwom agy lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt

poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubaé do potowy szeroki
pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona

naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie

warstwy na odpowiedai gicbokas¢ zgodnie z decyzj Inzyniera Projektu, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich avosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiau tych robdt nagpi

ponowny pomiar i ocena grugm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt

Wykonawcy.
6.5.3. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢é podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezlmine do zapewnienia wymaganej Snoéci, zalecone przez
Inzyniera Projektu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00MI9magania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest ne (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezz@inej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00W@magania ogélne” pkt. 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami

Inzyniera Projektu, jgeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug

punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne dotyczce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w D-00.00.00. “Wymagania

0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodriecep,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki z kruszywa,

- zagszczenie rozioonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych

w szczegotowej specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwkanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym.

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezgziane — Wymagania

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $gfavosci kruszyw — Cgs¢ 3: Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych $gfavosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie

podstawowe i wzorcowanie.
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdsiaosci kruszyw — Czs¢ 1. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgs¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomaaevskaznika ptaskeci.
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — wskaik ksztattu.
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgzs¢ 5: Oznaczanie
procentowej zawarkgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub
tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Czs¢ 8: Ocena zawartgi
drobnych czstek — Badania wskaika piaskowego
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Czs¢ 9: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyéikpobierania probek, badanie
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow betonu.
12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw. Czs¢ 1.
Oznaczanie odporgoi nascieranie (mikro-Deval)
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13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydbsciwosci kruszyw — Czsé 2:
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydbsciwosci kruszyw — Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — € 1: Oznaczanie mrozoodpoiud

16. PN-EN 1367-2 Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. - € 2: Badanie w siarczanie magnezu

17. PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — €z 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania

18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych d§etevosci kruszyw — Czs¢ 1: Analiza chemiczna
19. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych dstavosci kruszyw. Czs¢ 3. Przygotowanie
WYyCiagOw przez wymywanie kruszyw

20. PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutuachh perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie — Wymiary nominaloeek

21. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezzaine i zwiazane spoiwem hydraulicznym.
Czes¢ 1: Metody bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnie refesgnej gestasci

i wilgotnosci. Wprowadzenie i wymagania ogolne.

22. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezzaine i zwiazane spoiwem hydraulicznym.
Czes¢ 2: Metody bada dla ustalonej laboratoryjnieegtosci i wilgotnosci. Zagi:szczanie
aparatem Proctora.

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezz@ine i zwazane spoiwem hydraulicznym.
Czes¢ 47: Metody bada dla okrglenia nénaosci, kalifornijski wskanik nosnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nosnosci i pecznienia liniowego.

24. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uboddksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeazenie ptyh

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni planografem i tat

26. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiae&igodatnych ugiciomierzem belkowym
10.2. Inne dokumenty

27. WT-4 2010. Mieszanki niezazane do drog krajowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.05.01.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ZWI AZANEGO CEMENTEM
wg WT-5 2010

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacighirécznej (SST) swymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zyaanych z wykonywaniem ulepszonego paeto
Zwigzanego cementem w ramach zadapRrzebudowa nawierzchni drogowych wraz z
budowg kanalizacji deszczowej na ul. 4-go Marca w m. Kat's
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na aadh wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckhni&j dotycza zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem ulepszonego padiona catej powierzchni pod konstrukcj
nawierzchni.
Zakres robot okidony w dokumentacji projektowej obejmuije:
- wykonanie warstwy z mieszanki zwanej cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0 pod
nawierzchnie jezdni, zjazdow indywidualnych, opasek
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podtee ulepszone z mieszanki zwanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklindp ich mieszanigii spoiwo
hydrauliczne, zapewnigga umaliwienie ruchu technologicznego i wiawego wykonania
nawierzchni.
1.4.2. Mieszanka zwzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorskpaje wihzanie
I twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany vddwnictwie, ktry mae by naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczdmieszywa 0 wymiarach ziareth
(dolnego) rownym lub wekszym ni 1 mm orazD (gérnego) wekszym ni 2 mm
1.4.5. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczdmuszywa 0 wymiarach ziareh
rownym O oraD rownym 6,3 mm lub mniejszym
1.4.6. Kruszywo o agtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanm& mieszank
kruszyw grubych i drobnych, w ktérBjjest wiksze nk 6,3 mm
1.4.7. Mieszanka zwrana cementem — mieszanka g®na hydraulicznie, skltadap st z
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kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, Wwgszana w sposob zapewn@j
uzyskanie jednorodnej mieszanki
1.4.8. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrii badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwrzana cementem,

CBR kalifornijski wskanik nasnaosci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okékniu wielkasci ziaren kruszywa),
D gorny wymiar sita (przy okékaniu wielkasci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokai do srednicy probki.

1.4.9. Pozostate okilenia @ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D- 00.00.00.00.. "Wymaigaogolne" w punkcie 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00.00.. “Wymaganiélrej
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-
00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektows i aprobag techniczia

Materialy do wykonania robot powinny dyzgodne z ustaleniami SST wzdhie z
wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty techne;.

2.2.2.Materiaty wchodace w skiad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanekzanych cementenys

— kruszywo,

— cement,

— woda zarobowa,

— ew. dodatki,

— ew. domieszki.

2.2.3.Kruszywa

Do mieszanek mma stosowanastpujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

c) pokczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zeSlkeniem proporcji kruszyw z a)
i b) z doktadnécia + 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i @adtulepszonego przedstawia
tablica 1.

Tablica 1. Wymagane wdaiwosci kruszywa do warstw podta ulepszonego z mieszanek
zZwigzanych cementem

i Metoda Wymagania wg WT-5, punkt 1.1.1 i PN-E
Wiasciwosé .
Kruszywa badania 13242"
wg dla ruchu kategorii KR1 + KR6
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Punkt dla kruszywa zwizanego
PN-EN | cementem w warstwie pocia
13242 ulepszonego
_ _ Zestaw sit podstawowy plus
Fl’aijelzeStaW Sit # - 4.1 zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20,
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 G:80
933-1 g,
Ga75
Ogolne granice i tolerancje PN-EN
uziarnienia kruszywa grubego na 4.3.2 Kat. GTeNR
. ) 933-1
sitach pérednich
yw >gO I KTUSZYW 933-1 GTANR
ciaglym uziarnieniu
Ksztalt kruszywa grubego —
: A PN-EN
maksymalne warunki wskaika 933-3* 4.4
p’faskcﬁci B ) ) I:|Deklarowana
Ksztalt kruszywa grubego —
= PN-EN 4.4
maksymalne wartei wskanika 933-4%) : Slpekiarowana
ksztattu
Kategorie procentowych zawaétn
ziaren o
powierzchniach przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokgglonych PN-EN 933-5| 4.5 Kat. Gir
w kruszywie grubym
Zawartg¢ pytow**) w kruszywie PN-EN 4.6 Foud
grubym 933_1 eKlarowana
Zawartag¢ pytow**) w kruszywie PN-EN 4.6 Foedaronan
drobnym 933-1 .
Jakaé pytow - 4.7 Brak wymaga
Odpornd@¢ na rozdrabnianie PN-EN 52 LAgo
kruszywa grubego 1097-2
Odpornd¢ nascieranie PN-EN 5.3 MpeNR
P 1097-1 DE
PN-EN 1097-
Gestas¢ ziaren 6, rozdziat 7,8 5.4 Deklarowana
i 9
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PN-EN 1097-
Nashkliwos¢ 6, rozdziat 7,8 5.5 Deklarowana
i 9
PN-EN Kruszywo kamienne: ASO,2
Siarczany rozpuszczalne w kwasje 6.2 zuzel kawatkowy wielkopiecowy
1744-1 AS1 0
PN-EN Kruszywo kamienne: SNR,
Catkowita zawart& siarki 6.3 Zuzel kawatkowy wielkopiecowy
1744-1 S9
Skfadniki wptywajce na szybka PN-EN
wiazania i twardnienia mieszanek 6.4.1 Deklarowana
. . 1744-1
zwigzanych hydraulicznie
Stala¢ objetosci zuzla PN-EN 1744-| 5421 Vv
stalowniczego 1,roz. 19.3 >
Rozpad krzemianowy wuzlu PN-EN 1744-| g 422
wielkopiecowym. kawatkowym | 1, punkt 19.1 Brak rozpadu
Rozpadzelazawy wzuzlu PN-EN 1744-| 5423
wielkopiecowym kawatkowym | 1, punkt 19.2 Brak rozpadu

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie

D

PN-EN 1744-36.4.3

Brak substancji szkodliwych dla
srodowiska wg odibnych
przepisow

Brak ciat obcych takich jak

Zanieczyszczenia - 6.4.4 | drewno, szklo i plastik, magych
pogorszy wyrob kaicowy
PN-EN 1367-3
Zgorzel stoneczna bazaltu i PN-EN 1097-| 7.2 SBia
2
Nashkliwos¢
(J&sli kruszywo nie spetni
warunku W242, to naly zbada PN-EN 1097-| 732 W42
. , 6, rozdziat 7
jego mrozoodporni@ wg punkt
7.3.3 — wiersz ponej)
Mrozoodporné¢ na kruszywa Skaty magmowe i przeohtrane:
frakcji 8/16 mm (Badanie F4,
wykonywane tylko w przypadku,| PN-EN 1367-1| 7-3.3 skaty osadowe: F10,
gdy nasikliwos¢ kruszywa kruszywa z
przekracza WA242) recyklingu: F10 (F25***)
Zat. C
Sktad mineralogiczny - punkt C Deklarowany
3.4
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Istotne cechgrodowiskowe

Zat. C
punkt
C.34

Wigkszai¢ substancii
niebezpiecznych okgée®nych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG

zazwyczaj nie wyspuje w
zrodtach kruszywa pochodzenis

mineralnego. Jednak w

odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych naile
bada& czy zawarté¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracz
wartasci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

=

jey)

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszgweego jest badanie wskaka ptaskéci
**) b gczna zawart@ pytdw w mieszance powinnaggniescic w wybranych krzywych granicznych
***) Pod warunkiem, gdy zawarté w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Cement

Nalezy stosowdé cement wg PN-EN 197-1, np CEM |, klasy 32,5 N.

Przechowywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o maspe 50 kg — do 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o padidwardym i suchym oraz do terminu trwadd
podanego przez producenta w pomieszczeniach olsyoreachu cianach oraz podtogach
suchych i czystych. Cement na paletach magazynupedopuszczalnwysokacia 3 palet,
cement niespaletowany ukiladag siv stosy ptaskie o liczbie 12 warstw (dla workow

trzywarstwowych),

b) luzem — przechowujecsiv magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyelgiowych)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaadeyvania.

2.2.5.Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna dggodna z PN-EN 1008.

2.2.6.Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszankazenaawierd dodatki, ktore powinny Ky

uwzgkdnione w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by o sprawdzonym dziataniu jak np mielony granulowanyel
wielkopiecowy lub popidt lotny pod warunkierre odpowiada ona wymaganiom europejskiej

lub krajowej aprobaty technicznej.

2.2.7.Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2.

Jeeli w mieszance przewiduje ¢si zastosowanie srodkow przyspieszagych lub
op&niajacych wihzanie, naley to uwzgkdnic¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00.00.. “Wymagania ogolne”

punkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagasic
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mozliwoscia korzystania ze spe dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

- wytwdrnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzamigszanki,

- przewdne zbiorniki na wog,

- uktadarki do rozktadania mieszanki lub rowniarki

- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne do zagzczania w
miejscach trudno daginych.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien lt¢yzaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00.00.. “Wymiagan
0golne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie mena przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngnateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi srodkami transportu, w sposoéb nie powedyj uszkodzé opakowania. Worki na
paletach uktada sipo 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaleine uktada gina
ptask w wysokéci do 10 warstw. Cement luzem przewoz s zbiornikach (wagonach,
samochodach), czystych i nie zanieczyszczanychzasdcansportuSrodki transportu
powinny by wyposaone we wsypy i urglzenia do wytadowania cementu.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

Inne materialy naley przewozé¢ w sposéb zalecony przez producentow i dostawcags, n
powodujc pogorszenia ich walorowzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST. D-000000. “Wymagania ogolne” punkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien doygodny z dokumentagjprojektowg i SST. W
przypadku braku wystarczagych danych mina korzystéa z ustalé podanych w niniejszej
specyfikaciji.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. odcinek prébny,

4. wbudowanie mieszanki,

5. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskaza
Kierownika Projektu:

— ustalé lokalizacg robat,
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— przeprowadZi obliczenia i pomiary niezlsine do szczegotowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokciowych,

— usun¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,

— wprowadzt oznakowanie drogi na okres robat,

— zgromadzi materialy i sprzt potrzebne do rozpoezia robot.

Mozna dodatkowo korzystez SST D-01.00.00 przy robotach przygotowawczyclz ar&ST
D-02.00.00 przy wyspowaniu robot ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki zwjzanej cementem

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Kierokiem Projektu,
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu do akeejit projekt sktadu mieszanki
Zwigzanej cementem oraz wyniki bad@boratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow i probki
materialtbw pobrane w obedw Inzyniera do wykonania bada kontrolnych przez
Kierownika Projektu.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszgwanieszanki, iléci cementu, iléci
wody. Procedura projektowa powinnachyparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z satmychzrédet i o takich samych
wiasciwosciach, jak te ktoredala stosowane do wykonania podéoulepszonego.

Sktad mieszanek projektujeesie wzgkdu na wytrzymat&t nasciskanie probek (system 1),
zag:szczanych metadProctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/R. Klasy
wytrzymataci przyjmuje s¢ wedtug tablicy 2.

Wytrzymalai¢ nasciskanie R okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41
powinna by rowna lub wgksza od wytrzymalkei nasciskanie wymaganej dla danej klasy
wytrzymatasci podanej w tablicy 2

Tablica 2. Klasy wytrzymakezi wg normy PN-EN 14227-1

Lp. Wytrzymala¢ charakterystyczna na Klasa
sciskanie Rc, po 28 wytrzymataci
dniach, MPa dla probek walcowych o
H/D?=2,0 H/D?*=1,0°
1 1,5 2,0 G520
& H/D = stosunek wysokaci dosrednicy probki
®H/D=0,8d01,21

Dopuszcza si podawanie wytrzymakei na s$ciskanie R z dodatkowym indeksem
informujacym o czasie piegnacji, np R7, R.14, R28.

Okreslone w badaniu progowe #oi wody powinny uwzgidniat wtasciwe zagszczenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Afalekresli¢ procentowy udziat
sktadnikébw w stosunku do catkowitej masy mieszawkstanie suchym oraz uziarnienie i
gestas¢  objetosciowa. Proporeg nalery okresli¢c laboratoryjnie lub/i na podstawie
praktycznych déwiadczeé z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadwikév tych
samych warunkach, spetriag wymagania niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nhyaleykona zgodnie z metagwg PN-EN
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933-1. Do analizy stosujecstestaw sit podstawowy + 1, sktaglaj sk z nastpujacych sit o
oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 8,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieraic w obszarze midzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionych na rysubkub 2.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11.2 mm

Zawartg¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinn& lmkreslona na podstawie
procedury projektowej i/lub daviadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu
proponowanych sktadnikéw. Zawastospoiwa nie powinna ldymniejsza od minimalnych
wartasci przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawargé spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar Minimalna zawarté¢ spoiwa, %
kruszywa, mm m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
12,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszejcilespoiwa nk podano w tablicy 3, jh

podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostamiezachowana jest zgodito z

wymaganiami tablic 4 niniejszej specyfikaciji.

Zawartg¢ wody w mieszance powinna dykreslona na podstawie procedury projektowej

wg metody Proctora i/lub dwiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu

proponowanych sktadnikéw. Zawastonvody naley okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

Probki walcowe zagszczane ubijakiem Proctora, powinnyélprzygotowane zgodnie z PN-

EN 13286-50.

Prébki naley przechowywa przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpidene
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przed wysychaniem (w komorze o wilgofobd powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym
piasku) i nasfpnie zanurz§ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasgcan
prébek wod odbywa s¢ pod cknieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzemwu

wodzie.

Badanie wytrzymalei na sciskanie (system ) natg przeprowadzi na probkach
walcowych przygotowanych metad Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PNEN 132B6Wytrzymald¢ na $ciskanie
okreslonej mieszanki powinna Byoznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach
pielegnacji. Dopuszcza siw praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytralysti

na sciskanie okréonej po innym okresie pigyjnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane
wiasciwosci po 28 dniach piefnacji pozostajbez zmian.
Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki

Zwizane

cementem

klasyfikuje esi pod wzgktdem  widciwosci

wytrzymatagsiciowych mieszanki przez wytrzymato charakterystyczn na sciskanie R
prébek zgodnie z przgiym systemem |.
Tablica 4 przedstawia zbiorcze zestawienia wymagaobec mieszanek wraz z
wymaganymi wytrzymalkciami nasciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanekazanych cementem do warstwy padio
ulepszonego

Lp. Wiasciwosé Wymagania dla ruchu
KR1 + KR2
1.0 Skiadniki
1.1 Cement PN-EN 197-1
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
21 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/16 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawart® cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatd¢ nasciskanie (system I) — C1,5/2,0
klasa wytrzymatéci Rc wg tablicy 2 klasa

5.5. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykortaodcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spgzdo produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i ggzania jest
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wiasciwy,
— okr&lenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed ggggzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grusm warstwy zagszczonej,
— okre&lenia liczby przej¢ walcow do uzyskania wymaganego wahkia zagszczenia
warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniesayd materiatOw oraz spetu takich, jakie bda
stosowane do wykonania podbudowy lub padtalepszonego.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydas 200 m2 do 400 m2, a diugmie
powinna by mniejsza nt 100 m.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu.
Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub podi ulepszonego po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez KierownikgeRtu.
5.6. Warunki przystapienia do robot i przygotowanie podiaa
Podiaze ulepszone z mieszanek zmanych cementem nie powinnydwykonywane, gdy
temperatura powietrza jestzaza od +50C oraz gdy podijest zamarzaie.
Podiaze pod mieszarkpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w
dokumentacji projektowej i ST. Zalecac gilo korzystania z ustalepodanych w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.
Jeili warstwa mieszanki kruszywa madwyktadana w prowadnicach, to nafge ustawt na
podiazu tak aby wyznaczatycisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji
projektowej. Wysok& prowadnic powinna odpowiadlagrubgci warstwy mieszanki
kruszywa w stanie niezaggczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposob
wykluczapcy ich przesuwanie si pod wplywem oddzialywania maszynzytych do
wykonania warstwy. Od aycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedry rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu.
5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki
Mieszank kruszywa zwizanego cementem disle okre&lonym sktadzie zawartym w
recepcie laboratoryjnej nalg wytwarz& w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych
lub  mobilnych zapewniagych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna lyyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu orazgbjciowego dozowania wody.
Przy produkcji mieszanek nale prowadzé kontrok produkcji zgodnie z WT-5 - 2010
Czes$e 5.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segeeigaagmiernym wysychaniem.
Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grub& uktadania mieszanki powinna zapewniazyskanie wymaganej
grubagci warstwy po zagszczeniu.. Przy ukfadaniu mieszanki za pomoawniarek
konieczne jest stosowanie prowadnic.
Przed zagszczeniem warstwa powinna dowyprofilowana do wymaganych gdnych,
spadkow podtanych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniieszanki nalgy
rozpocaé¢ jej zagsszczanie, ktore natg kontynuowa do osagniccia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalneggszagenia okrdonego wedtug
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normalnej proby Proctora. Zeggczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpoeziem
czasu wizania cementu. Specjalluwag; naleey poswicci¢ zag:szczeniu mieszanki w
sasiedztwie spoin roboczych podiwch i poprzecznych oraz wszelkich anizen
obcych. Zaleca siaby Wykonawca organizowat roboty w sposob unikapodhiznych
spoin roboczych.
5.8. Piekgnacja warstwy kruszywa zwizanego cementem
Warstwa kruszywa zwranego cementem powinnacébpatychmiast po zagzczeniu
poddana pielgnacji wedtug jednego z naptijacych sposobow:
a) skropieniem preparatem ighacyjnym, posiadagym aprobag technicza,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszazédlia z tworzywa sztucznego,
utozona na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczprzed zerwaniem przez wiatr,
c) przykryciem matami lub widkninami i spryskaniedy przez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdaes 7+10 dni,
e) innymisrodkami zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.
Nie naley dopuszcza ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie Kkruszywa azemej
cementem w okresie od 7 do 10 dni ggglacji, a po tym okresie ruch technologiczny
moze odbywa sic wytacznie za zgoglKierownika Projektu.
5.9. . Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapirojektows i wskazaniami Kierownika
Projektu dotycz prac zwazanych z dostosowaniem wykonanych robét do isioyeh
warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyah,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie roboét isinigh elementéw drogowych lub
terenowych,
- roboty porzdkujace otoczenie terenu robot,
- usunécie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogolpeikt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszez® wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakaowmaterialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodieq deklaragt zgodndci, aprobat techniczm, ew.
badania materiatdbw wykonane przez dostawcoéw itp.),
- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robot podaje
tablica 5.

Tablica 5. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot
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Lp. Wyszczegolnienie robot @gtotliwos¢ bada Wartcsci
dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodni granic terenu lraz Wg punktu 5
rob6t z dokumentagjprojektowg i dokumentacji
projektowej
Roboty przygotowawcze Ocenagta Wg punktu 5.3
Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii Tablica 1
kruszywa i przy
kazdej zmianie
kruszywa
4 Wiasciwosci wody Dla kadego PN-EN 1008
watpliwegozrodta
5 Wiasciwosci cementu Dla kadej partii PN-EN 197-1
Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys. 12ub
7 Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Wilgotrig
optymalna z
tolerancy
+10%, -20%
8 Gruba¢ warstwy podbudowy Jw. Tolerancja £ 1 cn
9 Zageszczenie warstwy mieszanki Jw. 0,98 Proctora (pu
5.7)
10 Oznaczenie wytrzymaio na 3 probki dziennie PN-EN 13286-41
sciskanie
11 Oznaczenie mrozoodpoKoo Na zlecenie punkt 5.4
Kierownika Projektu
12 | Wykonanie robot wykiczeniowych Ocena gjta Wedtug punktu 5.9

6.4. Wymagania dotycace

ulepszonego podiza
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych podaje
tablica 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy ulepszonego pozko

cech geometrycznych

wytrzymakziowych

nkt

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna Dopuszczalne
bada i pomiaréw czestotliwos¢ bada odchyiki
i pomiarow
1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm:
roznice od
szerokdci
projektowanej
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2 Rownas¢ podiwzna

W osiina
krawedziach co 25
m

15mm (wymaga i
aby 95%
wynikéw nie
przekraczato
wartcici

dopuszczalnej)

3 Rownai¢ poprzeczna

W osiina
krawedziach co 25
m

15mm (wymaga si
aby 95%
wynikéw nie
przekraczato
wartcci
dopuszczalnej)

4 Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

+0,5%
dopuszczalna
tolerancja od
dokumentacji
projektowej

5 Rzdne wysokeéciowe

W osiina
krawedziach co 20
m

-2 cm; +0cm
(wymaga si, aby
95% zmierzonych

rzednych nie

przekraczato
dopuszczalnych
odchyle)

6 Uksztaltowanie osi w planie *)

co 100 m

Przesaia od osi
projektowanej £ 5
cm

7 Gruba¢ podbudowy
i ulepszonego podia

w 3 punktach, lecz
nie rzadziej
niz raz na 2000 m2

Rd&znice od grubéci
projektowanej
dla: podtaa
ulepszonego +10%,
15%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona

w punktach gtownych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00000‘'Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego padioz kruszywa

zwiqzanego cementem.
8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0000*Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00.00.. “Wymagania
0golne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za 1 m2 wykonania ulepszonego paallkoruszywa zwgzanego cementem obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw i spiud,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na 1s0ej wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegigmmowadnic oraz innych materiatéw i
urzadzen pomocniczych,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki,
- ew. nacgcie szczelin i wykonanie technologii przeciwkaniowych,
- piekgnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lhada
- uporadkowanie terenu robaot i jego otoczenia,
- roboty wykaiczeniowe,
- odwiezienie sprgu.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
- ulepszone podi® z kruszywa zwizanego cementemG.o (Rm=1,5 MPa) warstwa
grubasci 10cm.
9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych
Cena wykonania robot okilenych niniejsza SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktéres otrzebne do wykonania robot podstawowych, ale saie
przekazywane
Zamawiagjcemu i 8 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzysze, ktore s niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjyigczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement — &£ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementéw powszechnegaytku
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomagcwskanika ptaskgci
4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych sstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziarn — Wskanik ksztattu
5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie
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procentowej zawartgi ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmedzenia lub
tamania kruszyw grubych
6. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaozy Domieszki do betonu —
Definicje i wymagania
7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfkpopierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu
8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw -—
Oznaczanie odporgoi nascieranie (mikro-Deval)
9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporsoi na rozdrabnianie
10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci
11. PN-EN 1367-1 Badania wfawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — € 1: Oznaczanie mrozoodpoKud
12. PN-EN 1367-3 Badania wfawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — € 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych §etevosci kruszyw — Analiza chemiczna
14. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie
WyCiagOw przez wymywanie kruszyw
15. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym
16. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — &z
2: Metody okrélania g:stadsci i zawartdci wody — Zagszczanie metadProctora
17. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwane i zwiazane spoiwem hydraulicznym —
Czs$¢ 41. Metoda oznaczania wytrzym#&to na sciskanie mieszanek zwdaanych
spoiwem hydraulicznym
18. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym —
Czes¢ 50: Metoda sporglzania probek zwrzanych hydraulicznie za pomp@paratu
Proctora lub zagszczania na stole wibracyjnym
19. PN-EN 14227-1 Mieszanki zszane spoiwem hydraulicznym — Wymagania €3¢z
1: Mieszanki zwazane cementem
20. PN-EN 14227-10 Mieszanki zygane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja €z
10: Grunty stabilizowane cementem
10.3. Inne dokumenty
21. Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych — WT2810
Wymagania techniczne (zalecone do stosowania wyBkagji technicznej na roboty
budowlane na drogach krajowych wg zgizenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)
22. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostdiwarszawa 1997

111

.Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buddwanalizacji deszczowe]
na ul. 4-go Marca w m. Karsin”



