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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulic ramach zadania:
.Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budpkanalizacji deszczowej na ul. 4-
go Marca w m. Karsin”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowe] spkagfi dotycza zasad prowadzenia
rob6ét zwhzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pozgm ulic,
docelowego (grubowarstwowego) i tymczasowego (@erastwowego) stosowanego w
czasie robot.
Zakres robot przy wykonaniu robot obejmuje:
— naniesienie powloki znakow na nawierzéhrdrogi o ksztattach i wymiarach

zgodnych z dokumentagcprojektows i rozporazdzeniem [3];

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urciEsze na nawierzchni
w postaci linii caglych lub przerywanych, pojedynczych Ilub podwdojnych
strzatek, napisbw, symboli oraz innych Ilinii zwanych 2z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim
katem, wystpujace jako linie segregacyjne lub kresiziowe, przerywane lub qite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wemijace jako strzatki kierunkowe
stuzacer do  wskazania  dozwolonego  kierunku jazdy oraz zaldr
naprowadzajce, ktére uprzedzaj o koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoérym
si¢ znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki Wwyznagea] miejsca przeznaczone dla ruchu
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pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz migjsatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetnigice - znaki w postaci symboli, napisow, linii przamskowych
oraz inne okrdajace szczegodlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty ¥ do poziomego znakowania dr0g -  materialgzawierajce
rozpuszczalniki, ktére magzost& naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie itp. na nawierzchnie drogowe, stoswvav temperaturze otoczenia
lub temperaturze podvrgzonej. Materiaty te powinny bByetrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbyaktadane warsty
grubasci od 0,3 mm do 0,8 mm (przeznaczone do oznakowemnizas robot).

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgriahaktadane warsty
grubasci od 0,9 mm do 5 mm.

1.4.9. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzuaa pod cinieniem
na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cmeklyw celu uzyskania
widzialnasci oznakowania w nocy.

1.4.10.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z rialteo barwie zoéttej,
ktorego czas zytkowania wynosi do 3 miesty lub do czasu zakeozenia
robot.

1.4.11.Separatory ruchu — state lub tymczasoweadrenia bezpiecistwa do optycznego
I mechanicznego rozdzielania paséw o przeciwnyelukikach ruchu, oddzielania paséw
ruchu dla pojazdéw komunikacji zbiorowej, wyznadaartoru jazdy pojazdow,
wyznaczania zagonych pasow ruchu, wyznaczania kea&i jezdni oraz
przeciwdziatania niepadanemu przeja@zaniu na powierzchnie wygzone z ruchu,
ciagi piesze i rowerowe;

1.4.11. Pozostale oldlenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w SST [D:00.00. ,Wymagania
0goIne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdl
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania paxan
w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat aywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi
posiadé Aprobat Technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jak@&é budzi watpliwo §¢é
Wykonawca powinien przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co do jagiow celu stwierdzenia
czy odpowiadaj one wymaganiom okénym w punkcie 2. badania
te Wykonawca zleci IBDiM. Badania powinny dyykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakoweateriatow do
poziomego znakowania drég bylo wykonane zgodnie zZN-QP79252,
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a ponadto, aby na kdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zavyiena
— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
— mag brutto i netto,
— numer partii i dat produkciji,
- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
— ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materialtdw podano w punkcie 2.6, a szczego6towe
wymagania okrdone s w ,Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatdw do poziomego oznakania drog

2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowegm(izasowego #0ttego)

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibwgg farby nakladane warstw
grubaci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny¢bgimi ciekte produkty
zawierajce ciala state rozproszone w organicznym rozpu$zikza lub wodzie,
ktére mog wystpowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowaveégo, na nawierzcheipedzlem,

watkiem lub przez natrysk, powinny one twatzy warstwe kohezyjra

w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata
techniczna odpowiadga wymaganiom POD-97.

2.6.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powilnggy materiaty umaliwiajace
naktadanie ich warstwgrubagci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny dysubstancjami jedno- lub dwuskiadnikowymi,
mieszanymi ze sa@b w proporcjach ustalonych przez producenta i naidgchi
na nawierzchri odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny twarzyarstwe kohezyjm
w wyniku reakcji chemiczne.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub pros#krzy stosowaniu powinny éaie
podgrzewa do stopienia i aplikow@arecznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzy
warstwe kohezyjm przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwgave wykonanych
z nich elementéw prefabrykowanych oiee aprobata techniczna, odpowiagtzy
wymaganiom POD-97.

2.6.3. Zawarté¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@i grubowarstwowego
Zawartag¢ skladnikbw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznychjie powinna
przekracza w materiatach do znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m),

— grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
na przyktad toluen, ksylen) w Hoi wickszej ni 10%. Nie dopuszcza
si¢ stosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane
Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyclo ghosypywania lub narzucania
pod cknieniem na materialty do oznakowania powinny zapaévaiidzialngs¢ w nocy
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poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazduzki swiatta wysytanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasic wspotczynnikiem zatamania powsj
1,50; wykazywa odporng¢ na wod i zawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami.
Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom
POD-97.

2.6.5. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochro@warunkow pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nisvipny zawiera substancji
zagraajacych zdrowiu ludzi i powodagych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw do pmmego oznakowania drog
Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowegavierzchni powinny zachowa
statags¢ swoich widciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres @pmiej
6 miese¢cy skladowania w warunkach oklenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog ugleprzechowywad w magazynach
odpowiadajcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpimyzrh
je od napromieniowania stonecznego, opadow i w &ratprze, dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od® do 25C,

b) pozostatych materiatéw - paej 40°C.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
punkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien \agkaic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru:
— szczotek mechanicznych (zalecaz stosowanie szczotek wypasaych
w urzadzenia odpylaice) oraz szczotekeznych,
— frezarek do zdzierania @thhego oznakowania,
- sprzarek,
- malowarek,
— uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnfprzy znakowaniu
grubowarstwowym),
- sprztu do bada okrelonych w SST.
3.2. Sprzt do ustawienia stupkow elastycznych.
Wykonawca przyspujacy do montau separatorOw ruchu powinien wykézaic
mozliwoscia korzystania ze spetu okrelonego przez producenta separatorow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Przewdz materiatdw do poziomego znakowania @iy
Materialy do poziomego znakowania drég, mgleprzewozé w pojemnikach
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zapewnigjcych szczelng, bezpieczny transport i zachowanie wymaganyclchAasCi
materiatdbw. Pojemniki powinny lByoznakowane zgodnie z PN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego ngle przewoz¢ Kkrytymi srodkami
transportowymi, chront opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodn
z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

4.3. Przewo6z stupkow elastycznych
Separatory ruchu powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt
5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeler i powietrza powinna
wynosi, co najmniej 3C, a wilgotnd¢ wzgldna powietrza powinna byzgodna
z zaleceniami producenta lub wyngsio najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogmmawierzchni znakowane;.

5.4. Przygotowanie podida do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejownyich zanieczyszcae przy wyciu
sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego prze InspaiNadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaveaakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowaniagid mazna wykong
przedznakowanie, stosgj sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej,
rozporzadzeniem [3] i wskazalnspektora Nadzoru.
Do wykonania przedznakowania pma stosowanietrwah farbe, na przyktad farb silnie
rozcienczorn rozpuszczalnikiem. Zaleca ¢si wykonywanie przedznakowania
w postaci cienkich linii lub kropek. Pogtek i koniec znakowania nalg zaznacz§ mah

kreslq poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stameakowanie jest wystarcaap
czytelne i zgodne =z dokumentacj projektows, mazna przedznakowania
nie wykonywa.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalgmeducenta materiatow
Materialy do znakowania drogi, spetnic¢ wymagania podane w punkcie 2,
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowgtbsowane zgodnie
z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami  dapaymi
si¢ w aprobacie techniczne.
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materialami camirstwowymi
Wykonanie znakowania powinno &dyzgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -drgoz poniszymi wskazaniami.
Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa naley wymieszg w
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czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednumazl. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca i przecedai farkbe przez sito 0,6 mm.
Nie wolno stosowa do malowania mechanicznego farby, w ktérej osaddn&
opakowania nie daje eicatkowicie wymiesza lub na jej powierzchni znajduje
sie kozuch.
Farly nalezy naktad@ rownomierna warstwy o grubdci ustalonej, zachowag wymiary i
ostra¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecag stontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub roeta] podkladanej na drodze
malowarki. llag¢ farby zwyta w czasie prac, okilena przezsrednie zaycie na metr
kwadratowy nie me sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.
Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkaky przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajng¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowa do zakresu
i rozmiaru prac. Decygjdotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materialami gmastwowymi
Wykonanie znakowania powinno &dyzgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -drgoz poniszymi wskazaniami.
Materiat znakujcy naley naktada réwnomierm warstwa 0 grubdci ustalonej
w SST, zachowap wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy zaleca
si¢ kontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce sEfla
lub metalowej podkiadanej na drodze malowarkisdlidarby zwyta w czasie prac,
okreslona przezsrednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk rozni¢ od ilosci
ustalonej, w¢cej niz 0 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny Bywykonane
przy wyciu uradzex samojezdnych z  automatycznym podziatem  linii
i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych pragielkos¢, wydajna¢
i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decayzjlotyczica
rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektladzoru
na wniosek Wykonawcy.
W przypadku dwuskitadnikowych mas chemoutwardzalngcice mena wykonywé
recznie, przy uayciu prostych nargdzi, na przyktad typu ,Plastomarker” lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
Przy usuwaniu istniegego oraz tymczasowego oznakowania poziomego, og§nn
te nalezy wykona jak najmniej uszkadzgs nawierzchny.
Zaleca s wykonywa usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowego, metad frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania
lub zamalowania,
— grubowarstwowego, metadrezowania.
Srodki stosowane do uswgia oznakowania nie magvpltywaé ujemnie na przyczepsd
nowego oznakowania do pod#&y na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci
podiaza.
Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychzemdy wykonane przez
zamalowanie nietrwaltfarba barwy czarne;.
Materialy pozostale po usugciu oznakowania naky usumé z drogi tak, aby nie
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zanieczyszczalyrodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspelaczoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne

punkt 6.
6.2. Badania przygotowania podta i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaiggoego musi b§ catkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
Tablical. Zbiorcze zestawienie wymagila materiatow i wykonanego oznakowania

Lp |Rodzaj wymagania Jednostkilateriaty do znakowania
cienkowars- | grubowars-
twowego twowego

1 |Zawarté¢ sktadnikéw lotnych

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych |% (m/m) |< 30 <2
— rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) |< 10 -

— benzenu i rozpuszczalnikg®we (M/m) |0 0
chlorowanych

2 | Wspoditczynnik  zatamania swiatta| wspot- >1,5 >1,5

kulek szklanych czynnik

3 | Wspditczynnik luminacji Q wwietle

rozproszonym dla  oznakowania
swiezego barwy- biatej mcd mi?|> 130 > 130
— 30t Ix* > 100 > 100
4 |Wspotczynnik luminacji 3 dla
oznakowanigwiezego barwy wspot-
— bialej czynnikp |= 0,60 > 0,60

5 | Powierzchniowy wspotczynn|k

odblasku dla oznakowani@wiezego|med —m?

barwy: — bialej Ix* > 300 > 300
6 | Szorstké¢ oznakowania met@dSRT

- $wiezego wskanik =50 > 50

— uzywanego (po 3 miestach) wskaznik |> 45 > 45
7 | Trwalas¢ oznakowania wykonanegaQ:

— farbami wodorozcigczalnymi wskanik [>5 >5

— pozostatymi farbami wskaznik | > 6 >6

8 [Czas schecia materiatu  nah <2 <2

nawierzchni

9 | Grubae¢ oznakowania nad

powierzchnag nawierzchni
— bez mikrokulek szklanych pm < 800 -
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— z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres stakwi wiasciwosci

materiatbw do znakowania prizgieskcy |>6 > 6

skladowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmdzego z dokumentagc
projektows i ,Instrukcja o znakach poziomych”, powinny odpowig&daastpujacym
warunkom:
- szerokec¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
— dtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co napey o 50 mm
lub wigksza co najwiej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy
nie mae odbiegé od srednigj liczonej z 10 kolejnych cykli 0 wgej
niz £ 50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie
wigkszej odchytki od wymaganego wzoru s 50 mm dla wymiaru
diugaci i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, sgmwanego zmianami
organizaciji ruch, naky doktadnie ususgt zbedne stare oznakowanie.
6.5. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z ustawieniem separatorow ruchu
Kontrola jakdci rob6t zwhzanych z ustawieniem separatoréw ruchu polega erai®c
wizualne] przygotowania nawierzchni pod separatorgz kontroli zgodngi ich montau
z zaleceniami producenta oraz Inspektora Nadzoru.
6.6. Gwarancja oznakowania poziomego.
Wykonawca jest zobowzany do udzielenia gwarancji na okres 60 m®sidla
wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00,00ymagania ogoélne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarows wykonania oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu
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wykonania robot, mee by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
— po ewentualnym frezowaniu nawierzchni przed wykoea znakowania
materialem grubowarstwowym,
— usungciu istniepcego oznakowania poziomego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrdei podano w D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1rwykonania oznakowania poziomego obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogvesbot,

— zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakow na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach
wg dokumentacji projektowej, rozpadzenia [3] | wskaza Inspektora
Nadzoru.

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w SST,

— gwaranct udziela na 36 miesicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegjwanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawerio Znaki i znakowania.

Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogciwy
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grai@003 roku

4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. P@DSeria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDi M, Warszawa, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét w ramach zadanRrzebudowa nawierzchni
drogowych wraz z budaykanalizacji deszczowej na ul. 4-go Marca w m. Kaf's

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycz zasad prowadzenia
robét zwihzanych z wykonaniem oznakowania pionowego docelowdgmczasowego
w okresie robot.
Projektowana wielk& tarczy znaku — wg Dokumentacji Projektowej.
Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionoweggrobje:
- ustawienie stupkow, konstrukcji wsporczych,
- przestawienie stupkow, konstrukcji wsporczych,
- demonta i ponowny montatablic oznakowania istniggego,
- przymocowanie tablic znakéw drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, naipmehni, ktérego umieszczona jestsére
znaku. Tarcza ma@ by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przedniagz znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku ma@ byt
wykonywane jako malowane lub oklejane (fadidblaskow lub nieodblaskow).

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wyki@zuviasciwosci odblaskowe
(wykonany jest z materiatéw o odbiciu powrotnymspatdraznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérych
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementarmcstoni do przymocowania tarczy
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(Sruby , zaciski, itp.).

1.4.6. Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowargkvesie do 3
mieskcy od daty produkciji.

1.4.7. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowamrez okres ditszy niz
3 miesace od daty produkciji.

1.4.8. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi polskimi normami,
definiciami podanymi w punkcie 1.4. Szczegotoweje8gikacji Technicznej D-M-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w punkcie 1.5. SST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w punkcie 2. SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne”.
Materiaty do wykonania pionowego znaku drogowegm ktory nie ma polskiej normy
musi posiada@Aprobat Technicza.
2.2. Materiaty do znakéw pionowych
2.2.1. Konstrukcje wsporcze i fundamenty
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- Z betonu wykonywanego "na mokro",
- Z betonu zbrojonego.
Klasa betonu powinna byzgodna z DokumentacjProjektowa. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-06250.
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych mglevykona& zgodnie z dokumentac)
projektows i SST.
Konstrukcje wsporcze ntaa wykong& z ocynkowanych rur lubakownikéw wzgkdnie
innych ksztattownikow, zaakceptowanych przez Zaraaeego.
2.2.2. Tarcze znakow i stupki
Do wykonania oznakowania pionowego znajdapstosowanie nagiujace materiaty:
- rury stalowel 50 mm ilJ 70 mm,
- tablice znakow drogowych =z blachy ocynkowanej Iufdachy
aluminiowej pokryte foli odblaskow (typ 2),
- sruby M8, M10,
- stal zbrojeniowall 10 mm,
- uchwyty do znakéw drogowych przymocowanych do kaks;ji.
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
peknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneashieznaczne nierowsoi pojedyncze
rysy wynikapce z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ W granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by obcite rowno i prostopadle do osi rury.
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Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza
1,5 mm ma 1 m dtugai rury.
Rury powinny by ze stali gatunkach dopuszczonych przez normy R§5, R65,
18G2A): PN-89/H-84023/07, PN-86/H-84018, PN-75/H384, PN-89/H-84030/02 lub
inne normy.
Do ocynkowania rur stosujecsijatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamavd@ym. Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmowaznak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna l#ycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad,
jak widoczne tuski, gkniccia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalgeusungte
wady przez szlifowanie lub diutowanie z type, obrobiona powierzchnia powinna mie
tagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grudé ksztattownika nie mege zmniejszy si¢
poza dopuszczadrdolna odchytke wymiarows dla ksztattownika.
Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioe] ksztattownika.
Powierzchnia kacow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig
pekniec i sladow jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okie
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néieviasndgci mechaniczne
wedtug PN-88/H-84020.
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych
powinna ona bz cynku o czystai nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom
BN-89/1076-02. Minimalna grué powitoki cynkowej powinna spetrianastpujace
wymagania dla zalmnego okresu trwatci 10 lat (dla agresywroi korozyjnej
atmosfery okréonej wedtug PN-71/H-04651);
- agresywng& "umiarkowana”;
- minimalna grub& powtoki cynkowej - 12m,
- agresywngx "cigzka";
- minimalna grub& powtoki cynkowej - 16Qum.
Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgliem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,¢niccia, gcherze lub odstawanie powtoki od
poditaza.
Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjgop. stupy latar itp.),
a take elementéw shacych do zamocowania znakow na tym obiekcie lub kaksiji,
obowizany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwagrasg wiasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow njgoch oraz  trwatéd
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczychakazu, nakazu
i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz mypadku elementéw, stacych
do zamocowania znakéw do innych obiektow lub kaisji gwarancja
moze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukefiporczej dla znakéw
drogowych bramowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.
2.2.3. Tarcza znaku.
Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
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sposob wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petmn odpornd¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne yswpujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym kogaagktrochemicza) - przez caly czas
trwatosci znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.
Tarcza znaku z blachy stalowej grgbo co najmniej 1,5 mm powinna
by¢ zabezpieczona przed korgzj obustronnym  cynkowaniem  ogniowym
lub elektrolitycznym. Dopuszcza ¢sistosowanie innych sposobdw zabezpieczania
stalowych tarcz znakow przed kormzjnp. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania pfédbaty Technicznej"
dla danej technologii.
Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczopyzed korozj
jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korazfarbami ochronnymi
0 odpowiedniej trwaki, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.
Wytrzymatag¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna¢ bmniejsza
niz 310 MPa.
Blacha z aluminium Ilub stopow aluminium powinnac¢bwpdporna na korogj
w warunkach zasolenia.
Wymagane grubiei:

- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnidnyszettoczeniami

lub osadzonych w ramach co najmniej 2,0mm,

- Z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najjBi@mm.
Powierzchnie tarczy nieprzykryte fgliub farbami powinny by zabezpieczone przed
korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki niteyw sztucznych.
Wytrzymalac¢ dla tarcz z aluminium i stopow aluminium powinngneskic:

- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadezbny ramach,

co najmniej 155 MPa,

- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.
Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztatcgtaszczyzny znaku, w tym
pofatldowa, wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofatldowanie itp.) meoze wynosé wiecej niz 1,5%
najwickszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku mugzby¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy
znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesadmnologicznych, ktérym tarcza
ta (w znakach drogowych skiadanych - segmenty yarbyta poddana, musgzby¢
usungte.
Tarcze znakow drogowych skiadanych mody¢ wykonane z modutowych
ksztattownikow aluminiowych lub odpowiednio uksttaanych segmentow stalowych.
Dopuszcza si stosowanie modutowych ksztattownikow z tworzyw teyycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odgolmiego $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania. Szczelingdzy sisiednimi segmentami znaku sktadanego
nie mog by¢ wicksze od 0,8 mm.

2.2.4. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonujege sz zasady przez oklejenie znaku materialem
odblaskowym.
Folie odblaskowe iyte do wykonania lica znaku powinny wykazyinaetne zwazanie z
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tarcza znaku przez caly okres deklarowanej trwato znaku. Niedopuszczalne
sa lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia hdstawanie folii na kragdziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposob peaiczenia folii z powierzchai tarczy znaku powinien uniemoviac
jej odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub Kklejeniu symboli lub ob#ze znakéw na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowandym celu materialy powinny
by¢ uzgodnione z producentem folii.
Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych typu 2, co najmniej
10 lat.
Powierzchnia lica znaku powinna dyéwna i gtadka, nie magna niej wystpowa
lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Pokczenie folii odblaskowej z targz znaku nie mge wykazywa odklejer
i rozwarstwiéh miedzy licem i tarcz znaku. Niedopuszczalne jest wysbtwanie
jakichkolwiek ognisk korozji, zarbwno na powierzchak i na obrzeach tarczy znaku.
Doktadna@¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére mog
powstawa przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakow matychérednich,

- 3 mm dla znakow daych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagke®s¢ znaku nie powinny
by¢ wicksze w kadym kierunku ni:

- 2 mm dla znakow matychérednich,

- 3 mm dla znakow daych i wielkich.
W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znakéw o wymiarach
4x4 cm nie mee wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o
wymiarach nie wkszych nk 1mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystpowanie jakichkolwiek zarysouwigpowierzchni znaku.
W znakach #aytkowanych na kaym =z fragmentow powierzchni znakow
o wymiarach 4x4 cm dopuszcza sio 2 usterek jak wej, 0 wymiarach nie wkszych
niz. 1lmm w  kadym kierunku. Na  powierzchni tej  dopuszcza
sic do 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej nz 0,8mm i calkowite] diugeri
nie wigkszej nz 10cm. Na catkowite] dlugi znaku dopuszczacgsnie wiecej niz 5 rys
szerokdci nie wicej niz 0,8mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiem,
ze zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.
W znakach #ytkowanych dopuszcza ¢si rébwniez lokalne uszkodzenia folii
0 powierzchni nie przekraczag] 6 mrﬁ kazde - w liczbie nie wikszej nz pig¢ na
powierzchni znaku matego Iubedniego, oraz o powierzchni nie przekragzej 8 mn%
kazde w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentdéw powierzchni znakuzego
(wtaczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200x1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbtowania
takiego znieksztatcenia znak musttezzwiocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, sgajacych
przez warstw folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiemm,wystpujace w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekroazwielkosci okreslonych ponzej.
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W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie gwarancyjnym co
najwyzej dwdéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczacych 2,0 mm w
kazdym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow znaku o wymiarach 4x4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdygh s¢ w okresie gwarancjadna korozja
tarczy znaku nie nx@ wystpowa.
Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po
zgieciu tarczy o 99 przy promieniu tuku zgcia< 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto
0No zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi laabezpieczona matawfarba
nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdatodyu luminacji 0,08
do 0,10 - wedlug wzorca stanawego zaicznik do "Instrukcji o znakach drogowych
pionowych". Grubé&t powtoki farby nie mae by mniejsza od 20m. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowangpiowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztalttowaniu tarczy - jej keglzie mog pozosté niezabezpieczone
farba ochronn.
2.2.5. Wymagania jakeciowe do mocowania
Znaki powinny by wyposaone w element usztywnigly i montaowy w postaci dwoch
lub trzech prowadnic ceowych z ksztattownikow aloiowych, w ktorych osadzone s
sruby M8. Prowadnice magby¢ przymocowane do znakdé$mubami M6 zgrzewanymi z
tarcz.
Mocowanie znakéw i tablic drogowych do stupkow pomo nasipic za pomoe
uchwytéw wykonanych z blachy czarnej o grétigd mm pokrytych powtok chroniaca
przed korozj.
2.3. Materialy do zaklejenia nieaktualnego oznakoania na drogowskazach
Do zaklejenia elementow istnaelch znakow drogowskazowych
I przeddrogowskazowych na poprzednim przebiegu da@jowych naley zastosowa folie
typu 2 koloru zielonego.
Zaklejenia nalgy dokon& zgodnie z DokumentacjProjektows i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZAET
Sprzt uzyty do ustawienia znakéw pionowych powinien odpalsia warunkom
przedstawionym w punkcie 3 SST D-00.00.00. "Wymagagolne”.
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparekignicowych, np. 0,25 m3,
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotowdpsupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewaych do wykonywania fundamentow betonowych ,na mbkr
srodkow transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikdw na wogl
sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w punkcie 4. SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne".
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Materialy do wykonania oznakowania pionowego mdiy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w punkcie 5 SST D-00@0.0
"Wymagania ogolne".
Przed przysipieniem do robét nakly wyznaczy:

— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,

— Wysoka¢ zamocowania znaku.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dyzgodne z dokumentag]
projektowa.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wy#osz

— odchytka od pionu, nie wtej niz = 1%,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie w¢cej niz

+5cm, przy zachowaniu minimalnej odleggo umieszczenia znaku zgodnie

Z "Instrukcp 0 znakach drogowych pionowych".

Tarcza znaku musi By zamocowana do stupka w sposOb unigimaajacy jejs
przesungcie lub obrot. Jeeli wyskpuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleaa si
stosowanie elementow azznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie
utrudniapcej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podane zostalty w punkcie 6 SST D-00.00.00.

"Wymagania ogolne”.

W czasie wykonywania robét najezbadé:

- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z DokumentacjProjektovg
(lokalizacja, wymiary, wysok&@ zamocowania znakow),

- poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki, konstrukcje wspe
i bramownice.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w punkcie 8 89W-00.00.00. "Wymagania
0golne”.
Jednostk obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowega: jes

— szt. (sztuka) dla dostarczenia i mantatupkow znakéw drogowych, konstrukcji
wsporczych, bramownic,

— szt. (sztuka) dla przestawienia stupkdw, konstiuksporczych,

— szt. (sztuka) dla demora i ponownego monia tablic oznakowania
istniejacego,

— szt. (sztuka) dla przymocowania tablic znakow dwagdh do stupkow,
konstrukcji wsporczych i bramownic,

— szt. (sztuka) dla zaklejenia nieaktualnego oznakdmaa drogowskazach.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00,0ymagania ogolne”
punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdei podano w D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1 szt. dostarczenia i montastupka znakéw obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- ustawienie stupkéw do znakdéw drogowych i zasypdnoie,
- wywOz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacj
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. dostarczenia i mont&onstrukcji wsporczych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcj
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- mechaniczny monzakonstrukciji,
- zasypanie dotu,
- wywo0z nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacj
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. przestawienia stupkow, konstrukcji wspgch, obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- demonta stupkéw i konstrukcji wsporczych wraz z fundamenta
- zasypanie dotow po fundamentach,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcj
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- mechaniczny montakonstrukciji,
- zasypanie dotu,
- wywOz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacj
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. demortia i ponownego monza tablic oznakowania istnigego obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- demonta tablic znakdéw drogowych z odwiezieniem na skladbhwi
i zabezpieczeniem przed zniszczeniem,
- dostarczenie tablic na miejsce mania
- przymocowanie tablic znakéw do stupkow, konstrulkagporczych,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. dostarczenia i przymocowania tablick@wado stupkéw, konstrukcji
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wsporczych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakéygowych

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. zaklejenia nieaktualnego oznakowanagregowskazach obejmuije:
- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- zaklejenie nieaktualnego oznakowania na drogowskaza

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty
1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@rsprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogdiwy
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grai@d03 roku
2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. agahik nr 1 do Zargdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia@31994. MP nr 16 poz.120.
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