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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ | JEJ PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej
punktéw wysokéciowych w ramach zadanigPrzebudowa nawierzchni drogowych
wraz z budow kanalizacji deszczowej na ul. Na Skarpie w m. Kats
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&aygji dotycz zasad prowadzenia
robét zwhzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu
wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej @aaradzenie szkicu przebiegu
granic prawnych z ich stabilizagyv terenie znakami granicznymi typ 36a.
1.3.1. Odtworzenie trasy drogowej i jej punktow akasciowych
W zakres robo6t pomiarowych, zygianych z wyznaczeniem trasy i jej punktéw
wysokaciowych wchodz:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysakaowe punktéw gitdbwnych trasy w osi i ich
punktow wysokéciowych,
- uzupetnienie punktow gtéwnych trasy dodatkowymi lgami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie parametrow tukow pionowych i poziomych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z  ewentualnymytyezeniem
dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochroch przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwi@j odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawchajestycji w zakresie
wymaga Starostwa Powiatowego w Chojnicach

1.3.2. Wyznaczanie obiektow mostowych
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Wyznaczanie obiektbw mostowych i innych konstruk@bejmuje sprawdzenie
wyznaczenia o0si obiektu i jego punktow wysétiowych, dodatkowe wyznaczenie
wszystkich punktow charakterystycznych obiektowstabilizowanie ich w sposéb
trwaty, ochror ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob igatey odszukanie
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuavabiektu (kontur, podpory,
punkty).
Montaz w podporach obiektu oraz w konstrukcjisnej obiektéw i murach reperéw
pomiarowych i ich niwelacja w trakcie robot i pdkewaczeniu robot.

1.3.3. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkizelgegu granic prawnych z ich
stabilizacy z terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnieomm BN-67/6744-09)
i Swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodaigahczonym rysunkiem
(zat. nr 1) nie rzadziej 2i100m.

1. Granig; zastabilizowa znakami granicznymidwiadkami osadzonymi na granicy
kopca granicznego od zewtrznej strony pasa trasy.

2. Szkic naley sporadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3.

3. Szkic powinien zawieka

a) nazwe wojewodztwa, gminy, okbu,

b)  w tytule napis ,Budowdciezki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 22
odcinek Rytel - wzet Pawlowo”.

c) kilometraz pocatkowy i konhcowy opracowywanego odcinka,

d) szkic lokalizacji,

e) punkty graniczne wraz z numeracjodzajem stabilizacji,

f) miary od krawdzi jezdni do punktu granicznego,

g) linie graniczne z miarami czotowymi,

h)  grunty pozostagce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wtadaniu SkarbbsEea,
nie stanowice ich wkasnéci, a zagte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z
dnia 13 padziernika 1998 r. Przepisy wprowadaag ustawy reformagge
administrag} publiczry, Dz. U. nr 133 z 1998 r.),

)] opis skrzyowan i rzek,

)] szczegOly sytuacyjne stace do identyfikacji poteenia punktow granicznych
w terenie w zaggu po 10m od granic pasa drogowego;

- krawedzie jezdni,

- 0$ trasy w przypadku niesymetrycznego przebiegu kdawsciezki,

- pocatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne), atgenia trwate i
chodniki,$wiadki punktow referencyjnych, pojedyncze drzewantkry
lesne,

- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami inajdupce s¢ w
odlegtaci do 10m od granicy pasa,

- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych okaerunki ich
granic,

4. Do szkicu nalgy dofaczyt:

- wykaz wspétrzdnych punktow granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadi,

- map ewidencyjna,

- wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziatelpasie drogowym,
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- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt. - wys. w skali szkicu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania keghi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocztkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w SST D-M-00.00.08ymagania ogélne” punkt
1.4.

Uprawniony geodeta — osoba poskajodpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustaw z dnia 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartogafe” z
poézniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografpowaniona przez Wykonawc
do kierowania pracami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach dotycych
realizacji zamowienia.

Inwentaryzacja powykonawcza — geodezyjnaunh@ntacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21
lutego 1995r.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogol
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowatmacici okoto 0,5 metra, a
dla punktow utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05m.

Pale drewniane umieszczone poza gramgbot ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatlamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20m i dtugéod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow naje stosowa paliki drewniane srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugoi okoto 0,30 m.

“Swiadki” punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowarsez6tto z czarnym napisem,

wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4tami ¢10.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 3.1.

3.2. Sprzt pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysolawych naley stosowa
nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki
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- faty

- taémy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej kbow wysokdaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadimo pomiaru

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.1.

4.2. Transport sprztu i materiatow
Sprzt | materiaty do wyznaczenia trasy ama przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0M@ “Wymagania ogoélne”
punkt 5.1.

5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami
GUGIK przez osoby posiadaje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca zglosi prace do MiejgkieGsrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a gpste pobierze dane dotygze
osnowy geodezyjnej oraz reperdw oraz granic nieroncici objetych inwestygj.
Wykonawca uzgodni z wigciwym Geodet sposOb odtworzenia po zakiczeniu
inwestycji uszkodzone] osnowy geodezyjnej podleggjej ochronie prawnej,
zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. Uszkadne lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny &szt.
W oparciu o uzyskane materialy, Wykonawca powin@zeprowadzi obliczenia
i pomiary geodezyjne niezne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Podstaw do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzosm@owa (pastwowa i
robocza).
Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych przy wytyczeniu punktéw gtdwnychsya (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi,
7ze rzeczywiste r@ne terenu istotnie #hia sSic od rzdnych okrélonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadémo tym Inspektora Nadzoru
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie pi@wvinno by zmieniane przed
podjciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadz&@aniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku otigi
Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktore bazup na pomiarach Wykonawcy, nie mog byé rozpoczte
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przed zaakceptowaniem wynikbw pomiarbw przez Inspdbra Nadzoru.
Wykonawca obowhgzany jest kontrolowaé wytyczenie wszystkich uradzean w
stosunku do projektowanych rozwazan drogowych oraz innych brary.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punkigérednie krawdzi trasy musz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia oftagace w sposOb wyray i jednoznaczny
charakterysty& i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczsowinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorwszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania robot. Zeli znaki pomiarowe zostargniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do
dalszego prowadzenia robadt, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtoweslizacji robot nates do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych trasy i punktowvysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by zastabilizowane w
sposob trwaty, przy ayciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a 7@k
dowiazane do punktéw pomocniczych, podmych poza granic robét ziemnych.
Maksymalna odlegi& pomkdzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezeo
przekracz& 500m.

Wykonawca powinien zatay¢ robocze punkty wysokdciowe (repery robocze)
wzdtuz kraw edzi trasy drogowej.

Maksymalna odlegi& miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynoéi 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zaganych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyseych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty
state na stabilnych, istniggych budowlach wzdtu trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nale zatazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie vossib wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nale okreslaé z taky dokladndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 2 mm/kmostipc niwelacg podwojra
w nawizaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogadne).

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o dokumentagjprojektowa oraz inne
ewentualne dane geodezyjne, przy wykorzystaniui gieigonizacji pastwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowe;j.

Os$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych trasy i punktacérgunich w
odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydescz nie rzadziej, i
co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @8yt w stosunku do dokumentaciji
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projektowej nie mge by wicksze nk 3cm.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku
do rzdnych niwelety i okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia twasy
w terenie nalgy uzy¢ materiatbw wymienionych w punkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot
zashpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi ivikgdzi, umieszczonych poza
granic robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow

i wykopow na powierzchni terenu (okkenie granicy robot), zgodnie z dokumengacj
projektowa oraz w miejscach wymag@ych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowapyzbz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopow naty stosowa dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej

1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegte¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy owj. Odlegtac
ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uineia¢ wykonanie nasypow i
wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumeniggjojektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0goIne” punkt 6.1.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakacsci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i jej punktow
wysokaciowych naley prowadzt wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymiuwkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru wyznaczenia trasy i punktéw wységiowych dla drég jest kilometr
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysalaowo oraz zastabilizowanej trasy dla obiektéw
jest komplet wytyczonego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot 39
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Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie
szkicoéw i dziennikbw pomiardw geodezyjnych lub pidaitu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-M.-00.00.00.
“Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej

Cena wytyczenia 1 kilometra (km) drog obejmuije:

zatazenie roboczych punktow wysos@owych (reperow roboczych) wzdiu
osi trasy i ich ochrona przez caty okres budowy,

wyznaczenie punktéw gtownych osi trasy i punktowsekasciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnynytyezeniem
dodatkowych przekrojow,

dodatkowe pomiary naadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru, ktére
wynikaja zaréwno z projektu jak i innych robo6t dodatkowych,

osadzenie w gruncieelbetowych stupkoéw pomiarowych i ich niwelacja w
trakcie trwania budowy,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochromaeg@ zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych z ichbilizachp z terenie
znakami granicznymi,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawdp&jestycji w zakresie
wymaga Starostwa Powiatowego w Chojnicach

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Instrukcje

1.

ONOORWDN

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wyk@nia prac geodezyjnych.
Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowaopoa, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagaestycji, GUGIK 1979
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokagciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidesigai uzbrojenia terenu.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaeyGUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizaeyf@UGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zadanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub
darniny w ramach zadanigPrzebudowa nawierzchni drogowych wraz z budpw
kanalizacji deszczowej na ul. Na Skarpie w m. Kafr'si

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej sp&agfi dotyca zasad prowadzenia
robét zwihzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu
zdjecie warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych ywnesch robot przygotowawczych.

1.4. Okre&ilenia podstawowe
Stosowane okééenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.08ymagania ogdélne” punkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogbl
punkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu

Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 3.
3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny
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Do wykonania robét zwgzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie

nadajicej sk do powtornego iycia naley stosowa:

- réwniarki,

— spycharki,

- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidiowe wykonanie robot sptgm zmechanizowanym nie jest Aiwve,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkandportu na odlegio
wymagajica zastosowania takiego spta.

Do wykonania robét zwgzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nagtagj sk

do powtdrnego zycia, naley stosowa:

- noze do cgcia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozé&w
transportem samochodowym. Wyhiiodka transportu zatg od odlegtéci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtérnego zastosowania, powinaabg transportowana w sposob
nie powodujcy uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne”
punkt 5.

Teren pod budowtrasy w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejip@m by oczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do jmdejszego @ycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzenizewri krzewdéw oraz do innych
czynndci okrelonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusowpmien
wywieziony na legalne skfadowisko.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spypshan
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nid jegstarczajce dla
prawidlowego wykonania robot, wzginie mae stanowé zagraenie dla
bezpieczastwa robot (zmienna grub® warstwy humusu, asiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowar¢cczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazrydh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanyclzga Inspektora
Nadzoru.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zal@ od gtbokasci jego zalegania,
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wysokaci hasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowpe powinna by zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazanzep Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktyczny ¢bzie stanowit podstagv do
rozliczenia czynnéci zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.
Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy. Nie najezdejmow& humusu
w czasie intensywnych opadow i begmminio po nich, aby uniki zanieczyszczenia
glina lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny
Jezeli powierzchnia terenu w oflsie pasa przeznaczonego pod bugdrasy drogowej
jest pokryta darnip przeznaczondo umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposoéb,
ktory nie spowoduje jej uszkodzéprzechowywé w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig@ nalezy cia¢ w
regularne, prosteatne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dhégo
boku okoto 0,30 metra. Grubbdarniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. dei darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi bgktadowana, to zalecacgej roztazenie na gruncie
rodzimym. Jeeli brak miejsca na takie rozienie darniny, to naky ja magazynowaw
regularnych pryzmach. W porze rozwojulio darnirg nalezy sktadow@& w warstwach
trawa do dotu. W pozostatym okresie darginalery sktadowa warstwami na przemian
trawa do goéry i traw do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowanige
powinien przekraczad tygodni.
Darnire nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania najeusuraé mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przedviea legalne skladowisko.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie kompldtriausunecia humusu
lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci 3
4
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Cenal mwykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zdjgcie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdttasy i usurgciem nadmiaru
humusu poza teren budowy (nadmiar humusu stanoagngc \Wykonawcy),

- zdjecie darniny wraz ze skiadowaniem jej w regularnymtyzmach i usurciem
nadmiaru poza teren budowy (nadmiar stanowi wigswwdykonawcy),

- uporadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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