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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-09.01.01.

ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacghiecznej § wymagania dotycge
wykonania I odbioru nasadizeieleni o funkcji izolacyjno - ochronnej i ozdolpne
na powierzchniach przeznaczonych pod Ziele ramach zadania;Przebudowa
nawierzchni drogowych wraz z budgvkanalizacji deszczowej na ul. Rozalii Narloch,
Poprzecznej, Stonecznej w m. Karsin”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdaid..
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania robo6t zwizanych z
realizacy projektu zieleni wzdtz projektowanycliciezek rowerowych:
Prace zwjzane z:
- 0czyszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni przezoaegpod ziels,
- dowozem i rozieeniem ziemi urodzajnej pod tereny zielone,
- pielegnacg, zieleni przez okres gwarancji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujacymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o oclegnzyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody — Dz.U. Nr 151 p0z.122B009r. z pgniejszymi zmianami), z
Polskimi Normami: PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krgévciaste.
Drzewa i krzewy wedtug pierwszego wyboru.
1.4.1. Ziemia urodzajna— ziemia posiadaga wiaciwosci zapewnigice ralinom

prawidtowy rozwo;.

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkiszych od 5cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych spetniaca nastpujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
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b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.
W przypadkach atpliwych Inzynier Kontraktu mee zlecé wykonanie bada
w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada pawsygym kryteriom
1.4.2. Ziemiazyzna (ziemia kompostowa);
- ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznedazz zawartdcia prochnicy
- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w skkagmokarmowe, posiadaga duka
pojemna¢ wodno-powietrza
- ziemia nie mae by zagruzowana, przejoigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotyaee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdgngikcie 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami leyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna - stosowa do zaktadania trawnikow

2.3. Ziemia zyzna -stosowa do zaprawiania dotéw dla nasadarzew i krzewow
Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowavytacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiedniehtidwnikdw
parkowych. Gotowa mieszanka traw powinna dniznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klas;, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, rzddl kietkowania. W przypadku
powstania wtpliwosci, co do jakéci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasiedzie ona
podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

2.3.1. Trawniki

Mieszanka nasion powinna spethisstpujace parametry:

- czystd¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarté¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawarté¢ wszystkich innych nasionanirawy maksymalnie 1%,

W celu otrzymania gstego trawnika, na 1007malezy przeznaczg ok. 4 kg mieszanki nasion.
2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny By w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
I udziatem procentowym sktadnikow (zawad@zotu, fosforu, potasu — N.P.K.)

Nawozy naley zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
i przechowywania. Zastosowane nhawozy powinny pozitod od producentow

i importeréw, ktérzy posiadajodpowiednie pozwolenie.

Przed wyborem nawozu naje dokon& analizy chemicznej podia w warstwie nénej.
Wartdsci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowdagaziomowi, przy ktorym
substancje adywcze leda dostpne dla rélin.

Nawozy naley aplikowa na rdliny suche, dopiero pihiej podlewé.

3. SPRZET

219
~Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buddwnalizacji deszczowej na ul.
Rozalii Narloch, Poprzecznej, Kwiatowej, StoneczKejtkiej, Polnej, Winiowej w m.
Karsin”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-09.00.@8lerZdrogowa

3.1. Ogolne wymagania spretu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00.”"Wymagania ogolne” punkt
3.

3.2. Sprzt do piekgnaciji zieleni:

- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikow,

- aerator,

- pity, drabiny do pielgnacji zadrzewie

- sprzt ogrodniczy, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki.

- cysterny lub beczkowozy z wegod cénieniem do zraszania trawnikOw orazay i
wiader do podlewania

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogdblne wymagania transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiaraj
punkt 4.
4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatow (ziemia) na plac budowysstvane mag by¢ — samochody
skrzyniowe i samochody samowytadowcze lub zestawggnikowe z przyczepami
samowytadowczymi.
4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewaniavac cystern lub beczkowozdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-000MQWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie powierzchni trawnikowych
5.2.1. Wymagania dotycxce zat@genia powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim
- teren przeznaczony pod trawnik ngl@czysci¢ z gruzu i zanieczyszcag
- wymiana gruntu rodzimego na zigmirodzaja wymaga obrienia terenu w
stosunku do kragznikdw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemiodzajn;
- teren powinien b§wyrownany i splantowany;
- nawiez¢ 15 cm warstw ziemi urodzajnej;
- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwm warstwy i wymieszana z nawozami
mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/1G9m
- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne;
- nasiona najlepiej jest wysiagdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok’@0
- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potaveya), jesienny termin siewu (do
potowy padziernika);
- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasiomabezry zastosowa siewniki do
nasion;
- przed siewem nasion trawy, ziemmalery watowa& watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatk lub zagrabhi;
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z zaegrabiami lub watem kolczadk lub
przykry¢ ziemi ogrodows z dodatkiem torfu warsty0,5-1cm;
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- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla pakisnia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego;
- stosowa gotowe mieszanki traw parkowych;
- nasiona traw wysiewaw ilosci 4 kg na 100 rh
5.2.2. Wymagania dotyeice zatgenia powierzchni trawnikowych na skarpach
- Na uformowane skarpy nawie15 cm warstw ziemi urodzajnej;
- ziemia urodzajna powinna byrozZcielona réwa warstwg i wymieszana z
nawozami mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/1)pm
- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne;
- nasiona najlepiej jest wysiagdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok’@p
- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potaveya), jesienny termin siewu
(do potowy padziernika);
- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasiomatazy zastosowasiewniki
do nasion;
- przed siewem nasion trawy, ziemmalezy watowa watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatk lub zagrabi;
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z zaggnabiami lub watem kolczagklub
przykry¢ ziemi ogrodowa z dodatkiem torfu warstn0,5-1cm;
- po wysiewie nasion ziemia powinna dhywatowana lekkim watlem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych wadunklla podsikania wody.
Jezeli przykrycie nasion nagpito przez walowanie kolczadk mazna juz nie
stosowa watu gtadkiego;
- stosowa gotowe mieszanki traw parkowych;
- nasiona traw wysiewaw ilosci 4 kg na 100 rh
5.2.3. Piekgnacja trawnikow

Piekgnacja trawnikéw w agu 2 sezonow wegetacyjnych:
5.2.4. Koszenie trawnikéw — 7 razy w sezonie (od V do; IX)

- najwaniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno dyprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokec
okoto 10 cm;

- nastpne koszenia powinny giodbywa& w takich odsipach czasu, aby wysod®o
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokgéci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinné Wwykonane z miegtznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow — grarwotowa palziernika;

- koszenia trawnikbw w catym okresie pighacji powinny si odbywa& w
regularnych odgpach czasu;

5.2.5. Nawazenie trawnikow — 1 raz wiogn 1 raz latem;

- trawniki wymagag nawaenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar wgairoku;

- mieszanki nawozéw natg przygotowé tak, aby trawom zapewhiskiadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

- trawniki nawoz¢é nhawozami mineralnymi o przedionym dziataniu:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki hawozu z przewagotu;

- od kaca lipca nawdz nie powinien zawiérazotu, lecz tylko fosfor i potas;
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5.2.6. Nawadnianie trawnikéw — przy braku systemu nawatdaig@odlewanie
trawnikOw w miae potrzeb, lecz nie mniejhil2 razy w okresie wegetacji;
5.2.7. Zwalczanie chwastow;

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;

- $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu aglstosowa z duza ostraznoscia
i dopiero po okresie 6 miesy od zatgenia trawnika,
5.2.8. Uzupetnianie brakow w trawnikach;

- Nalezy uzupeiné braki w powierzchni trawnikow w kalym roku pietgnacji — 5%;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolpeikt
6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéwpolega na sprawdzeniu:
- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysacze
- nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolejant/- 2cm,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- skiadu mieszanki traw,
- gestasci zasiewu nasion,
- uporzdkowania terenu po wysianiu
- usunkcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszcze tym workoéw, opakowa
itp. poza teren budowy na legalne sktadowisko w cylizacji
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowdci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powleriz
niezadarnionej,
- wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow,
- nie mog@ wyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgOlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@Q,¥/ymagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru robot jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na terenfigsgim,
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na skarpach,
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz stonasadzonych &in powinien by zgodny z
wyliczonymi jednostkami, ktére wyszczegdlniono wjekcie branowym ,Przestrzenny
uktad zieleni” i wykonywany w obecKoi Inzyniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q\@gmagania ogdlne” punkt 8.
8.2.  Odbiodr robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i SST, j&li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktlafy wyniki pozytywne. Odbior zieleni
powinien by przeprowadzony w czasie uptiviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzeDo odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkyaiki
pomiaréw powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Buwgoi notatek z przeprowadzonych
biezacych kontroli materiatu dinnego.
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W przypadku zaktadania i pigjnacji zieleni obowazuja zasady odbioru prac zanikeych i
ulegapcych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawdyglevytozenie ziemi urodzajnej,
roztozenie i umocnienie agrowtokniny, podlewanie i naame.

Odbior robot porgzdkowych nasipuje po catkowitym uporgkowaniu terenu z
zanieczyszcze oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne dsklasko w celu
utylizacji.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét waikprawidtowdci wykonawczych,
Inzynier Kontraktu ustali zakres wykonania robét peykawych lub poleci uzupetnienie
brakéw w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiama nows wadliwie wykonag zielen, wykonawca zrealizuje
na koszt wkasny w terminie ustalonym przezylmera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatn@g¢ za zalgenia powierzchni trawnikowych wraz ze wszystkimibotami
towarzysacymi winna by zgodna z projektem braowym ,Inwentaryzacja zieleni,
gospodarka drzewostanem, przestrzenny uktad Zieleni
9.2.1. Cena jednostki wykonania:
1n? trawnika na terenie ptaskim obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywémieczyszcze na legalne
sktadowisko, wyréwnanie powierzchni pod trawnikiylspnianie powierzchni
- zakup i dowdz ziemi urodzajnej,
- roztazenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzgnneznaczonej pod
trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,
- zagrabianie wysianych nasion,
- watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.
1n? trawnika na skarpach obejmuie:
- zakup i dowdz ziemi urodzajnej,
- roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzghnéznaczonej pod
trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,
- zagrabianie wysianych nasion,
- watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie
9.2.2. Cena jednostki piekgnaciji:
1n? trawnika na terenie ptaskim i na skarpach obejmuje
- koszenie trawnikow,
- odchwaszczanie,
- nawadnianie,
- nawaenie,
- uzupetnianie brakow w powierzchni trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PN-R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

2. PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewgikste

3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietni@2@ (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.)
z p@n. zm

4. Prawo ochronyrodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DAW25 poz. 150
z 2008 r.)- z pn. zm
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