Inwestor: Gmina Karsin
ul Diluga 222
83-440 Karsin

Przedmiar Robot

Nazwa budowy Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buglanalizacji
deszczowej na ul. RibAN&rloch, Poprzecznej, Kwiatowej, Stonecznej,
Krotkiej, Polnej, Wiiowej w m. Karsin

Adres budowy. ul. Rozalii Narloch, Poprzeczna, Stoneczna vKarsin

Obiekt: budowa kanalizacji deszczowejlwRozalii Narloch, Poprzeczna i Stoneczna
Rodzaj robot:  sanitarne

NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo®V 45111200-0

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 231114

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 452829

Data oprac. 2018-01-08

Zatagczniki:
Podstawa opracowaniakKNNR 1, KNR 2-01, KNR 2-18, KNNR 4, KNR 2-18W

Sporadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ul. Rozali Narloch - kan. deszczowa rob. ziemne
1 2 3 4 5
1| KNNR 10111-0101{ Wytyczenie trasy kanatdw Roboty pomiarowe przy km 0,17
043 liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w
terenie réwninnym
krotnasé=1,0C
2 [ KNR 2-010317-02| Wykopy liniowe @cianach pion.pod fundamenty,ruro m3 8,20
060 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku tpp
lub wycigiem kcz.,gkb.1,5m,szer.0,8-1,5m kat.3-4
krotnasé=1,0C
3| KNNR 10209-0904 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 65,30
060 przeds¢biernymi o pojemndei tyzki 0,60 m3 na odkiad
Grunt kategorii 111
krotnasé=1,0C
4| KNR 2-010202-05| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 89,70
060 przedsgbiernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)
krotnasé=1,0C
5| KNR 2-010206-04{ Roboty ziemne wykonywane koparkami pdodsinymi m3 6,00
060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii lll
(B.l.nr 8/96) Wykopy obiektowe studnie,
krotnasé= 1,0C
6 | KNNR 10209-0901 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 2,00
060 przedsgbiernymi o pojemndi tyzki 0,60 m3 na odklad
Grunt kategorii 11l wykopy obiektowe
krotnasé=1,0C
7| KNR 2-010230- | Zasypywanie wykopow spycharkamsignicowymi o m3 125,80
0101-060 mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtai¢ do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.l.nr 8/96)
wykopy liniowe i obiektowe
krotnasé=1,0C
8| KNR 2-010236-01| Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi. G m3 125,80
060 sypki kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
krotngsé=1,0C
9 [ KNR 2-010322-02| Analogia- umocnienie pionowyéhian wykopow m2 226,60
050 liniowych szer.do 1,0m igh.do 3,0m systemem typu
przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z
rozbiérkg.Grunt kat.l1-1V
krotnasé= 1,0C
10| KNR 2-010239-01| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi m3 59,40
060 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt Kat
(B.l.nr 8/96) Dowdz piasku na wymian
krotnasé= 1,0C
2. ul. Rozali Narloch - kan. deszczowa rob. montewe
1 2 3 4 5
11| KNR 2-180501-02| Podtaza o grubg@ci 15 cm z materiatéw sypkich m2 98,50

05C

krotnasé= 1,00
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12| KNR 2-180501-04| Obsypka kanatéw o gruka 25 cm z materiatow m2 98,50
050 sypkich
krotnasé=1,0C
13[ KNNR 41308-0201 Rurocigi PVC lite osrednicy zewgtrznej 160 m 23,00
040 x4, 7mmgczone na wcisk
krotnasé= 1,0C
14| KNR 2-18W0408- | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC litescednicy m 28,50
03-040 zewrtrznej 200x5,9 mnyEzonych na wcisk
krotnasé=1,0C
15[ KNR 2-18W0408- | Kanaty z rur kanalizacyjnych PVCseednicy m 47,00
04-040 zewrptrznej 250 x7,3 SN8 mmcizonych na wcisk
krotnasé=1,0C
16| KNR 2-180613- | Studnie rewizyjne z égow betonowych ¢rednicy 1200 szt 5,00
0301-020 mm i gkbokaici 3 m w gotowym wykopie. Wykonywa
studni przy pomocsurawia samochodowego do 4 t
krotnasé=1,0C
17| KNR 2-180613-04| Studnie rewizyjne z &géw betonowych §rednicy 1200 0,5m -13,00
041 mm w gotowym wykopie. Naktady dodatkowe dla
giebokaici ponad 3 m za kde 0,5 m rénicy gkbokaici
krotnasé=1,0C
18| KNR 2-18W0524- | Studzienkiciekowe uliczne betonowesednicy 500 szt 10,00
02-020 mm z osadnikiem 1,0 m bez syfonu Wpusty 600x4Q
400
krotnasé=1,0C
3.ul. Poprzeczna - kan. deszczowa rob. ziemne
1 2 3 4 5
19| KNNR 10111-010{ Wytyczenie trasy kanatéw Roboty pomiarowe przy km 0,17
043 liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w
terenie réwninnym
krotnasé=1,0C
20| KNR 2-010317-02 Wykopy liniowe gcianach pion.pod fundamenty,ruro m3 22,80
060 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku tpp
lub wycigiem rcz.,gkb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
krotnasé= 1,0C
21| KNNR 10209-0904{ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 182,30
060 przedsgbiernymi o pojemndi tyzki 0,60 m3 na odkiad
Grunt kategorii lll
krotnasé=1,0C
22| KNR 2-010202-05| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 250,60
060 przedsgbiernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)
krotnasé=1,0C
23| KNR 2-010206-04{ Roboty ziemne wykonywane koparkami pdmernymi m3 7,00
060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii lll
(B.l.nr 8/96) Wykopy obiektowe studnie,
krotnasé=1,0C
24| KNNR 10209-0904{ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 2,85
060 przeds¢biernymi o pojemndei tyzki 0,60 m3 na odkiad
Grunt kategorii 11l wykopy obiektowe
krotnasé= 1,0C
25| KNR 2-010230- | Zasypywanie wykopow spycharkamsignicowymi o m3 387,95

0101-060

mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtai¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
wykopy liniowe i obiektowe

krotnasé= 1,0C
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26| KNR 2-010236-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. G m3 387,95
060 sypki kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
krotnasé=1,0C
27| KNR 2-010322-02| Analogia- umocnienie pionowyghian wykopow m2 877,80
050 liniowych szer.do 1,0m igh.do 3,0m systemem typu
przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z
rozbiérkg.Grunt kat.l11-1V
krotnasé= 1,0C
28| KNR 2-010239-01| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi m3 250,60
060 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt Kat
(B.l.nr 8/96) Dowdz piasku na wymian
krotnasé= 1,0C
4. ul. Poprzeczna - kan. deszczowa rob. montawe
1 2 3 4 5
29| KNR 2-180501-02( Podtcza o grubdci 15 cm z materiatéw sypkich m2 169,30
05C krotnasé= 1,00
30| KNR 2-180501-04| Obsypka kanatéw o grukc 25 cm z materiatow m2 169,30
050 sypkich
krotnasé= 1,0C
31| KNNR 41308-0204 Rurociggi PVC lite osrednicy zewgtrznej 160x4,7 m 12,00
040 mm,fczone na wcisk
krotnasé=1,0C
32| KNR 2-18W0408- | Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC litescednicy m 74,00
03-040 zewrptrznej 200x5,9mnyEzonych na wcisk
krotnasé=1,0C
33| KNR 2-18W0408- | Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC litychsrednicy m 83,30
05-040 zewrgtrznej 315X9,2mnytzonych na wcisk
krotnasé= 1,0C
34| KNR 2-180613- | Studnie rewizyjne z &géw betonowych rednicy 1200 szt 5,00
0301-020 mm i gkbokasci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywa|
studni przy pomociurawia samochodowego do 4 t
krotnasé= 1,0C
35| KNR 2-180613-04| Studnie rewizyjne z &géw betonowych rednicy 1200 0,5m -8,00
041 mm w gotowym wykopie. Naktady dodatkowe dla
gtebokaici ponad 3 m za kade 0,5 m rénicy gkbokaici
krotnasé= 1,0C
36| KNR 2-18W0524- | Studzienkiciekowe uliczne betonowe&i@dnicy 500 szt 6,00
02-020 mm z osadnikiem 1,0 m bez syfonu Wpusty 600x4Q
400
krotnasé=1,0C
5. ul. Stoneczna - kan. deszczowa rob. ziemne
1 2 3 4 5
37| KNNR 10111-0104 Wytyczenie trasy kanatéw Roboty pomiarowe przy km 0,55
043 liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w
terenie réwninnym
krotnasé=1,0C
38| KNR 2-010317-02| Wykopy liniowe @cianach pion.pod fundamenty,ruro m3 49,30
060 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku tpp
lub wycigiem kcz.,gkb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
krotnasé=1,0C
39| KNNR 10209-0904{ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 395,50

060

przeds¢biernymi o pojemndei tyzki 0,60 m3 na odkiad
Grunt kategorii 11l

krotnasé= 1,0C
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40| KNR 2-010202-05| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 614,20
060 przedsgbiernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)
krotnasé=1,0C
41| KNR 2-010206-04{ Roboty ziemne wykonywane koparkami pduernymi m3 249,75
060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii lll
(B.l.nr 8/96) Wykopy obiektowe studnie,
krotnasé=1,0C
42 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 134,50
KNNR 10209-090- przedsgbiernymi o pojemngi tyzki 0,60 m3 na odktad
060 Grunt kategorii Ill wykopy obiektowe
krotnasé= 1,0C
43| KNR 2-010230- | Zasypywanie wykopOw spycharkamsignicowymi o m3 931,10
0101-060 mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtai¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
wykopy liniowe i obiektowe
krotnasé= 1,0C
44| KNR 2-010236-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. G m3 931,10
060 sypki kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
krotnasé= 1,0C
45| KNR 2-010322-02| Analogia- umocnienie pionowyghian wykopow m2| 2 560,50
050 liniowych i obiektowych szer.do 3,5m ¢lgido 3,0m
systemem typu przestawna klatka stalowa w grunta
such.wraz z rozbiégkGrunt kat.IlI-1V
krotnagsé=1,0C
46 | KNR 2-010239-01| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi m3 345,50
060 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt Kat
(B.l.nr 8/96) Dowdz piasku na wymian
krotnasé=1,0C
6. ul. Stoneczna - kan. deszczowa rob. morntawe
1 2 3 4 5
47| KNR 2-180501-02| Podtaza o grubdci 15 cm z materiatdw sypkich m2 524,00
05C krotnasé= 1,00
48| KNR 2-180501-04| Obsypka kanatow o grubo 25 cm z materiatdw m2 524,00
050 sypkich
krotnasé=1,0C
49| KNNR 41308-0204 Kanaty z rur PVC. Ruroggi PVC osrednicy m 91,50
040 zewrgtrznej 160 mmgczone na wcisk SN8
krotnasé= 1,0C
50| KNR 2-18W0408- | Kanaty z rur kanalizacyjnych PVCseednicy m 111,00
03-040 zewrgtrznej 200x5,9 SN-8 mmdzonych na wcisk
krotnasé= 1,0C
51| KNR 2-18W0408- | Kanaty z rur kanalizacyjnych PVCseednicy m 153,50
04-040 zewrptrznej 250 x7,3 SN8 mmcizonych na wcisk
krotnasé=1,0C
52| KNR 2-18W0408- | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCscednicy m 188,00
05-040 zewrgtrznej 315X9,2 SN-8 mmczonych na wcisk
krotnasé=1,0C
53| KNR 2-180613- | Studnie rewizyjne z ggoéw betonowych ¢rednicy 1200 szt 16,00
0301-020 mm i gkbokaici 3 m w gotowym wykopie. Wykonywa
studni przy pomociurawia samochodowego do 4 t
krotnasé= 1,0C
54| KNR 2-180613-04| Studnie rewizyjne z kgéw betonowych rednicy 1200 0,5m -33,00

041

mm w gotowym wykopie. Naktady dodatkowe dla
giebokaici ponad 3 m za kde 0,5 m rénicy gkbokaici

krotnasé= 1,0C
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55

KNR 2-18W0524-
02-020

Studzienkiciekowe uliczne betonowesiednicy 500
mm z osadnikiem 1,0 m bez syfonu Wpusty 600x4(Q

400
krotnasé= 1,0C

szt

18,00

56

KNR 2-180613-
0501-090

ANALOGIA zbiorniki retencyjne prefabrykowane
prostolgtne zelbetowe o wym: 3,65x2,40x1,40 V=
2x10,0m3 w gotowym wykopie. Wykonywanie przy
pomocy:urawia samochodowego do 4 t
krotnasé=1,0C

kpl

2,00

57

KNR 2-180613-05
020

ANALOGIA Studnia chlonna zdgow betonowych o
srednicy 1800 mm i gbokaici 3,55m szt-2 oraz
gtebokaici 3,30m szt-1 w gotowym wykopie dno
wypetnione zasypléwirowg gran.16-31,5mm i 31,5-

63mm grub. 0,5m
krotnasé=1,0C

szt

3,00

58

KNRO0803-03-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych o grubc 3 cm
krotnasé=1,0C

m2

24,00

59

KNRO0803-04-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych. Dodatek zazétg dalszy 1 cm

(grub. 4 cm)
krotngsé=1,0C

m2

24,00

60

KNR 2-31E0802-
07-050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa

kamiennego o grul¥oi 15 cm
krotngsé= 1,0C

m2

24,00

61

KNRO0114-05-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna.

Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
krotnasé= 1,0C

m2

24,00

62

KNR 2-310110-01
050

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
klincowozwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowy

Grubas¢é warstwy po zagszczeniu 4 cm
krotnasé= 1,0C

m2

24,00

63

KNR 2-310110-02
050

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
klincowozwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowy

Dodatek za kaly dalszy 1 cm
krotngsé=1,0C

m2

24,00

64

KNR0310-01-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa. Warstwagsgca o grubgci po

zagszczeniu 4cm
krotnasé= 1,0C

m2

24,00

65

KNR 2-310311-07
050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowozwirowych, smotowa. Warstwaieralna o
grubasci po zagszczeniu 3 cm

krotnasé= 1,0C

m2

24,00
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Zestawienie robocizny

Skrocone zestawienie RMS

Lp. |W Kod Nazwe Jedr. Limit Cen: Wartas¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 12 Bitumiarz Il r-g 1,956(
2. |0 13 Bitumiarz 11l r-g 0,153¢
3. 10 20z Monter instalacji sanit.| ogrzew r-g 736,730
4, |0 203 Monter instalac.sanit.l ogrzew. r-g 212,500t
5 |0 391 Robotnik buowlany | r-g 2416,193:
6. |0 392 Robotnik budowlany r-g 9,818
7. 10 392 Robotnik budowlany r-g 5,116¢
8. |0 99¢ Robocizni r-g 156,078!
9. |0 99¢ Robocizni r-g 722,645

Robocizna pomocnic:
Razem 4261,191!
Zestawienie materiatow:
[ Lp. [w] Kod | Nazwe | Jedn | Limit | Cen: | Wartdi¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |1 1121199 Klatki przestawne stalow t 9,895
2. 0 1600602 Thuczekamienny sortowany,uziar.31,5- t 7,6364
63mmr

3. |1 160219 piasek zwykh m3 386,398

4. 10 1603002 Mieszanka min- t 2,388
asfaltowa,grysowa,cz.zaml|

5. 0 1603009 Mieszanka mineralno-asfaltowa,klin- t 2,8037
ZWirowa

6. |0 1603103 Mieszanka min-smotowa,grysowo- t 1,800(
zwirowa,zaml

7. 10 170110( Cement portlandzki "25" z dodatke kg 238,000t

8. |0 2370600 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B m3 7,826
7,5

9. |0 237060: Beton zwykly z kruszywa naturalnego B| m3 17,744

10. | O 238080 Zaprawa cementowa M ma3 10,720(
11. | 0 395130! Stupki drewniane iglast@ed. 70 mr m3 0,097¢
12. |1 543009¢ Kregi betonowe 1200 h=500 n sz 79,800(
13. |1 5430099 Kregi betonowe D-1800 h=500 mi 4 21,750(
14. | 1 54300992 | zbiorniki retencyjaelbetowe prostaltne kpl 2,000(

0 wym, 2,9x2,4x2,11
15. 1 0 5450605 Pokrywy nadstudzieretbetowesr.1400 szt 26,000
mm

16. | 1 5450699 Pokrywselbetowe nadstudzienne Dn- szt 3,000

2000mn

17. |10 547051 Piecien utrzymupcy wpus szl 34,000(
18. | 1 5470622 Nadstawki betonovaekowesr.500mm szt 34,000

L=1m

19. |1 547100: Osadniki betonowe érednicy 500mn sz 34,000(

20. | 1 5601223 Rury PVC lite kanal.zewn.kielichow®? m 217,770
5,9 mn

21. | 1 5601243 Rury PVC lite kanal.zewn.kielichow@®2% m 204,510
7,3 mn

22. |11 56012991 | Rury PVC 315x9,2 mm lite m 276,726

kanal.zewn.kielichowe z uszcze

23. |1 5630102 Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi m 129,030

160/4,7mm lit

24 (1 6331001,  [Wpusty uliczneciekowezel.600x40! sz 34,000(
25 |0 634090: Stopnie wtazoweeliwne 4 140,200
26. (0 6341700 Wiazy kanatoweliwne cezkie sred.600 szt 31,000

mm

27. |0 8888888:  |Materiaty pomocnicz % 12,000(

28. | 1 AWO0001 piasel m3 655,500!
Materiaty pomocnicz
Razem:

Zestawienie sprztu:
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Lp. |W Kod Nazwe Jedn Limit Cen: Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 1116: Koparka gsienicowa 0,60m3 (¢ m-g 75,151!

2. |0 1133« Spycharka gsienicowa 100 K m-g 18,349

3. [0 1133« Spycharka gsienicowa 74kW(J m-g 0,189¢

4, |0 1141 tadowarka jednonacz.kot.1,25 m-g 27,399

5 |0 1171 Zrywarka przyczepr m-g 0,189¢

6. |0 12113 Walec statyczny samojezdny 10t g 1203
0,254«

7. |0 1221 Walec statyczny ggniony -5t m-g 1,094

8. [0 1261: Ubijak elektryczny 200 k m-g 101,717

9. |0 3111: Zuraw samochodowy do 4, m-g 6,000(

10. | 0 3951 Samochdéd dostawczy 0,9 1 m-g 1,335(
11. ] 0 3952! Samochdéd skrzyniowy do 5, m-g 10,025¢
12. 10 3952! Samochéd skrzyniowy do 5,0t m-g 35,360(
13. 10 3953! Samochdéd skrzyniowy -10 | m-g 74,560(
14. 10 3959¢ Samochéd skrzyniov m-g 4,571«
15. 10 3981: Sanochéd samowytadowczy do m-g 196,601!
16. |1 0 3981: Samochéd samowytadowczy-101 m-g 65,156
17. 10 8311 Sprzarka spalinowa-5 m3/mir m-g 3,441¢

Sprzt pomocnicz
Razem:
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