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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Karsinie
na dziatce nr: 1025/2 w miejscowosci Karsin.

1. Ekspertyza techniczna.

1.1. Przedmiot ekspertyzy.
Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek przedszkola w Karsinie,
znajdujgcy sie w miejscowosci Karsin, gmina Karsin na dziatce nr: 1025/2.

1.2. Opis budynku.

Charakterystyczne dane:

Powierzchnia zabudowy budynku - 259,45 m?
Wysokos$¢ budynku do kalenicy - 9,52 m
Kubatura - 1816,15 m3

Wymiary zewnetrzne 13,15x21,45 m

Geometria dachu dach wielospadowy

a) Budynek w rzucie oparty zostat na ksztatcie litery L.

b) Obiekt jest budynkiem parterowym, z poddaszem uzytkowym czesciowo
podpiwniczonym.

c) Budynek przykryty jest dachem wielospadowym, pokrytym dachdéwka
ceramiczng, konstrukcja dachu drewniana.

d) Sciany budynku murowane z cegty ceramicznej, stropy ceramiczne.

1.3. Celi zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie mozliwosci rozbudowy i
przebudowy istniejacego przedszkola.

1.4. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych.
1.4.1. Ogdlne kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementéw.

a) Stan techniczny — dobry.
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie, wyposazenie)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw
odpowiadajg wymogom normowym.

Procent zuzycia od 0 do 15%.




b) stan techniczny — zadowalajgcy.

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezacy, polegajacy na drobnych naprawach uzupetniajgcych,
konserwaciji i impregnaciji.

Procent zuzycia od 16 do 30%
Stan techniczny — $redni.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy
remont kapitalny.

Procent zuzycia od 31 do 50%.
Stan techniczny — niezadowalajacy.

W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong klase.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana.

Procent zuzycia od 51 do 70%.

Stan techniczny — zly.

Elementy bardzo zniszczony.

Wymagany remont kapitalny lub rozbidrka.
Procent zuzycia od 71 do 100%

1.4.2. Wyniki badania poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych.
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Sciany fundamentowe — stan techniczny dobry.

Sciany zewnetrzne — stan techniczny dobry.

Stropy — stan techniczny dobry.

Konstrukcja dachu — stan techniczny dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dobry.
Podtogi i posadzki — stan techniczny dobry.

Wewnetrzna instalacja elektryczna — stan techniczny dobry.
Wewnetrzna instalacja wod-kan — stan techniczny dobry.
Wartos¢ uzytkowa budynku istniejgcego — zadawalajgca.
Estetyka budynku — dobra.

Estetyka otoczenia — dobra.

Ocena stanu technicznego podtoza:

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze podtoze
gruntowe pod fundamentami jest stabilne, oraz ze projektowana
rozbudowa nie wptynie negatywnie na bezpieczehnstwo konstrukcji
istniejgcego budynku.



1.5.

Orzeczenie

Po przeprowadzeniu ogledzin budynku stwierdzam, iz stan techniczny
obiektu jest dobry. Elementy konstrukcyjne obiektu sg w dobrym stanie,
pozwalajg na rozbudowe i przebudowe istniejgcego obiektu.

Stan istniejgcego obiektu pozwala na przeprowadzenie projektowanej
inwestycji.

OPRACOWAL:

inz. Roman Szyc




2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Podstawa opracowania.

» Decyzja o warunkach zabudowy.

» Podktad geodezyjny sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

» Zlecenie, program zamawiajgcego i uzgodnienia materiatowe z
inwestorem.

Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, oraz przebudowa istniejgcego
budynku przedszkola znajdujgcego sie w miejscowosci Karsin, na dziafce nr:
1025/2 w gminie Karsin.

Opis stanu istniejgcego.

Na dziatce na ktérej przeprowadzana bedzie inwestycja znajduje sie
istniejacy budynek przedszkola, oraz budynek gospodarczy. Teren dziatki
jest urzagdzony i zagospodarowany, dziatka posiada istniejgce przytgcze
wodociggowe, kanalizacyjne oraz energetyczne.

Omawiany teren posiada istniejgcy dojazd z drogi publicznej.

Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego przedszkola poprzez powiekszenie juz
istniejgcej funkcji przedszkolnej o dodatkowe sale, oraz przebudowe
istniejgcego budynku przedszkola w celu lepszego wykorzystania jego
powierzchni oraz lepszej wspotpracy funkcjonalnej z rozbudowywana
czescia.

Projektowana rozbudowa bedzie podobnej wysokosci jak budynek istniejacy,
przykryta réwniez dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 41 stopni,
przykryte dachowka.

Projektuje sie rowniez wykonanie na elewacji tylnej, projektowanej czesci,
schodéw wejsciowych, oraz podjazdu dla niepetnosprawnych

Na dziatce planuje sie pozostawi¢ istniejgcy wjazd, oraz miejsca postojowe,
instalacje wewnetrzne w projektowanej rozbudowywanej czesci obiektu bedg
rozbudows instalacji wewnetrznych w budynku istniejgcym.



2.5.

2.6.

Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki - 2295,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca - 259,45 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana - 129,80 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu po rozbudowie - 389.25 m?
Powierzchnia taraséw wejsciowych - 18,70 m?
Powierzchnia dojs¢ i dojazdéw utwardzonych - 148,61 m?
Wysokos$¢ budynku projektowanego do kalenicy

od naturalnej warstwicy terenu przy wejsciu do - 9,29 m

budynku

Powierzchnia biologicznie czynna - 1738.44 m?
Procent powierzchni biologicznie czynnej - 75,74 %

Analiza obszaru oddziatywania obiektu.

Po przeprowadzeniu analizy oddziatywania budynku na nieruchomosci
sgsiednie stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w
granicach dziatki nr 1025/2 w Karsinie, objetej opracowaniem.

Badajagc oddziatywanie budynku na dziatki sgsiednie sprawdzono spetnienie
ponizszych przepiséw wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami):

§ 12 ust. 1 - minimalne odlegtosci scian budynku z otworami i
bez otwordéw od granicy dziatki budowlanej zostaty zachowane;

§ 13 - nie wystepuje zjawisko przystaniania ograniczajgce
naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

§ 14 - dziatka wraz z projektowanym budynkiem posiada
bezposredni i nieograniczony dostep do drogi publicznej;

§ 18, 19, 20, 21 - lokalizacja zaplanowanych miejsc postojowych
na terenie dziatki spetnia ustalone wymagania;



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

§ 28 projektowane zagospodarowanie wéd opadowych w
granicach nieruchomosci spetnia ustalone wymagania;

§ 22 i 23 — lokalizacja miejsc gromadzenia odpadow statych
spetnia ustalone wymagania takze w zakresie odlegtosci od
granic dziatek sagsiednich;

Podsumowujgc wyniki przeprowadzonej analizy oddziatywania
inwestycji na dziatki sgsiednie, odwiadczam ze obszar oddziatywania
planowanej inwestycji - budynku przedszkola na terenie dziatki nr:
1025/2 w Karsinie, gmina Karsin, zamyka sie w granicach tej dziafki.

Odprowadzenie wod deszczowych.

Odprowadzenie wbdd deszczowych tak jak dotychczas,
przewiduje sie powierzchniowo, po terenie dziatki.

Odprowadzenie sciekdéw bytowo gospodarczych.

Tak jak dotychczas, do istniejgcego przytgcza do sieci kanalizacyjnej.
Utylizacja odpaddw statych.

Gromadzenie odpaddw w szczelnych pojemnikach i usuwanie ich przez firme
zajmujgcy sie zorganizowanym wywozem odpadow na podstawie podpisane;j
umowy.

Zaopatrzenie w wode.

Tak jak dotychczas, z istniejgcego przytgcza z sieci wodociggowej.

Zaopatrzenie w energie elektryczna.

Tak jak dotychczas, z istniejgcego przytacza do sieci elektroenergetycznej.

Ogrzewanie obiektu.

Ze znajdujacej sie na kondygnacji piwnicy, budynku istniejgcego, kottowni
zaopatrzonej w niskoemisyjne zrédto ciepta.



2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Komunikacja.

Wijazd na dziatke poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej, ze wzgledu na
niepowiekszenie ilosci pracownikéw planuje sie pozostawic istniejgce
miejsca postojowe.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Projektowana zabudowa nie posiada charakteru oraz cech stwarzajgcych
zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.
Uwagi.

Przedmiotowa inwestycja lezy na terenie nie objetym zadng z form ochrony
przyrody.

OPRACOWAL: SPRAWDZIL:

inz. Roman Szyc mgr inz. arch. Bohdan Szytanski




3. Projekt budowlany - opis techniczny.

3.1.

3.2.

3.3.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego przedszkola w Karsinie. W
rozbudowywanej czesci znajdowac sie bedg dwa oddziaty przedszkolne, na
parterze, oraz jeden na poddaszu.

Projektowane oddziaty wyposazone bedg w wezet sanitarny oraz szatnie.
Positki dla catego przedszkola dostarczane bedg poprzez catering, oraz
rozdzielane w kuchni, w obiekcie istniejgcym.

Planuje sie réwniez przeprojektowac czes¢ istniejgcego budynku, w celu
umozliwienia dojscia do projektowanej czesci.

Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie - 389.25 m?
Powierzchnia uzytkowa przedszkola istniejgcego - 265,45 m?
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie - 378,59 m?
Kubatura budynku istniejagcego - 1816,15 m3
Kubatura budynku po rozbudowie - 2725.45 m3
Wysokosé projektowanej rozbudowy do kalenicy - 9,29 m
Kat nachylenia projektowanych potaci dachu - 41 °
Geometria dachu - dach

wielospadowy

Forma architektoniczna, funkcja budynku i uktad konstrukcyjny.

Forma architektoniczna.

Projektowana rozbudowa bedzie symetrycznie uzupetniaé bryte istniejgcego
obiektu o lewe skrzydto. Obiekt nowopowstaty bedzie nawigzywaé forma
oraz wyglagdem zewnetrznym do istniejgcego budynku. Przykryty bedzie
réwniez dachem wielospadowym, pokrytymi dachéwkg ceramiczng, o kgcie
nachylenia 41 stopni.

Projektowana rozbudowa bedzie obiektem parterowym, z poddaszem
uzytkowym, niepodpiwniczonym. Gtdéwne wejscie do obiektu znajdowac sie
bedzie od strony zachodniej, od strony zachodniej réwniez znajdowac sie
bedzie wejscie na zaplecze kuchenne, natomiast od strony wschodniej
znajduje sie wejscie od ulicy do czesci istniejgcej przedszkola.
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3.4.

Funkcja budynku.

Parter catego obiektu, oraz poddasze projektowanej czesci posiada¢ bedzie
funkcje edukacyjng — przedszkola, natomiast poddasze czeéci istniejgce;
pozostaje bez zmian o funkcji mieszkalne;.

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Uktad konstrukcyjny.

W budynku projektuje sie uktad konstrukcyjny scianowo - ptytowy,
sztywnos$¢ przestrzenng zapewniajg stropy zelbetowe oraz
wience. Konstrukcja dachu wykonana jako ptatwiowo —
kleszczowa, drewniana.

Fundamenty.

tawy fundamentowe, wykonywane na miejscu, wylewane na
mokro na podtozu z chudego betonu, grubosci 10cm, wymiary
wedtug rysunku. Zbrojone stalg A-lll, wedtug schematu na
rysunku. Fundamenty posadowione ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

Sciany fundamentowe.

Sciany murowane z bloczkdw betonowych M-6 o grubosci 0,24 m
na zaprawie cementowo wapiennej klasy M10 lub $ciany
betonowe wykonane na miejscu, grubosci 0,24 m.

Sciany wylewane nalezy wykonaé z betonu klasy B-15 i
zastosowac zbrojenie przeciwskurczowe z pretow #8 ze stali A-lIl.
Prety nalezy utozy¢ z dwéch stron $ciany w rozstawie poziomym
0,15m i pionowym 0,15 m.

Zewnetrzne sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem o
grubosci 10 cm.

Sciany zewnetrzne i nosne.

Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komérkowego (producent ,PREFABET Ostawa Dgbrowa”)
grubosci 24 cm ocieplona warstwg 0,15 m styropianu.

Bloczki odmiany 600 na zaprawie cementowo wapienne;.

Scianki kolankowe wzmocnione stupkami zelbetowymi
zakotwionym w wiencu o wymiarach w przekroju 24x24 cm
zbrojonymi 4#12 w rozstawie max 1,5m. W $cianach kolankowych
projektuje sie wieniec zelbetowy na gorze Sciany.
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3.4.5. Sciany wewnetrzne dziatowe.

Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komorkowego (producent ,PREFABET Ostawa Dgbrowa”)
grubosci 12 cm. Bloczki odmiany 600 na zaprawie cementowo
wapienne;j.

Oraz $ciany o konstrukcji szkieletowej, wypetnione wetng
mineralng, otacone ptytami gipsowo-kartonowymi, gr. 6cm i 10cm.

3.4.6. Warstwy wykonczeniowe Scian i podiog.

W pomieszczeniach sanitarnych (wezty sanitarne, WC, kuchnia,
pomieszczenia obrdbki zywnosci):
- Sciany wykonczone do wysokosci 2m glazurg ceramiczna,
powyzej malowane farbami emulsyjnymi.
- podtogi wykohczone terakotg ceramiczna.

Pomieszczenia biurowe oraz socjalne:

- Sciany malowane farbami emulsyjnymi,
- podtogi wykonczone posadzkg tarketows.
Sale zajec:
- Sciany malowane farba emulsyjna,
- podtogi wykonczone posadzkg tarketowa.
Hol, oraz pomieszczenia gospodarcze:
- Sciany do wysokosci 1,6m nad posadzka wykohczone lamperig z
farby olejne;.
- podtogi wykonczone posadzkg tarketows.
Sufity:
- sufit we wszystkich pomieszczeniach, wykohczony gtadzig
gipsowg oraz malowany.

3.4.7. Wience.

Wience zbrojone podituznie 4*12 ze stali A-lll. W wiencu na $cianie
kolankowej nalezy zabetonowac kotwy stalowe do mocowania
murbelek, w rozstawie maksymalnie 2m. W przypadku
wykonywania nadprozy zespolonych z wiencami, nalezy je
betonowaé rownoczesnie z wiencem i ze stropem, opierajac belki
stropowe na podporach montazowych. Nalezy szczegdinie
starannie wypetni¢ betonem przestrzen pod belka.
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3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

Nadproza okienne i drzwiowe.

Belki nadproza prefabrykowane typu L19 lub inne gotowe o
odpowiedniej nosnosci. Mozna réwniez zastosowac betonowe,
wykonywane na budowie z betonu kl. B20, zbrojone stalg A-lI
i A-O strzemiona.

Dach.

Dach wielospadowy o spadku potaci 41°, kryty dachéwkg w
odcieniach zblizonych do czerwieni. Wiezba dachowa z drewna
sosnowego lub swierkowego klasy C30 wg PN-B-03150/Az1.
Krokwie oparte na murtatach, kotwionych w wiencach $rubami
M16 w odstepach maksymalnie 2m, oraz na ptatwiach. Kleszcze z
krokwig potgczone na 10 gwozdzi 4,5 x 125. Krokwie z murtatg
potaczone na wrgb lub za pomocg oku¢ stalowych, tgczonych
gwozdziami. Ptatwie oparte na ramach stalowych.

Konstrukcje drewniana nalezy zabezpieczy¢ przed
rozprzestrzenianiem ognia odpowiednimi srodkami.

Kominy i wentylacje.

W budynku przewidziano kominy oraz przewody wentylacyjne
wykonane z prefabrykowanych ksztattek, oraz dachowe kominki
wyciggowe konczace przewody wentylacyjne.

Posadzki i podiogi.

Na warstwie styropianu w posadzkach utozy¢ 5 cm posadzki
cementowej, zbrojonej przeciwskurczowo siatkg @3/3 w
odstepach 15/15 cm.

Izolacje.
* |zolacje przeciw-wilgociowe:

a) taw fundamentowych.
- Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
lub 1x folia PCV hydro izolacyjna 1mm.
- Pionowa — smarowanie 2 x Dysperbitem.
b) Scian fundamentowych.
- Pionowa — smarowanie 2 x Dysperbitem.
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3.4.13.

3.4.14.

c) Scian budynku.
- Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
lub 1x folia PCV hydro izolacyjna 1mm.
d) Podtogi piwnic.
- Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
lub 1x folia PCV hydro izolacyjna 1Tmm.
e) Dachu.
- Folia PE paroizolacyjna.
- Folia wstepnego krycia o paro-przepuszczalnosci
min 1000g/m? 24h lub zwykta folia wiatro-izolacyjna.

* |zolacje cieplne:

a) Podtogi.

- Pozioma — warstwa 5cm styropianu FS20.
b) Dachu.

- Wetna mineralna 20cm.
c) Scian fundamentowych.

- Pionowa — warstwa 10cm styropianu FS20.
d) Sciany zewnetrzne.

- Pionowa — warstwa 15cm styropianu FS20.

Tynki i oktadziny.

a) Tynki zewnetrzne.
- Sciany zewnetrzne na kondygnacji piwnicy, tynki cementowo
— wapienne naktadane agregatem badz recznie, malowane
farbg silikonowa, lub silikonowe.

b) Tynki wewnetrzne.
- Sciany wewnetrzne nosne, tynki cementowo — wapienne
naktadane agregatem bgdz recznie, tynki gipsowe.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Przyjeto stolarke okienng z profili PCV lub z aluminium z szybg
zespolong o wymiarach jak na rysunkach. Stolarke okienng nalezy
osadzi¢ za pomocg profilowanych blach stalowych (ptaskowniki
perforowane). Technologia montazu przewiduje uszczelnienie
przestrzeni pomiedzy ramg okienng a murem piankg
poliuretanowg samorozprezng z zastosowaniem tasm izolacyjnych
zewnetrznej i wewnetrznej.

W sali zajec nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane po 2
na kazde okno i drzwi o wydajnosci min 30m3/h.
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3.4.15. Powloki zabezpieczajgce.
Elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng, przed szkodnikami oraz ogniem preparatem
Fobos.

3.4.16. Obrobki blacharskie.
Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej,
powlekanej o grubosci 0.55 mm.

3.4.17. Rynny i rury spustowe.
Rynny przyjeto @120 i rury spustowe g100 z PCV.
Spadek rynien 1%.

3.4.18. Uwagi koncowe.
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku
nalezy rozwigzywac¢ w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiadac atest ITB. Roboty
budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

3.5.Kategoria geotechniczna obiektu.
Budynek wedtug opinii uzyskanej od inwestora zostat zaliczony do pierwsze;
kategorii geotechnicznej - posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

3.6. Instalacja wodociggowa.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa wg. odrebnego opracowania.
Umywalki w weztach sanitarnych dla dzieci montowane na wysokosci 0,6m
nad poziomem posadzki.

3.7.Instalacja kanalizacyjna.
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wg. odrebnego opracowania.
Ustepy w weztach sanitarnych dla dzieci montowane na wysokosci 0,35m,
nad poziomem posadzki.

3.8.Instalacja elektryczna.
Wewnetrzna instalacja elektryczna wg. odrebnego opracowania.

3.9.Instalacja wentylacyjna.
Zapotrzebowanie na wymiane powietrza obliczono na podstawie
nastepujgcych parametrow: 15m3/h na jedno dziecko, 20m3/h na osobe
dorosta.
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Projektuje sie kominy wentylacji grawitacyjnej wykonane z ksztattek
prefabrykowanych betonowych o szczegoétach jak na rysunku, oraz
wywiewniki dachowe jako zakonczenia kanatow wentylacyjnych na poddaszu.
Wentylacja w salach zaje¢ oraz w weztach sanitarnych wspomagana
mechanicznie poprzez wentylatory.

Przewiduje sie wykonac¢ kanaty wentylacji grawitacyjnej o przekroju
wewnetrznym 12x17cm, kazdy kanat wspomagany bedzie wentylatorem
elektrycznym o wydajnosci 280m3/h ,wspomaganie wentylacji wigczane
manualnie przyciskiem, oraz poprzez czujniki higrosterowane. W weztach
sanitarnych wspomaganie wentylacji wigczane wraz z o$wietleniem, oraz
podtrzymane jest przez wytgcznik czasowy, o wydajnosci 280m?3/h.
Nawiew do sal generowany poprzez nawiewniki higrosterowane, pozostata
objetos¢ powietrza uzupetniana poprzez nieszczelnosci oraz z innych
pomieszczen.

3.10. Instalacja C.O.
Wewnetrzna instalacja C.O. wg. odrebnego opracowania.
Grzejniki w salach zaje¢ nalezy obudowag.

3.11. Okreslenie sposobu zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Wejscie do budynku umozliwia podjazd dla wdzkoéw inwalidzkich.

3.12. Sposbb spetnienia wymagan zawartych w art. 5 ust.1
ustawy Prawo budowlane.

Sposob spetnienia wymagan okreslonych w przepisach, oraz zgodnych z
zasadami wiedzy technicznej, dotyczacych obiektu budowlanego wraz z
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania.

a) Wymagania podstawowe.

[) Bezpieczehstwo konstrukciji.
Bezpieczenstwo konstrukcji zostato zapewnione poprzez
zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z polskimi normami.
Il) Bezpieczenstwa pozarowego.

Bezpieczenstwo pozarowe zostato zapewnione poprzez

zaprojektowanie obiektu zgodnie z warunkami technicznymi dot.
bezpieczenstwa pozarowego.

16



[Il) Bezpieczenstwa uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania zostato zapewnione poprzez
zaprojektowanie obiektu zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

IV) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska.

Warunki higieniczno sanitarne zostaty zapewnione poprzez
zaprojektowanie obiektu zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Ochrona srodowiska zostata zapewniona poprzez zastosowanie
szczelnych systemdw kanalizacyjnych, oraz zaplanowanie
odbioru odpadéw bytowych poprzez specjalistyczne zaktady.

V) Ochrony przed hatasem i drganiami.

Projektowany obiekt oraz zwigzane z nim urzgdzenia budowlane
nie emitujg hatasu oraz drgan przed ktérymi nalezato by
stosowac ochrone.

V1) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizaciji
uzytkowania energii.

Na etapie prac projektowych przygotowano charakterystyke
energetyczng obiektu wykazujgca spetnienie wymogow.

b) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.

I) zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow.

Przewiduje sie zaopatrzenie budynku w wode oraz energie
elektryczna.

[I) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw.

Z obiektu zostanie zapewnione usuwanie $ciekow oraz
odpadow.

Wode opadowg planuje sie zagospodarowac po terenie dziaftki
nalezacej do inwestora.
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Dostep do ustug telekomunikacyjnych, oraz do szerokopasmowego Internetu.

Obiekt jest podtgczony do sieci telekomunikacyjnej, oraz
szerokopasmowego Internetu.

Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego.

Za utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektu w czasie jego
uzytkowania odpowiedzialny bedzie wtasciciel obiektu.

Warunki niezbedne do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegoblnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Przedszkole dostepne jest dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez
podjazd przed wejsciem gtéwnym do budynku, dostep na poddasze
bedzie zapewniony poprzez winde.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Aby zapewni¢ wymagane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami oraz wytycznym
dotyczacymi BHP.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz objetych ochrong
konserwatorska.
Nie dotyczy. Dziatka na ktérej znajduje sie inwestycja nie jest objeta
ochrong konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie obiektu na dziatce budowlane;.
Warunek odpowiedniego usytuowania obiektu na dziatce zostat
zapewniony poprzez wykonanie projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.
Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi
publiczne;.

[) Inwestycja nie powoduje utraty dostepu do drogi publicznej z sgsiednich
dziatek.
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II) Inwestycja nie powoduje pozbawienia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkdw tgcznosci.

[ll) Projektowane zagospodarowanie dziatki nie spowoduje pozbawienia
dostepu do swiatta dziennego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi na terendw sasiednich.

k) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie
budowy .

2.11.

2.12.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na
budowie, oraz sposoéb ich spetnienia zostat przedstawiony w "Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia" sporzagdzonego dla omawiane;j
inwestycji

Zagadnienia BHP

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
i montazowych, wyd. przez MB i PMB, a takze ITB-Warszawa
1990 r.

Rozporzgdzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy.

Atesty materiatowe.

Projektant zaprojektowat, a wykonawca stosowaé bedzie wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania, dla kitérych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje badz certyfikat zgodnosci PN Ilub
aprobate techniczna.
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4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

4.1.

4.2.

4.3.

Opis inwestycji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej inwestycji polegajgcej na rozbudowie
budynku przedszkola w Karsinie, na dziatce nr: 1025/2, gmina Karsinie.

Podstawa opracowania.

Przepis 1

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Przepis 3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (z dnia 14.12.2015 poz. 2117) z pdzniejszymi
zmianami.

Przepis 5

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

Witasciwe normy.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie
wymagan przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej w
dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje analize danych z
zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia projektu
budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4].
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4.4. Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu.
4.4.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek o funkcji ustugowej — przedszkole.
- Powierzchnia zabudowy 389,25 m?
- Powierzchnia uzytkowa przedszkola 378,59 m?
- Wysokos¢: 9,29m budynek niski (N)
- Kubatura: 2725,45m3
- Liczba kondygnaciji: budynek parterowy, z poddaszem,
czesciowo podpiwniczony.

4.4.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich.

Odlegtos¢ do budynku gospodarczego znajdujgcego sie na dziatce to
13,33m, odlegtosci od poszczegdlnych granic zostaty oznaczone na
planie zagospodarowania terenu.

4.4.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku przedszkola wystepujg typowe materiaty palne tj. drewno,
materiaty drewnopodobne, wyktadziny oraz papier. Wystepowanie
tych materiatobw spowodowane jest wykorzystaniem ich do wystroju
wnetrz oraz zwigzane z charakterem pracy wykonywanej w
obiektach. Cze$¢ materiatéw stanowi elementy konstrukcyjne
budynku (drewniana konstrukcja dachu). Obiekt ogrzewany bedzie
piecem na paliwo state, sktad opatu poza budynkiem.

Na zagrozenie pozarowe w obiekcie mogg wptywac elementy stolarki
drzwiowej i okiennej, drewniana konstrukcja dachow a takze
instalacje elektryczne, instalacje i urzgdzenia gazowe jak rowniez
elementy wykonczenia wnetrz tj. wyktadziny podtogowe, meble i
urzgdzenia biurowe wykonane z materiatéw palnych, ktére w czasie
pozaru oprocz ciepta bedg wydzielaty trujgce substancije tj.: tlenek
wegla, cyjanowodor i chlorowodoér.

4.4.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej w piwnicy, wedtug
informacji podanej przez inwestora, przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m?.
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4.4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w
poszczegoblnych pomieszczeniach i na kazdej kondygnacii.

W obiekcie znajdowac sie bedzie kategoria zagrozenia ludzi ZLII
(przedszkole, budynek niski), oraz ZL IV mieszkanie na poddaszu.

Przewiduje sie pobyt do 30 os6b w pomieszczeniach sal zajec.
Kondygnacja piwniczna zaliczona do PM.

4.4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz
przestrzeni zewnetrznych.

4.4.7. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Caty obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej o powierzchni

540,86m2.

4.4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci pozarowej ,,C”, dla catego obiektu.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku,
dla wybranej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Element Gtéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”
Wymagania | R60 | R15 |REI60| EI30 El15 | RE15

Wyzej wymienione wymagania sg spetnione.

Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona przez
rozprzestrzenianiem ognia, do pasa dolnego wigzara mocowany sufit
wykonany z ptyt GKF x 2 szt. zapewniajacy EI 30.
Drzwi do kottowni EI30

4.4.9. Warunki ewakuaciji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Warunki ewakuacji:
- z sal zaje¢ poprzez komunikacje pozioma, bezposrednio na zewnatrz

budynku

- z sali zaje¢ na poddaszu, ewakuacja odbywac sie bedzie poprzez

klatke schodowg, nastepnie wiatrotap, bezposrednio na zewnatrz

budynku.
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- Z pozostatych pomieszczen przedszkola, poprzez komunikacije
poziomg i pionowg bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z poddasza ewakuacja jest przewidziana tylko przez nowoprojektowang
klatke schodowa.

4.4.10. Sposbb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wiasciwej PN.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187
ust. 3 przepisu [1]

4.4.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a w szczegdélnosci: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

Przewiduje sie dwa hydranty Hp 25 z wezem potsztywnym o dtugosci
30m, jeden na kondygnacji parteru, drugi na kondygnacji poddasza..
Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, oraz oswietlenie
ewakuacyjne.

W obiekcie projektuje sie wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego.
Projektuje sie oddymianie klatki schodowej, w postaci klap
oddymiajgcych o powierzchni czynnej min. 5% powierzchni klatki
schodowej, dwa okna oddymiajgce 78x140 o powierzchni czynnej
0,53m? kazde.

4.412. Wyposazenie w gasnice.
- 2 gasnice 4kg proszku na kondygnaciji parteru
- 1 gasnice 4kg proszku na kondygnaciji poddasza
- 1 gasnice 4 kg proszku w piwnicy obiektu.
Razem 4 gasnice 4kg proszku.
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4.413. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W odlegtosci 30,5m od budynku przedszkola znajduje sie istniejgcy

hydrant zewnetrzny o wydajnosci 10 dm?/s, ktéry zapewnia dostep do

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

4.4.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa jest wymagana, warunek ten zostat spetniony.
Jako droge pozarowg przewiduje sie wykorzysta¢ droge asfaltowg
rownolegtg do budynku, ul. Diuga.

Z drogi pozarowej zostato zapewnione utwardzone dojscie do budynku
0 szerokosci 3 m i dtugosci 5m.

4.4.15. Wymagania — uwagi dla wykonawstwa.

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw

oraz jako wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co

nastepuje:

a) Zapewnienie wymaganych klas odpornosci ogniowej elementéow
oddzielenia przeciwpozarowego: stropy, sciany, stupy.

b) Do wykonania wskazanych instalacji i urzagdzen ochrony przeciwpozarowej
zastosowac tyko te wyroby, ktére posiadajg aktualne aprobaty techniczne

lub certyfikaty zgodnosci.

OPRACOWALI:

inz. Roman Szyc

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,.BiOZ”.

Inwestycija:

Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Karsinie

Inwestor: Gmina Karsin
ul. Dluga 222
83-440 Karsin

Lokalizacja: Dziatka nr: 1025/2 w miejscowosci Karsin
Gmina Karsin

Opracowat: mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
ul. Cysterséw 6
80-330 Gdansk

Data opracowania: Marzec 2017
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3.11. Informacje wstepne.

Przewiduje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku przedszkola
znajdujgcego sie w miejscowosci Karsin.

3.12. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego

* roboty ziemne,

* roboty fundamentowe,

» wykonanie $cian konstrukcyjnych,
* wykonanie stropdow,

* wykonanie konstrukcji dachu,

» otacenie dachu,

* wykonanie Scian dziatowych,

* wykonczenie elewacji.

3.13. Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajacych rozbudowie.

Istniejgcy budynek przedszkola planuje sie poddaé rozbudowie.

3.14. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- ruch pojazdéw mechanicznych.

3.15. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych.

- Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
- Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego.
3.16. Sposodb oznakowania miejsc prowadzenia robo6t budowlanych.

Miejsce prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng
i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb trzecich.
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3.17. Sposob instruktarzu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do zapoznania ich z
przygotowanym uprzednio planem BIOZ.

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

3.18. Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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