
AU = 278,90 m
2

Af = 270,94 m
2

Ve = 815,24 m
3

EP = 119,64

EK = 100,45

EU = 53,42

QP = 32415 kWh/rok

QP,H = 15855

QP,W = 13986

wH = 1,10 (-)

wW = 1,10 (-)

wel = 3,00 (-)

QK,H = QH,nd/ H,tot   kWh/rok

QK,H = 13893 kWh/rok

H,tot = 0,65 (-)

H,g = 0,82 (-)

H,d = 0,96 (-)

H,s = 1,00 (-)

H,e = 0,82 (-)

QUH,nd = 8968 kWh/rok

Powierzchnia u ytkowa budynku

Wska nik rocznego zapotrzebowania na energi  ko cow  dla systemów 

technicznych

QP = QP,H + QP,W    kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

1. Dane z obmiaru budynku

2. Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energi  pierwotn

Wska nik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn  energi  pierwotn  dla 

systemów technicznych

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika 

energii (lub energii) koncowej dla systemów techincznych  (wel, wH, wW), który okresla dostawca 

energii lub nosnika energii; (wel – dotyczy energii elektrycznej, wH – dotyczy ciepła dla ogrzewania, 

wW – dotyczy ciepła do przygotowania ciepłej wody u ytkowej)

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialn  energi  pierwotn  przez system 

grzewczy i wentylacyjny 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Budynku przedszkola

2.2 Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energi  pierwotn

2.1 Wyznaczenie wska nika EP, EK, EU

EP = QP/Af    kWh/(m
2 

rok)

kWh/(m
2 

rok)

EK = QK,/Af    kWh/(m
2
rok)

kWh/(m
2 

rok)

LOKALIZACJA: Liniewo, dz. 461/2

INWESTOR: Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

QP,H = wH  QK,H + wel  Eel,pom,H  kWh/rok

rednia sezonowa sprawnosc wytworzenia nosnika ciepła z no nika energii do ródła ciepła

rednia sezonowa sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej

Roczne zapotrzebowanie ciepła u ytkowego do ogrzewania i wentylacji.               

QP,W = wW  QK,W + wel  Eel,pom,W kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialn  energi  pierwotn  przez system do 

podgrzania ciepłej wody

3.1 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energi  ko cow

H,tot = H,g  H,s  H,d  H,e

3. Metodyka obliczania rocznego zapotrzebowania na energi  koncow  dla ogrzewania i 

wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i wentylacyjny 

3.2 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energi  u ytkow

rednia sezonowa sprawnosc akumulacji ciepła w elemtach pojemno ciowych systemu 

ogrzewczego

rednia sezonowa sprawnosc całkowita systemu grzewczego budynku 

EU = QU/Af    kWh/(m
2
rok)

Wska nik rocznego zapotrzebowania na energi  u ytkow
kWh/(m

2 
rok)

Powierzchnia pomieszcze  o regulowaej temperaturze powietrza

Kubatura budynku o regulowanej temperaturze

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla ogrzewania i wentylacji, 

przygotowania ciepłej wody oraz napedu urzadzen pomocniczych

QUH,nd = n QH,nd,n   kWh/rok

rednia sezonowa sprawnosc przesyłu ciepła ze ródła ciepła do przetrzeni ogrzewanej

działka nr: 1025/2 Karsin

Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin

378,59

378,59

2725,45



QK,W = QW,nd/ W,tot  kWh/rok

QK,W = 12456 kWh/rok

W,tot = W,g  W,d  W,s  W,e

w,tot = 0,44 (-)

QW,nd = 5506 kWh/rok

W,g = 0,65 (-)

W,d = 0,80 (-)

W,s = 0,85
(-)

W,e = 1,00 (-)

QUw,nd = 5506 kWh/rok

QK,L = 2574 kWh/rok

Eel,pom,H = 191 kWh/rok

Eel,pom,V = 0

Eel,pom,W = 95 kWh/rok

ECO2 = 0,0359 tCO2/rok

ECO2, H = 0,0184 tCO2/rok

ECO2, W = 0,0164 tCO2/rok

CH = 18,460 kg/(m
2

rok)

CW = 45,974 kg/(m
2

rok)

Cel. Pom = 1,055 kWh/(m
2

rok)

Sporz dził:

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do podgrzania ciepłej wody

rednia roczna sprawno  wytworzenia no nika ciepła z energii dostarczanej do ródła ciepła

rednia sezonowa sprawno  przesyłu ciepła ze ródła do zaworów czerpalnych

rednia sezonowa sprawno  akumulacji ciepła w elementach pojemno ciowych systemu 

przygotowania ciepłej wody u ytkowej

4.2 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania ciepła u ytkowego

Sprawno  całkowita systemu przygotowania ciepłej wody u ytkowej

6.3 Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz  dla systemu przygotowania ciepłej wody u ytkowej

6.2 Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz  dla systemu wentylacji

6. Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energi  pomocnicz

4.1 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energi  koncow

kWh/rok

6.1 Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz  dla systemu ogrzewania

Eel,pom,H = i qel,H,i  Af  tel,i  10
-3 

kWh/rok

Eel,pom,V = i qel,V,i  Af  tel,i  10
-3 

kWh/rok

5. Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energi  ko cow  na potrzeby o wietlenia 

wbudowanego

Roczne zapotrzebowanie ciepła u ytkowego dla systemu ciepłej wody u ytkowej

rednia sezonowa sprawno  wykorzystania

Zapotrzebowanie ciepła u ytkowego do podgrzania ciepłej wody

4. Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energie ko cow  na potrzeby przygotowania 

ciepłej wody u ytkowej

7. Wyznaczenie jednostkowej wielko ci emisji CO2

QK,L = LENI AL          kWh/rok Roczne  zapotrzebowanie na energi  ko cow  dostarczon  do budynku dla wbudowanej instalacji 

o wietlenia  (dla budynków u yteczno ci publicznej lub ich cz ci)

Jednostkowe zu ycie no nika energii dla urz dze  pomocniczych w systemach technicznych

8. Wyznaczenie jednostkowej rocznej ilo ci zu ywanego no nika energii 

Jednostkowe zu ycie no nika energii dla systemu ogrzewczego (w giel kamienny)

Jednostkowa wielko  emisji CO2 w budynku

Jednostkowa wielko  emisji CO2 pochodz ca z procesu spalania paliw przez system ogrzewczy

Jednostkowa wielko  emisji CO2 pochodz ca z procesu spalania paliw przez system 

przygotowania ciepłej wody u ytkowej

Eel,pom,W = i qel,w,i  Af  tel,i  10
-3 

kWh/rok

Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz  dla systemu ogrzewania

Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz  dla systemu wentylacji

Zapotrzebowanie na energi  pomocnicz  dla systemu 

przygotowania ciepłej wody u ytkowej

Jednostkowe zu ycie no nika energii dla przygotowania ciepłej wody u ytkowej (w giel kamienny)


