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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa i cel opracowania. Sytuacja wodno — prawna zakladu.

Operat wodno-prawny opracowano na podstawie umowy mi¢dzy Gming
Karsin a jednostka projektowa. Zakres udokumentowania okresla art.132 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229;zm. : Dz. U. z
2015 r., poz. 469 z p6zn. zm). Ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodno-prawne na
zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu
wiejskiego wraz z malg architekturg i1 infrastrukturg towarzyszaca jest Gmina
Karsin, ul. Dluga 222, 83-440 Karsin, b¢daca wtascicielem dziatek
nr 289/2, 285/5 potozonej w Przytarni, obr. Przytarnia, gmina Karsin, powiat
Koscierzyna, wojewodztwo Pomorskie.

Przy opracowaniu wykorzystano:
- mape pogladowa w skali 1 : 25 000

mapa ewidencyjng w skali 1: 5000

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

decyzja o warunkach zabudowy Wéjta Gminy Karsin

dane i informacje zleceniodawcy

wlasna inwentaryzacja i pomiary
Celem operatu jest przedstawienie danych o istniejgcym stanie oraz celu 1
zakresie zamierzonego korzystania z wod po wykonaniu zagospodarowania
centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z matg
architekturg i infrastrukturg towarzyszaca. Sg one niezbedne, zgodnie z art.122
ust.1, pkt. 3 (zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 19 ppkt. c i f Prawa wodnego) do
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz
szczegblne korzystanie z wod.

2.Dane ogdlne o zakladzie.

Projektowane zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez
oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z malg architekturg 1 infrastrukturg
towarzyszaca potozone jest w granicach wsi Przytarnia na dziatce nr 289/2,
285/5. Dojazd do obiektu stanowi droga gminna (dz. nr 206).

Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia, polega na:
e 0Czyszczeniu stawu wiejskiego wraz z umocnieniem skarp stawu;
e odbudowie wraz z przebudowa rowu melioracyjnego wraz z budowa
mostku i przepustu na rowie;
e budowie jednej wiaty o konstrukcji drewnianej;



¢ Dbudowie siedmiu altan o konstrukcji drewnianej;
e budowie pigtnastu tawostotow o konstrukcji drewnianej;
e budowie elementéw matej architektury: fawek, koszy na §mieci,
e budowie ogrodzenia ze stalowo-betonowych elementow;
¢ Dbudowie nieutwardzonych miejsc postojowych, dojs¢, dojazdow;
e wykonaniu nasadzen zieleni;

0 powierzchni zabudowy maksymalnie 0,40 ha;

Hydrograficznie obiekt znajduje si¢ w zlewni rzeki Wda, stanowigcej
doptyw rzeki Wisty (region wodny Dolnej Wisty). Lokalizacja obiektu
przedstawiona jest na zalgczniku 1, 2 niniejszego opracowania. Obszar, na
ktoérym projektowane jest oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z mata
architekturg i infrastrukturg towarzyszaca, stanowi w chwili obecnej zgodnie z
ewidencja:

Dzialka nr 289/2 — 0,7229 ha w tym:
e lakel VI-0,6429 ha,
e Niecuzytek N —0,0800 ha
Dziatka nr m285/5 —0,2980 ha
e RolaR IVb-0,0396 ha,
e RolaRV -0,0421 ha,
e lakel VI-0,2135 ha,
e Woda W - 0,0028 ha
Odbudowg stawu wiejskiego wraz z budowa matej architektury i infrastrukture
towarzyszaca planuje si¢ wykonac na dziatkach nr 289/2, 285/5. (nieuzytek,
taka ), na ktorej w chwili obecnej znajduja si¢ nicuzytek w postaci zaglebienia
terenowego o statym zwierciadle wody oraz nieuzytkowane taki z uwagi na
nadmierne uwilgotnienie.

Teren ten bedzie stanowi¢ pigkny kompleks przyrodniczy ze znakomicie
wkomponowanym w otaczajacy krajobraz ogolnie dostepnym stawem wiejskim
z matg architekturg i infrastrukturg towarzyszaca, stanowigcymi zarazem
zbiorniki retencyjne wody, wykorzystywane do celow rekreacyjnych.

Ponizej wykorzystujac projekt zagospodarowania terenu dzialek
289/2 i 285/5 podano charakterystyczne wspolrzedne geograficzne
projektowanego stawu wiejskiego oraz pozostalych budowli wodnych:
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3. Cel i zakres zamierzoneqo korzystania z wody.

Celem korzystania z wod jest retencja wod gruntowych 1 opadowych oraz
doptywajacych rowem melioracji  szczegdlowej, ktéry wpltywa do
projektowanego do oczyszczenia stawu wiejskiego o powierzchni F=1900 m? i
gtebokosci wody max. do H=3,00 m. Po wykonaniu robot teren bedzie stanowit
tadny kompleks przyrodniczy ze znakomicie wkomponowanym w otaczajacy
krajobraz centrum wsi Przytarnia, stawem ziemnym z malg architekturg i
infrastrukturg towarzyszacg. Projektowany staw ziemny bedzie wykorzystywany
rowniez jako zbiornik retencyjne z mozliwoscia wykorzystania do celow
rekreacyjnych jak réwniez w razie potrzeby jako zrédto wody retencjonowane;j
do celow p.poz. Posadowienie go w bezposredniej odleglosci od zabudowan,
przyczyni si¢ do uatrakcyjnienia terenu, jak réwniez znakomicie poprawi
estetyke. Na podstawie wieloletnich przeprowadzonych obserwacji na
Istniejacym obszarze, stwierdzono, ze zrédlem zasilania stawu wiejskiego beda
wody zrédliskowe wysoko zalegajace o swobodnym zwierciadle wody, oraz ze
sptywéw  powierzchniowych  oraz  rowu  melioracji  szczegdlowej,
przeptywajacego przez staw wiejski majacy ujscie w jeziorze Wdzydzkim.
Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt. 1), 3) Prawa wodnego niezbedne jest uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego na budowe urzadzen wodnych, jakim jest
odbudowa stawu wiejskiego wraz z matg architekturg i niezbedng infrastrukturg

towarzyszaca.

4. Rozwiazania projektowe.

4.1. Odbudowa ziemnego stawu wiejskiego poprzez jego oczyszczenie.

Rozwigzaniem projektowym obj¢to inwestycje polegajacg na odbudowie
ziemnego stawu wiejskiego poprzez jego oczyszczenie wraz z malg architekturg i
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, spelniajgcego funkcje zbiornika
retencyjnego z funkcjg rekreacyjng dla mieszkancow wsi Przytarnia 1
odwiedzajgcych ja turystow na dziatce nr 289/2 i 285/5 - usytuowanym w
granicach dziatki, poprzez zlokalizowanie go w pétnocno-zachodniej czesci
dziatki 289/2, w ktorej istnieje zanizenie terenowe o stalym zwierciadle wody.

Roboty ziemne podczas odbudowy stawu wiejskiego beda polegaty na wykopie
ziemnego stawu retencyjnego w gruntach organicznych silnie nawodnionych,
nadaniu ksztaltu nieregularnego zblizonego do ,,fasolki”” wraz z nadaniem
odpowiedniego nachylenia skarp. W zwigzku z przeprowadzeniem tych prac
powstanie ziemny staw retencyjny o parametrach podanych ponizej oraz
rozplantowaniu urobku wokot stawu z podniesieniem najnizszego terenu o ca 20-
30 cm a pozostata czg¢$¢ urobku zostanie wywieziona i wymieniona na grunt



mineralny, na ktérym posadowione zostang elementy matej architektury i
infrastruktury towarzyszacej w postaci:

e odbudowie wraz z przebudowa rowu melioracyjnego wraz z budowa
mostku i przepustu na rowie;

e budowie jednej wiaty o konstrukcji drewnianej;

e budowie siedmiu altan o konstrukcji drewnianej;

e budowie pigtnastu tawostotow o konstrukcji drewnianej;

e Dbudowie elementéw matej architektury: fawek, koszy na §mieci,

¢ budowie ogrodzenia ze stalowo-betonowych elementow;

¢ Dbudowie nieutwardzonych miejsc postojowych, dojs¢, dojazdow;

e wykonaniu nasadzen zieleni;

W wyniku tych rozwigzan, powstanie ziemny staw wiejski wraz z mata
architekturg 1 infrastrukturg towarzyszaca przychylne dla srodowiska, z ktore;j
beda mogly korzysta¢ mieszkancy wsi Przytarnia 1 przebywajacy na
wypoczynku turysci.

Parametry techniczne projektowanego do odbudowy stawu wiejskiego:

Staw wiejski

e wymiary (ksztalt nieregularny zblizony do ,,fasolki”)

— 78,94 mx 46,32 mx19,00 m

e nachylenie skarp stawow oraz grobli 1: 2,0

e $rednia gleboko$¢ wody w stawie — od 2,80 m do 3,00 m

e powierzchnia calkowita stawu — 0,1900 ha

e objetos¢ wykopu — 4.445,00 m?

e objeto$¢ wody — 3.693,00 m?

¢ rzedna projektowana dna stawu — 146,00 m.n.p.m

e rzegdna zwierciadta max wody w stawie — 143,20 m.n.p.m
W celu zapewnienia stabilnosci skarpy w stawie wiejskim i skarpy rowu
zaprojektowano umocnienie kiszkg faszynowa 20+20 cm na dtugosci skarpy a
powyzej darniowanie na ptask do gory skarpy.

4.2. Budowa miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszacej .

Projektowane miejsca postojowe dla potrzeb mieszkancow i turystow
korzystajacych z imprez plenerowych odbywajacych si¢ nad stawem wiejskim,
zlokalizowane sg miejsca postojowe trawiaste na dziatce 285/5 do ktorych



prowadzi rowniez trawiasta droga dojazdowa od drogi wiejskiej. Na drodze
dojazdowej na rowie zaprojektowano przepust drogowy na ruszcie drewnianym.
Miejsca postojowe planuje si¢ wykona¢ z gruntu miejscowego z
rozplantowanego urobku i nawiezionego na niego gruntu mineralnego obsianego
mieszanka traw. Miejsca postojowe stanowi¢ beda mozliwos¢ zatrzymania sig i
postoju dla ca 20 samochodéw w tym 1 miejsce dla osob niepetnosprawnych. W
poblizu miejsc postojowych planuje si¢ umiescic¢ kosz na odpadki state z
mozliwos$cig segregacji.

4.3. Budowa ogrodzenia z bramg i furtka.

Projektuje si¢ wykona¢ ogrodzenie wokot stawu wiejskiego z paneli stalowych
na stupkach stalowych o wysokosci 1,50 m nad powierzchnig cokolika o
wysokosci 20 cm. Razem z cokolikiem ogrodzenie bedzie mito wysokos¢ 1,70m.
Stupek stalowy posadowiony na fundamencie z betonu wkopany w ziemi¢ na
glebokos¢ 60 cm . Ogrodzenie tgcznej dhugosci 510,00 mb bez furtki i bramy.
Dwie bramy wjazdowe o szerokosci 5,00 m /1,50 m i furtka uchylna o

szerokosci 1,50 m /1,50 m nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym
nr 13.

4.4. Budowa altanek drewnianych.

Na terenie wokot stawu wiejskiego w jego potudniowo-wschodniej stronie
projektuje si¢ wybudowanie siedem altanek drewnianych ochronnych o
powierzchni 12,00 m2 o ksztalcie w rzucie poziomym prostokata o wymiarach
3,00 x 4,00 m. Konstrukcja altan azurowa od strony stawu otwarta. Posadowienie
ze wzgledu na grunty organiczne na ptycie zelbetowe;.

= powierzchnia zabudowy altany: maksymalnie 12,0 m?;
szerokosc¢ elewacji frontowej elewacji od strony frontu:
» altan (dluzszy bok): maksymalnie 4,0 m ;
wysokos¢ zabudowy
= altan: maksymalnie 4,0 m;
Rysunki konstrukcyjne w zataczeniu nr 10.

Lokalizacje przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
4.4. Budowa wiaty drewnianej.

Na terenie wokot stawu wiejskiego w jego potudniowo-wschodniej stronie
powyzej altan drewnianych, projektuje si¢ wybudowanie wiaty drewnianej na
imprezy plenerowe o powierzchni 30,00 m2 o ksztalcie w rzucie poziomym



prostokata o wymiarach 5,00 x 6,00 m. Konstrukcja wiaty petlna od strony stawu
I altan otwarta. Posadowienie ze wzglgdu na grunty organiczne na ptycie
zelbetowe;.

= powierzchnia zabudowy wiaty: maksymalnie 30,0 m?;
szeroko$¢ elewacji frontowej elewacji od strony frontu:
» wiaty (dtuzszy bok): maksymalnie 6,0 m ;
wysoko$¢ zabudowy:

= wiaty: maksymalnie 6,0 m;
Wiata wolnostojaca bedzie stuzy¢ organizowaniu wiejskich imprez plenerowych i
spotkan mieszkancow wsi Przytarnia.
Rysunki konstrukcyjne w zalaczeniu nr 9.

Lokalizacj¢ przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
4.4. Budowa mostku drewnianego.

Mostek projektuje si¢ o konstrukcji drewnianej o parametrach :

szerokos¢ 1,50m i dtugosci 5,00m.

Zaprojektowano mostek o konstrukcji drewnianej, zabezpieczony barierkami
ochronnymi o wysokosci 1,10 na catej dlugosci. Konstrukcja mostku oparta o
pale drewniane 10x10 cm cm pograzone w grunt. Poktad zaprojektowano z
bali drewnianych grubosci 4,20 cm, opartych o legary drewniane podtuzne o
wymiarach 8 x16 cm , w trzech rzedach przytwierdzone do pali za pomoca
$rub oraz podwaling 0 wym. 10 X 10 cm umieszczong pomiedzy stupami na
stezeniach do ktorych zostaty za pomoca gwozdzi. Stupy drewniane o
wymiarach 10x10 c¢m i dlugosci 7,00 m projektuje si¢ w rozstawie co ca
0,75 m w dwoch rzgdach odlegtych od siebie o 4,05 m. Pale drewniane
projektuje si¢ stezyc pomiedzy sobg za pomocg dwoch belek o wymiarach 10
X 10 cm zwigzanych za pomocg $ruby M 24 dt. 50cm.Po wykonaniu
konstrukcji nos$nej (stezenia 1 belki nosne) nalezy wykonac poktad z desek o
grubosci nie mniejszej niz 4,20 cm. Bale poktadu przechodzace przez shupy
nosne muszg by¢ dtuzsze o 0,60m w miejscach tych bowiem zostang
zamontowane stupki porgczy z krawedziakow 0,10x0,10 i dlugosci 1,10m.
Stupki zostang przytwierdzone do podloza Srubami za pomocg zastrzatow
wykonanych w ksztalcie trojkata prostokatnego z katownika 40x4 o
wymiarach 80x50x95cm. Uzyte drewno na pomost nalezy zakonserwowac
srodkami przeciwgrzybowymi, ktore sg przyjazne srodowisku 1 stosowane sg
do drewna narazonego na wilgo¢ 1 wode.

Podstawowe dane 1 szczegotowe rozwigzania zawieraja rysunki
konstrukcyjne nr 11.



4.5.

4.6.

Budowa przepustu i drogi dojazdowej.

Rozwigzaniem projektowym objeto inwestycje polegajacg na budowie
przepustu betonowego $rednicy @ 600 mm o dtugosci L=8,50 mb w ciagu
projektowanej drogi gruntowo-trawiastej na rowie odptywowym ze stawu
wiejskiego. Dla tej budowli, zlokalizowanej w miejscach wystepowania
gruntow stabonosnych — torfow przewidziano indywidualny sposob
fundowania.

Przewody zostang utozone na specjalnie przygotowanym podiozu z
geosiatki Miragrid z widkien poliestrowych, geowldkniny Polyfelt TS 50 1
podsypki z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Cato$¢ zostanie posadowiona na palach i ruszcie drewnianym. Pale ¢ 15 cm
muszg by¢ wbite go gruntu mineralnego (min. 0,50 m). Konstrukcje rusztu
pokazano na zalaczniku.

Przepust z wlotem 1 wylotem nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi. Po wykonaniu przepustu nalezy go przysypa¢ do
wymaganej rz¢dnej. Zasypywanie przepustu nalezy wykonywaé¢ warstwami
20-30 cm z zaggszczeniem poszczegolnych warstw. Nawierzchni¢ na
przepuscie nalezy utwardzi¢ pospotka lub klincem kamiennym. Wlot 1 wylot
wykonany bedzie z darniny na mur. Przed wlotem i wylotem dno nalezy
ubezpieczy¢ kiszka faszynowa. Powyzej kiszki faszynowej skarpy
ubezpieczy¢ darning na plask.

Parametry techniczne projektowanego do budowy przepustu:

Przepust drogowy

e dlugos¢ przepustu — 8,50 m

e Srednica przewodu przepustu @ 600 mm

e materiat — przewod rurowy z rur PCV lub PHED

e Spadek podtuzny przepustu I= 5,00 %o
Podstawowe dane 1 szczegotowe rozwigzania zawieraja rysunki
konstrukcyjne nr 12.

Budowie pietnastu lawostolow o konstrukcji drewnianej.

W wyposazeniu planuje si¢ umiesci¢ tawo- stoty w ilosci 15 szt. wg
zatgczonych zdjec . wybor tawostotéw nalezy do inwestora. Rozmieszczenie
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
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4.7. Budowie elementéw malej architektury: lawek, koszy na Smieci.

W wyposazeniu planuje si¢ umiesci¢ kosze na odpadki state o pojemnosci
40-100 litrow przy tawostole -1 kosz na 2 tawostoty oraz 200 | pojemnik na
odpadki przy miejscu postojowym.. Rozmieszczenie wyposazenia pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu.

4.8. Wykonaniu nasadzen zieleni.
Wokot stawu planuje si¢ dokona¢ nasadzen zieleni ztozonych z gatunkow

miejscowych o wysokosci niskiej 1 Sredniej. Rozmieszczenie wyposazenia
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

5. Opis urzadzen sluzacych do poboru lub zrzutu wody.

Na etapie projektowanego zagospodarowania centrum wsi Przytarnia poprzez
oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z malg architekturg 1 infrastrukturg
towarzyszacg na dziatce nr 289/2, 285/5 nie przewiduje si¢ budowy urzadzen do
poboru i zrzutu nadmiaru wody.

6. Okres$lenie urzadzen pomiarowych.

Na w/w projektowanym zagospodarowaniu centrum wsi Przytarnia poprzez
oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z malg architekturg 1 infrastrukturg
towarzyszaca nie jest przewidywany montaz wodnych urzadzen pomiarowych.

/. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego

Kkorzystania z wod.

Wriascicielem dziatek nr 289/2; 285/5, na ktorej projektowane jest
zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu
wiejskiego wraz z matg architekturg i infrastrukturg towarzyszacg jest Gmina
Karsin, ul. Diuga 222, 83-440 Karsin.

O pozwolenie wodno- prawne na zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia
poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z matg architekturg 1 infrastrukturg
towarzyszacg ubiega si¢ jest Gmina Karsin, ul. Dtuga 222, 83-440 Karsin.

W/w dziatki potozone sg na terenie wsi Przytarnia, obr. Przytarnia, gmina
Karsin, powiat Koscierzyna, wojewddztwo Pomorskie.
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8. Ustalenia wynikajace z dokumentow planistycznych gospodarowania wodami.

Zgodnie z art. 113 Prawa Wodnego planowanie w gospodarowaniu
wodami obejmuje nastepujace dokumenty planistyczne:
- program wodno — srodowiskowy kraju z uwzglednieniem podziatu na
obszary dorzeczy, zwany dalej ,,program wodno-$srodowiskowy kraju”
- plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
- plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
- plan przeciwdzialania skutkom suszy na obszarze dorzecza
- warunki korzystania z wod regionu wodnego
- sporzadzane w miar¢ potrzeby warunki korzystania z wod zlewni

W dniu 7 listopada 2014 r. Dyrektor RZGW w Gdansku wydat
Rozporzadzenie nr 9/2014 w sprawie warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Wisty (Dz. U. Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26listopada
2014 r. poz., 4137).

Wykonanie urzadzenia wodnego jakim jest przedmiotowy ziemny zbiornik
wodny nie jest sprzeczne z ustaleniami planéw gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza (tymi ktore juz sa opracowane) 1 warunkow korzystania z wod
regionu wodnego.

Wykonanie urzadzenia wodnego jakim jest przedmiotowy ziemny zbiornik
wodny nie jest sprzeczne z ustaleniami planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ani z planem przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze
dorzecza. Powyzsze plany sg obecnie sporzadzane 1 s3 na etapie konsultacji
spotecznych.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego, m.in. cele sSrodowiskowe,
priorytety w zaspakajaniu potrzeb gospodarczych, ograniczenia, kierunki
osiggnigcia dobrego stanu wod uwypuklono w nastepnych punktach.

9. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

Region wodny jest to cze$¢ obszaru dorzecza wyodrgbniona na
podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarzadzania zasobami
wodnymi lub cato$¢ obszaru dorzecza.

Wedlug Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy i1 regionow wodnych przedmiotowy obszar nalezy do
regionu wodnego Dolnej Wisty.

Zgodnie z art. 115 Prawa Wodnego korzystanie z wod winno spetniac¢
wymogi okreslone w ,,warunkach korzystania z wdd regionu wodnego™.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego obejmuja:

— ustalenia planow zagospodarowania przestrzennego

— ustalenia zawarte w obowigzujacych pozwoleniach wodnoprawnych z
uwzglednieniem podzialu na zlewnie.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego mogg okreslac: - szczegdtowe
wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z celow srodowiskowych
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-priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
- ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego
czesci albo dla wskazanych jednolitych czgsci wod niezbedne dla osiggnigcia
ustalonych celow srodowiskowych, w szczegolnosci w zakresie:
e poboru wod powierzchniowych lub podziemnych
e wprowadzania $cieckow do wod lub do ziemi
e wprowadzania substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego do wdd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych
e wykonywania nowych urzadzen wodnych
W dniu 22 lutego 2011r . Rada Ministrow (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r.,
Nr 49, poz. 549) zatwierdzita Plany gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy: Wisty, Odry, Jarftu, Swiezej, Pregoty, Niemna, Dunaju, Dniestru,
Laby, Ucker. Natomiast na dzien dzisiejszy brak warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego.
Przedmiotowy ziemny zbiornik wodny znajduje si¢ w obszarze
jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim kodem
PLGW 240030 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. W ww.
planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie kryteriow 1 sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U.
z dnia 19.01.2016 1., poz. 82), stan ilosciowy i chemiczny JCWPd oceniono
jako dobry.

Rozpatrywana jednolita cz¢$¢ wod podziemnych nie jest zagrozona
ryzykiem nieosiaggnigcia celow srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej
dobrego stanu ilosciowego 1 chemicznego wod podziemnych. Eksploatacja
przedsiewzigcia nie powoduje doplywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego czesci wod
podziemnych. Projektowany ziemny zbiornik wodny nie ma réwniez
negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego
wod podziemnych. Wykonana dotychczas analiza warunkoéw geologicznych
wyklucza jakgkolwiek mozliwos¢ istnienia wiezi hydraulicznej miedzy
warstwg, w ktorej wykonana jest inwestycja a warstwg wod podziemnych
stanowigcych_zrodlo zaopatrzenia ludno$ci w wode pitng w tym rejonie.

Przedmiotowy ziemny zbiornik wodny znajduje si¢ w obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem
PLRW 200025294379 — Wda do wyplywu z jez. Wdzydze, zaliczonym do
regionu wodnego Dolnej Wisty.

Typ JCWP — cieki taczace jeziora.

Status JCWP — silnie zmieniona cz¢s¢ wod. W ww. planie, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych cze¢sci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz.
1549), stan tej JCWP oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow
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srodowiskowych, tj. przesunigcie terminu osiggnigcia celu z powodu
koniecznosci dodatkowych analiz oraz dhugosSci procesu inwestycyjnego.
Ziemny zbiornik wodny nie oddziatywuje negatywnie na wody
powierzchniowe.

Projektowany ziemny zbiornik wodny nie przyczynia si¢ do zmiany obecnie
wystepujacego stanu/potencjatu ekologicznego JCWP.

W rejonie projektowanego ziemnego zbiornika wodnego wystepuja obszary
chronione, o ktérych mowa w art. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 j.t.) zlokalizowana na terenie Obszaru
Specjalnej Ochrony ,,Bory Tucholskie” PLB220009 ,,Bory Tucholskie” —
Powierzchnia 322535.9 ha; Typ ostoi B.

10.0Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe
oraz podziemne.

Projektowane do budowy towisko wedkarskie jako ziemny staw rybny
bedzie dziata¢ na zasadzie zbiornika retencyjnego gromadzacego wody
powierzchniowe z zimowych roztopoéw , wody opadowe , wody wysigkowe i
podsigkowe.

Planowane przedsiewzigcie poprawi stosunki powietrzno-wodne na terenie
przedmiotowych dziatek oraz terenéw bezposrednio przyleglych. Powstanie
przychylny dla srodowiska uzytek ekologiczny, w ktorym glownymi
sktadnikami walorystycznymi beda woda zretencjonowana w towisku,
ros§linno$¢ charakterystyczna dla zbiornikéw wodnych, oraz fauna wodna w
postaci wielu gatunkow ryb.

Najwazniejszym czynnikiem zwigzanym z faza budowy sg roboty ziemne 1
zwigzany z tym obowigzek chronienia prochnicznej warstwy gleby przed
degradacjg i zniszczeniem oraz wzrost poziomu hatasu od maszyn budowlanych.
Roboty ziemne podczas renowacji 1 wyskarpowaniu towiska wedkarskiego beda
polegaty na gruntownym odmuleniu dna zanizenia terenowego, nadaniu ksztattu
prostokata wraz z nadaniem odpowiedniego nachylenia skarp. Zakres prac
ziemnych spowoduje przeksztatcenia powierzchni ziemi i poprawi rownowage
przyrodniczg. Usuwane masy ziemi zostang wykorzystane do budowy grobli
wokot towiska oraz rekultywacji gruntow ulepszajac gleby gorszej jakosci.

Nie przewiduje si¢ wytworzenia jakichkolwiek ilo$ci odpadow w fazie budowy.
W fazie budowy nie wystgpig istotne ujemne oddziatywania.

W fazie eksploatacji z punktu ochrony srodowiska nie przewiduje si¢
intensywnej hodowli ryb, co nie bedzie powodowato zanieczyszczania wod
powierzchniowych i podziemnych $ciekami i odpadami.

Nie przewiduje si¢ podczas eksploatacji przekroczenia dopuszczalnej emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz zachowanie dopuszczalnego poziomu hatasu.
Wykonane przedsigwzigcie stanowi¢ bedzie jak dotychczas ostoje spokoju i
ciszy, stwarzajgc odpowiednie warunki do rekreacji i wypoczynku.
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Nie przewiduje si¢ zuzywania kopalin w fazie eksploatacji przedsigwzigcia.

Projektowane przedsiewzigcie :

- nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na rybostany lub zwierzeta w stanie
dzikim, w szczegolnosci na gatunki rzadkie lub zagrozone,

- nie bedzie negatywnie oddzialywac na roslinnos¢, w szczego6lnosci na rzadkie
lub zagrozone gatunki,

- nie bedzie stanowito zagrozenia dla jakosci wéd poziomu wodonosnego
eksploatowanego przez wodociag wiejski i lokalnych zaktadowych uje¢ wod
podziemnych na terenie Przytarni.

- bedzie urzadzeniem przechwytujacym i retencjonujagcym nadmiar wod
opadowych,

- nie bedzie zwigzane z budowa obiektow kubaturowych majacych wpltyw na
wartos$ci estetyczne terenu,

- stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpieczenie w wode do celow
przeciwpozarowych dla budynkow zlokalizowanych w poblizu
przedsigwziecia,

Uwzgledniajac powyzsze nalezy stwierdzi€, ze planowane przedsiewzigcie nie

wplynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego(w tym szczeg6lnie na wody

powierzchniowe i podziemne) terenu objetego tym przedsiewzigciem oraz
terendw do niego przylegtych. Planowane przedsiewzigcie, spetnia¢ bedzie
wiele pozytywnych funkcji takie jak magazynowanie wody dla celow
wedkarskich, rekreacyjnych, rolniczych, przeciwpozarowych.

11.0bowiazki zakladu ubiegajacego sie¢ 0 pozwolenie wodno-prawne w
stosunku do oséb trzecich.

W zakresie szczegdlnego korzystania z wod, uprawniony odpowiada za
wszelkie szkody zwigzane z realizacja nadanych uprawnien. Eksploatacja 1
konserwacja projektowanego zagospodarowania centrum wsi Przytarnia poprzez
oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z malg architekturg 1 infrastrukturg
towarzyszacg karskich zajmowac si¢ bedzie wiasciciel dziatek nr 289/3, 285/5
— Gmina Karsin, ul. Dtuga 222, 83-440 Karsin.

12.Whnioski i zalecenia.

- Wykonie inwestycji zgodnie z przedtozonym operatem wodnoprawnym i
pozwoleniem wodno prawnym.

- Uprawniony nie moze narusza¢ praw osob trzecich.

- Uprawniony winien wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza
wykonanych urzadzen 1 dostarczy¢ ja zainteresowanym stronom.

- Na uprawnionym spoczywa obowigzek utrzymania w petnej sprawnosci
technicznej wykonanych urzadzen wodnych.

- Na uprawnionym spoczywa obowigzek utrzymywania czystosci i
porzadku w obrgbie wykonywanej inwestycji, dobrego stanu
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ekosysteméw wodnych, ma takze zasobow wodnych przed
zanieczyszczeniami.

- Uprawniony bedzie odpowiadatl za wszelkie szkody powstate w efekcie
nadanego prawa.

- Inwestor jest zobowigzany do likwidacji wybudowanych urzadzen i
doprowadzenia terenu do pierwotnego stanu, w przypadku zaprzestania
uzytkowania lub wygasni¢cia pozwolenia wodno- prawnego.

- umiesci¢ na granicy dziatek od strony drogi dojazdowej tablice
informujace o stawie wiejskim wraz z infrastrukturag towarzyszaca |

obowigzujagcym w jego obrebie regulaminie.

13. Zakres wniosku i dodatkowe dokumenty.

W Starostwie Powiatowym w Koscierzynie nalezy ztozy¢ wraz z operatem
wodno-prawnym wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na;
a) Odbudowg ziemnego stawu wiejskiego wraz z matg architekturg i
infrastrukturg towarzyszaca 0 parametrach:
Parametry techniczne projektowanego do odbudowy stawu wiejskiego:
e wymiary (ksztalt nieregularny zblizony do ,,fasolki”)
— 78,94 mx46,32mx19,00 m
e nachylenie skarp stawdéw oraz grobli 1 : 2,0
e $rednia glebokos$¢ wody w stawie — od 2,80 m do 3,00 m
e powierzchnia calkowita stawu — 0,1900 ha
e objetos¢ wykopu — 4.445,00 m?
e objeto$¢ wody — 3.693,00 m?
e rzegdna projektowana dna stawu — 146,00 m.n.p.m
¢ rzegdna zwierciadta max wody w stawie — 143,20 m.n.p.m
b) Budowe przepust drogowy
e dhugos¢ przepustu — 8,50 m
e Srednica przewodu przepustu g 600 mm
e materiat — przewo6d rurowy z rur PCV lub PHED
e Spadek podtuzny przepustu I= 5,00 %o

c) Budowe mostku o konstrukcji drewnianej o parametrach :
szerokos¢ 1,50m 1 dtugosci 5,00m.

Strony postepowania administracyjnego:

1. Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Diuga 222
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14. Opis prowadzonej dzialalnosci w jezvku nietechnicznym

Gmina Karsin, bedaca wtascicielem dziatek nr 289/2, 285/5 planuje
inwestycje polegajaca na zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez
oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z budowa matej architektury z
infrastrukturg towarzyszaca usytuowanego w granicach dziatek, poprzez
zlokalizowanie go w dolnej czgsci dziatki 289/2 i 285/5, w ktorej istnieje staw
wiejski o statym zwierciadle wody.

Odbudowe ziemnego stawu wiejskiego wraz z matg architekturg i
infrastrukturg towarzyszaca o zakresie 1 nastepujacych parametrach:

Parametry techniczne projektowanego do odbudowy stawu wiejskiego:

e wymiary (ksztalt nieregularny zblizony do ,,fasolki”)

— 78,94 mx46,32mx19,00 m

e nachylenie skarp stawdéw oraz grobli 1 : 2,0

e $rednia gleboko$¢ wody w stawie — od 2,80 m do 3,00 m

e powierzchnia calkowita stawu — 0,1900 ha

e objetos¢ wykopu — 4.445,00 m?

e objeto$é wody — 3.693,00 m?

e rzg¢dna projektowana dna stawu — 146,00 m.n.p.m

¢ rzgdna zwierciadta max wody w stawie — 143,20 m.n.p.m
Budowa przepust drogowy
dhugos¢ przepustu — 8,50 m

srednica przewodu przepustu g 600 mm

materiat — przewod rurowy z rur PCV lub PHED

Spadek podtuzny przepustu I= 5,00 %o
Budowa mostku o konstrukcji drewnianej o parametrach :
szerokos¢ 1,50m i dtugosci 5,00m.
Celem operatu uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie

zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego
wraz z malg architekturg i1 infrastrukturg towarzyszaca.
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15. PROJEKT INSTRUKCJI EKSPLOATACJI | KONSERWACJI.

Dla zagospodarowania centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu
wiejskiego wraz z malg architektura i infrastruktura towarzyszacq polozonego
na dzialce nr 289/2, 285/5 w Przytarni, obr. Przytarnia, Gm. Karsin —
wlasciciel Gmina Karsin.

15.1. Instrukcja gospodarowania woda.

Pozwolenia wodno-prawne sg jednym z instrumentoéw zarzadzania wodami.
Zarzadzanie wodami polega na ksztattowaniu , ochronie 1 wykorzystywaniu
zasobow wod podziemnych i1 powierzchniowych zgodnie z zasadg zrownowazonego
rozwoju , majac na celu m.in.:

1) ochrone¢ zasobdéw wod powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniem 1 nadmierng eksploatacja ,

2) zapewnienie ludnosci i gospodarce wody o odpowiedniej jakoSci.

W zwigzku z powyzszym nalezy prowadzi¢ racjonalng gospodarke zasobami wod

podziemnych i powierzchniowych.

Racjonalno$¢ w gospodarowaniu wodg osigga si¢ poprzez:

a) wydawanie pozwolen wodno - prawnych z okresleniem wielko$ci poboru wody
I zrzutu jej nadmiaru, wyliczonej na podstawie aktualnych danych.

b) pobieranie optat za gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska ,

C) opomiarowanie poboru i zrzutu wody,

d) eksploatacja urzadzen wodnych zgodnie z instrukcjg ,

e) dbanie o szczelno$¢ urzadzen wodnych

f) dbanie o czystos¢ zrzucanych wod — racjonalna gospodarka rybacka na stawach.

15.2. Instrukcja eksploatacji urzadzen wodnych zagospodarowanie centrum
wsi  Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z mala
architektura i infrastruktura towarzyszaca.

15.2.1.0g06lne zasady.

Ziemny staw wiejski wraz z urzadzeniami wodnymi wymagaja zawsze Swiadomej
eksploatacji, przegladoéw, konserwacji 1 napraw.

Staw wiejski nalezy eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem tj. do retencjonowania
wody dla rekreacji, wypoczynku oraz hodowli réznych gatunkéw ryb. Nalezy
dazy¢ do tego aby w okresie sptywow wody wiosennej z okresu zimowego a takze
po wigkszych opadach atmosferycznych staw wiejski byt catkowicie napetniony. W
przypadku wystgpienia wielkich wod , a takze gdy staw wypetnia si¢ do
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najwyzszego projektowanego poziomu, nalezy odpowiednio odprowadzi¢ wodg¢ do
rowu melioracyjnego — wbudowujac w tym celu przelew w postaci rury.
Podstawowym zadaniem eksploatacji stawu wiejskiego jest zapewnienie
cigglego utrzymania poziomu wody.
W celu zachowania tych warunkow nalezy:
-utrzymywacé urzadzenia w pelnej sprawnosci ; mozliwe jest to przy wlasciwej
konserwacji urzadzen,
-usuwac bezzwlocznie wszelkie drobne uszkodzenia czy usterki niezaleznie od pory
dnia czy roku,
-badac¢ jakos¢ wody i1 korygowa¢ w miare mozliwosci niekorzystne zmiany jej
wlasciwosci,
-ustala¢ mozliwie wcze$nie zarowno rodzaj jak 1 zakres robot remontowych.
15.2.2. Naprawy uszkodzen.
Projektowany staw wiejski moze ulega¢ uszkodzeniom. Dlatego tez niezbgdne
sg ich okresowe przeglady. Przeglady nalezy wykonywacé szczegolnie po sptywie
wielkich wod oraz po wigkszych ulewach. Kazde, nawet najdrobniejsze
uszkodzenie powinno by¢ szybko naprawione, gdyz pod wptywem dziatania
wody moze si¢ ono szybko powiekszy¢ doprowadzajac do zniszczenia budowli.
Ponizej podano najczesciej obserwowane uszkodzenia na ziemnych stawach
wodnych oraz sposoby ich usuwania.
- wyrwy i obsuni¢cie skarpy odwodnej lub brzegu stawu
Jezeli wyrwy sg mate wystarczy zasypac je miejscowym materiatem. W
przypadku wyrw wigkszych celowe jest zastosowanie specjalnego umocnienia
np.: narzutu kamiennego na geowtdkninie
15.2.3. Biezaca konserwacja stawu wiejskiego.
Do prawidlowej eksploatacji ziemnego stawu wodnego nalezy rowniez biezaca
konserwacja urzadzen i budowli. Zapobiega to powstawaniu uszkodzen i
umozliwia wlasciwe, zgodne z przeznaczeniem, uzytkowanie stawu.
Podstawowe zadania zwigzane z konserwacja:
- utrzymanie w dobrym stanie umocnien skarp grobli ziemnych.
Polega to przede wszystkim na okresowym koszeniu trawy, nawozeniu i
ewentualnym nawadnianiu, szczeg6lnie skarp o wystawie potudniowej. Zamiast
koszenia dopuszcza si¢ wypas owiec lub koz.
- zwalczanie malych gryzoni
Niebezpiecznymi gryzoniami dla budowli ziemnych sa: pizmaki, krety, norniki i
kroliki. Buduja one korytarze w korpusie grobli mogace doprowadzi¢ do
powstania wysigkow na skarpie odpowietrznej. Warto jest posadzi¢ w poblizu
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towisk kilka drzew, na ktérych moga gniazdowac ptaki drapiezne oraz usypac
kopczyki z kamieniami jako kryjowki dla tasic. Zwierzeta te ogranicza liczbe
gryzoni. W przypadku nadmiernej ilo$ci drobnych gryzoni mozna zastosowac
srodki chemiczne przeznaczone do ich zwalczania ( np. §wiece dymne).

- odmulanie lowisk

W stawach wodnych po sptywie wielkich wod moze wystgpi¢ koniecznosé
mechanicznego usuni¢cia namutow. Mozna to wykona¢ za pomoca koparki
poruszajacej si¢ po brzegu stawu.

-usuwanie roslinnosci wodnej

Czynnos¢ te wykonuje si¢ gdy jest to niezbedne ze wzgledu na eksploatacje
ziemnego stawu wodnego.

- uzupelnianie zawartosci tlenu w wodzie

Jest to konieczne w wyjatkowych przypadkach, gdy hodowane sg ryby. Mozna
wowczas napowietrza¢ wode wtlaczajac powietrze za pomocg specjalnych
urzadzen.

- konserwacja strefy buforowej wokot stawu.

Polega to na usuwaniu zeschnigtych roslin, przewroconych drzew 1 usychajacych
krzewdw oraz ewentualnym podsiewaniem trawy.

- konserwacja urzadzen metalowych i drewnianych — dla zabezpieczenia
przed korozja i niszczeniem. Polega na okresowym oczyszczeniu tych budowli i
malowaniu ich odpowiednimi farbami.

15.3. Instrukcja BHP

Na podstawie przepiséw przy obstudze ziemnych stawoéw wodnych obowigzuja
nastepujgce warunki:

- Poszczegolne obiekty 1 urzagdzenia stawdw powinny miec

ustalone nazwy, zgodnie z dokumentacja techniczna, uwidocznione na
przymocowanych tabliczkach oraz informacje o zagrozeniach.

- Pracownicy z uszkodzong skoéra ragk 1 innych nie ostonietych czesci ciata nie
powinni by¢ dopuszczani do pracy, przy ktorej istnieje mozliwos¢ bezposredniego
stykania si¢ z gruntem torfowym.

- Teren stawu powinien by¢ ogrodzony i niedostepny dla 0séb postronnych.

- Prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- Konserwacje biezace 1 okresowe obiektow , urzadzen i instalacji powinny by¢
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-
ruchowej dostarczonej przez producentow tych urzadzen.
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- Prace konserwacyjno-remontowe i montazowe powinny by¢ organizowane i
prowadzone pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

- W przypadku suszy atmosferycznej zabrania si¢ palenia tytoniu, uzywania
otwartego plomienia oraz wykonywania prac mogacych spowodowac zapton suche;j
ro$linnosci lub torfu.
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16. Zalaczniki

- Decyzja o warunkach zabudowy Wéjta Gminy Karsin
- Wypisy z rejestru gruntow
- Zestawienie kubatur wykopow, wody i nasypow

22



©OoN RN RE

e e ol
W= o

II. Czesé graficzna

Mapa pogladowa w skali 1: 25 000

Mapa syt. — wys. Projekt zagospodarowania w skali 1:500

Przekroj podluzny stawu w skali 1: 100/500

Przekroje poprzeczne stawu I-1i Il-11 w skali 1 : 100/500

Przekroje poprzeczne stawu II-1111 V-1V w skali 1 : 100/500
Przekroje poprzeczne stawu V-V i VI-VI w skali 1 : 100/500
Przekroje poprzeczne stawu VII-V i VII-VIII w skali 1 : 100/500
Przekroje poprzeczne stawu IX-1X; X-Xi XI-XI w skali 1 : 100/500
Rysunek wiaty drewnianej o wymiarach 5,00 x 6,00 m w skali 1:100
Rysunek wiaty drewnianej o wymiarach 3,00 x 4,00 m w skali 1:100
Rysunek mostku przez row w skali 1: 50

Rysunek przepustu na rowie pod droga w skali 1:100

Rysunek ogrodzenia —przesto z brama i furtka w skali 1:50

Zdjecia lawo-stolow i koszy na odpadki

23



