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Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 2 padziernik 2017r

/Miejscowd¢ i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane z pdiejszymi
zmianami, skladamyswiadczenie: niniejszy projekt budowlany zostat spgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant Sprawdgaj



A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy siedecpgowej i kanalizacji
sanitarnej na odcinku Wiele- Chojny gmina Karsin

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map numeryczgp
wykonane przez uprawnionego geadet

- Specyfikacje istotnych warunkéw zamaowienia.

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999az, 430) z péniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt brasanitarnej: sieci wodoggowej, kanalizaciji
sanitarnej wraz z prztzami, na ktore skladagic nastpujace elementy:

Sie¢ wodociagowa z przyhczami:

- sie¢ wodochgowa @90 PE L=582,5m

- hydranty p.pa. nadziemnep 80 szt- 4

- przylacza wodocigowe@ 40 PE L=240,5m

- studnie wodomierzowe z PP400mm szt- 6

- nawiertki do nawiercania podscieniem 90/40 szt - 12

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami:

- kanaly sanitarnep 200 PCV L=724,0 m

- przylacza sanitarngp 160 PCV L=225,2 m
- studnie PCV@425 szt- 22

- studnie PCV@315 szt- 19

4. Charakterystyka inwestycji

4.1. Pozostate ustalenia

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu aranarusza prawa wlasiod i uprawnié
0s0b trzecich, a tak nie pogorszy warunkéweytkowania gsiednich nieruchormiai.
Planowana inwestycja nie pozbawi dpst do drogi publicznej, nmitiwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej orazsrodkow hcznaci.

Teren obgty inwestycjy nie znajduje siw rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani néay w
strefie naraonej na niebezpieczstwo powodzi lub osuwaniagsmas ziemnych, a tak nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestpefjektuje s} zagospodarowaw ramach
wiasnej nieruchomii lub w miejscu wskazanym przez miasto lub w spasgodny z
przepisami.

Teren nie wymaga zgody na zmggmrzeznaczenia gruntow na cele nierolnicze.
Projektowane gytkowanie i zagospodarowanie terenu ngdzie stanowd zrodta
zanieczyszczedlasrodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rgzaimia techniczne,
technologiczne i organizacyjne ogranigzaggatywny wptyw narodowisko.

W systemie ekologicznych obszarow chronionych régtacy przedmiotem opracowania
znajduje s} w obszarze specjalnej ochrony ptakow "Bory TudkielsPLB 220009 obszarze
NATURA 2000. Zgodnie z decygzjWaojta Gminy Karsin o ustaleniu lokalizacji inwesjiycelu
publicznego RG.6733.11.2017 MJK.RO z dnia 08 listopada 201@alizacja inwestycji nie
pogorszy stanu ochrony gatunkow ptakow i nie zapumegralndci obszaru Natura 2000, ani
sieci Natura 2000 jako cad. W zawihzku z powyszym przedmiotowa inwestycja, poleg=g



na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o diug. @®0m, nie jest zaliczona do przegezie¢
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiigcia. Dodatkowo projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegpadaniem charakterystycznych parametréw
inwestycji zostat pozytywnie uzgodniony z RegioryainDyrektorem Ochrongrodowiska w
Gdaisku — pismo z dnia 10.10.2017r znak RPGd-WZP.612.31.107.2017.MP.1.

4.2. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

W nawgzaniu do Rozporglzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. vasfe okrélenia
rodzajow przedsivzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213
Poz. 1397) planowarnnwestycg nie zaliczono do przedsvzig¢ mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko, dla ktérej spogdzenie raportu oddziatywania siedowisko nie
jest wymagane. W systemie ekologicznych obszardanibnych rejon bdacy przedmiotem
opracowania nie znajdujegsiv granicach obszaru chronionego krajobrazu lubroparkow

i rezerwatow przyrody.

4.3. Emisja zanieczyszcfegazowych, pytowych i ptynnych

Prace zwjzane z budowobiektu lzdg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietra
ewentualne emitowane zanieczyszczenia ot biciazliwe dla cztowieka. Ich gkenie nie
przekroczy standardow jakm srodowiska.

4.4. Oddziatywanie inwestycji narodowisko gruntowo-wodne

Sie¢ wodochgowa i kanalizacji sanitarnej wraz z praggamiz uwagi na kontekst lokalizacyjny
nie powoduje naruszenia uktadéw korzeniowych.

Nie wprowadzaj takze zakiocé w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziegieby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakteyikowania obiektu niedalzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnegatepoza olgbem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu igglzer, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanusrodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

4.5. Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko przyrodnicze i krajobraz

Na podstawie wykonanych analiz sama stwierdzi brak istotnego wptywu inwestycji na
srodowisko przyrodnicze.

Projektowane obiekty nie spowodigzczegotowych zakiéaen ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych idaeemnych.

4.6.Warunki gruntowo-wodne oraz okré&lenie kategorii geotechnicznej:

Zgodnie z rozporgdzeniem Dz.U. z dnia 25.04.2012r poz. 463 w sprastalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow kdaioych warunki gruntowe okéno
jako proste, obiekt budowlany zaliczono do Il katgiggeotechnicznej. Na podstawie bada
geologicznych na gbokasciach od 0,0 m do 0,5 m stwierdzono vgpstwanie warstwa gleby,
od 0,5 m do 3,0 m zaleggpiaskisrednie oraz piaski gliniaste.

Na trasie projektowanych sieci nie stwierdzono ggstvania wody gruntowej na poziomie do
3,0m ponkej terenu. Jednak zwierciadto wody et waha w granicach +/- 0,50 m

w zaleznosci od opadow i pory roku.

Sposob prowadzenia robét ziemnych tj. wykopow aisypek przedstawiono w punkcie 5 oraz
7 - Roboty ziemne niniejszego opracowania.

5. SIEC WODOCIAGOWA.

Materiat przewodow wodochagowych.

Przewody projektuje siz rur cinieniowych PE HD 100 SDR — 17spednicachp 90 x 5,4 mm
na cknienie robocze do 1,0 MPa o pateniach zgrzewanych. Bogenia rur w wztach
charakterystycznych (zasuwy, trojniki) wyka@narzy pomocy ksztattekeliwnych
kotnierzowych i PE. Podggia do hydrantow p-po projektuje si wykona z rur i ksztattek
zeliwnych ¢ 80 wg PN-84/H-74101.

Posadowienie przewodow.

Uktadanie przewodéw nie odbywa sie na uprzednio przygotowanym podéo W gruntach
piaszczystych przewody najeuktada& w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w celu
otrzymania kta podparcia 9OW przypadku wysipowania piaskéw pylastych i glin nale



wykona podtaze z piasku o gruldai 10 cm. Zaggbienie sieci na gbokasci 1,60 m do osi
rurociggu.

Uzbrojenie sieci wodocigowey:

Zasuwy kotnierzowe mgkkouszczelnione zeliwo sferoidalne —uszczelnienie potréjne, klin
powleczony gurp EPDM, sruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami zabezpjgopai,
Hydranty nadziemne H — 1250 mm ponad teresliwne sferoidalne, trzpfestal. X20Cr13,
kolumna — stal 12X, naktka dtawicy, korek dtawicy- mosilz, uszczelka — guma EPDM,
certyfikat p.pa.

Obudowy do zasuw — teleskopowe, ze wdglna paéniejsz regulacg uzbrojenia podczas
prowadzenia rob6t drogowych — konstrukcja obudovgyowka — 50, kotek- St3s/Zn, pokryw —
PE, pet — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasaeiavna GGG50,

Skrzynki do zasuw— korpus GG20 PN-EN 1563:2000HMsGJI — 250, pokrywa GGG50 PN —
EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, swarzestal PN — 8295

Stupki znaczeniowe zelbetowe

Tabliczki znaczeniowe wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN8-8&700 ,,
Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia ssmlocggowych ,,

Proba szczelnéci, pukanie i dezynfekcja przewodéw wodoaigowych.

Proke szczelnéci wykona zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robotame przysipic¢
po usztywnieniu przewodu, wiieiwym jego zélepieniu i odstongciu wszystkich
uszczelnionych atzy. Préby przeprowadzna cénienie 1,0 MPa. Wynik prob mioa uzna za
pozytywny, jeeli w czasie 30 min nie wygti obnizka cénienia. Po zakiczeniu prob
szczelnéci wykon& ptukanie przewodu wadw ilosci przekraczajce] 10-ciokrota objetosé
ptukanego odcinka. Dezynfelggprzeprowad# przy wyciu wody chlorowej lub podchlorynu
sodu z przewmego agregatu. Dawka chloru 25,0 g ClI2/m3. Czagrdekcji 48 godziny. Po
spuscie wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewadliezy pobra probki wody dla
bada bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzzgodnie z norm PN-B-06050. Po zakazeniu montau kanatow
i studzienek naley wykona prébke szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagkbienie rurocagéw wykonad zgodnie z profilami. Wykopy wykonywaeg¢cznie w pobliu
istniejgcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatycimkach. Minimalna szeroké
wykopow umocnionych dla przewoddéw kanalizacyjnyciwmna by co najmniej o0 30 cm z
kazdej strony wgksza nk zewrgtrznasrednica rury ( B = Dz + 60 cm ).Przy zi#niu do drzew
wykop wykonywa bez naruszenia bryty korzeniowej. Ewentgalode gruntows pompowé za
pomog pomp zatapialnych. Przy uktadaniu rugggw naley zachowa normatywne
odlegtdici od istniejcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemnérochgi uktada
na podsypce z dowiezionego piasku o géeb@5 cm w wykopach yskoprzestrzennych o
scianach pionowych rozpartycRurocihgi obsyp& dowiezionym piaskiem do wysoém 30 cm
ponad wierzch rury, z jednoczesnym gaggzaniem warstwami o grudmd do 20 cm
rownoczénie z obu stron tak, aby uzyskaskanik zag:szczenia Js = 1,0. Gaérozes¢ zasypki
do poziomu projektowanej nawierzchni wykdrmdowiezionego piasku z zgggczaniem, z
réwnoczesa rozbiorkg rozpat i deskowa. Napotkane uzbrojenie zabezpieczpodwiest.
Przefcie kanatu sanitarnego prz&zany studni szczelne za pomdalei z PCV z uszczedk
gumowg, otwor wscianie betonowej studni nalg nawiercé i po zamontowaniu tulei doktadnie
uszczelnt.

Kolizje z istniepcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci wodegowej wystpuje nasipujace uzbrojenie podziemne:

- Si& | przylagcza wodocigowa

- siet | przylacza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne )

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w strefach istnigych przewodéw i urgdzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadz¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiaci w porozumieniu i pod



nadzorem przedstawicieli operatorow tych sieci.ezgieczenie odstogtiych przewoddow
istniejagcego uzbrojenia w czasie prowadzenia robét wykagadnie z wymogami
uzytkownikow poszczegolnych uzbraje

W przypadku natrafienia w ofdsie prowadzonych rob6t ziemnych na uzbrojenie pedne
,ktore nie byto zinwentaryzowane w niniejszej dolemtacji technicznej, roboty nale
przerwa, powiadomé Inwestora i nadzér autorski. Wznowienie robotzmaasipi¢ po
uzgodnieniu trybu pogbowania z administratorami odkrytych gazen.

6. Przytacza wodocjagowe:

Rury ostonowe — prze§cia pod drogami:

Na przejciach pod drogdla przyhczy wodociggowych o przekroju —40 mastosowéa
rury ostonowe z rur 100PE SDR 17 — 90/5,4 mm Riagatkowo zabezpieczya calej
diugcici folig — kaacowki zabezpieczypianky polieuretanow.

Roboty montazowe:

Witaczenia do nowo wykonanych sieci wodgmwych wykona poprzez montana nich

nawiertekzeliwnych odpowiednio dla rur PE — @ 90 mm odpowiadnwyjciem— @ 40 mm.

Na nawiertkach odpowiednio zabudanwabudowy teleskopowe , ze skrzynkami do zasuw.

Przylcza wykond z rur 100PE SDR 17, lub PE-HD - 1,00 MP@ 40 x 2,4 mm, na podsypce

piaskowej o grub&ci min. 10 cm.

Przewody PEsczy¢ na ksztattki PE z gwintem na uszczeffumows oraz piegcien zaciskowy.

Przewody tak jak w przypadku sieci wodggwej podda obsypce warstypiasku o grubsi

15 cm po ubiciu oznakowaasma lokalizacyjra od wysokdci nawiertek do pakczenia z

istniejgcym przyhczem stalowym na granicach dziatek.

Przylhcza przed oddaniem dayiku bezwzgédnie wyptuka i podd& dezynfekcji — 3%

roztworem podchlorynu sodu — przetrzymanie — 4&god

Zgodnie z wydanymi warunkami pragiza wodocigowe na dziatkach nr 95/2, 223/7, 223/9,

223/12, 223/13, 223/14 zakwry¢ studniami wodomierzowymi systemowymi

z PP@ 400 wyposaone w zawory odcingge ¢ 25, zawoér antyskaniowy typ EA@ 25 oraz

wodomierz skrzydetkowy typ JS-1,615 mm.

Na dziatkach nr 94, 97, 95/1, 225/2, 225/1, 22328/10 whczy¢ do istniegcych wewrtrznych

instalacji wodocigowych na poziomie piwnic oraz wypaya w zawory odcinajce ¢ 25,

zawor antyskzeniowy typ EA@ 25 oraz wodomierz skrzydetkowy typ JS-1p85 mm.

Uzbrojenie przytaczy wodocagoweyj:

Nawiertki—korpus, obejma, gtowica zeliwo sferoidalne, trzpie— stal X20-Cel3gtznik —
moskdz, uszczelka — guma EPDNPozostate wytyczne jak dla sieci wodmowej.

Proba szczelnéci, pukanie i dezynfekcja przewoddw wodogigowych.

Proky szczelnéci wykona zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robotzme przysipic

po usztywnieniu przewodu, wigwym jego z&lepieniu i odstongciu wszystkich

uszczelnionych zktzy. Proby przeprowadzna ciénienie 1,0 MPa. Wynik prob mioa uzna za

pozytywny, jeeli w czasie 30 min nie wygti obnizka cknienia. Po zakiczeniu prob

szczelnéci wykon& ptukanie przewodu wagdw ilosci przekraczajcej 10-ciokroti objetos¢

ptukanego odcinka. Dezynfelggprzeprowadd przy wyciu wody chlorowej lub podchlorynu

sodu z przewmego agregatu. Dawka chloru 25,0 g CI2/m3. Czagrdekcji 48 godziny. Po

spuscie wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewadliezy pobra prébki wody dla

bada bakteriologicznych i fizykochemicznych.

7. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYL ACZAMI.

Roboty montazowe:

Kanaty wykona z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kP#)zZonych na uszczelk
gumow o srednicachp 200x5,9 mm. Na ggach kanalizacyjnych zaprojektowaBmdnie
rewizyjne w wersji PP lub PCV o przekroju — @ 42t m teleskopem oraz wtazeraliwnym typu
cigzkiego o nénosci — 40Ti pierscieniem betonowym. Ogolnie studnie rewizyjne wykbmrgodnie z
PN/B10729, a zwigczenia studni wg PN-93/H-74124.

Przykcza sanitarne do posesil60x4,8 PCV klasy S lite SDR 34, SN 8 (kPa).



Studnie rewizyjne na przyg¢zach zaprojektowano w wersji PP lub PCV o przekrofd 315 mm

z teleskopem oraz wtazeimliwnym typu ceézkiego o nénasci —25Ti pierscieniem betonowym.

Odprowadzeniéciekéw z dziatki nr 225/1 poprzez przepompoydtiekdéw Dn-425PP

kanatem ttocznym 40PE do projektowanej studni $id Hziatce nr 2- droga

Studnie ustawiana wykonanej wcamiej podsypce piaskowej. Ogoblnie studnie rewizyj

wykona zgodnie z PN/B10729, a zwiezenia studni wg PN-93/H-74124.

W przegciach pod drog dla przyhczy kanalizacyjnych o przekroju —160 naastosowéa

rury ostonowe z rur PE SDR 17 — 315 mm Rury dodatkeabezpieczyna catej

diugcici folig — kaacowki zabezpieczypianky polieuretanow.

Przykcze kanalizacyjne do dziatki nr 45/1 zékay¢ na granicy dziakki, rurogg szczelnie

zallepi¢ do czasu patzenia z instalagjwewretrzng.

Uwaga: Ze wzgldu na maliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demeatszalowania,
nalezy zachowa nastpujacy sposob ich wykonania:

- obsypki na przewodach PVC wyka@reposobemecznym do wysokéci 25 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,

- zagszczenie warstwy obsypki wykohpo demontzu pasa szalunku w jej afine,

- PO zagpzczeniu pierwszej warstwy gt kolejng, zdemontowaszalunek w jej olgbie itd.
Kanalizacg sanitarg podda& prébie cénieniowej zgodnie z obowzujagcymi przepisami w
tym zakresie.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzzgodnie z norm PN-B-06050. Po zakazeniu montau kanatow
I studzienek naley wykona proke szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagkbienie rurocigdw wykona zgodnie z profilami. Wykopy wykonywagcznie w pobliu
istniejgcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatycimkach. Minimalna szeroké
wykopOow umocnionych dla przewodéw kanalizacyjnyciwmna by co najmniej o 30 cm z
kazdej strony w¢ksza ni zewrgtrznasrednica rury ( B =Dz + 60 cm ).Przy zi#@niu do drzew
wykop wykonywa bez naruszenia bryty korzeniowej. Ewentgalode gruntowy pompowé za
pomog pomp zatapialnych. Przy uktadaniu rugggw naley zachowa normatywne
odlegtcici od istniejcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemné&trochgi uktada
na podsypce z dowiezionego piasku o géebd5 cm w wykopach wskoprzestrzennych o
scianach pionowych rozpartycRurocigi obsyp& dowiezionym piaskiem do wysoa 30 cm
ponad wierzch rury, z jednoczesnym ggggzaniem warstwami o grudmd do 20 cm
rownoczénie z obu stron tak, zsypkvykona dowiezionym piaskiem aby uzyskeskaznik
zag:szczenia Js = 1,0. Garozes¢ zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni wyéon
dowiezionego piasku z zeggczaniem, z rownoczesrozbiorlg rozpat i deskowa. Napotkane
uzbrojenie zabezpiecgzy podwiesé. Przegcie kanatu sanitarnego przézany studni szczelne
za pomog tulei z PCV z uszczetkgumows, otwor wscianie betonowej studni nagnawiercé

I po zamontowaniu tulei doktadnie uszczélni

Kolizje z istniepcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wysje nasipujace uzbrojenie podziemne:
- Si& | przylagcza wodocigowa

- si& | przylacza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne)

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w strefach istnigych przewodéw i ugdzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadz¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ogtiaci w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli operatorow tych sieci.ezgieczenie odstogtiych przewoddow
istniejagcego uzbrojenia w czasie prowadzenia robét wykagadnie z wymogami
uzytkownikow poszczegolnych uzbraje

W przypadku natrafienia w ofdsie prowadzonych rob6t ziemnych na uzbrojenie perdnie,
ktore nie byto zinwentaryzowane w niniejszej dokuamaeji technicznej, roboty naie
przerwa, powiadomé Inwestora i nadzér autorski. Wznowienie robotzeoasipi¢ po
uzgodnieniu trybu pogbowania z administratorami odkrytych gazea.



Uwagi kaacowe

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i axfbi sieci
kanalizacyjnych " - zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL, ,Warkami technicznymi wykonania i
odbioru rurocigoéw z tworzyw sztucznych ", a tak przepisami BHP i p.po

Przed przyspieniem do robot naly wykona przekopy probne w celu doktadnego
okreslenia rzdnych istniegcego uzbrojenia.

W przypadku, gdy pod projektowanymi kanatami i stiachi podiae nie lgdzie dobrym
gruntem budowlanym, grunt ten nafevymienic na grunt przepuszczalny.

Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzgle kontrot wskanika zagszczenia
Materiaty zastosowane przez wykongvpowinny spetnié kryteria techniczne zgodnie z
R.M.GP i B z dnia 14.12.1994 r. w sprawie aprobat/ieriéw technicznych dotygzych
wyrobow budowlanych.

Nalezy uzyska& protokét techniczny odbioru robét przed zasypanigrociagow,

a dokumentaejpowykonawcgz zlecic uprawnionemu geodecie celem naniesienia na mapie
zasadniczej.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu eméapasu, pytdw, odorow itp. Przedsiziecie
zalicza s¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja m® spowodowaoddziatywanie na
srodowisko w r@nych jego komponentach. Oddziatywanie to ogransizdo najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddyi@anie nasrodowisko, ktére wyspi w fazie
realizacji przedswzigcia mazna scharakteryzowsgako chwilowe, niecigte, o niewielkim
natzeniu, skoncentrowane wzditrasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestypjanuje s
prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie siedil@singowej i kanalizacji sanitarnej
wytacznie w porze dziennej w godzinach 7-22.00 dla amatizowania wptywu hatasu na
otoczenie pochodezego z pracy maszyn budowlanych (kopadtadki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie praeky dopuszczalnych norm ze wadyh na
charakter liniowy inwestycji i agte przemieszczaniegsirontu rob6t tym samym rozproszenie
zanieczyszczez emisji spalin z materiatdbwednych maszyn budowlanych. Wykonywane
wykopy pod wodogig i kanalizag} sanitarm spowodu chwilowe przeksztatcenie powierzchni
ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowycbbrebie prowadzonych prac. Proces
realizacji przedsiwziecia pocagna¢ maze za soh powstawanie odpadow takich jak kawaiki rur,
wycinki z pohczen odgatzien rur, pety stalowe, czy tenadmiar ziemi powstaty z wykopu.
Aby zapobiec degradaciji waloroéw krajobrazowych abjpiz keda usuwane z miejsca powstania
i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowyylwykonawcy), a nagtnie
przekazane odbiorcy odpaddéw. Nadmiar ziemi z wykoprawdzie nie jest odpadem, ale
zagospodarowanieztizie zwgzane z rekultywagjwyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie
gminy. Nadmiar grunt z przekopow (urobek) skltadoybgdzie we wskazanych miejscach w
uzgodnieniu z Inwestorem. Projektowana budowa swedocigowej i kanalizacji sanitarnej po
wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniego uytkowania jak rownig zmian

w sposobie gytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje czasowe zagie terenu
wzdtuz trasy projektowanych sieci w pasie o szekgkokoto 2,0m. W trakcie budowy nie
przewiduje s zagcia gsiednich nieruchonsai, obszar oddziatywania obiektu réwe si¢ w
caldsci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowangigruchoméci nr: 94, 97, 95/2, 96,
225/2, 95/1, 225/1, 2, 223/11, 223/7, 223/8, 2232R/10, 223/12, 223/13, 223/0breb

Wiele, Gmina Karsin. Obszar oddziatywania okileno w oparciu o Rozpogdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 1 gaziernika 2012r zmienigge rozporgdzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu wrodowisku (Dz.U.2012 poz. 1109).



9. ODNIESIENIE DO ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Nosnosci i stateczné¢ obiektu:

Projektowane ruroggi nalezy wykona na warstwie piasku o gr. 15cm oraz obsyparstwg
piasku gr 30cm ponad wierzch rury. Pozastats¢ wykopu uzupetd gruntem rodzimym lub
gruntem z dowozu, w przypadku wggbwania gruntow nie nadgjych do wbudowania w
nasyp. Takie rozwizanie zapewni statecz§towykonanego obiektu budowlanego.
Bezpieczéstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow:

Po wykonaniu wodoggu wzdty trasy wykonanej sieci na wysakd 30cm ponad wierzch rury
utozy¢ tameg PZV szerokéci 20cm z wtopion wktadka metalovws umazliwiajaca wykrycie
wykonanej sieci w trakciezytkowania.

Higiena, zdrowie, ochronasrodowiska:

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej ulggikwidaciji istniejpce zbiorniki bezodptywowe,
tzw. szamba, co bezfredni wptynie na popragvhigieny, zdrowia oraz popravsrodowiska.

10. ODNIESIENIE DO DECYZJI O USTALENIU LOKALZIACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO ZNAK RG $.6733.11.2017.MJK.RO

W zakresie dziatek o numerach: 226/1, 226/2, 2238/15, 45/5, 45/19, 45/37 aitr geodezyjny
Wiele, Inwestor — Gmina Karsin zrezygnowat z upreafwnwynikajgcych z decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

B. INFORMACJA BIOZ

1.0 Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolepsci realizaciji
Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na oHuaiViele - Chojny gmina Karsin
Szczegotowy zakres robot:
- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci oagjowej, kanalizacji sanitarnej
- zabezpieczenie placu budowy
- zdjecie istniegcych nawierzchni
- wykonanie wykopow pod ruraggi i studnie z aurowym lub petnym umocnienieseian.
- wykonanie podsypki z dowiezionego piasku
- mont& rur, studni
- przeprowadzenie niegtnych prob
- zasypka wykopow dowiezionym piaskiem zggczeniem

2.0 Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna

- sie¢ wodocggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej (rurai ttoczne i grawitacyjne)

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ke mog stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji budowy zagrenie bezpieczestwa mog stwarzé nastpujace
elementy zagospodarowania terenu:

- istniejgca si€ kanalizacji sanitarnej

- istniejgce czynne kable energetyczne

4.0 Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Na catym odcinku realizowanego kanatu sanitarnegoenvystpi¢ zagraenie zasypania
ziemig w wykopach. Studnie i kanatly posadowioredona gebokasci powyzej 1,5 m, w




zwigzku z tym wykopy naley umocné azurowo lubscianky petrg i zabezpieczg
Projektowane sieci krzyj g si¢ z istniepcym uzbrojeniem podziemnym i w zyzku z

tym, wykopy w pobttu w/w sieci naley wykonywa recznie ze szczeg@rostraznoscia.
Pozwoli to unikaé¢ zagraen od uszkodzonego gazaegu, poraenia padem od
przerwanego kabla energetycznego oraz zalania vad@ekami sanitarnymi w wyniku
uszkodzenia rur istnigge] kanalizacji sanitarnej. Wszystkie roboty Wykaea musi
prowadzé w sposob bezpieczny i oznakatwa sposob widoczny w dzie w nocy. Prace
nalezy prowadz¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukdgchniczi dla systeméw PVC.
Wykonanie kanalizacji powinno umliwi ¢ przejazd po drogach i odpowiednie
zabezpieczenie robot.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukéa pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawg sieci kanalizacyjnej m by firma dysponujca przeszkolankads
pracownikow i odpowiednim spgem.

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji robot mugby¢ poinformowani o istniecych
zagraeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z ohauwjgcymi przepisami BHP.

6.0 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlneqo zagenia zdrowia lub ich @isiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczg i
sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i
innych zagrazen

Roboty w pasie drogowym naleprowadzé przy zamkngtym ruchu na drodze lub
wytaczeniu z ruchu drogowegogzi jezdni, pasa ruchu jezdni albo jege&z. W czasie
przerw w pracy oraz po zakczeniu pracy maszyny robocze zabezpiégryed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupauane lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Przed rozpoaggxiem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w sieatidchgowe,
kanalizacyjne i elektryczne naleustalt z jednostkami zagglzagcymi tymi mediami
odlegtcci bezpiecznegoaywania maszyn roboczych na tym terenie.

8.0. Dane dotycace planu BIOZ

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. W sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (DZ.U.03.1IA®6)
kierownik budowy ma obowkzek sporzdzenia planu BIOZ z uwagi nagtlokas¢ wykopdw
powyzej 1,5m.




