OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ,,Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanatem Wdy w Baku wraz
z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin”
L Projekt zagospodarowania terenu

1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA
a. Decyzja o warunkach zabudowy,
b. Mapa do celéw projektowych w skali 1 :500,
¢. Umowa z inwestorem.

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanalem Wdy
w Baku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin w ramach projektu
,Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Teren dz. nr 185 obrgb Bak jest wlasnoscig inwestora Gminy
Karsin. Teren dz. nr 145, obrgb Bagk — wiasno$¢: Starostwo Powiatowe Kos$cierzyna,
ul. 3 Maja 83-400 Koscierzyna.
Umiejscowienie znakéw zeglugowych: - 53/2, 54/2, 51, 70/7, 111 obreb Borsk, gm. Karsin;
- 131, 734, 145, 204 obre¢b Bak, gm. Karsin;
- 28/16, 42, 35, 12, 5 obreb Miedzno, gm. Karsin;
1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Dziatka nr 185 obreb Bak o powierzchni 21 938m? czesciowo jest ogrodzona. Dziatka nie jest
zabudowana. Dziatka nr 145 obreb Bak kanal Rzeki Wdy.

1.4  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Planowana inwestycja pn. ,,Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanalem Wdy w Baku
wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin” polega na:
- budowie wiat o konstrukcji drewniane;j,
- umiejscowieniu przenosnego sanitariatu z ostong,
- montaz tablicy informacyjnej,
- umiejscowieniu stojakow do suszenia kajakow,
- zagospodarowaniu miejsca na ognisko tawy o konstrukcji drewnianej i palenisko
- umiejscowieniu stotéow 1 fawy z siedziskami, koszéw na $mieci, stojakOw na rowery i
kontenera na $mieci,
- zagospodarowaniu miejsca do biwakowania,
- placu zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej,
- boiska sportowego o nawierzchni trawiastej,
- ogrodzeniu terenu,
- wydzieleniu utwardzonych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
na dzialce nr: 185 obr. Bak, gm. Karsin
oraz
- budowie pomostu stalego do cumowania kajakéw wzdluz brzegu rzeki na dz. nr 185 i1 145
obregb Bak, gm. Karsin.

Powierzchnia przeznaczona pod utwardzenie z ptyt jumbo na dzialce 185 wynosi 380 m®.
Wjazd na dziatke realizuje si¢ z drogi gminnej dz. nr 162.
Wokét dziatki przewidziany zostat teren zielony biologicznie czynny - istniejacy.

PRACOWNIA ch /4 Dyg  PROJEKTOWA 2

~Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanalem Wdy w Baku
wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin”



Dla planowanej inwestycji na dzialce nr 145 1 185 wydana zostala decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrebie geodezyjnym Bak, gmina Karsin.
Projektowana inwestycja na dzialce nr 145 i 185 spetnia wymagania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.5  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki 185 21938,00 m’ 100,00 % pow. dziatki

Powierzchnia utwardzona - 380,00 m’ 1,73 % pow. dziatki

Powierzchnia wiaty - 34,80 m’ 0,16 % pow. dziatki

Powierzchnia bez zmian 21523,20 m’ 98,11 % pow. dziatki

1.6 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Wody opadowe nie bgdg odprowadzane w sposéb zorganizowany do jeziora i gruntu.
Przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych na teren nieutwardzony dziatki 185, poprzez
naturalny sptyw wdéd na tereny zielone.
1.7  ODPROWADZENIE SCIEKOW BYTOWO GOSPODARCZYCH
Nie dotyczy.
1.8 ZAOPATRZENIE W WODE
Nie dotyczy.
1.9 KOMUNIKACJA
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej— dz. nr 162 obrgb Bak gmina Karsin.
1.10 ZAOPATRZENIE W ENERGIE
Nie dotyczy.
1.11  OBIEKTY I URZADZENIA PROJEKTOWANE

- wiaty drewniane
Wiata konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,80 m x 3,00 m.

-WC
Sanitariat (toi toi) z zastong drewniang opr6zniany regularnie przez serwisanta.

- tablica informacyjna
Tablica informacyjna drewniana, dwustronnie malowana impregnatem ochronnym. Elementy

metalowe ze stali ocynkowanej. Wysoko$¢ 3,19 m, szerokos¢ 3,0 m.

- stojaki do suszenia kajakow
Stojaki wykonane zostang z drewna.

- miejsce na ognisko
Palenisko z cegty klinkierowej, fawki drewniane dgbowe, heblowane.

- stoly i lawy z siedziskami
Lawy i stoty wykonane zostang z drewna.

- kosze na Smieci
Drewniane paliki i klapa ze stali ocynkowane;.

- stojaki na rowery
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Stojaki wykonane zostang z drewna.

- kontener na Smieci
Kontener na $§mieci z tworzywa sztucznego, na kotach.

- miejsce do biwakowania
. .. . . 2
Wydzielone miejsce przeznaczone do biwakowania o pow. 120m”.

- plac zabaw
Wydzielone miejsce przeznaczone do zabawy o nawierzchni trawiastej o pow. 852m?>.

- boisko sportowe
Wydzielone miejsce przeznaczone do gry o nawierzchni trawiastej o pow. 286m”.

- ogrodzenie terenu

Zaprojektowano ogrodzenie od frontu dziatki — od strony pétnocne;j.

Ogrodzenie terenu — zastosowano przegsta drewniane na cokole betonowym, diugos¢
ogrodzenia 116,2 m.

- utwardzenie z plyt
Na dzialce projektuje si¢ utwardzenie miejsc postojowych z ptyt jumbo. Powierzchnia
utwardzona 380m?2.

- pomost do cumowania kajakéw
Pomost drewniano-stalowy, w ksztalcie litery I o wymiarach 20,0m x 3,0m.

1.12 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO
Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

1.13  INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Inwestycja o charakterze i cechach nie stwarzajacych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

1.14 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

1.15 UwaAcI
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Planowana inwestycja polegajaca na ,,Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanatem
Wdy w Baku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin w ramach
projektu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe” jest polozona w Obszarze Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009 podlegajacym ochronie.
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1.16 OPINIA GEOTECHNICZNA
Obiekt budowlany (wiata) zostal zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej -

posadowiony w prostych warunkach gruntowych, na gruntach pochodzenia mineralnego,
nadajacych si¢ do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

1.17 PROJEKT ZIELENI
W obszarze projektowanych prac budowlanych na dziatce nr 145, 185 obr. Bak nie wystepuja
kolizje z roslinnoscia wysoka 1 zwigzang z tym konieczno$¢ wycinki drzew. Obszar ten nie
jest zadrzewiony i zakrzewiony. Projektuje si¢ posadzenie drobnej zieleni niskiej (krzewéw)
w nawigzaniu do istniejacej zieleni na pozostatej czgsci dziatki. Natomiast na pozostate]
czesci dziatki nr 185, na ktdrej nie beda wykonywane prace budowlane zgodnie z wypisem
z ewidencji gruntéw znajduje si¢ uzytek lesny LsV lasy o powierzchni 0,02 ha.

1.18 ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Badajac oddziatywanie obiektu budowlanego (wiaty, pomostu) na dziatki sgsiednie
sprawdzono spelnienie ponizszych przepisow wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami):
- §13 - nie wystepuje zjawisko przystaniania ograniczajgce naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi;
- § 14 - dzialtka wraz z projektowang wiatg posiada dostep do drogi publicznej;
- § 28 - projektowane zagospodarowanie wod opadowych w granicach nieruchomosci spetnia
ustalone wymagania.
Podsumowujac wyniki przeprowadzonej analizy oddzialywania inwestycji na dziatki
sasiednie, os§wiadczam ze obszar oddzialywania planowanej inwestycji — Zagospodarowanie
rekreacyjne terenu nad Kanalem Wdy w Baku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na
terenie gminy Karsin j w ramach projektu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe” na terenie dziatki
nr 1451 185 obr. Bak, gm. Karsin zamyka si¢ w granicach tej dziatki.

II. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

2.1  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanatem Wdy w Bagku wraz z oznakowaniem
szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin w ramach projektu ,,Pomorskie Szlaki
Kajakowe”, funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa.

2.2  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Powierzchnia utwardzona z ptyt MEBA 380 m? . Wiata o wymiarach 5,80 m x 3,00 m
1 wysokosci 3,55 m. [los¢ sztuk — 2 kazda o pow. zabudowy 17,40 m?. Utwardzenie pod wiate
— kostka typu POLBRUK.

2.3  FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU I UKLAD KONSTRUKCYJNY
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanatem Wdy w Bagku wraz z oznakowaniem
szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin w ramach projektu ,,Pomorskie Szlaki
Kajakowe”, funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa.

Wiata drewniana zatozona zostala na rzucie prostokata. Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa.
Przykryta dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 30°.

Pokrycie dachu blachodachowka.

Wiata drewniana o prostej, tradycyjnej formie, przykryta dachem dwuspadowym.
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Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastgpujace normy.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zamienne technologicznie.
Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZzenia $Sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

24 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WIATY
2.4.1 Stupy i $ciany
Stupy konstrukcyjne drewniane heblowane 16 x 16cm. Obicie deska heblowang gr. 32 mm,
kolor braz. Catos$¢ zabezpieczy¢ impregnatami przeciw owadom, grzybom oraz preparatami
ogniochronnymi.
Szczegbty przedstawiono narys. nr 51 6.

2.4.2 Fundamenty

Stupki fundamentowe z betonu B-20, zbrojenie podtuzne pretami 4 @10 ze stali A-III
i strzemionami @6 ze stali A-O w rozstawie max 15cm. Utwardzenie pod wiate — kostka typu
POLBRUK.

2.4.3 Dach

Dach dwuspadowy o spadku 30°, kryty blachodachéwkg. Wiezba dachowa z drewna
sosnowego lub swierkowego klasy C30 wg PN-B-03150/Az1, krokwie 8x16 cm. Calos¢
heblowana.

2.4.4 Powloki zabezpieczajace
Sciany i elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ impregnatami przeciw owadom, grzybom oraz
preparatami ogniochronnymi. Pomalowa¢ impregnatem przeciw wilgocig — kolor braz.

2.4.5 Lawy i stoly

Fawy i stoly wykonane zostang z drewna dgbowego, heblowane.
Grubos¢ bali i blatu — 60 mm. Lawy i stoty dlugosci 2,0m,
Szerokos$¢ taw 40cm, szeroko$¢ stotu 70cm.

2.4.6 Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania obiektu nalezy rozwigzywa¢ w ramach
nadzoru autorskiego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadac atest ITB.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Zakres robot budowlanych obejmujacych budowe wiaty:
- niwelacja terenu,
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- wykonanie stupkéw fundamentowych,

- utozenie stupéw, murtat i krokwi drewnianych,

- przybicie podbitki z desek heblowanych z zaktadem gr. 20mm,
- utozenie izolacji z papy,

- utozenie tat drewnianych,

- polozenie blachodachéwki.

2.5  RODZAJ TECHNOLOGII
- wiata
Wiata konstrukcji drewnianej o wymiarach
5,80 m x 3,00 m.
Dach dwuspadowy z desek opartych na krokwiach
drewnianych.

-WC

WC (toi toi) oraz zastona drewniana. WC oprézniane
regularnie przez serwisanta. Zastona drewniana o
wymiarach 2,0m x 2,0m, mocowana na fundamencie.

- tablica informacyjna
Tablica informacyjna drewniana, dwustronnie malowana &
impregnatem ochronnym. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej. Wysokos¢ 2,20 m, szerokos¢ 0,90 m.
Szczegodty przedstawiono na rys. nr 5.

- stojaki do suszenia kajakow
Stojaki wykonane zostang z drewna dgbowego. Dtugos¢ 2,60m,
rozstaw 2,65m.

- miejsce na ognisko
Palenisko z cegly klinkierowej, Srednica ogniska 1,60m, tawki
drewniane debowe, heblowane. Grubo$¢ min 60mm.
Lawki o wymiarach 2,1m x 0,40m.
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- stoly i lawy z siedziskami

Lawy 1 stolty wykonane zostang z drewna dgbowego,
heblowane.

Grubos¢ bali 1 blatu — 60 mm. Lawy i stoty dtugosci 2,0m,
Szeroko$¢ taw 40cm, szeroko$¢ stotu 70cm.

- kosze na $mieci
Drewniane paliki debowe i klapa ze stali ocynkowane;.

- stojaki na rowery
Stojaki wykonane zostang z drewna debowego, szeroko$¢
2,60m.

- kontener na Smieci

Kontener na $mieci z tworzywa sztucznego, na kotach.
Wymiary kontenera: wysoko$¢: 1354mm, szerokoS$c¢:
1370mm,

glebokos¢: 1073mm, krawedz grzebienia: 1206mm.

- miejsce do biwakowania
Miejsce przeznaczone do biwakowania o pow. 120m?, istniejacy teren zielony.

- plac zabaw
Wydzielone miejsce przeznaczone do zabawy o nawierzchni trawiastej o pow. 852m”.

- boisko sportowe
Wydzielone miejsce przeznaczone do gry o nawierzchni
trawiastej o pow. 286m”.

- ogrodzenie terenu

Zaprojektowano ogrodzenie od frontu dziatki — od strony
poétnocne;.

Ogrodzenie terenu — zastosowano przesla drewniane na
cokole betonowym, dlugos¢ ogrodzenia 116,2 m.
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- utwardzenie terenu
Utwardzenie terenu m.in. pod miejsca postojowe dla samochodéw projektuje si¢ z plyt
MEBA/jumbo na dzialce 185.
Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:
- warstwa Scieralna z ptyt typu jumbo,
- podsypka piaskowa grub. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 30cm.

- pomost do cumowania kajakow

Pomost drewniano-stalowy, w ksztalcie litery
I o wymiarach 20,0m x 3,0m, powierzchnia
60,0m? przeznaczona do cumowania max 4
kajakow jednoczes$nie.

2.6 ZNAKIZEGLUGOWE
Znaki zeglugowe
Przewiduje si¢ zainstalowanie znakéw zeglugowych.
1. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 53/2

Kilometraz szlaku: 150,5
Wspétrzedne geograficzne: N: 53°5723.73" E: 17°54'50.62"
Lokalizacja znaku — Ujscie Wdy z jeziora Wdzydzkiego

2. Lokalizacja znakow: dziatka nr 54/2
Kilometraz szlaku: 150
Wspdtrzedne geograficzne: N: 53°57'20.36" E: 17°54'58.92"
Lokalizacja znaku — Kanat Borsk - przenoska
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3. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 51
Kilometraz szlaku: 148,5
Wspétrzedne geograficzne: N: 53°57'21.07" E: 17°55'2.59"
Lokalizacja znaku — Przystan kajakowa i pole biwakowe w Borsku

4. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 70/7
Kilometraz szlaku: 148,5
Wspdtrzedne geograficzne: N: 53°57° 05.78” E: 17°55°14.2”
Lokalizacja znaku — Planowane w przyszto$ci pole biwakowe
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5. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 111
Kilometraz szlaku: 148,5
Wsp6trzedne geograficzne: N: 53°56'30.88" E: 17°56'8.93"
Lokalizacja znaku — Przenoska ponizej Borska z Kanatu Wdy do rzeki Wdy

6. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 131
Kilometraz szlaku: 145,5
Wspétrzedne geograficzne: N: 53°55'10.55" E: 17°57'16.96"
Lokalizacja znaku — N: 53°55'10.55" E: 17°57'16.96"
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7. Lokalizacja znakow: dziatka nr 734
Kilometraz szlaku: 144
Wspétrzedne geograficzne: N: 53°54'38.2" E: 17°57'51.03"
Lokalizacja znaku — Most kolejowy na linii Czersk-KoS$cierzyna

8. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 28/16
Kilometraz szlaku: 141,5
Wspétrzedne geograficzne: N: 53°54'6.27" E: 17°58'43.76"
Lokalizacja znaku — Miedzno - pole biwakowe
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9. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 42
Kilometraz szlaku: 141
Wspdtrzedne geograficzne: N: 53°53'57.16" E: 17°58'37.34"
Lokalizacja znaku — Most - Miedzno I

10. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 35
Kilometraz szlaku: 140,6
Wspétrzedne geograficzne: N: 53°53'51.33" E: 17°58'52.25"
Lokalizacja znaku — Most - Miedzno II
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11. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 145
Kilometraz szlaku: 22
Wspétrzedne geograficzne: N: 53°55° 13.87” E: 17°57°11”
Lokalizacja znaku — metalowy most drogowy.

12. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 145

Kilometraz szlaku: 15
Wspdtrzedne geograficzne: N: 53°54° 47.43” E: 17°58°08.67”
Lokalizacja znaku — Most kolejowy
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13. Lokalizacja znakéw: dziatka nr 12
Kilometraz szlaku: 16
Wspdtrzedne geograficzne: N: 53°54° 47.43” E: 17°58°08.67”
Lokalizacja znaku — Miejsce najwezszego - zblizenia kanalu Wdy do rzeki Wda

kanat Wdy

rzeka Wda

2.7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Wiata zostata zaliczona do pierwsze] kategorii geotechnicznej - posadowiona w prostych

warunkach gruntowych.

2.8 INSTALACJE WODOCIAGOWA
Nie dotyczy.

2.9  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Nie dotyczy.

2.10 INsTALACJA C.O.
Nie dotyczy.

2.11 INSTALACJA KANALIZACYJNA
Nie dotyczy.
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2.12 OGOLNE WYTYCZNE OBIEKTU I UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi
z nim urzadzeniami budowlanymi zostal zaprojektowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz z zapewnieniem:

a)

b)

¢)

d)
e)

f)
g)

spetnienia wymagan podstawowych (tj. bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem 1 drganiami, odpowiedniej charakterystyki
energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii) — wymagania te sg
spetnione po przez okreslenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji i elementéw
obiektu przed pozarem, zastosowania odpowiednich materiatéw budowlanych,
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu (zapewnienie dostaw wody 1
energii elektrycznej, w energie cieplng 1 paliwa z efektywnym jego
wykorzystaniem, usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw) — nie dotyczy,
obiekt nie bedzie podtaczony do sieci,

obiekt posiada mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego — po przez
wykonanie wymaganych remontéw w odpowiednim czasie, po wczesniejszym
uzyskaniu pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia rob6t budowlanych, jesli zakres
prac tego wymaga,

obron¢ ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — w zadnym
rozporzadzeniu nie okreslono wymagan obrony cywilnej,

usytuowanie obiektu na dziatce zgodne Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
obiekt nie oddziatuje w zaden sposob na dzialki sgsiednie,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy — zostaty okreslone w ,,Informacji BIOZ”.

Obiekt bedzie uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymany w nalezytym stanie technicznym.

2.13 ZAGADNIENIA BHP
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych, wyd
przez MB i PMB, a takze ITB — Warszawa 1990 r.

rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13 z dn. 10.04.1972r.)

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.14 ATESTY MATERIALOWE

Projektant zaprojektowal a wykonawca stosowa¢ bedzie wyroby dopuszczone do obrotu
1 stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefstwa, deklaracje badz
certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczna.

2.15 'WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J
Elementy wiaty spetniaja wymagania w zakresie odpornosci ogniowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690, § 213 pkt. 1a).

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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IV. Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ,.bioz”

Inwestycja:

»Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanatem Wdy w Baku

wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin”

Inwestor:

Gmina Karsin

ul. Dtuga 222

83-440 Karsin
Lokalizacja:

gm. Karsin, obr. Bagk

dz. nr ewid. 1451 185
Opracowat:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
ul. Cysterséw 6/6
80-330 Gdansk
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4.1  ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres rob6t polega¢ bedzie na:
- budowie wiat o konstrukcji drewnianej,
- umiejscowieniu przenosnego sanitariatu z ostona,
- montaz tablicy informacyjnej,
- umiejscowieniu stojakow do suszenia kajakow,
- zagospodarowaniu miejsca na ognisko tawy o konstrukcji drewnianej i palenisko
- umiejscowieniu stotéw i tawy z siedziskami, koszow na $mieci, stojakéw na rowery i
kontenera na Smieci,
- zagospodarowaniu miejsca do biwakowania,
- placu zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej,
- boiska sportowego o nawierzchni trawiastej,
- ogrodzeniu terenu,
- wydzieleniu utwardzonych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
na dziatce nr: 185 obr. Bak, gm. Karsin
oraz
- budowie pomostu stalego do cumowania kajakéw wzdluz brzegu rzeki na dz. nr 185 1 145
obreb Bak, gm. Karsin.

4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PODLEGAJACYCH ROZBUDOWIE
Brak.

4.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
- ruch pojazdéw mechanicznych

4.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu cigzkiego (koparki i dzwigi) .

4.5 SPOSOB OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem
0sob trzecich.

4.6  SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowg,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do
zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

4.7 SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speitniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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