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ZESTAWIENIE RYSUNKOW INWENTARYZACII

Nazwa arkusza Numer arkusza
RZUT PARTERU INWENTARYZACJA 1101
ELEWACJA FRONTOWA INWENTARYZACJA 1102
ELEWACIJE BOCZNE INWENTARYZACJA 1103
ELEWACJA TYLNA INWENTARYZACJA 1104
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW PROJEKTU

Nazwa arkusza

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RZUT PARTERU
PRZEKROJ A-A

RZUT FUNDAMENTOW
RZUT WIEZBY DACHU
WIDOK WIEZBY DACHU
RZUT DACHU
ELEWACJA FRONTOWA
RZUT PARTERU 1-50
ELEWACJE BOCZNE
ELEWACJA TYLNA
WIDOKI

Numer arkusza

$100
$102
$104
S101
S105
$106
S107
$108
S103
$109
S110
S$111
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowy istniejacego budynku Domu Kultury,
na dziatce nr: 113, w Osowie, gmina Karsin.

1. Ekspertyza techniczna stanu konstrukciji i elemen tow budynku.

1.1. Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek Domu Kultury w Osowie,
gmina Karsin posadowiony na dziatce nr: 113.

1.2. Opis budynku.
Charakterystyczne dane:

Powierzchnia zabudowy 367,09 m°
Wysokos¢ budynku - 7,2 m
Wymiary zewnetrzne 13,15x33,01 m

a) Budynek w rzucie posiada ksztatt prostokat..

b) Obiekt jest budynkiem parterowym z pietrem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony.

c) Budynek przykryty jest w przewazajgcej czesci dachem dwuspadowym

symetrycznym, o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachéwkg. Czes¢

pietrowa przykryta jest dachem wielospadowym, rowniez pokrytym
blachodachéwka.

d) Sciany budynku murowane na zaprawie cementowo-wapiennej oraz
betonowe.

e) Stropy wykonane, jako zelbetowe ptyty monolityczne.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie mozliwosci rozbudowy
omawianego budynku.

1.4. Ocena stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych.
1.4.1. Ogdlne kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementéw.
a) Stan techniczny — dobry.

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie, wyposazenie)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia |
uszkodzen. Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materiatow

odpowiadajg wymogom normowym.

Procent zuzycia od 0 do 15%.
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b) stan techniczny — zadowalajacy.

d)

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezacy, polegajacy na drobnych naprawach uzupetniajgcych,
konserwacji i impregnaciji.

Procent zuzycia od 16 do 30%

Stan techniczny — $redni.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy
remont kapitalny.

Procent zuzycia od 31 do 50%.

Stan techniczny — niezadowalajgcy.

W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i
wilasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong klase.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana.

Procent zuzycia od 51 do 70%.

Stan techniczny — zly.

Elementy bardzo zniszczony.

Wymagany remont kapitalny lub rozbidrka.
Procent zuzycia od 71 do 100%

1.4.2. Wyniki badania poszczegolnych elementow konstrukcyjnych.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

)

K)

Sciany fundamentowe — stan techniczny dobry.

Sciany zewnetrzne — stan techniczny dobry.

Stropy — stan techniczny dobry.

Konstrukcja dachu — stan techniczny dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dobry.
Podtogi i posadzki — stan techniczny dobry.

Wewnetrzna instalacja elektryczna — stan techniczny dobry.
Wewnetrzna instalacja wod-kan — stan techniczny dobry.
Wartosc¢ uzytkowa budynku istniejgcego — dobra.
Estetyka budynku — dobra.

Estetyka otoczenia — zadowalajgca.
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1.5

Orzeczenie.

Po przeprowadzeniu ogledzin budynku stwierdzam, iz stan techniczny
budynku jest dobry, uzytkowany witasciwie, elementy konstrukcyjne budynku
nie wykazujg zniszczenia i deformacji, planowana rozbudowa nie spowoduje
zmian gruntowych negatywnie wptywajgcych na istniejgcy budynek.

Stan istniejgcego obiektu pozwala na przeprowadzenie projektowanej
inwestyciji.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Podstawa opracowania.
» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
» Podkiad geodezyjny sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.
» Zlecenie, program zamawiajgcego i uzgodnienia materialtowe z
inwestorem.

Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku domu kultury w
Osowie. Zamierzenie to obejmuje dobudowe pomieszczen do obstugi boiska
sportowego, modernizacje istniejgcej kuchni, oraz wezta sanitarnego. W celu
potgczenia funkcji nowej czesci obiektu z istniejgca, projektuje sie
przebudowe wewnatrz czesci istniejgcego budynku, do ktérej projektowana
rozbudowa bezposrednio przylega. Projektowana rozbudowa zlokalizowana
beda na dziatce nr: 113 potozonej w Osowie, gmina Karsin.

Opis stanu istniejgcego.

Dziatka, na ktorej przeprowadzona bedzie inwestycja zabudowana jest
obiektem domu kultury. Obiekt ten w rzucie ma obrys w postaci prostokata z
dostawionym wiatrotapem i kottownig, kubaturowo budynek mozna podzieli¢
na trzy czesci, pietrowg z pietrem nieuzytkowym, wyzszg czesc parterowg, w
ktorej znajduje sie sala zebran, oraz nizszg czes¢ parterowg, od ktorej
prowadzona bedzie rozbudowa o ksztalcie nawigzujgcym do tej czesci.
Obiekt jest niepodpiwniczony.

Obstuga komunikacyjna dostepna jest z drogi, dziatka nr: 272 poprzez
istniejgcy zjazd. Teren nie ulega duzym zmiang wysokos$ci na powierzchni
omawianej dziaiki.

Istniejgcy obiekt posiada uzbrojenie techniczne w nastepujgce media:

Sie€ energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz
telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektowana jest rozbudowa istniejgcego budynku domu kultury w Osowie,
budynek zostanie wydtuzony w czesci tylnej o 7,26m. Dobudowana czes¢
przykryta bedzie dachem dwuspadowym o nachyleniu pofaci 16 stopni, a jej
wysokos¢ od gruntu wynosic¢ bedzie 4,79m i dopasowana bedzie do
wysokosci czesci istniejgcej. Planowana rozbudowa potozona jest w
odlegtosci 1,5m od granicy z dziatkg 112, w zwigzku, z czym z tej strony, w

PRACOWNIA ch /4 Dyg  PROEKTOWA o]



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

celu ograniczenia oddziatywania na dziatke sgsiednig, projektowany obiekt
bedzie posiadat $ciane oddzielenia p.poz.

W wyniku inwestycji przewiduje sie przeniesienie istniejgcego zbiornika na
Scieki sanitarne, oraz rozbiorke istniejgcej drewnianej szopy na opat.
Planuje sie réwniez wykonanie utwardzonego dojscia do czesci
rozbudowanej.

Zestawienie powierzchni.

1446,00 m? 100,00 % pow. dziatki
367,09 m® 25,39 % pow. dziatki
72,97 m? 0,05 stos. pow. n.z.
440,06 m> 30,43 % pow. dziatki

Powierzchnia dziafki

Pow. zabudowy istniejgcych budynkow
Pow. zabudowy czesci rozbudowywanej
Pow. zabudowy budynku po rozbudowie

Pow. utwardzona - 234,86 m? 16,24 % pow. dziakki
Pow. biologicznie czynna - 771,08 m* 53,33 % pow. dziafki
Pow. uzytkowa rozbudowy - 60,51 m?

Kubatura bud. po rozbudowie - 2068,28 m®

Wysokos¢ bud. Projektowanego - 7,26 m

Odprowadzenie wod deszczowych.
Odprowadzenie wod deszczowych przewiduje sie po terenie dziatki.

Odprowadzenie sciekdéw bytowo gospodarczych.
Do przeniesionego zbiornika szczelnego na scieki sanitarne.

Utylizacja odpadéw statych.
Przewiduje sie gromadzenie odpaddéw w szczelnych pojemnikach i usuwanie
przez firme zajmujgcg sie zorganizowanym wywozem odpadow.

Zaopatrzenie w wode.
Zaopatrzenie w wode w oparciu o istniejgce przytgcze do budynku.

Zaopatrzenie w energie elektryczna.
Zaopatrzenie w energie elektryczng w oparciu o istniejgce przytacze do
budynku.

Komunikacja.

Wijazd na dziatke istniejgcy z drogi, dziatka nr: 272. W zwigzku z
niepowiekszeniem ilosci uzytkownikdw budynku i terenu przylegtego nie
przewiduje sie nowych miejsc parkingowych. Wykorzystywane bedg
istniejgce.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Dane okres$lajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.

Projektowana rozbudowa jak i istniejgca zabudowa nie posiada charakteru
oraz cech stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Informacja dotyczgca stanu zadrzewienia.

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden sposob, na stan zadrzewienia, na
terenie dziatki, pozostanie on bez zmian.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.
Uwagi.

Projektowana inwestycja znajduje sie w granicach obszaru specjalne;j
ochrony ptakéw Natura 2000 pod nazwag Bory Tucholskie (kod obszaru
PLB220009).

Planowana rozbudowa nie wptynie negatywnie na obszar specjalnej ochrony
ptakdéw Natura 2000 pod nazwg Bory Tucholskie, oraz nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania na przedmiot ochrony na ww. terenie.
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3. Projekt budowlany - opis techniczny.

3.1.

3.2.

3.3.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Projektowana rozbudowa bedzie uzupetnieniem funkcji opiekunczo -
wychowawczej, ktGra znajduje sie w catym obiekcie.

Gtownym elementem ww. funkcji w czesci rozbudowywanej sg szatnie dla
sportowcow uzywajgcych boiska znajdujgcego sie na dziatce obok, oraz
pomieszczenie dla sedziego. W czesci rozbudowywanej znajdowac sie
bedzie tez czes¢ przebudowanej kuchni wraz z magazynami niezbednymi do
jej prowadzenia. Kuchnia bedzie prowadzona na zasadzie przetwarzania
gotowych potproduktdéw. W istniejgcej czesci sgsiadujgcej z rozbudowa,
planuje sie dostosowanie pomieszczen do nowej funkcjonalnosci, w co
wchodzi przebudowanie wezta sanitarnego tak, aby byt dostepny z sali
zebran jak i z szatni, oraz kuchni aby w petni wykorzysta¢ pomieszczenia
znajdujgce sie w rozbudowie.

Charakterystyczne parametry techniczne.

Pow. zabudowy czesci rozbud. - 522,39 m
Pow. uzytkowa czesci rozbud. - 555,78 m°
Kubatura czesci rozb. - 3397,92 m*
Wysokos¢ czesci rozb. - 11,20 m
Pow. zabudowy catego obiektu - 1096,87 m?
Kubatura calego obiektu - 4712,76 m°

Forma architektoniczna, funkcja budynku i uktad konstrukcyjny.

Projektowana rozbudowa jest przedtuzeniem rzutu prostokata istniejgcego
budynku, w czesci tylnej. Dach czesci rozbudowywanej jest kontynuacjg
dachu czesci istniejgcej, od ktorej rozbudowa jest prowadzona. Jest to dach
dwuspadowy o katach nachylenia i wysokosci identycznych jak w budynku
rozbudowywanym. Obiekt bedzie budynkiem parterowym,
niepodpiwniczonym.

Rozbudowa potgczona jest z istniejgcym budynkiem na strzepia. Konstrukcja
obiektu sktada sie z Scian nosnych posadowionych na fawach zelbetowych i
zakonczonych wiehcami zelbetowymi. W celu wzmocnienia $cian przewiduje
sie stupy zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo — kleszczowa.
Dach pokryty tak jak reszta obiektu blachodachéwka.

Obiekt bedzie penit funkcje opiekunczo — wychowawcza.
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3.4.

3.5.

Sposob posadowienia.

Poziom posadowienia taw fundamentowych — 1,30 m. tawy fundamentowe
zaprojektowano jako betonowe o grubosci 40 cm z betonu klasy B20,
zbrojone podituznie 4*12 ze stali A-1ll, wykonane na warstwie chudego
betonu klasy B 10 o gr. 0,10 m.

Pod otworami o rozpietosci powyzej 1,5 m nalezy w tawie utozy¢ dodatkowe
prety zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Budynek posadowiony w | kategorii geotechnicznej.

Rozwigzania konstrukcyjne.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

Fundamenty.

tawy fundamentowe, wykonywane na miejscu, wylewane na
mokro na podtozu z chudego betonu, grubosci 10cm, wymiary
wedtug rysunku. Zbrojone stalg A-lll, wedtug schematu na
rysunku. Nowa tawa wylana nad wystajgcg czescig tawy
Istniejgce.

Sciany fundamentowe.

Sciany murowane z bloczkéw betonowych M-6 o gruboéci 0,24 m
na zaprawie cementowo wapiennej klasy M10 lub Sciany
betonowe wykonane na miejscu, grubosci 0,24 m.

Sciany wylewane nalezy wykonaé z betonu klasy B-15 i
zastosowac zbrojenie przeciwskurczowe z pretow #8 ze stali A-lI.
Prety nalezy utozy¢ z dwoch stron $ciany w rozstawie poziomym
0,15m i pionowym 0,15 m.

Zewnetrzne sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem o
grubosci 8 cm.

Sciany zewnetrzne i nosne.

Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komodrkowego (producent ,PREFABET Ostawa Dgbrowa”)
grubosci 24 cm. ocieplona warstwg 0,12 m styropianem.
Bloczki odmiany 600 na zaprawie cementowo wapienne;.

Sciany wewnetrzne dziatowe.

Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komodrkowego (producent ,PREFABET Ostawa Dgbrowa”)
grubosci 12 cm. ocieplona warstwg 0,12 m styropianem. Bloczki
odmiany 600 na zaprawie cementowo wapiennej.

Oraz sciany o konstrukcji szkieletowej, wypetnione wetng
mineralng, ofacone ptytami gipsowo-kartonowymi, gr. 6cm.
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3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

3.5.10.

Stupy i podciggi.
Stupy i podciggi zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalg klasy A-I
wg. rysunkéw.

Wience.

Wience zbrojone podiuznie 4*12 ze stali A-1ll. W wiehcu nalezy
zabetonowac kotwy stalowe do mocowania murbelek. W
przypadku wykonywania nadprozy zespolonych z wiehcami,
nalezy je betonowac rownoczesnie z wierncem i ze stropem,
opierajgc belki stropowe na podporach montazowych. Nalezy
szczegodlnie starannie wypetni¢ betonem przestrzen pod belka.

Nadproza okienne i drzwiowe.

Belki nadproza prefabrykowane typu L19 lub inne gotowe o
odpowiedniej no$nosci. Mozna rowniez zastosowac betonowe,
wykonywane na budowie z betonu kl. B20, zbrojone stalg A-11I
I A-O strzemiona.

Dach.

Dach dwuspadowy o spadku 16°, kryty blacho dachéwkg. Wiezba

dachowa z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C30 wg
PN-B-03150/Az1Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa.
Krokwie oparte na murtatach, kotwionych w wiencach srubami
M16 w odstepach 1,5m. Jetki z krokwig potgczone na 10 gwozdzi
4,5 x 125. Krokwie z murlatg potgczone na wrgb lub za pomocg
oku¢ stalowych, tgczonych gwozdziami.

Kominy i wentylacje.
W budynku przewidziano wyciggi oraz przewody wentylacyjne
wedtug rysunkow.

Izolacje.
* lzolacje przeciw-wilgociowe:

a) taw fundamentowych.
- Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
lub 1x folia PCV hydro izolacyjna 1mm.
- Pionowa — smarowanie 2 x Dysperbitem.
b) Scian fundamentowych.
- Pionowa — smarowanie 2 x Dysperbitem.
c) Scian budynku.
- Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
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3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

lub 1x folia PCV hydro izolacyjna 1mm.
d) Podtogi piwnic.

- Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

lub 1x folia PCV hydro izolacyjna 1mm.
e) Dachu.
- Folia PE paroizolacyjna.

- Folia wstepnego krycia o paro-przepuszczalnosci
min 1000g/m? 24h lub zwykta folia wiatro-izolacyjna.

* lzolacje cieplne:
a) Podtogi.
- Pozioma — warstwa 5cm styropianu FS20.
b) Dachu.
- Wetna mineralna 20cm.
c) Scian fundamentowych.
- Pionowa — warstwa 8cm styropianu FS20.
d) Sciany zewnetrzne.

- Pionowa — warstwa 12cm styropianu FS20.

Posadzki i podtogi.

Na warstwie styropianu w posadzkach na gruncie przewiduje sie
utozy¢ 10 cm posadzki betonowej, zbrojonej przeciwskurczowo

siatkg @6 w odstepach 15/15 cm.

Tynki i oktadziny.

a) Tynki zewnetrzne.

- $ciany zewnetrzne, tynki cementowo — wapienne naktadane

agregatem bgdz recznie.
b) Tynki wewnetrzne.

- sciany wewnetrzne nosne, tynki cementowo — wapienne

naktadane agregatem bgdz recznie.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Przyjeto stolarke okienng z profili PCV lub z aluminium z szybg

zespolong o wymiarach jak na rysunkach. Stolarke okienng nalezy

osadzi¢ za pomocg profilowanych blach stalowych (ptaskowniki
perforowane). Technologia montazu przewiduje uszczelnienie

przestrzeni pomiedzy ramg okienng a murem pianka
poliuretanowg samorozprezne.
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3.5.14. Powioki zabezpieczajgce.
Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

3.5.15. Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej,
powlekanej o grubosci 0.55 mm.

3.5.16. Rynny i rury spustowe.
Rynny przyjeto @120 i rury spustowe 100 z PCV.
Spadek rynien 1%.

3.5.17. Uwagi koncowe.
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania budynku
nalezy rozwigzywaé¢ w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiadaé atest ITB. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

3.6.Kategoria geotechniczna obiektu.
Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadowiony
w prostych warunkach gruntowych.

3.7.Instalacja wodociggowa.
Wedtug odrebnego opracowania.

3.8.Instalacja elektryczna.
Wedtug odrebnego opracowania.

3.9.Instalacja C.O.
Wedtug odrebnego opracowania.
Rozbudowywana czesc¢ obiektu bedzie ogrzewana z istniejgcej kottowni w
budynku, przewiduje sie rowniez montaz instalacji ogrzewania solarnego.

3.10. Zagadnienia BHP.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych, wyd. przez MB i PMB, a takze ITB-Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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3.11.

Atesty materiatowe.

Projektant zaprojektowal, a wykonawca stosowa¢ bedzie wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania, dla ktorych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje badz certyfikat zgodnosci PN lub
aprobate techniczna.

4. Warunki ochrony przeciwpo zarowe).

4.1.

4.2.

Opis inwestyciji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej inwestycji polegajgcej na rozbudowie
istniejgcego budynku Domu Kultury na dziatce nr: 113 w Osowie gmina
Karsin.

Podstawa opracowania.

Przepis 1 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
119 poz. 998) z pOzZniejszymi zmianami.

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 6 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002).

Wiasciwe normy.
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4.3.

4.4.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie
wymagan przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w
dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje analize danych z
zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia projektu
budowlanego - 8§ 5 ust.1 przepis [4].

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu.
4.4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek Domu Kultury w Osowie.
- Powierzchnia uzytkowa 364,78m?
- Wysokos¢: 6,95 budynek niski (N)
- Liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje naziemne,

4.4.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich.

Odlegtosc¢ od najblizszego obiektu, budynek mieszkalny: 8,49m.

W czesci rozbudowywanej od strony granicy zaprojektowano $ciane
oddzielenia p.poz. REI 60.

Budynek gospodarczy znajdujacy sie w bezposredniej bliskosci
projektowanej rozbudowy przeznaczony jest do rozbiorki.

4.4.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku domu kultury wystepujg typowe materiaty palne tj.
drewno, materiaty drewnopodobne, wyktadziny oraz papier.
Wystepowanie tych materiatdbw spowodowane jest wykorzystaniem
ich do wystroju wnetrz oraz zwigzane z charakterem pracy
wykonywanej w obiektach. Czes¢ materiatlow stanowi elementy
konstrukcyjne budynku (drewniana konstrukcja dachu). Ponadto w
pomieszczeniu kuchni wykorzystywany jest gaz ziemny butlowy.

Na zagrozenie pozarowe w obiekcie mogg wptywac elementy stolarki
drzwiowej i okiennej, drewniana konstrukcja dachow a takze
instalacje elektryczne, instalacje i urzgdzenia gazowe jak rowniez
elementy wykonczenia wnetrz tj. wyktadziny podtogowe, meble i
urzgdzenia biurowe wykonane z materiatow palnych, ktore w czasie
pozaru oprocz ciepta bedg wydzielaty trujgce substancje tj.: tlenek
wegla, cyjanowodor i chlorowodor.
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Zagrozenie, w przypadku powstania pozaru lub nagtego
rozszczelnienia, moze stanowic instalacja gazowa obstugujgca
urzgdzenia gazowe zlokalizowane w pomieszczeniach kuchni.
Wiasnosci fizyczne gazu ziemnego przyczyniajg sie w znacznym
stopniu do bezpieczenstwa w jego korzystaniu. Posiada on wysokg w
stosunku do innych paliw temperature zapalenia, ktéra wynosi 645°C
CO przyczynia sie w znacznym stopniu do bezpiecznego uzytkowania.
Jest gazem nietoksycznym i sam w sobie nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia cztowieka. Nalezy jednak pamietac, ze jest gazem znacznie
Izejszym od powietrza - jego gestos¢ wiasciwa wynosi 0,73 kg/m3 i
po uwolnieniu moze tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe w
granicach od 5 do 15 % w gérnych partiach pomieszczen.

4.4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w kottowni przewiduje sie do
500MJ/m?

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w
poszczegolnych pomieszczeniach i na kazdej kondygnacii.

Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku domu kultury: ZL 11l
Przewiduje sie maksymalnie 50 oséb w sali zebran, do 30 os6b w
szatniach, do 10 oséb w kuchni, pietro budynku nieuzytkowe.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz
przestrzeni zewnetrznych.

Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek domu kultury wraz z rozbudowa, objety zostaty jedna strefg
pozarowg ZL lIl.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.
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Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku,
dla wybranej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Element Gtéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
Wymagana |R30 |- REI30 |EI30 |- |-

Wyzej wymienione wymagania sg spetnione.

4.4.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne wg.
odrebnego opracowania branzowego.

4.4.10. Sposob zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a

w szczegolnoéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe].

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wiasciwej PN.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. - 8§ 187
ust. 3 przepisu [1]

4.4.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do

wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzgdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

- W sali zebran projektuje sie jeden hydrant wewnetrzny DN25.

PRACOWNIA ch /4 Dyg  PROEKTOWA 20




4.4.12. Wyposazenie w gasnice.

- 1 gasnica 2kg proszku na pietrze domu kultury,

- 1 gasnica 2kg proszku na parterze pietrowej czesci domu kultury,
- 2 gasnice po 2 kg proszku w sali zebran,

- 1 gasnica 2kg proszku w czesci szatni i wc,

- 1 gasnica 2kg proszku w czesci kuchenne,.

Razem 6 gasnic po 2kg proszku kazda.

4.4.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek posiada dostep do dwdéch hydrantéw zewnetrznych
zapewniajgcego wydajnosé¢ 10 dm®/s wody, do zewnetrznego gaszenia
pozaru, hydrant przy ulicy, oraz na dzialce 116/3.

4.4.14. Drogi pozarowe.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa, dogodny dojazd od
ulicy o numerze dziatki 272.

4.4.15. Wymagania — uwagi dla wykonawstwa.

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkdéw
oraz jako wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co
nastepuje:

a) Zapewnienie wymaganych klas odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego: stropy, sciany, stupy.

b) Do wykonania wskazanych instalacji i urzgdzenh ochrony przeciwpozarowej
zastosowac tyko te wyroby, ktore posiadajg aktualne aprobaty techniczne
lub certyfikaty zgodnosci.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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5. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ,bioz”.

5.1.Informacje wstepne.

Inwestycja:

Rozbudowa istniejacego budynku Domu Kultury,
na dziatce nr: 113, w Osowie, gmina Karsin.

Inwestor: Gmina Karsin
ul. Dluga 222
83-440 Karsin

Lokalizacja: Dziatka nr: 113, Osowo
Gmina Karsin

Opracowat: mgr inz. arch. Bohdan Szytanski

5.2.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Rozbudowa obiektu szkoty:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie scian fundamentowych
- wykonanie scian parteru

- wykonanie stropu

- wykonanie konstrukcji dachu

- wykonanie elewacji

5.3. Wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych rozbudowie.
Istniejgcy budynek domu kultury.

5.4. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
- ruch pojazdéw mechanicznych.

5.5. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych.

- Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
- Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego (koparki i dzwigi) .
- Prace wykonywane w wykopach.
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5.6. Sposb6b oznakowania miejsc prowadzenia robot budowlanych.

Miejsce prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

5.7.Sposbb instruktarzu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikow oraz do zapoznania ich z
przygotowanym uprzednio planem BIOZ.

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych

5.8. Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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