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2. Spis cesci rysunkowe,;.
* Rys. 1s. Instalacja wentylacji. Rzut przyziemiaalakl:100.

3. Cel, przedmiot i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie projektu wentylagchanicznej dal
budynku Sali wiejskiej.
Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanegastpujacym zakresie:
» instalacja wentylacji mechanicznej.

4. Podstawa opracowania.
» projekt budowlany, brama konstrukcyjno-architektoniczna
» aktualnie obowgzujagce normy, przepisy i katalogi.

5. Opis przyjetych rozwiazan.

W projektowanym budynku przewidziano instatacjwentylacji
mechanicznej  nawiewno-wywiewnej.  Instalacja ¢ddie  obstugiwéa
pomieszczenie Sali zelirana poziomie przyziemia budynku. Czerpmalezy
zlokalizow& w scianie budynku, natomiast wyrzutnie na dachu.

5.1. Opis obliczé instalaciji.

W  przedmiotowym  projekcie  przeprowadzono  wymiaroi®an
przewodow. Okrdono srednic; i straty cénienia za pomagcprogramu Wentyle.
Dla pomieszczenia przedmiotowego budynkuélaventylowanego powietrza
okreslono, przyjmujc odpowiedry ilos¢ jego wymian. llé¢ wentylowanego
powietrza to 3000h.

5.2 Prowadzenie przewodow.

Projektuje s3 wykonanie instalacji z rur w izolacji akustycznejzewody
poziome prostakne naley prowadz¢ pod stropem. Dodatkowo za czerpni
powietrza nalgy zastosowa filtr, by nawiewane powietrze byto odpowiednigj
jakaosci. Na przewodach instalacji nawiewnej i wywiewrzgraz po przeégiu
przezsciare zewretrzng budynku zaleca sizastosowattumiki akustyczne.

5.3. Czerpnie i wyrzutnie powietrza.

Projektuje st jedmy czerpn¢ powietrza zlokalizowanw scianie budynku
| jedmg wyrzutni powietrza zlokalizowanna dachu budynku. Dodatkowo, za
czerpnj powietrza projektuje sinagrzewni¢, by nawiewane powietrze byto



odpowiedniej jakéci. Odlegta¢ dolnej kravedzi otworu wlotowego czerpni od
poziomu terenu powinna wyn@sto najmniej 2m.

5.4. Centrale wentylacyjne.

W przedmiotowym projekcie dobrano cengralentylacyjm np.: typu
OPTIMA-NW-2-P-WK-Hw-We-3000/3000, prod. Clima Gakdwymiennikiem
krzyzowym i nagrzewnig wodrg. Centra¢ nalezy zlokalizowa&, zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.

5.5. Montaz instalacji oraz proby i odbiory.

Instalacg nalery wykona zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt , n@mi przedmiotowymi oraz
obowizujacymi przepisami. Montai rozruch uradzen wykona& w oparciu o
dokumentag techniczno- ruchow urzadzen. Ponadto wszystkie prace mugsz
by¢ prowadzone i zakmzone przy zachowaniu nalgej starannéci oraz
zgodnie ze sztukbudowlan. A ponadto:

» wszystkie wbudowanie materiaty i wdzenia powinny mie aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atestyprobaty
techniczne, deklaracje zgodico,

« w trakcie wykonywania roboét instalacyjnych nale przestrzega
obowigzujacych przepiséw BHP,

» Ukladanie wentylacji naley koordynow& z pozostatymi robotami
budowlanymi i elektrycznymi.

Opracowat:



