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1. WIADOMOSCI OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego opracowaniastalacje elektryczne wewinzne

rozbudowy istniggego budynku Domu Kultury w miejscowam Osowo, na terenie
dziatki numer 113, Gmina Karsin.

1.2. Inwestor
Inwestorem prac projektowych @bych niniejszym opracowaniem jest
Gmina Karsin
83-440 Karsin, ul. Dluga 222.

1.3. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora,
- projekt techniczny zawieyey brarte architektoniczno-budowlan
- obowgzujace normy i przepisy,
- katalogi ospgiu elektrycznego.

1.4. Zakres opracowania
W niniejszej dokumentacji zaprojekéow nasfpujace instalacje :
a) instalacja gniazd wtyczkowych zasilania drobnegagp elektrycznego,
b) instalacja éwietlenia wewwtrznego.
Zasilanie budynku z sieci niskiegpinaia energetyki zawodowej — istrgeg.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie budynku
Istnigjcy budynek Domu Kultury posiada zasilanie z sieci n
W uktadzie zasilania i opomiarowaareergii elektrycznej nie wprowadza gimian.

2.2. Tablica rozdzielcza

W istniejcej gtdwnej tablicy bezpiecznikowej najedotazyc :

- wydcznik S303B10 do zasilania centrali wentylacyjngpem 4 magazynek,

- wydcznik S303B25 do zasilania nowoprojektowanej taidhiezpiecznikowej TB.
W rozdzielnicy gtdwnej TB umieszczano
- gtowny wykcznik pgdu nowej czsci budynku,
- ochronniki przepiciowe,
- zabezpieczenia obwoddéwwietleniowych,
- zabezpieczenia obwodéw gniazd wtyczkowych.

Tabli¢ tg projektuje st jako typova podtynkows dostosowas do montau osprztu
modutowego (waytznikdw instalacyjnych).

Schemat pgdzen wewretrznych oraz wyposania tablicy bezpiecznikowej
pokazano na odpowiednim rysunku.



2.3. Zasilanie urgdzen elektrycznych
Do urgdzen elektrycznych meemy zaliczy :
- @wietlenie elektryczne
- drobny sprzt elektryczny.
Projektuje sizasilanie odbiorow elektrycznych wydzielonymi ogdizymi obwodami
z indywidualnymi zabezpieczeniami zdnielnicy gtownej TB.
Zasilanie ugdzen elektrycznych oraz drobnego sgitz elektrycznego pokazano na
planach instalacji gniazd wtyczkowyaparatug zabezpieczaga oraz typy kabli
i przewoddw na schemacie tablicy bezgmikowej.
Instalagjwykona przewodami typu YDYpo 750V jako podtynkow
Stosowatypowy osprzt podtynkowy, tylko w tazienkach i kuchni osptrhermetyczny.
Wszystkie gniazda stosawakotkiem ochronnym.
Gniazda wtyczkowe montoiMgpowo na wysoksxi :
- 0,3 m od podtogi w sali i korytarhac
- 1,1 m od podtogi w tazienkach i kach

Wyznaczenie mocy zainstalowanej

Dla nowo projektowanejegézi budynku przyjmug moc zamowion w WySoKaGci
11 kW.

Jako zabezpieczenie projektowandichalb B w istniegcej tablicy RG przyjmuy
wyscznik instalacyjny S303B25, jako wewtreng linie zasilajca tablicc TB
przyjmuj przewdd YDY 5x10 mm2.

2.4. Gwietlenie elektryczne
Polska norma PN-EN 12464-1:28%4atto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Cgzs¢ 1 : Miejsca pracy we witrzach podaje wymagane gatnia gwietlenia
w pomieszczeniach.
Wyniki obliczé oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach podanablicy 1.
Instalagjwykona przewodami typu YDYpo 750V jako natynkow. Osprzt
instalacyjny stosowaodtynkowy. faczniki instalow& na wysokéci 1,4 m od
posadzki.
Przy wyiciu z budynku oraz naggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy
éwietleniowe ewakuacyjne — typowe z piktogramamiacyn8W i czasie podtrzymania
3 godziny.

2.5. Ochrona odgromowa i przeciwprzegiciowa

Instalacja potaczeir wyrownawczych
Naley wykon& instalacg polaczen wyréwnawczychdczac wszystkie dogpne
metalowe exci instalacji ze sab Nalezy polgczyc :

- zacisk PE kabla zasitagjego w rozdzielnicy gtéwnej,

- dostpne czsci metalowych rur instalacji wody zimnej, cieptegrzewania.
Instalagjte wykona& ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroj
minimum 50 mm2, paegzenia poszczegdlnych instalacji wykoémazewodami
miedzianymi o przekroju 6 mm2.



Tabela 1. Zestawienie obliczen natezenia oswietlenia

Nr pom |[Nazwa pomieszczenia Wymagane |Obliczone Uzyte
natezenie [natezenie oprawy
Parter
101 |Komunikacja 100 lux 125 lux |1 x Latte New 2x36W
1 x oprawa ewakuacyjna 8W/3h
102 |Kuchnia 500 lux 500 lux |6 x Fibra Il PC 2x36W
103 |WC damskie 200 lux 219 lux |1 x Latte New 2x36W + 2 x Latte New 2x18W
104 |WC meskie 200 lux 209 lux |1 x Latte New 2x36W + 1 x Latte New 1x36W
1 x Latte New 2x18W
105 |[Szatnia 200 lux 200 lux |1 x Fibra Il PC 2x36W
106 |[Szatnia 200 lux 200 lux |1 x Fibra Il PC 2x36W
107 |Korytarz 100 lux 109 lux |2 x Latte New 1x36W
2 x oprawa ewakuacyjna 8W/3h
Oswietlenie wejscia 1x Drop1 1x11W
108 |WC nps 200 lux 286 lux |1 x Latte New 2x36W
109 |Pom sedziego 300 lux 426 lux |2 x Latte New 2x36W
110 |Magazyn 100 lux 131 lux |1 x Latte New 2x36W
111 |Wiatrotap 100 lux 113 lux |1 x Latte New 1x36W
Oswietlenie wejscia 1x Drop1 1x11W
112 |Zmywalnia 200 lux 236 lux |1 x Fibra Il PC 2x36W
113 |Magazyn 100 lux 142 lux |1 x Latte New 2x36W

Ochrona przeciwprzepiciowa
W tablicy TB naly zamontowa ochronniki klasy C DEHNguard typ 275 — 4 szt
dla uktadu sieci TN-S.
Dla szczegdlnie cennego izmwago wyposzenia w budynku zalecaesilodatkova
ochrogindywidualry ochronnikami klasy D zamontowanymi przy adzeniach.
Ochromprzepeciowg nalery objac tez wejsciows lini¢ telekomunikacyja (jesli
wysipuje).

2.6. Ochrona przeciwpgarowa

Do ochrony przed jparem od instalacji elektrycznej zastosowano :
B zabezpieczenia zwarciowe oraz prageniowe instalacji,
B przewody 0 wytrzymakei izolacji 750V.

2.7. Ochrona przeciwporaeniowa

Instalagjelektryczn projektuje s¢ jako spetnigica wymagania PN-IEC 60364 .
Zgodnie z wymaganiami w/w normy zap@®mo ochrog przeciwporaeniong
poprzez :
1. szybkie wyhczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatu
zabezpieczagej (wylaczniki instalacyjne),
2. stosowanie wylcznikdw r@nicowo-pgdowych o wartéci Al=30mA chrongcych
obwody gniazd wtyczkowych.

Instalagjnalezy wykona :

B przewodami z dodatkaywyta ochronn PE typu YDY o (rozdziat linii PE-N na
oddzielne przewody PE i N wykofiav ztagczu kablowym),

B przewodami o podwadjnej izolacji o wytrzyméén 750V.




3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Wszystkie prace montave wykong zgodnie z obovgizujgcymi przepisami i
normami ze szczegolnym zachowaniesad®HP.
System ochrony od pgea dla projektowanej instalacji wewtnznej - szybkie
wygczenie w uktadzie sieci TN-S, jakoodki dodatkowe ochrony od pae
zastosowano : lokalne g#enia wyrébwnawcze oraz wgznik raznicowo-pgdowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nglerykona pomiary :
B oporndci izolacji kabli i przewodow,
B skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe] realizowanej poprzez szybkie yogenie,
B badanie wycznikdw r&nicowo-pgdowych.
B ciagtosci przewodow ochronnych pgazer wyréwnawczych,
Ewentualne wszelkie zmiany dokonanezasie wykonywania instalacji w
stosunku do projektu najeanigé na dokumentagji przekaza Inwestorowi
jako dokumentacpowykonawcz.
Roboty elektryczne najeskoordynowa z pracami innych bramn



