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7.92 m²

101

27.75 m²

Kuchnia

102

7.65 m²

WC damskie

103

7.59 m²

WC męskie

104

9.55 m²

Szatnia

105

9.55 m²

Szatnia

106

10.15 m²

Korytarz

107

3.56 m²

WC niep.

108

6.41 m²

Pom. sędziego

109

6.91 m²

Magazyn

110

2.88 m²

Wiatrołap

111

4.42 m²

Zmywalnia

112

Połączenie na strzępia

Połączenie na strzępia

5.07 m²

Magazyn

113

Połączenie na strzępia

108
206

98
206

88
206

88
206

98
206

H

szafa
przelotowa

Słup  S-1

Słup  S-1

Słup  S-1

oś.ewak.

ośw.ewak.

Komunikacja
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150

INSTALACJA C.O.
RZUT PRZYZIEMIA

2012

SKALA:

mgr inż. Anna Wnuk Lipińska

PROJEKTOWA

PODPIS: DATA:

1:100
Ł:

5

PRACOWNIA 

Rys. NrNAZWA RYSUNKU:

OPRACOWAŁ:

NR UPRAWNIEÑ:

ż Ę
POM/0040/POOS/07

DDDDeeeeCADCADCADCADaaaa
inż. Jędrzej Myszka  77-100 Bytów ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959, biuro: Kościerzyna ul.Wodna 14

PODPIS:

ń

TEMAT:

INSTALACJA C.O.

OZNACZENIA

Przewody instalacji c.o. - zasilanie

Średnice i moc przewodów

Przewody instalacji c.o. - powrót

20 x 2,8
3323 W

11KV/600
1000 mm Typ i wymiar grzejnika

Pion instalacji c.o.

Podłączenie do istniejącej 

instalacji

101 +20 °C
Qwym: 628W

103 +20 °C
Qwym: 764W

104 +20 °C
Qwym: 786W

108 +20 °C
Qwym: 490W

109 +16 °C
Qwym: 620W

106 +16 °C
Qwym: 355W

107 +20 °C
Qwym: 285W

105 +20 °C
Qwym: 2630W

102 +20 °C
Qwym: 637W

22K
V

/600
800 m

m
22K

V
/600

800 m
m

22K
V

/600
800 m

m

22KV/600
800 mm

22KV/600
800 mm

22KV/600
800 mm

22K
V

/600
600 m

m

22KV/600
600 mm

22KV/600
600 mm

22K
V

/600
600 m

m

25 x 3,5
7195W

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

DLA ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU KULTURY

na dz. nr 113, w m. Osowo, gm. Karsin.

25 x 3,5
5880W

16 x 2,2
620W

16 x 2,2
786W

16 x 2,2
1315W

16 x 2,2
2945W

20 x 2,8
3300W

16 x 2,2
355W

16 x 2,2
764W

16 x 2,2
637W

16 x 2,2
628W

styczeń


