UWAGI :
1. Zwody poziome na dachu wykona¢ z preta FeZn fi 8 mm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie jako

zwodow poziomych pokrycia dachu blachodachowka, jesli jej grubo§¢ wynosi co najmniej
0,50mm. Wykona¢ dodatkowe polaczenia z instalacjg istniejacych czg¢sci budynku szkoly
(stotowka i sala gimnastyczna).

2. Zwody pionowe wykonac¢ z preta FeZn fi 8§ mm. Nie dopuszcza si¢ kontaktu przewoddéw
odgromowych ze styropianem ocieplenia.

3. Z1acza kontrolne montowa¢ na wysokosci 1,4 m.

4. Wykorzysta¢ istniejagcy uziom otokowy. W przypadku zbyt duzej korozji istniejacego otoku
- utozy¢ plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm w odlegtosci 1,5 m od $cian
zewngtrznych na glebokosci 0,5 m.

5. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji uziomu - warto$¢ uziomu do 20 Q.

6. Do zwodow poziomych na dachu podtaczy¢ metalowe rynny, wywietrzniki, opierzenia
wykonane z blachy itp.
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