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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Nadbudowy istniejgcego budynku Zespotu Szkot nr 2 w Wielu
na dziatce nr: 523, gmina Karsin.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania.
» Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
» Podktad geodezyjny sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.
» Zlecenie, program zamawiajgcego i uzgodnienia materiatowe z
inwestorem.

Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa istniejgcego budynku Zespotu Szkot
nr 2 w Wielu. Projektowana nadbudowa zlokalizowana bedzie na dziatce
nr: 523 potozona w Wielu, gmina Karsin.

Opis stanu istniejgcego.

Dziatka zabudowana budynkami o funkcji oswiatowej, potgczone ze sobg
komunikacyjnie, oraz budynkami gospodarczymi pomocniczymi do funkcji
oswiatowej. Na dzialce znajdujg sie rowniez dwa boiska sportowe.
Obstuga komunikacyjna dostepna jest z drogi, dziatka nr: 553 poprzez
istniejgcy zjazd przez dziatke 552/1. Teren lokalizacji projektowanych
obiektéw posiada uzbrojenie techniczne w nastepujgce media:

Sie€ energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz
telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Planowana jest nadbudowa centralnej czesci budynku w kompleksie
szkolnym. Przewiduje sie nadbudowe parterowego obiektu o poddasze
uzytkowe. Poddasze bedzie przykryte dachem dwuspadowym o nachyleniu
potaci 25 stopni. Wysoko$¢ budynku po nadbudowie to 11.38m, co nie
przekracza wysokosci do kalenicy budynku gtéwnej szkoty. W wyniku
inwestycji w planie zagospodarowania dziatki zaplanowano réwniez droge

p.poz.
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1.5. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziafki 24892,00 m? 100,00 % pow. dziaiki
2387,36 m*> 9,59 % pow. dziatki
2241,56 m” bez bud. zabytkowego

Kubatura bud. po nadbudowie 21486,24 m*>
Wysokos¢ bud. po nadbudowie - 11,38 m

Pow. zabudowy szkoty

Pow. uzytkowa po nadbudowie

1.6. Odprowadzenie wod deszczowych.
Odprowadzenie wod deszczowych przewiduje sie po terenie dziatki.

1.7. Odprowadzenie sciekéw bytowo gospodarczych.
Do istniejgcego przytgcza szkoty do sieci kanalizacyjne;.

1.8. Utylizacja odpadéw statych.
Przewiduje sie gromadzenie odpaddw w szczelnych pojemnikach i usuwanie
przez firme zajmujgcg sie zorganizowanym wywozem odpadow.

1.9. Zaopatrzenie w wode.
Zaopatrzenie w wode w oparciu o istniejgce przytgcze do budynku szkoty.

1.10. Zaopatrzenie w energie elektryczna.
Zaopatrzenie w energie elektryczng w oparciu o istniejgce przytacze do
budynku szkoty.

1.11. Komunikacja.
Wijazd na dziatke istniejgcy z drogi, dziatka nr: 553, poprzez dziatke 552/1
Projektuje sie wykonanie drogi p.poz na terenie dziatki.
Inwestycja nie zmienia i nie ingeruje w istniejgcy uktad drogowy.

1.12. Dane okres$lajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

1.13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.
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1.14.

1.15.

Projektowana rozbudowa jak i istniejgca zabudowa nie posiada charakteru
oraz cech stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.
Uwagi.

Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie”, zapewniono warunki
niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw tego
obszaru.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na obszar chronionego
krajobrazu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze zespotu ruralistycznego
wsi Wiele wpisanego do rejestru zabytkdw.
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2. Projekt budowlany - opis techniczny.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Funkcja projektowanej nadbudowy bedzie w catosci pokrywac sie z funkcjg
obiektu nadbudowywanego, tj: oswiatowg. Poddasze bedzie potgczone z
istniejgcym budynkiem poprzez projektowang klatke schodowg. W sktad
funkcji poddasza wchodzi¢ bedzie pie¢ sal lekcyjnych, dwa wezty sanitarne,
oraz pomieszczenie przeznaczone na gabinet dyrektora.

Charakterystyczne parametry techniczne.

Pow. zabudowy budynku - 2387,36 m”
Pow. uzytkowa czesci nadbudo. - 462,32 m°
Kubatura budynku - 21486,24 m®
Wysokos¢ po nadbudowie - 11,38 m

Forma architektoniczna, funkcja budynku i uktad konstrukcyjny.

Projektowana nadbudowa sktada sie z dwoch czesci o roznych
rozwigzaniach konstrukcyjnych dachu. Gtéwna czes¢ nadbudowy
posadowiona jest nad centralnym segmentem budynku rozbudowywanego
znajduje sie w niej wiekszos¢ opisywanej wyzej funkcji, oraz mniejsza czes¢
nadbudowy, w ktérej miesci sie sala lekcyjna, posadowiona w tylnym
segmencie budynku nadbudowywanego.

Poddasze posadowione jest na istniejgcym stropodachu, oczyszczonym z
warstw wykonczeniowych, na ktérym zostanie wykonana nowa posadzka. Na
obwodzie nadbudowy wykonana zostanie $ciana kolankowa z wiehcem
dolnym oraz gérnym, ktére bedg ze sobg potgczone stupkami zelbetowymi.
Konstrukcja dachu drewniana w obydwu czesciach nadbudowy, odrézniajgca
sie roztozeniem elementdéw konstrukcyjnych na ré6znych segmentach
nadbudowy. Klatke schodowg projektuje sie wykonac jako zelbetowg
monolityczng.Obiekt w catosci podporzgdkowany bedzie funkcji oswiatowe,.

Sposob posadowienia.

Nowe fundamenty przewiduje sie wykonac jedynie pod projektowana klatke
schodowg. Fundamenty oraz sciany fundamentowe bedg wykonane po
zdjeciu w miejscu prac istniejgcej posadzki na gruncie. Poziom posadowienia
taw fundamentowych nalezy dostosowac do istniejgcego poziomu
posadowienia fundamentu szkoty.
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2.5.

tawy fundamentowe zaprojektowano jako betonowe o grubosci 40 cm z
betonu klasy B20, zbrojone podtuznie 4*12 ze stali A-lll, wykonane na
warstwie chudego betonu klasy B 10 o gr. 0,10 m.

Budynek posadowiony w | kategorii geotechnicznej.

Rozwigzania konstrukcyjne.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Fundamenty.

tawy fundamentowe, wykonywane na miejscu, wylewane na
mokro na podiozu z chudego betonu, grubosci 10cm, wymiary
wedtug rysunku. Zbrojone stalg A-lll, wedtug schematu na
rysunku.

Sciany fundamentowe.

Sciany murowane z bloczkéw betonowych M-6 o grubosci 0,24 m
na zaprawie cementowo wapiennej klasy M10 lub Sciany
betonowe wykonane na miejscu, grubosci 0,24 m.

Sciany wylewane nalezy wykonaé z betonu klasy B-15 i
zastosowac zbrojenie przeciwskurczowe z pretow #8 ze stali A-11l.
Prety nalezy utozy¢ z dwdch stron $ciany w rozstawie poziomym
0,15m i pionowym 0,15 m.

Zewnetrzne sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem o
grubosci 8 cm.

Sciany zewnetrzne i nosne.

Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komorkowego (producent ,PREFABET Ostawa Dabrowa”)
grubosci 24 cm. ocieplona warstwg 0,12 m styropianem.
Bloczki odmiany 600 na zaprawie cementowo wapienne;.
Sciany kolankowe wzmocnione stupkami zelbetowymi o
wymiarach w przekroju 24x24 cm zbrojonymi 4#12 w rozstawie
maksymalnym co 2m. W scianach kolankowych projektuje sie
wieniec zelbetowy u podstawy jak i na gbrze Sciany.

Sciany wewnetrzne dziatowe.

Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komodrkowego (producent ,PREFABET Ostawa Dgbrowa”)
grubosci 12 cm. Bloczki odmiany 600 na zaprawie cementowo
wapienne;.

Oraz sciany o konstrukcji szkieletowej, wypetnione wetng
mineralng, ofacone ptytami gipsowo-kartonowymi, gr. 6cm.
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2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

2.5.12.

Wzmocnienie stupkéw miedzyokiennych.
Projektuje sie wzmocnienie stupkéw miedzyokiennych w budynku
nadbudowywanym.

Strop.

Jako strop wykorzystano istniejgcy stropodach, z ktérego nalezy
zdjg¢ warstwy wykonczeniowe oraz warstwe tworzgcg spadek
dachu, nastepnie nalezy wykona¢ nowg posadzke na stropie.

Schody.
Schody zelbetowe monolityczne zbrojone stalg #12 i prety
rozdzielcze @6. Beton B-20 i stal klasy A-IlI.

Wience.

Wience zbrojone podiuznie 4*12 ze stali A-1ll. W wiehcu nalezy
zabetonowac¢ marki stalowe do mocowania wigzaréw dachu, w
rozstawie maksymalnie 2m. W przypadku wykonywania nadprozy
zespolonych z wiehcami, nalezy je betonowac réwnoczesnie z
wiehcem i ze stropem, opierajgc belki stropowe na podporach
montazowych. Nalezy szczegolnie starannie wypetni¢ betonem
przestrzen pod belka.

Nadproza okienne i drzwiowe.

Belki nadproza prefabrykowane typu L19 lub inne gotowe o
odpowiedniej nosnosci. Mozna réwniez zastosowac betonowe,
wykonywane na budowie z betonu kl. B20, zbrojone stalg A-11I
i A-O strzemiona.

Dach.

Dach dwuspadowy o spadku 25°, kryty blacho dachowkg. Wiezba
dachowa z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C30 wg
PN-B-03150/Az1 .Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa.
Krokwie oparte na murtatach, kotwionych w wiencach srubami
M16 w odstepach 1,5m, oraz na ptatwiach. Jetki z krokwig
potgczone na 10 gwozdzi 4,5 x 125. Krokwie z murtatg potgczone
na wrgb lub za pomocg oku¢ stalowych, tgczonych gwozdziami.

Kominy i wentylacje.
W budynku przewidziano kominy oraz przewody wentylacyjne
wedtug projektu wentylacji.

Izolacje.
* lzolacje przeciw-wilgociowe:
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taw fundamentowych.

- Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
lub 1x folia PCV hydro izolacyjna 1mm.

- Pionowa — smarowanie 2 x Dysperbitem.

Scian fundamentowych.

- Pionowa — smarowanie 2 x Dysperbitem.

Scian budynku.

- Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
lub 1x folia PCV hydro izolacyjna 1mm.

Podtogi piwnic.

- Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
lub 1x folia PCV hydro izolacyjna 1mm.

Dachu.

- Folia PE paroizolacyjna.

- Folia wstepnego krycia o paro-przepuszczalnosci
min 1000g/m? 24h lub zwykta folia wiatro-izolacyjna.

* lzolacje cieplne:

a)
b)
c)

d)

Podtogi.

- Pozioma — warstwa 5cm styropianu FS20.
Dachu.

- Wetna mineralna 20cm.

Scian fundamentowych.

- Pionowa — warstwa 8cm styropianu FS20.
Sciany zewnetrzne.

- Pionowa — warstwa 12cm styropianu FS20.

2.5.13. Posadzki i podtogi.

Na istniejgcym stropodachu po jego oczyszczeniu z warstw
wykonczeniowych przewiduje sie potozenie foli, nastepnie
styropianu oraz wykonanie 5cm posadzki betonowej, zbrojonej
przeciwskurczowo siatkg g3 w odstepach 15/15 cm.

2.5.14.

Tynki i oktadziny.

a) Tynki zewnetrzne.
- Sciany zewnetrzne, tynki cementowo — wapienne naktadane
agregatem badz recznie.

b) Tynki wewnetrzne.
- $ciany wewnetrzne nosne, tynki cementowo — wapienne
naktadane agregatem bgdz recznie.

PRACOWNIA ch /4 Dyg  PROEKTOWA



2.5.15.

2.5.16.

2.5.17.

2.5.18.

2.5.19.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Przyjeto stolarke okienng z profili PCV lub z aluminium z szybg
zespolong o wymiarach jak na rysunkach. Stolarke okienng nalezy
osadzi¢ za pomocg profilowanych blach stalowych (ptaskowniki
perforowane). Technologia montazu przewiduje uszczelnienie
przestrzeni pomiedzy ramg okienng a murem piankg
poliuretanowg samorozprezne.

Powtoki zabezpieczajgce.
Elementy stalowe konstrukcji dachu nalezy zabezpieczyc¢ przed
korozja.

Obrdébki blacharskie.
Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej,
powlekanej o grubosci 0.55 mm.

Rynny i rury spustowe.
Rynny przyjeto @150 i rury spustowe 120 z PCV.
Spadek rynien 1%.

Uwagi koncowe.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania budynku
nalezy rozwigzywaé w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ atest ITB. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

2.6.Kategoria geotechniczna obiektu.
Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadowiony
w prostych warunkach gruntowych.

2.7.Instalacja wodociggowa.
Wedtug odrebnego opracowania.

2.8.Instalacja elektryczna.
Wedtug odrebnego opracowania.

2.9.Instalacja wentylacyjna.
Wedtug odrebnego opracowania.

2.10. Instalacja C.O.
Wedtug odrebnego opracowania.
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Rozbudowywana czes$¢ obiektu bedzie ogrzewana z istniejgcej kottowni w
szkole.

2.11.

2.12.

Zagadnienia BHP.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych, wyd. przez MB i PMB, a takze ITB-Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Atesty materiatowe.

Projektant zaprojektowal, a wykonawca stosowa¢ bedzie wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje badz certyfikat zgodnosci PN Ilub
aprobate techniczna.

3. Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

3.1.

3.2.

Opis inwestyciji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej inwestycji polegajgcej na nadbudowie
istniejgcego budynku szkoty o pietro, na dziatce nr: 523 w miejscowosci
Wiele, gmina Karsin.

Podstawa opracowania.

Przepis 1 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode droég pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139).
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3.3.

3.4.

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).

Przepis 6 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktdre mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55 poz. 362).

Wiasciwe normy.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie
wymagan przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w
dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje analize danych z

zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia projektu
budowlanego - 8§ 5 ust.1 przepis [4].

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu.
3.4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Budynek szkoty, jadalni z kuchnig i sali sportowe,;.
- Powierzchnia uzytkowa 2241,56m?
- Wysokos¢: 11,15 budynek niski (N)
- Liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje naziemne,
3.4.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich.
Odlegtosc¢ od najblizszego obiektu, zabytkowej czes¢ szkoty: 6,5m.

3.4.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku wystepujg substancje palne.
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3.4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy.

3.4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w
poszczegolnych pomieszczeniach i na kazdej kondygnacii.

Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku szkoty, jadalni z kuchnig oraz
sali sportowej ZL 1ll. Przewiduje sie maksymalnie 20 os6b w sali
lekcyjnej, oraz do 80 os6b na nadbudowywanej kondygnaciji w szkole,
oraz do 50 osOb w sali sportowe;.

3.4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz
przestrzeni zewnetrznych.

3.4.7. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek szkoty, objety zostaty jedna strefg pozarowag ZL |,

3.4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy ,D” odpornosci pozarowe;

budynku
Element Gtéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
Wymagana |R30 |- REI30 |EI30 |- |-

Wyzej wymienione wymagania sg spetnione.

3.4.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Nie przewiduje sie.

3.4.10. Sposob zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnoéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe].

DeCADa
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Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wiasciwej PN.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187
ust. 3 przepisu [1]

3.4.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a w szczegolnoséci: statych urzgdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

Na kondygnaciji parteru oraz pietra przy klatce schodowej
projektuje sie, po jednym, hydrancie wewnetrznym DNZ25.

3.4.12. Wyposazenie w gasnice.

- 2 gasnice po 2kg proszku w sali sportowe;.

- 2 gasnice po 2 kg proszku w budynku szkoty, na kazdej
kondygnaciji.

- 2 gasnica 2kg proszku w jadalni oraz kuchni

Razem 8 gasnic po 2kg proszku kazda.

3.4.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Budynek posiada dostep do hydrantu zewnetrznego zapewniajgcego
wydajnosé 10 dm®/s wody, do zewnetrznego gaszenia pozaru, hydrant
przy ulicy.

3.4.14. Drogi pozarowe.

Do budynku zapewniona zostata droga przeciwpozarowa,
oznaczona na planie zagospodarowania terenu z6ttym kolorem.
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3.4.15. Wymagania — uwagi dla wykonawstwa.

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkdéw
oraz jako wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co
nastepuje:

a) Zapewnienie wymaganych klas odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego: stropy, sciany, stupy.

b) Do wykonania wskazanych instalacji i urzgdzenh ochrony przeciwpozarowej
zastosowac tyko te wyroby, ktore posiadajg aktualne aprobaty techniczne
lub certyfikaty zgodnosci.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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”

4. Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ,bioz”.

4.1.Informacje wstepne.

Inwestycja:

Nadbudowy istniejacego budynku Zespotu Szkét nr 2 w Wielu na
dziatce nr: 523, gmina Karsin.

Inwestor: Gmina Karsin
ul. Dluga 222
83-440 Karsin

Lokalizacja: Dziatka nr: 523, Wiele
Gmina Karsin

Opracowat: mgr inz. arch. Bohdan Szytanski

4.2.Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego.

Nadbudowa obiektu szkoty:

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie $cian fundamentowych
- wykonanie $cian klatki schodowej
-wykonanie scian poddasza

- wykonanie konstrukcji dachu

- wykonanie elewacji

4.3.Wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych rozbudowie.
Istniejgcy budynek szkoty podstawowej w Wielu.

4.4.Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi.

- ruch pojazdéw mechanicznych.

4.5. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

- Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
- Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego (koparki i dzwigi) .
- Prace wykonywane w wykopach.
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4.6.Sposob oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych.

Miejsce prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

4.7.Sposob instruktarzu pracownikéw.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikow oraz do zapoznania ich z
przygotowanym uprzednio planem BIOZ.

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych

4.8. Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
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