
153
Sekretariat

6.94 m²

H
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151
Wiatrołap
4.46 m²

150
Węzeł sanit.

4.49 m²

149
Węzeł sanit.

4.44 m²

148
Przedsionek

4.85 m²

147
WC

1.27 m²

146
WC

1.27 m²

145
WC

1.85 m²

144
Przedsionek

4.85 m²

143
Sala sportowa

542.22 m²

142
Magazyn sprzętu

sportowego
14.14 m²

141
Sala pomocnicza

71.64 m²

140
Szatnia

11.84 m²

139
Szatnia

17.25 m²

138
Prysznice
9.78 m²

137
Prysznice
9.78 m²

136
Szatnia

17.25 m²

135
Szatnia nauczycieli

10.96 m²

134
Magazyn sprzętu

34.50 m²

133
Korytarz
98.51 m²

132
Węzeł sanit.

5.19 m²

131
Pomieszczenie socjalne

7.80 m²

130
Szatnia
6.72 m²

129
Magazyn chłodnia

9.27 m²

128
Magazyn żywności

13.31 m²

127
Magazyn zasobów

9.50 m²

126
Pom. na śr. czystości

2.56 m²

125
Magazyn odpadków

5.12 m²

124
Magazyn opału

10.30 m²

123
Kotłownia c.o.

17.98 m²

122
Korytarz
41.73 m²

121
Przygotowalnia

15.93 m²

120
Kuchnia
51.82 m²

119
Zmywalnia

5.85 m² 118
Stołówka
132.55 m²

117
Wiatrołap
5.24 m²

116
Holl

9.54 m²

115
Korytarz
21.90 m²

+0.00

+0.00

114
Sala 5

53.17 m²

111
Klatka schodowa

19.83 m²

113
WC

12.70 m²

WC przedsionek
6.36 m²

110
Sala 4

54.48 m²

109
Sala 3

55.56 m²

108
Sala 2

55.56 m²

107
Sala 1

55.94 m²

106
WC

12.03 m²

105
WC przedsionek

5.60 m²
104

Pokój dyrektora
10.40 m²

103
Pokój nauczycielski

23.03 m²

102
Komunikacja

164.04 m²

101
Wiatrołap
5.95 m²
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NAZWA RYSUNKU

Plan instalacji elektrycznej parteru

Nadbudowa istniejącego budynku szkoły o piętro

Wiele, działka numer 523, Gmina Karsin

mgr inż. Marcin Błochowiak

mgr inż. Mirosław Bukowski 46/Gd/2002

POM/0019/POOE/07

UWAGI :

1. Instalację wykonać jako podtynkową. 

2. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych : 

- 0,3 m od podłogi w pokojach i salach.

3. Wysokość montażu wyłączników : 1,4 m od podłogi.

4. Przewody nieoznaczone :

- typu YDYp 3x2,5 mm2 - instalacja gniazd wtyczkowych,

- typu YDYp 3x1,5 mm2 - instalacja oświetleniowa.

3

M

oprawa świetlówkowa

oprawa żarowa

gniazdo wtyczkowe 1-faz

gniazdo 3-faz

silnik wentylatora

wyłącznik 1-bieg

wyłącznik świecznikowy

wyłącznik schodowy

wyłącznik krzyżowy

oprawa świetlówkowa z wkładem awaryjnym

oprawa ewakuacyjna

OZNACZENIA :

przycisk ppoż

Należy przenieść 

wyłącznik
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YDY5x6mm2

YDY5x6mm2

2xYDY3x1,5mm2


