1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTSL| PROJEKTU

WIADOMGCI OGOLNE
Przedmiot projektu
Inwestor

Podstawa opracowania
Zakres opracowania

. OPIS TECHNICZNY

Zasilanie budynku

Tablica rozdzielcza

Zasilanie ugdzen elektrycznych
Qwietlenie elektryczne

Ochrona odgromowa i przeciwprzejwa
Ochrona przeciwjparowa

Ochrona przeciwpaeniowa

. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

RYSUNKI

. 1. Tablica bezpiecznikowa TB

. 2. Plan instalacji elektrycznej paut

. 3. Plan instalacgwietleniowej poddasza

. 4. Plan instalacji gniazd wtyczkotvyinddasza
. 5. Plan instalacji odgromowej



1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WIADOMO SCI OGOLNE

Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego opracowaniastalacje elektryczne wewinzne

projektowanej nadbudowy istpeggo budynku Zespotu Szkot Nr 2 w Wielu,
na terenie dziatki numer 523, Gmiras{n.

Inwestor

Inwestorem prac projektowych @bych niniejszym opracowaniem jest
Gmina Karsin

83-440 Karsin, ul. Dluga 222.

Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Inwestora,

- projekt techniczny zawieyey brarte architektoniczno-budowlan
- obowgzujace normy i przepisy,

- katalogi ospgiu elektrycznego.

Zakres opracowania

W niniejszej dokumentacji zaprojekéow nasfpujace instalacje :

a) instalacja gniazd wtyczkowych zasilania drobnegagp elektrycznego,
b) instalacja éwietlenia wewwtrznego,

C) instalacja odgromowa.

Zasilanie budynku z sieci niskiegpinaia energetyki zawodowej — istrgeg.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

2.2.

Zasilanie budynku

Istnigjcy budynek szkoty w Wielu posiada zasilanie z siecenergetyki zawodowej z
istnigjcej linii kablowej. W ukiadzie zasilania nie wprosiza s¢ zmian.

Uktad pomiarowy energii elektryczragtniepcy.

Tablica rozdzielcza
Projektuje sidla nowopowstatych pomieszdzea poddaszu naptablice
bezpiecznikay Tablic; te zasili z istniepcej tablicy bezpiecznikowej zlokalizowanej
w cgsci budynku szkoty — kuchni.
Naley utozy¢ do zasilania projektowanej tablicy TB przewod tyfdY 5x6mm?2.
Dopuszczagsutozenie tego przewodu w exi kuchennej i stotdwce w listwie
instalacyjnej.
W projektowanej tablicy bezpiecznil@WwB umieszczono :

gtéwny wylgcznik prdu,
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- zabezpieczenia obwodGwietleniowych,
- zabezpieczenia obwodéw gniazd wtyczkowych.

Tabli¢ tg projektuje st jako typova podtynkows dostosowas do montau osprztu
modutowego (waytznikdw instalacyjnych).

Schemat pgdzen wewretrznych oraz wyposania tablicy bezpiecznikowej
pokazano na odpowiednim rysunku.

2.3. Zasilanie urgdzen elektrycznych
Do urgdzen elektrycznych meemy zaliczy :
- @wietlenie elektryczne
- drobny sprzt elektryczny
- technologia kuchni z zapleczem.
Projektuje sizasilanie odbiorow elektrycznych wydzielonymi ogdizymi obwodami
z indywidualnymi zabezpieczeniami lzliey bezpiecznikowej TB.
Zasilanie ugdzen elektrycznych oraz drobnego sgitz elektrycznego pokazano na
planach instalacji gniazd wtyczkowyaparatug zabezpieczaga oraz typy kabli
i przewoddw na schemacie tablicy bezgmikowe).
Instalagjwykona przewodami typu YDYpo 750V jako podtynkow
Stosowatypowy osprzt podtynkowy.
Wszystkie gniazda stosawakotkiem ochronnym.
Gniazda wtyczkowe montoiMgpowo na wysoksi :
- 0,3 m od podtogi w salach lekcyjnydtorytarzu.

Wyznaczenie mocy zainstalowanej

Dla projektowanej e&ci budynku szkohprzyjmug moc zainstalowanw wysokdaci :
- dwietlenie 6,1 kW

- drobny spet elektryczny 5,4 kW

faczna moc zainstalowana wynosi 11,5 kW.

Moc obliczeniogvprzyjmug dla TB ze wspoétczynnikiem jednoczesaidd,60 w
wysokséri 6,9 kW. Pgd obliczeniowy dla poddasza budynku wyniesie 10,5 A
Jako zabezpieczenie projektowandicalb B w tablicy RG przyjmuj wkiladke
topikow 25A, jako wewgtrzmng lini¢ zasilagcg poddasze przyjmejprzewod

YDY 5x6 mm2.

2.4. Gwietlenie elektryczne
Polska norma PN-EN 12464-1:20$@iatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Cgzs¢ 1 : Miejsca pracy we witrzach” podaje wymagane gaenia gwietlenia
w pomieszczeniach.
Wyniki obliczé oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach podanablicy 1.
Instalagjwykona przewodami typu YDYpo 750V jako natynkow. Osprzt
instalacyjny stosowaodtynkowy. faczniki instalow& na wysokéci 1,4 m od
posadzki.
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Tabela 1. Zestawienie obliczeh natezenia oswietlenia

Nr pom |[Nazwa pomieszczenia Wymagane |Obliczone Uzyte
natezenie |natezenie oprawy
Parter
111 [Klatka schodowa 150 lux 150 lux |1 x Latte New 2x36W
1 x oprawa ewakuacyjna 8W/3h
Poddasze
111 [Klatka schodowa 150 lux 158 lux |2 x Latte New 2x36W
1 x oprawa ewakuacyjna 8W/3h
201 |Komunikacja 100 lux 149 lux |6 x Latte New 2x36W
4 x oprawa ewakuacyjna 8W/3h
202 |Salal 300 lux 360 lux |8 x Latte New 2x36W
203 |Sala?2 300 lux 362 lux |8 x Latte New 2x36W
204 |WC 200 lux 286 lux |2 x Latte New 2x36W
205 |Przedsionek wc 200 lux 243 lux |1 x Latte New 2x36W
206 |Sala 3 300 lux 360 lux |8 x Latte New 2x36W
207 |Sala4 300 lux 368 lux |8 x Latte New 2x36W
208 |WC 200 lux 260 lux |2 x Latte New 2x36W
209 |Przedsionek wc 200 lux 216 lux |1 x Latte New 2x36W
210 |Salab 300 lux 306 lux |9 x Latte New 2x36W
211 [Pokdj dyrektora 300 lux 300 lux |3 x Monza 2x36W PPAR

Do oblicze przyjeto oprawy firmy Plexiform. Dopuszczassiastosowanie opraw
éwietleniowych innego producenta po przedstawietos@vnych obliczé natzenia
éwietlenia.

Na gigach komunikacyjnych zaprojektowano oprawwietleniowe ewakuacyjne —
typowe z piktogramami o0 mocy 8W i siegpodtrzymania 3 godziny.

2.5. Ochrona odgromowa i przeciwprzegiciowa

Projektuje siinstalacg odgromow na dachu nad nowoprojektowanym poddaszu.
Zwody poziome na dachu wykéfeko nienapgzane z pgta FeZnd8mm.

Na dachu metalowe wywietrzaki, rynmgtalowe opierzenia pagizy¢ do

zwoddéw poziomych.

Dopuszczagsivykorzystanie jako zwoddw poziomych pokrycia dachu
blachodachéwkjesli jej grubas¢ wynosi co najmniej 0,50 mm.

Zwody pionowe wykotha prta FeZnd8mm, zhcza kontrolne montowana
wysokeri 1,4 m, jako przewody odprowadzeg stosowa ptaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25x4 pgcitony do uziomu otokowego (wykorzystatniegcy
otok).

Ochrona przeciwprzepieciowa
W projektowanej tablicy bezpiecznilgwB naley zamontowa ochronniki klasy C
DEHNguard typ 275 — 4 szt dla ukiatkci TN-S.
Dla szczegolnie cennego wago wyposzenia w budynku zalecacsilodatkove
ochrogindywidualrg ochronnikami klasy D zamontowanymi przy adzeniach.

2.6. Ochrona przeciwpgarowa

Do ochrony przed jprem od instalacji elektrycznej zastosowano :
B zabezpieczenia zwarciowe oraz przeeniowe instalacji,
B przewody o wytrzymakzi izolacji 750V.




2.7. Ochrona przeciwporaeniowa

Instalagjelektryczm projektuje st jako spetniagica wymagania PN-IEC 60364 .

Zgodnie z wymaganiami w/w normy zap@mo ochrog przeciwporaeniowng

poprzez :

1. szybkie wyhczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatu
zabezpieczafej (wylgczniki instalacyjne),

2. stosowanie wyjcznikow r&nicowo-pgdowych o wartéci Al=30mA chrongcych
obwody gniazd wtyczkowych.

Instalagjnalezy wykon& :

B przewodami z dodatkaywyta ochronm PE typu YDYpo (rozdziat linii PE-N na
oddzielne przewody PE i N wykofiav zgczu kablowym),

B przewodami o podwadjnej izolacji o wytrzyméén 750V.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Wszystkie prace montave wykong zgodnie z obovgizujgcymi przepisami i
normami ze szczegolnym zachowaniesad®HP.
System ochrony od pgea dla projektowanej instalacji wewtnznej - szybkie
wysczenie w uktadzie sieci TN-S, jakoodki dodatkowe ochrony od pae
zastosowano : lokalne g#enia wyréwnawcze oraz wgiznik raznicowo-pgdowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nglerykona pomiary :
B oporndci izolacji kabli i przewodow,
B skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe] realizowanej poprzez szybkie

wytaczenie,

B badanie wycznikdw r&nicowo-pgdowych,
B ciggtosci przewodow ochronnych pgazen wyréwnawczych,
B oporndgci uziemienia instalacji odgromowej.
Ewentualne wszelkie zmiany dokonanezasie wykonywania instalacji w
stosunku do projektu najeanigé na dokumentagji przekaza Inwestorowi
jako dokumentacpowykonawcz.
Roboty elektryczne najeskoordynowa z pracami innych bramn



