KSIAZKA PRZEDMIAROW - Zaplecze ratownicze

NAZWA INWESTYCJI : Zaplecze ratownicze z przebieralntoaletami oraz zaplecze gospodarcze
ADRES INWESTYCJI : Wiele, gm.Karsin, dziatka nr 500/2

INWESTOR : Gmina Karsin

ADRES INWESTORA : ul.Dluga 222, 83-440 Karsin

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  sanitarna

SPORADZIL. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA : marzec 2012r.

Ogotem warté¢ kosztorysowa robc : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2012r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razem
1/Przytacza i sieci zewatrzne
1.1/Przytacze wodocagowe
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedgrnymi 0.25/m3
d.1,0217-04 |m3 na odkfad w gruncie kat.lll
1
18*1.2*0.8+1.5*1.5*1.5 m3 20.66
RAZEM 20.66
2 KNR-W 2- |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.cin m3
d.1/18 0511-043
1
18*0.3*0.2 m3 1.08
RAZEM 1.08
3/KNR-W 2- |Sieci wodocigowe - monta rurocagéw z rur polietylenowych (PE,jm
d.1,18 0109-01PEHD) o$r.zew.25 mm
1
18 m 18.00
RAZEM 18.00
4 KNR-W 2- |Sieci wodocigowe - po4czenie rur polietylenowych @iieniowych |zlacz.
d.1,18 0110-01PE, PEHD metoglzgrzewania czotowegod.zewn.25 mm
1
2 Zfacz. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PCW nominalnej 110 mm m
d.1/19 0306-01
1
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
6 KNR-W 2- |Obsypka rur PE z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.1/18 0511-04
1
18*0.3*0.25 m3 1.35
RAZEM 1.35
7|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczegjemtu na |m3
d.1,0230-01 |odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
1
20.66-[1.08+1.35+3.14*0.6*0.6*1.5] m3 16.53
RAZEM 16.53
8/KNR-W 2- |Podhczenie instalacji do sieci wodagiowej - nasady rurowe (opagszt.
d.1,18 0802-02ki) na istniejcych rurocagach osr. 40/25 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 2- |Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpwsr.40 mm |kpl.
d.1/18 0205-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym |stud.
d.1,18 0513-03wykopie o gtbok. 3m
1
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
11 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 1200 mm w gotowym [[0.5
d.1,18 0513-04wykopie za kade 0.5 m ranicy gkb. m]
1 stud.
-3 [0.5 -3.00
m]
stud.
RAZEM -3.00
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12/KNR-W 2- \Wodomierz wielostr. ¢r.25 mm Actaris kl.B mm kpl.
d.1/15 0141-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 KNR-W 2- |Préba wodna szczelé sieci wodocigowych z rur typu PE &.25(200m
d.1/18 0704-01mm -1
1 préb.
1 200m 1.00
-1
préb.
RAZEM 1.00
14 KNR-W 2- | Dezynfekcja rurocigéw sieci wodoceigowych oér.25 mm odc.2
d.1/18 0707-01 00m
1
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
15KNR 2-19 |Oznakowanie trasy ruragju wodocigowego ut@donego w ziemi t& |m
d.1,0219-01 |ma z tworzywa sztucznego
1
18 m 18.00
RAZEM 18.00
1.2|Przytacze kanalizacji sanitarnej
16 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedi&rnymi 0.25/m3
d.1,0217-04 |m3 na odkfad w gruncie kat.lll
2
[43+40+4]*0.8*1.2+1.0*1.0*[1.6+1.2] m3 86.32
RAZEM 86.32
17/ KNR-W 2- |Podiaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin m3
d.1/18 0511-01
2
[87+4.5]*0.5*0.10 m3 4.58
RAZEM 4.58
18 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-Udczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm m
d.1/18 0408-02
2
87+4.5 m 91.50
RAZEM 91.50
19 KNR-W 2- |Préba wodna szczelé sieci wodocigowych z rur typu PVC o [200m
d.1,18 0704-0Z$r.nominalnej 160 mm -1
2 préb.
1 200m 1.00
-1
préb.
RAZEM 1.00
20/KNR-W 2- |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.cin m3
d.1/18 0511-03
2
[87+4.5]*0.5*0.2 m3 9.15
RAZEM 9.15
21/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kgoéw betonowych ér. 21000 mm w gotowym |stud.
d.1,18 0513-01wykopie o gkbok.1,2-1,6m
2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
22/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w gotowym |[0.5
d.1/18 0513-0Z2wykopie za kade 0.5 m ranicy gkb. m]
2 stud.
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-6 [0.5 -6.00
m]
stud.
RAZEM -6.00
23 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgamtu na |m3
d.1,0230-01 |odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
2
86.32-[4.58+9.15+3.14*0.5*0.5*1.4*2] m3 70.39
RAZEM 70.39
2|Instalacje sanitarne wewrtrzne
2.1/Instalacja kanalizacyjna
24/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wextre |m3
d.2,0106-01 |budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
1
17.5*0.8*0.30 m3 4.20
RAZEM 4.20
25 KNR-W 2- |Podtaza pod rurocigi z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/18 0511-01
1
17.5*0.30*0.10 m3 0.53
RAZEM 0.53
26/KNR-W 2- |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.cin m3
d.2/18 0511-043
1
17.5*0.30*0.20 m3 1.05
RAZEM 1.05
27/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemiz ukopOw z przerzutem ziemi na odlegms3
d.2,0105-02 |tos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
1
4.2-0.53-1.05 m3 2.62
RAZEM 2.62
28 KNR-W 2- |Rurochgi z PVC kanalizacyjne &. 160 mm w gotowych wykopachm
d.2,15 0203-04wewmnatrz budynkéw o paiczeniach wciskowych
1
175 m 17.50
RAZEM 17.50
29 KNR-W 2- |Rurockgi z PVC kanalizacyjne fr. 160 mm ndcianach w budyn- |m
d.2,15 0208-04kach niemieszkalnych o pmizeniach wciskowych
1
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
30 KNR-W 2- |Rurochgi z PVC kanalizacyjne &r. 110 mm n&cianach w budyn- |m
d.2,15 0208-03kach niemieszkalnych o pmizeniach wciskowych
1
8.5*6+4.0+10.5+2.0 m 67.50
RAZEM 67.50
31/KNR-W 2- |Rurockgi z PVC kanalizacyjne fr. 75 mm nacianach w budynkagm
d.2,15 0208-0Z2niemieszkalnych o patzeniach wciskowych
1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
32 KNR-W 2- |Rurochgi z PVC kanalizacyjne &. 50 mm n&cianach w budynkagm
d.2,/15 0208-01niemieszkalnych o patzeniach wciskowych
1
22 m 22.00
RAZEM 22.00
33 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PVC @r. 110 mm o |podej.
d.2,15 0211-03potaczeniach wciskowych
1
9+3 podej. 12.00
RAZEM 12.00
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34 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PVC &r. 75 mm o |podej.
d.2,/15 0211-0Zpolaczeniach wciskowych
1
2+4+42 podej. 8.00
RAZEM 8.00
35/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PVC &r. 50 mm o |podej.
d.2,15 0211-01potaczeniach wciskowych
1
9+3+2 podej. 14.00
RAZEM 14.00
36/KNR-W 2- |Zawor napowietrzagy z PVC oér. 110 mm szt.
d.2/15 0213-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37/[KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o patzeniu wciskowym d@r. 110 mm szt.
d.2/15 0213-01
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38 KNR-W 2- |Wpusty pcv podiogowe &. 50 mm szt.
d.2/15 0216-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkawy kpl.
d.2/15 0230-02
1
9+3 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
40 KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2/15 0230-01
1
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
41 KNR-W 2- |Ustepy z ptuczhk ustpowa typu "kompakt" kpl.
d.2/15 0233-043
1
9+3 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
42 KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptujayim kpl.
d.2/15 0234-02
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
43 KNR 0-35 |Kabiny natryskowe dodpieli kwadratowe "80", z szybami z piyt pikpl.
d.2,0123-02 |listyrenowych
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
44 KNR-W 2- |Zlewy gospodarcze szt.
d.2/15 0229-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45 KNR 2-02 |Montaz uchwytéw w fazience dla niepetnosprawnych (stalovedo- |szt.
d.2/1218-03 |wane proszkowo)
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.2Instalacja wodochgowa
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46 KNR-W 2- |Rurochgi miedziane @r. zewrgtrznej 28 mm o pakzeniach lutowaim
d.2/15 0114-0€nych, nascianach w budynkach niemieszkalnych
2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
47/ KNR-W 2- |Rurochgi miedziane @r. zewretrznej 22 mm o patzeniach lutowajm
d.2,15 0114-09nych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
2
3.3+4.6*3+3.3+6.5+1.2 m 28.10
RAZEM 28.10
48 KNR-W 2- |Rurochgi miedziane @r. zewrgtrznej 18 mm o pakzeniach lutowaim
d.2/15 0114-04nych, nascianach w budynkach niemieszkalnych
2
2.5+0.8*4+0.6*2+3.5*2+0.8+1.5*3 m 19.20
RAZEM 19.20
49 KNR-W 2- |Rurochkgi miedziane @r. zewretrznej 15 mm o pakzeniach lutowaim
d.2,15 0114-03nych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
2
2*2+1.5*2+4.0*2+1.7*2+3.0 m 21.40
RAZEM 21.40
50 KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2/15 0128-01
2
22+28.1+19.2+21.4 m 90.70
RAZEM 90.70
51/KNR-W 2- |Proba szczelrigi instalacji wodocigowych z rur miedzianych w bym
d.2,15 0126-04dynkach niemieszkalnych (ruragiosr. do 65 mm)
2
90.7 m 90.70
RAZEM 90.70
52/KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej & mm z nag- m
d.2,0113-04 |ciem wzdhznym; rurocag osr. 12-15 mm
2
21.4 m 21.40
RAZEM 21.40
53 KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej  mm z nag- m
d.2,0113-05 |ciem wzdhinym; rurocag oér. 18-22 mm
2
28.1+19.2 m 47.30
RAZEM 47.30
54 KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej & mm z nag- m
d.2,0113-06 |ciem wzdhznym; rurocag osr. 28 mm
2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
55 KNR 0-31 |Wykonanie podégia i monta zasobnikowych wisgych podgrzewgkpl.
d.2,0105-03 |czy wody uytkowej o pojemnéci 30 i 80 dm3 wraz z podagjiem
2
3+3 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
56/KNR-W 2- |Zawory bezpieczestwa cézarkowe osr. nominalnej 15 mm szt.
d.2/15 0134-01
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
57/KNR-W 2- | Zawory czerpalne é&. nominalnej 15 mm szt.
d.2/15 0135-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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58 KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodoggjowych z rur miedzianych @. 15 |szt.
d.2,15 0133-01mm z wezykiem w oplocie do ptuczek
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
59 KNR-W 2- |Dodatki za podégia doptywowe w ruroaigach miedzianych do za-szt.
d.2,15 0117-01woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw @ pohczeniu
2 sztywnym osr. nominalnej 15 mm
12+12+2+2+4 szt. 32.00
RAZEM 32.00
60 KNR-W 2- |Zawory umywalkowe stafe osr. nominalnej 15 mm szt.
d.2/15 0135-04
2
12*2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
61/ KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stage osr. nominalnej 15 mm szt.
d.2/15 0137-02
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
62 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnysn.nominalnej 15 mmnszt.
d.2/15 0137-09
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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