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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razem
1/ Roboty budowlane
1.1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i ni- |m3
d.1,0122-01 |zinnym
1
[12.1*2+11.42*3]*0.6*1.2 m3 42.09
RAZEM 42.09
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.25/m3
d.1,0217-04 |m3 na odkfad w gruncie kat.lll
1
[12.1*2+11.42*3]*[0.6+0.6]*1.2 m3 84.18
RAZEM 84.18
3/KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KiWiyrun-m3
d.1,0228-05 |cie kat. Il
1
11.26*11.78*0.30 m3 39.79
RAZEM 39.79
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokasci  |m3
d.1/0320-02 |do 1.5 m kat.gr.lll-IV
1
84.18-[4.11+10.52+47.6*0.25+38.72*0.10] m3 53.78
RAZEM 53.78
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podbiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1,0212-03 |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z $gaortem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- deeel®km
84.18-53.78+39.79 m3 70.19
RAZEM 70.19
6/ KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1m3
d.1,0214-04 |samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzorigmi
1 kat.lll-IV za dalsze 4km
70.19 m3 70.19
RAZEM 70.19
1.2lFundamenty
7|KNR-W 2- |Podktady betonowe z B-10 w budownictwie mieszkagiow uz. m3
d.1,02 1101-01publicznej z transportem i ukladaniestznym na podtzu grunto-
2 wym
[12.2*2+11.42*3]* 0.7*0.1 m3 4.11
RAZEM 4.11
8 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostatnezelbetowe szer. do 0.6 m beton Bm3
d.1,0202-01 |20 podawany pomp
2
[12.1*2+11.42*3]* 0.6*0.3 m3 10.52
RAZEM 10.52
9/KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elem.budynkéw i budowli -gty |t
d.1,0290-01 |gtadkiesr.6mm
2
[12.1*2+12.62*3]/0.2*1.5*0.222/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
10 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elem.budynkéw i budowli -qty |t
d.1,0290-02 |zebrowane&r.12mm
2
[12.1*2+12.62*3]*4*0.89/1000 t 0.22
RAZEM 0.22
11/KNR 2-02 |Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m- docelaw@bgm z B- [m2
d.1,0206-01 |25 podawany pomp
2
[11.74*2+11.78*3]*0.80 m2 47.06
RAZEM 47.06
12/KNR 2-02 |Sciany betonowe - dodatek zazky 1cm rénicy grubdci x 5 m2
d.1/0206-05
2
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47.06 m? 47.06
RAZEM 47.06
13 KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanpod m2
d.1,0636-01 |uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntoigeEurola-
2 nem 3K ecznie
[11.74*2+11.78*3]*2*0.96 m2 112.93
RAZEM 112.93
14 KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowychgerd/ch dzia-|m?2
d.1,0641-02 |taniu wody pochodicej z gruntu - uszczelnienie maSUPERFLEX-
2 10
112.93 m? 112.93
RAZEM 112.93
15/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papyl@giku na gojm?
d.1,0604-02 |racoscian fundament.betonowych
2
[11.74*2+12.26*3]*0.50 m2 30.13
RAZEM 30.13
16 KNR 0-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm (ropatykonywane |m2
d.1/0101-02 |reczne)
2
[11.94+12.26]*2*0.8 m? 38.72
RAZEM 38.72
17/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne pionowe ziif@lE scian fun- |m?2
d.1,0607-03 |damentowych
2
[11.94+12.26]*2*1.0 m2 48.40
RAZEM 48.40
1.3 Sciany
18 KNR 0-16 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysédiado 4.5 mz  |m2
d.1/0153-02 |bloczkdéw YTONG o grub&i 24 cm-zewatrzne
3
[11.74+11.78]*2*3.68 m2 173.11
12.02*5.25*0.5*2 m2 63.11
[7.8*1.2+7.8*3.31*0.5]*2 m2 44.54
-[2.4*2.1*2+0.9*2.1+1.15*1.35*14] m? -33.71
RAZEM 247.05
19 KNR 0-16 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4.5 mz  |[m2
d.1,0153-02 |bloczkéw YTONG o grubsci 24 cm-wewatrzne
3
[11.78*3.15-0.9*2.1*1] m2 35.22
[[11.78*0.4+11.78*5.17*0.5]-2.0*2.1*2]/2 m2 13.38
RAZEM 48.60
20 KNR 2-02 |Otwory na okna wcianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed., |szt
d.1,0126-01 |bloczkéw i pustakow
3
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
21/KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota $gianach murowanych |szt
d.1,0126-02 |gr.1lceg.z cegiet pojed.,bloczkdéw i pustakow
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
22/KNR 2-02 |Otwory wscianach murowanych -utenie nadprgy prefabr.L-19 |m
d.1/0126-05
3
[1.5*14+1.2+2.7*2]*2 m 55.20
RAZEM 55.20
23 KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicnych 19x19cm m
d.1/0122-07
3
8.37*4+5.37*8 m 76.44
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RAZEM 76.44
24/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychéeianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.4{Strop z ptyt WPS na belkach stalowych
25/KNR 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem-dwuteownik 8P3 | kg
d.1/0125-05
4
[8*5.8+5.7%11+3*5.0]*54.2 kg 6726.22
RAZEM 6726.22
26/KNR 2-02 |Strop z piyt prefabr.drobnowydelbet. WPS 110x40cm m2
d.1/0217-03
4
[5.58+5.44]*11.78-4.9*1.3 m2 123.45
RAZEM 123.45
27\/KNR 2-02 |Izolacje cieplne poziome z keramzytu gr.warstwyri@ocelowa |m?2
d.1,0615-01 |gr.13cm
4
1.1*0.1*2*[224+52] m? 60.72
RAZEM 60.72
28 KNR 2-02 |Izolacje cieplne poziome z keramzytu- dodatek zalkd.cm m2
d.1,0615-02 |grub.ponad 10cm
4
60.72*3 m2 182.16
RAZEM 182.16
29 KNR 2-02 |Nadbeton na stropie z ptyt WPS z B-7,5 gr.4cm m3
d.1/1101-02
4
123.45*0.04 m3 4.94
RAZEM 4.94
30 KNR 2-02 |Belki i podchgi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 12 z B-2¢m3
d.1,0210-03 |dawany pomgp
4
podcig nad brami pzry schodach
3.6*0.24*0.30+4.9*0.30*0.50 m3 0.99
RAZEM 0.99
31 KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.1/0212-12
4
[11.74+11.78]*2*0.24*0.20 m3 2.26
5.1*2*2*0.24*0.20 m3 0.98
RAZEM 3.24
32/KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolit.budowli - ¢yt
d.1,0290-04 |zebrowane
4
[20*5+48*4+24*4]*0.89/1000 t 0.35
25.66*9.5/1000 t 0.24
RAZEM 0.59
33 KNR 2-02 |Przygotowanie i monfazbrojenia konstrukcji monolit.budowli - gy |t
d.1/0290-03 |gtadkiesr.6mm
4
[8.5/0.15*0.8+[48+24]/0.2*0.74]*0.222/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
1.5/Schody wewrtrzne
34/KNR 2-02 |Stupyzelbetowe, prostaitne o wys.do 4m stos.desk.obw.do m3
d.1,0208-04 |przekr.do 16
5
0.3*0.3*[1.7+3.15] m3 0.44
RAZEM 0.44
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35/KNR 2-02 |Schodyzelbetowe z B-20 podawany pomproste na plycie gr.8 cnm?2
d.1,0218-02 |docelowa gr.12cm
5
4.9%1.3 m?2 6.37
RAZEM 6.37
36/KNR 2-02 |Schodyzelbetowe, - dodatek zai@dy 1cm rénicy grub.ptyty x 4  |n2
d.1/0218-06
5
6.37 m?2 6.37
RAZEM 6.37
37/KNR 2-02 |Przygotowanie i monfazbrojenia konstrukcji monolit.budowli - gy |t
d.1,0290-03 |gtadkie
5
[6.37*3.0+35*1,06*0.222/1000
RAZEM 0.00
38 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolit.budowli - ¢yt
d.1/0290-04 |zebrowane
5
[6.37*8.5+5.0*4*0.89]/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
39/KNR 2-02 |Balustrady schodowe z ¢ibw stalowych osadzone i zabetonowanm
d.1,1207-04 |co trzecim stopniu o masie do 16 kg
5
6.0+1.0+1.3+4.9*2 m 18.10
RAZEM 18.10
1.6|Wiezba dachowa
40 KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tgro@syc. m3
d.1/0406-02 drew.
6
[11.74+11.78]*2*0.16*0.16 m3 1.20
drew.
RAZEM 1.20
41 KNR-W 2- |Krokwie zwykte di. do 4.5 m - przekroj poprz. dreavdo 180 cm2 zjm3
d.1,02 0408-03tarcicy nasyconej
6
4.1*2*1.31*0.10*0.18 m3 0.19
RAZEM 0.19
42 KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewnal®®cm2 z |m3
d.1,0408-05 (tarcicy nasyc.
6
6.88*15*2*1.31*0.10*0.18 m3 4.87
RAZEM 4.87
43 KNR 2-02 |Krokwie narane i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tgm3
d.1,0408-07 |nasyc.
6
5.1*2*2*0.18*0.18 m3 0.66
RAZEM 0.66
44 KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprara ponad m3
d.1,0406-06 |180cm2 z tarcicy nasyc. drew.
6
13.72*2*0.16*0.24 m3 1.05
drew.
RAZEM 1.05
45/KNR-W 2- [Stupy o di. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna pob@0 cm2 z tar;m3
d.1,02 0407-0€4cicy nasyconej drew.
6
[2.52*2+2.7]*0.16*0.16 m3 0.20
drew.
RAZEM 0.20
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46 KNR 2-02 |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcisyaa m3
d.1/0408-02
6
6.72*0.18*0.10 m3 0.12
RAZEM 0.12
47/KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180crtéacy nasyc. |m3
d.1/0408-01
6
2.0*2*3*0.1*0.1 m3 0.12
RAZEM 0.12
1.7|Pokrycie dachowe
48 KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1/0410-01
7
13.24*13.76*1.31 m?2 238.66
RAZEM 238.66
49 KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych kontrtatami 50x25mm,stgonad m2
d.1,0410-04 |24cm z tarcicy nasyc.
7
238.66 m?2 238.66
RAZEM 238.66
50/KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm,o0 rozsiggo24cm z  |m?2
d.1,0410-04 |tarcicy nasyc.
7
238.66 m?2 238.66
RAZEM 238.66
51 Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 traaiachowy gr.30cm, moj{m?2
d.1,kalk. wias- |cowana do tat drutem chromoniklowym
7/na
238.66 m?2 238.66
RAZEM 238.66
52 Dwukrotna impregnacja ogniochronna pokrycia z trgcmetod m2
d.1,wycena in-|opryskiwania preparatem Flamex-Strzecha lub rowaaya
7|dywidual-
na
238.66 m?2 238.66
RAZEM 238.66
1.8 Tynki i okladziny
53 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykongcznie z transp.mechanicznym 1m?2
d.1,0802-04 |stropach i podagach
8
11.78*5.58+5.44]-4.9*1.3+4.9*0.2*2+0.3] m2 126.88
RAZEM 126.88
54/ KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykongcznie z transp.mechanicznym rm?2
d.1,0802-02 |scianach i stupach
8
[11.78*2+5.58+5.44]*2*3.0-[2.4*2+0.90*2]*2.1 m?2 193.62
[11.26+11.78]*2*0.40 m?2 18.43
11.78*5.0*0.5*2 m?2 58.90
[7.8*1.2+7.8*3.31*0.5]*2 m?2 44.54
0.3*4*[1.55+3.0] m?2 5.46
3.0*0.2*3*4+3.24*[0.2*2+0.4]*4 m?2 17.57
RAZEM 338.52
55 KNR 2-02 |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV nadiezach otworow|m?2
d.1,0810-06 |0 pow.ponad 3m2 o szer.20cm
8
[2.1*2*2+2.4+3.3]*0.20+[2.1*2+.9]*0.24 m?2 4.04
RAZEM 4.04
56/KNR 2-02 |Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat.1lI m2
d.1/0811-02
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[2.1*1.3*2*2+6.0*1.5+1.0*1.5] m?2 21.42
RAZEM 21.42
1.9 Stolarka okienna
57/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaiah z |m?2
d.1,1023-09 |PCV z obrdbk obsadzenia o pow. do 2.0 m2 (kolor od zewn.,wewn.-
9 biaty)
1.15*1.35*14 m?2 21.74
RAZEM 21.74
58 KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikoéw PCV wewn., dl.poha szt
d.1/0129-02
9
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
1.1 Stolarka drzwiowa
0
59/ KNR-W 2- |Bramy drewniane ramowe dwuskrzydiowe staléceaznicami obite |m2
d.1,02 1031-01klepka i okuciami
10
[2.4*2.1*2+0.9*2.1] m?2 11.97
RAZEM 11.97
1.1 Podktady i posadzki
1
60/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gountm m3
d.1/1101-07
11
[66.09+64.5]*0.25 m3 32.65
RAZEM 32.65
61 KNR-W 2- |Podktady betonowe z B-20 w budownictwie przemystowyrzy zastm3
d.1,02 1101-04pompy do betonu na podio gruntowym
11
[66.09+64.5]*0.10 m3 13.06
RAZEM 13.06
62/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelni@ntechno- |m2
d.1,0635-01 |logii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3{€znie
11
66.09+64.5 m?2 130.59
RAZEM 130.59
63 KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomychdag/ch dzia-|m?
d.1,0640-02 |taniu wody pochodgej z gruntu - uszczelnienie maSUPERFLEX-
11 10
130.59 m?2 130.59
RAZEM 130.59
64/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwkowe z piyt styropianowych EPS 10m?2
d.1,0609-03 |gr.15cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedhratwa
11
130.59 m?2 130.59
RAZEM 130.59
65KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii potiden.szerokiej |m2
d.1/0607-02
11
130.59 m?2 130.59
RAZEM 130.59
66/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne 2x papa asfah poziome |m?2
d.1,0607-01 |podposadzkowe
11
130.59-4.9*1.3 m?2 124.22
RAZEM 124.22
67 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatlstalows ptyty stropowej -cgs¢ wylewana |m?2
d.1/1106-07
11
3.98*4.9+5.58*0.44+5.44*0.68 m?2 25.66
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RAZEM 25.66
68 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgw20  |n?
d.1/1102-02 |mm zatarte na gtadko
11
130.59*2-4.9*1.3 m2 254.81
RAZEM 254.81
69/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitewoda- |m?2
d.1/1102-03 |tek lub potac.za zmiag grub.o 10mm
11
130.59*5+[130.59-4.9%1.3] m? 777.17
RAZEM 777.17
1.1 Malowanie
2
70/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.1,202 1134- |powierzchnie pionowe
12,02
[253.26+569.35+7.94]/2 m? 415.28
RAZEM 415.28
71 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctwewretrz- |m?2
d.1,1505-01 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
12
830.55/2 m2 415.28
RAZEM 415.28
1.1 Dociepleniescian
3
72/KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieglécian "STO" lub rownowany- m2
d.1,0101-03 |przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm (ropetykonywane
13 reczne)
[12.04+12.56]*2*3.73 m2 183.52
12.56*5.25*0.5*2 m2 65.94
[7.8*1.2+7.8*3.31*0.5]*2 m2 44.54
-[2.4*2+0.9]*2.1 m2 -11.97
RAZEM 282.03
73 KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami gan szt
d.1/0123-01
13
282.03*6 szt 1692.18
RAZEM 1692.18
74 KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeslwarstw siatki z wiékna szklanego (r{m?
d.1,0101-05 |boty wykonywanegczne)
13
282.03 m2 282.03
RAZEM 282.03
75KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poegkowych m
d.1/0122-01
13
[12.04+12.56]*2-[2.4+3.3] m 43.50
RAZEM 43.50
76/KNR 0-33 |Ochrona naraikéw wypuktych m
d.1/0121-01
13
2.1*2*2+2.4+3.3+[1.35*2+1.15]*14 m 68.00
RAZEM 68.00
77/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne , wykonywanegaznie - wykonanie warstwy po- |m?2
d.1,0124-01 |éredniej
13
282.03 m? 282.03
RAZEM 282.03
78 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne mineralne o strukturze baranekdoinik StoMi- |m?2
d.1,0124-02 |ral K lub rbwnowany o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywangcenie
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282.03 m?2 282.03
RAZEM 282.03
79 KNR 0-33 |Malowanie elewacji farpdyspersyja StoColor jasny lub réwnowa |m?2
d.1/0128-01 |na
13
282.03 m?2 282.03
RAZEM 282.03
80 KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych drewnianych impregnowanychkador, |m
d.1,0118-08 |nad drzwiami i oknami
13
1.15*14 m 16.10
RAZEM 16.10
81/ KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych drewnianych prostych,impreg@mych |m
d.1/0118-05 |na kolor
13
3.3*24+[2.0+1.0]*2*8+[4.5*3+3.5*2]*2+4.0*3 m 180.20
RAZEM 180.20
82 KNR 4-01 |Obsadzenie wcianach okiennic drewnianych na hakach zawiaso|szt.
d.1/0322-01 |wych
13
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
83 KNR 2-02 |Licowanie cokotu i kominéw ponad dachem plytkandvel kamiéa |m?2
d.1,0921-04 |dekoracyjny
13
43.5*0.15 m?2 6.53
[0.4+0.2]*2*4*1.8 m?2 8.64
RAZEM 15.17
84/KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
13
1.2*0.20*14 m?2 3.36
RAZEM 3.36
85 KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.parapetéw PCV , dl.ponad 1m.zewn szt
d.1/0129-02
13
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
86/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe pragienne RR - 1/30 wysokoi do 10 m m2
d.1/1610-01
13
12.56*6.7*2 m?2 168.30
RAZEM 168.30
1.1 Opaska wokot budynku z kostki Polbruk
4
87|KNR 2-31 |Re¢czne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw w |m?2
d.1,0101-07 |gruncie kat.lll-IV gebok. 20 cm
14
[13.76+11.74]*0.6 m?2 15.30
RAZEM 15.30
88 KNR 2-31 |Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerze{nm?
d.1,0104-01 |niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
14
15.30 m?2 15.30
RAZEM 15.30
89 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowejm
d.1,0407-05 |wyp.spoin zaprawcem.
14
0.6*2+13.76*2+12.94 m 41.66
RAZEM 41.66
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Wypoz. sprzetu wodnego-nowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
90/KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gruba 60 mm typu 60/(m?2
d.1,0321-02 |na podsypce cementowo-piaskowej gridd®0 mm z wypetieniem
14 spoin piaskiem
15.3 m?2 15.30
RAZEM 15.30
2|Chodniki z kostki Polbruk gr.6cm szara
91 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szetokezdni i chodni- |m?2
d.20101-01 |kéw w gruncie kat.I-1V gibok. 20 cm
22.8*6.22+[30+12+18.8+9.5]*2.0+[8.0+2.0]*2.4*0.5 m?2 294.42
RAZEM 294.42
92/KNR 2-31 |Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerze;m2
d.20104-01 |niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
294.42 m?2 294.42
RAZEM 294.42
93 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 60 mm szaa pod- |m?
d.20321-02 |sypce cementowo-piaskowej grdbp50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
294.42 m?2 294.42
RAZEM 294.42
94/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowejm
d.20407-05 |wyp.spoin zaprawcem.
[6.22+28+12+18.8+9.5]*2+14.8+18 m 181.84
RAZEM 181.84
95/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o protOdm m
d.20407-06
12+6 m 18.00
RAZEM 18.00
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