KSIAZKA PRZEDMIAROW - Zaplecze ratownicze

NAZWA INWESTYCJI : Zaplecze ratownicze z przebieralntoaletami oraz zaplecze gospodarcze
ADRES INWESTYCJI : Wiele, gm.Karsin, dziatka nr 500/2

INWESTOR : Gmina Karsin

ADRES INWESTORA : ul.Dluga 222, 83-440 Karsin

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA . budowlana , nawierzchnie

SPORADZIt. KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : marzec 2012r.

Ogotem warté¢ kosztorysowa robc : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2012r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



zaplecze ratownicze-bud (nowy)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz | Razem
1/ Roboty budowlane
1.1/Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i ni- |m3
d.1,0122-01 |zinnym
1
[18.36*2+6.12*3]*0.6*1.2 m3 39.66
RAZEM 39.66
2/ KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.25 /m3
d.1,0217-04 |m3 na odkiad w gruncie kat.lll
1
[18.36*2+6.12*3]*[0.6+0.6]*1.2 m3 79.32
RAZEM 79.32
3/KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KiMiyrun-/m3
d.1,0228-05 |cie kat. IlI
1
17.22*6.48*0.30 m3 33.48
RAZEM 33.48
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych gbokasci  |m3
d.1/0320-02 |do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
1
79.32-[3.86+9.91+43.87*0.25+39.78*0.1] m3 50.60
RAZEM 50.60
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiernymi 0.25 m3 w ziemi katm3
d.1,0212-03 |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpotteobku sama-
1 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- doceldvkon
79.32-50.6+33.48 m3 62.20
RAZEM 62.20
6/ KNR 2-01 |Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1/m3
d.1,0214-04 |samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzomigmi
1 kat.lll-1V za dalsze 4km
58.22 m3 58.22
RAZEM 58.22
1.2lFundamenty
7/KNR-W 2- |Podktady betonowe z B-10 w budownictwie mieszkaiow uz. m3
d.1,02 1101-0]publicznej z transportem i uktadaniescznym na podizu grunto-
2 wym
[18.36*2+6.12*3]* 0.7*0.1 m3 3.86
RAZEM 3.86
8 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostataezelbetowe szer. do 0.6 m beton Bjm3
d.1,0202-01 |podawany pomp
2
[18.36*2+6.12*3]* 0.6*0.3 m3 9.91
RAZEM 9.91
9/KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elem.budynkéw i budowli -gty |t
d.1,0290-01 |gtadkiesr.6mm
2
[18.36*2+7.26*3]/0.2*1.5*0.222/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
10 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elem.budynkéw i budowli -gty |t
d.1,0290-02 |zebrowaner.12mm
2
[18.36*2+7.26*3]*4*0.89/1000 t 0.21
RAZEM 0.21
11/KNR 2-02 |Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m- docelav@bgm z B- [m?2
d.1,0206-01 |25 podawany pomp
2
[17.7*2+6.48*3]*0.80 m2 43.87
RAZEM 43.87
12/KNR 2-02 |Sciany betonowe - dodatek zazky 1cm rénicy grubgci x 5 m2
d.1/0206-05
2
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43.87 m? 43.87
RAZEM 43.87
13 KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowampod m2
d.1,0636-01 |uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntoigeEurola-
2 nem 3K ecznie
[17.7*2+6.48*3]*2*0.96 m2 105.29
RAZEM 105.29
14 KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowychge/ch dziatam?2
d.1,0641-02 |niu wody pochodzcej z gruntu - uszczelnienie maSUPERFLEX-1(
2
105.29 m? 105.29
RAZEM 105.29
15/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papyl@giku na goim?2
d.1,0604-02 |racoscian fundament.betonowych
2
[17.7*2+6.96*3]*0.50 m2 28.14
RAZEM 28.14
16 KNR 0-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm (robatykonywane |m2
d.1,0101-02 |reczne)
2
[17.9+6.96]*2*0.8 m? 39.78
RAZEM 39.78
17/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne pionowe ziif¢lE scian fun- |m2
d.1,0607-03 |damentowych
2
[17.9+6.96]*2*1.0 m2 49.72
RAZEM 49.72
1.3 Sciany i elementyzelbetowe
18 KNR 0-16 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysédiado 4.5 m z m2
d.1/0153-02 |bloczkdw YTONG o grubgi 24 cm-zewntrzne
3
[17.7+6.48]*2*3.46 m2 167.33
6.96*3.47*0.5*2 m2 24.15
[4.7%1.2+4.7%1.88*0.5]*4 m2 40.23
-[1.0%2.1*4+1.15*1.35*13] m? -28.58
RAZEM 203.13
19 KNR 0-16 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysédiado 4.5 m z m2
d.1,0153-02 |bloczkéw YTONG o grubgci 24 cm-wewntrzne
3
[6.48+0.36*2]*2.61 m2 18.79
RAZEM 18.79
20 KNR 2-02 |Otwory na okna wicianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed., |szt
d.1,0126-01 |bloczkéw i pustakow
3
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
21/KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota $gianach murowanych |szt
d.1,0126-02 |gr.1lceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
22/KNR 2-02 |Otwory wscianach murowanych -utenie nadpray prefabr.L-19 m
d.1/0126-05
3
[1.5%13+1.2*4]*2 m 48.60
RAZEM 48.60
23 KNR 2-02 \Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych 19x19cm m
d.1/0122-07
3
12*3.2+16*5.32 m 123.52
RAZEM 123.52
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24 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychéeianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
3
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
25/KNR 2-02 |Nakrywy betonowe komindw &r.gr.7cm m2
d.1/0219-05
3
0.33*0.71*2+0.33*0.52*3+0.33*0.33*4 m2 1.42
RAZEM 1.42
1.4{Strop zelbetowy
26|KNR-W 2- |Stropy gstazebrowe TERIVA 11 m2
d.1,02 0214-03
4
17.22*6.48-3.43*2.06+0.54*1.06 m? 105.09
RAZEM 105.09
27/KNR 2-02 |Belki i podchgi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 12 z B-25/m3
d.1,0210-03 |dawany pomp
4
5.76*0.24*0.24 m3 0.33
RAZEM 0.33
28 KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.1/0212-12
4
[17.7+6.48]*2*0.24*0.20 m3 2.32
RAZEM 2.32
29 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolit.budowli - ¢ty [t
d.1/0290-04 |zebrowane
4
[6.1*5+50*4]*0.89/1000 t 0.21
105.09*9.5/1000 t 1.00
RAZEM 1.21
30 KNR 2-02 |Przygotowanie i monfazbrojenia konstrukcji monolit.budowli - gy |t
d.1/0290-03 |gtadkiesr.6mm
4
[5.8/0.15*0.8+50/0.2*0.74]*0.222/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
1.5/Schody wewrtrzne
31/KNR 2-02 |Schodyzelbetowe z B-25 podawany pomproste na ptycie gr.8 cnm?
d.1,0218-02 |docelowa gr.12cm
5
[2.43+1.89]*1.03 m2 4.45
RAZEM 4.45
32lKNR 2-02 |Schodyzelbetowe, - dodatek za @y 1cm rénicy grub.plyty x 4 m2
d.1/0218-06
5
4.45 m? 4.45
RAZEM 4.45
33 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe, belki podestowe i kotwie z B-25 m3
d.1/0218-07
5
2.35*0.3*0.2*3 m3 0.42
RAZEM 0.42
34/KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, gr.15cm ptaskie-docelowagem m2
d.1/0216-02
5
2.06*1.0 m? 2.06
RAZEM 2.06
35KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe - dod.zazkiy 1cm rénicy grub.piyty m2
d.1/0216-05
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2.06 m? 2.06
RAZEM 2.06
36/KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolit.budowli - ¢ty [t
d.1,0290-03 |gtadkie
5
[4.45*3.5]/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
37/KNR 2-02 |Przygotowanie i monfazbrojenia konstrukcji monolit.budowli - gy |t
d.1,0290-04 |zebrowane
5
[4.45*8.5+2.06*9.5+25]/1000 t 0.08
RAZEM 0.08
38 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z gi6w stalowych osadzone i zabetonowan(m
d.1,1207-04 |co trzecim stopniu o masie do 16 kg
5
5.0+1.1 m 6.10
RAZEM 6.10
1.6|Wiezba dachowa
39KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tgro@syc. m3
d.1,0406-02 drew.
6
[17.7+6.48]*2*0.14*0.14 m3 0.95
drew.
RAZEM 0.95
40 KNR-W 2- |[Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekrdj poprz. dreavdo 180 cm2 z|m3
d.1,02 0408-03tarcicy nasyconej
6
2.9*4*0.08*0.18 m3 0.17
RAZEM 0.17
41 KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewnal@9cm?2 z tarm3
d.1,0408-05 |cicy nasyc.
6
4.23*23*2*1.42*0.08*0.18 m3 3.98
RAZEM 3.98
42 KNR 2-02 |Krokwie narane i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tajm3
d.1,0408-07 |nasyc.
6
4.1*4*2*0.08*0.18 m3 0.47
RAZEM 0.47
43 KNR 2-02 |Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1/0408-02
6
3.5*23*2*0.08*0.18 m3 2.32
RAZEM 2.32
1.7|Pokrycie dachowe
44 KNR 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1/0410-01
7
[19.2*8.46-5.75*2.88*4]*1.42 m2 136.59
5.75*2.88*0.5*4*1.23 m2 40.74
RAZEM 177.33
45 KNR 2-02 |Olacenie potaci dachowych kontrtatami 50x25mm,st@onad 24cim?2
d.1,0410-04 |z tarcicy nasyc.
7
177.33 m? 177.33
RAZEM 177.33
46 KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm,0 rozsiggic24cm z  |m2
d.1,0410-04 |tarcicy nasyc.
7
177.33 m2 177.33
RAZEM 177.33
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47 Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 traaiachovg gr.30cm, mo{m?
d.1,kalk. wtas-|cowana do fat drutem chromoniklowym
7/na
177.33 m? 177.33
RAZEM 177.33
48 Dwukrotna impregnacja ogniochronna pokrycia z ftggmetod m2
d.1,wycena in-opryskiwania preparatem Flamex-Strzecha lub rownoywa
7|dywidual-
na
177.33 m2 177.33
RAZEM 177.33
1.8 Scianki dziatowe
49 KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych zdakow m2
d.1/0155-01 |YTONG o wysokdci do 4.5 m i grubgci 11.5 cm
8
parter
[6.48*3+3.02+3.73+2.73+1.9+2.03+1.78]*2.61-0.9*61* m2 79.04
pictro
[6.50+2.0+3.5*2+1.76]*2.52 m2 43.50
[0.55+2.52]*1.49*0.5*4+[0.55+2.52]*2.96*0.5*2 m2 18.24
-0.9*2.1*6 m? -11.34
RAZEM 129.44
1.9 Tynki i okladziny
50 KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykongcznie z transp.mechanicznym rm?
d.1,0802-04 |stropach i podagach
9
105.09+5.76*0.24*2 m2 107.85
RAZEM 107.85
51 KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykongcznie z transp.mechanicznym rm2
d.1/0802-02 |scianach i stupach
9
[6.48*4+16.5*2+0.36*4+0.24*2]*2.61+6.48*3.47*0.5*2 m2 181.28
[16.86+17.1+6.48*2]*0.53 m2 24.87
[4.7%1.2+4.7%1.88*0.5]*4 m2 40.23
130.14*2 m? 260.28
RAZEM 506.66
52/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykongcznie na kominach m2
d.1/0803-03
9
[0.2*4*2.7+[0.6+0.2]*2*5+[0.4+0.2]*2+0.2*4*2]*3.52 m2 45.62
RAZEM 45.62
53 KNR 2-02 |Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat.llI m2
d.1/0811-02
9
5.6*1.3+2.06*1.15 m? 9.65
RAZEM 9.65
54NNRNKB |(z.lV) Licowaniescian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanym m?
d.1,202 0838- jwym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
904
parter
[1.78*2+2.04+6.48+3.23+6.48+3.73+1.74+2.73+1.87863102*2+ m?2 224.87
6.48+2.68]*2*2.1
pietro
1.76*0.55+1.76*2.1*3+[0.55+2.1]*2.72*0.5*2 m2 19.26
[2.0+3.18]*2*0.55+2.0*2.1*2+[0.55+2.1]*3.18*0.5*2 m2 22.53
RAZEM 266.66
55NNRNKB |Osadzenie listew wykmzapcych przy licowanidcian ptytkami m
d.1,202 0842-
9,02
[1.78*2+2.04+6.48+3.23+6.48+3.73+1.74+2.73+1.87863102*2+ m 107.08
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1.76*4+2.72*2+2.0*4+3.18*4 33.20
RAZEM 140.28
1.1 Strop podwieszony
0
56/KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami GKB woda-odigr.12,5mm na ruszcie
d.1,02 2005-02metalowym pojedynczym mocowanym do padta ksztattownikow
10 CDiud
17.22*3.5+17.22*2.0*2 129.15
RAZEM 129.15
57/KNR 2-02 |Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa
d.1/0616-01
10
129.15 129.15
RAZEM 129.15
1.1/Stolarka okienna
1
58 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajgh z
d.1,1023-09 |PCV z obrdbk obsadzenia o pow. do 2.0 m2 (kolor od zewn.-ciemne
11 drewno,wewn.-biaty)
1.15*1.35*13 20.18
RAZEM 20.18
59 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednedizych z
d.1,1023-05 |PCV z obrébk obsadzenia o pow. do 1.0 m2
11
1.0*0.6*2 1.20
RAZEM 1.20
60 KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw PCV, dl.ponad lkolrze
d.1,0129-02 |ciemnego drewna
11
15 15.00
RAZEM 15.00
1.1/Stolarka drzwiowa
2
61/ KNR-W 2- |Drzwi zewretrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2
d.1/02 1027-05
12
1.0%2.1*4 8.40
RAZEM 8.40
62 KNR-W 2-|Oscieznice stalowe dla drzwi wewtrzlokalowych i we§ciowych do
d.1,02 1025-0Zlokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
12
6+6 12.00
RAZEM 12.00
63 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne petne jednoskrzydtowe fa-
d.1,02 1022-01brycznie wykdczone
12
0.8*2.0*4 6.40
RAZEM 6.40
64 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgirzne szklone jednoskrzydtowe g
d.1,02 1022-03pow. do 1.6 m2 oszklone szyb pow. do 0.25 m2 fabrycznie wyko
12 czone - WC
0.8*2.0*8 12.80
RAZEM 12.80
65/KNR-W 2- |Scianki ustpowe i przebieralni- systemowe
d.1/02 1029-05
12
[6.48*2+4.8+3.63]*2.1 44.92
RAZEM 44.92
1.1 Podktady i posadzki

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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66/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gountm m3
d.1/1101-07
13
6.48*[5.82+11.16]*0.25 m3 27.51
RAZEM 27.51
67/KNR-W 2- |Podktady betonowe z B-20 w budownictwie przemystowgrzy zast/m3
d.1,02 1101-07pompy do betonu na podio gruntowym
13
6.48*[5.82+11.16]*0.10 m3 11.00
RAZEM 11.00
68 KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelai@ntechnoloim?2
d.1,0635-01 |gii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3{€znie
13
6.48%[5.82+11.16] m? 110.03
RAZEM 110.03
69 KNR 0-29 |\Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomychgeot/ch dziatgm?
d.1,0640-02 |niu wody pochodacej z gruntu - uszczelnienie naaSUPERFLEX-1(
13
6.48*[5.82+11.16] m2 110.03
RAZEM 110.03
70/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwkowe z plyt styropianowych EPS 10{m2
d.1,0609-03 |gr.15cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedaratwa
13
6.48%[5.82+11.16] m? 110.03
RAZEM 110.03
71/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzekowe z piyt styropianowych poziomem?
d.1,0609-03 |na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.3m
13
6.48*17.22-6.49 m?2 105.10
RAZEM 105.10
72/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii pofiden.szerokiej |m?
d.1/0607-02
13
6.48%[5.82+11.16] m2 110.03
6.48*17.22-6.49 m?2 105.10
RAZEM 215.13
73 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgw20  |n?2
d.1,1102-02 |mm zatarte na gtadko
13
215.13 m?2 215.13
RAZEM 215.13
74KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitewoda- |m?2
d.1,1102-03 |tek lub potgc.za zmiarn grub.o 10mm
13
110.03*5+105.1*3 m?2 865.45
RAZEM 865.45
75 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny z zapsasamopo- |n?
d.1,202 1132- |ziomujacej 0 gr. 5 cm-docelowa gr.2cm
1301
12.24+12.72+57.51 m2 82.47
RAZEM 82.47
76/NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny z zapgasamopo- |m?2
d.1,202 1132- |ziomujacej - dodatek lub pajcenie za zmiapgrubdici 0 1 cm
1302
-[12.24+12.72+57.51]*3 m?2 -247.41
RAZEM -247.41
77/ KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez waystzolacyjnej |m?2
d.1/1112-05 |rulonowe - PCW
13
pietro
12.24+12.72+57.51 m2 82.47

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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RAZEM 82.47
78 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzeiwavykladzin |m?2
d.1,1112-09 |rulonowych
13
62.47 m2 62.47
RAZEM 62.47
79KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pfezienne z polichlorku wi- |m
d.1/1113-06 |nylu klejone
13
[3.85+3.18+4.0+3.18]*2+11.8+3.05+2.0+2.96+7.74 m 55.97
RAZEM 55.97
80NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowydRES o wym. |m?2
d.1,202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mipomieszcze-
1305 niach o pow.do 10 m2
parter
5.04+3.61 m2 8.65
pietro
6.24+6.0+4.93 m2 17.17
RAZEM 25.82
81 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym0230 cm na |m
d.1,202 2809- |zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1302
[1.87+2.73+1.78+2.03]*2 m 16.82
[2.0+3.18]*2*2+1.76*4+2.72*2 m 33.20
RAZEM 50.02
82NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. |m?2
d.1,202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mipomieszcze-
1305 niach o pow.ponad 10 m2
17.5+19.61+18.52+20.99+15.22 m2 91.84
RAZEM 91.84
83NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym0230 cm na |m
d.1,202 2809- |zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad20
1304
6.48*8+[2.68+3.02*2+3.73+1.74+3.23]*2+2.02+4.3243t3.05- |m 91.93
0.9%9
RAZEM 91.93
84/NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRESvwym. m2
d.1,202 2810- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1305
2.06*1.0+1.0*0.17+0.27]*17+1.0*0.17 m2 9.71
RAZEM 9.71
1.1 Malowanie
4
85NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - | nm?2
d.1,202 1134- |powierzchnie pionowe
1402
107.28+516.97+45.62+9.65-266.65 m2 412.87
RAZEM 412.87
86/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzciweiwrgtrz- | m2
d.1,1505-05 |nych - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanygnuntowaniem
14
17.22*3.5+17.22*2.0*2 m? 129.15
RAZEM 129.15
87/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzciwawretrz-  |m?2
d.1,1505-01 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
14
412.87 m2 412.87
RAZEM 412.87
1.1 Dociepleniescian
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
88 KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" lub réwnowany- m2
d.1,0101-03 |przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 12 cm (ropatykonywane
15 reczne)
[18.0+6.72]*2*3.53 m?2 174.52
6.96*3.47*0.5*2 m?2 24.15
[4.7*1.2+4.7*1.88*0.5]*4 m?2 40.23
RAZEM 238.90
89 KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami dan szt
d.1/0123-01
15
238.9*6 szt 1433.40
RAZEM 1433.40
90/KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeglwarstwy siatki z widkna szklanego (r¢m2
d.1,0101-05 |boty wykonywanegczne)
15
238.9 m?2 238.90
RAZEM 238.90
91/KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub pocitkowych m
d.1/0122-01
15
[18.0+7.26]*2-1.0*4 m 46.52
RAZEM 46.52
92/KNR 0-33 |Ochrona naranikéw wypuktych m
d.1/0121-01
15
2.1*2*4+1.0*4+[1.35*2+1.15]*13 m 70.85
RAZEM 70.85
93 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne , wykonywanegaznie - wykonanie warstwy po- |m?2
d.1,0124-01 |srednigj
15
238.9 m?2 238.90
RAZEM 238.90
94/ KNR 0-33 |Tynki elewacyjne mineralne o strukturze baranekioinik StoMiral m?2
d.1,0124-02 |K lub réwnowany o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywanecenie
15
238.9 m?2 238.90
RAZEM 238.90
95/ KNR 0-33 |Malowanie elewacji farpdyspersyja StoColor jasny lub rownowa |m?
d.1/0128-01 |na
15
238.9 m?2 238.90
RAZEM 238.90
96/KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.Ill na kominach ponad dacheyk.rgczn. m2
d.1/0902-05
15
[0.64+0.24*3]*2*1.8 m?2 4.90
RAZEM 4.90
97/KNR 2-02 |Licowanie cokotu i kominéw ponad dachem ptytkankiaanienia de- |m?2
d.1,0921-01 |koracyjnego
15
[[18.0+7.26]*2-1.0*4]*0.15 m?2 6.98
[0.2*4*4+[0.6+0.2]*2*2+[0.4+0.2]*2*3]*1.8 m?2 18.00
RAZEM 24.98
98 KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
15
1.2*0.20*15 m?2 3.60
RAZEM 3.60
99 KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.parapetéow PCV, di.ponad 1m zewn. szt
d.1/0129-02
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
100KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych drewnianych impregnowanychkador, |m
d.1/0118-08 |nad drzwiami i oknami
15
1.0*4+1.15*13 m 18.95
RAZEM 18.95
101KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych drewnianych prostych (belki)pregon-|m
d.1/0118-05 |wanych na kolor,mocowane doiany
15/analogia
[3.6*2+2.0*2+0.8+1.0*2]*9+7.2*2+3.6*8+5.0*2+2.0*8 m 195.20
RAZEM 195.20
102KNR 4-01 |Obsadzenie vcianach okiennic drewnianych na hakach zawiasoyszt.
d.1/0322-01
15
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
103KNR 2-02 |Rusztowania ramowe pragienne RR - 1/30 wysokoi do 10 m m2
d.1/1610-01
15
[7.26%2+4.7*4]*5.7 m?2 189.92
RAZEM 189.92
1.1 Opaska wokot budynku z kostki POLBRUK
6
104KNR 2-31 |Regczne wykonanie koryta na catej szerétigezdni i chodnikbw w  |m2
d.1,0101-07 |gruncie kat.lll-1V gkbok. 20 cm
16
[8.46*2+18.0]*0.6 m?2 20.95
RAZEM 20.95
105KNR 2-31 |Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerze-n?
d.1,0104-01 |niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
16
20.95 m?2 20.95
RAZEM 20.95
106 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowejm
d.1,0407-05 |wyp.spoin zaprawcem.
16
0.6*2+8.46*2+19.2 m 37.32
RAZEM 37.32
107 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gruba 60 mm typu 60/¢m?2
d.1,0322-02 |na podsypce cementowo-piaskowej gidd®0 mm z wypetnieniem
16 spoin zapraw cementowy
20.95 m?2 20.95
RAZEM 20.95
2/Chodniki z kostki Polbruk
108 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szekokgezdni i chodni- |m2
d.20101-01 |kéw w gruncie kat.I-1V gibok. 20 cm
15*3.15+30.0*2.0+[7.0+2.0]*3.2*0.5 m?2 121.65
RAZEM 121.65
109KNR 2-31 |Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerze-n?
d.20104-01 |niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
121.65 m?2 121.65
RAZEM 121.65
110KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gruka 60 mm typu 60/ m2
d.20321-02 |na podsypce cementowo-piaskowej giad&0 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
121.65 m?2 121.65
RAZEM 121.65
111KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowejm
d.20407-05 |wyp.spoin zaprawcem.
3.15*2+12+18*2+20+8 m 82.30
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 82.30
112KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o proiOdm m
d.20407-06
20+8 m 28.00
RAZEM 28.00
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