winien znaleZ¢ sie nad krzyzowanym rurociagiem,
- na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyZszym napieciu roboczym winien
znaleZé sie ponizej kabla o nizszym napieciu roboczym.
W kazdym przypadku odlegios$é pionowa od krzyzowanych urzadzen winna wyniesdé co
najmniej 0,5 m. W przypadku, gdy zachowanie tej odlegiosci jest niemozliwe,
dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pionowej pod warunkiem zalozenia na
krzyzowane urzadzenie rury ochronnej dwudzielnej. Wszelkie roboty wykonywane na
skrzyzowaniu i w zblizeniu do istniejacych urzadzedi podziemnych nalezy prowadzic
pod nadzorem wlasciciela lub uzytkownika krzyzowanego urzadzenia. Zlecenie
nadzoru specjalistycznego nad robotami jest obowigzkiem wykonawcy przy
poniesieniu koszté4w tego nadzoru. '
5.3.3. Oznakowanie trasy kabla i podlaczenie kabli.
Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowej oznakowad
poprzez:
- zabudowanie slupkéw oznaczeniowych betonowych z litera ,K" na wszystkich
zatomach trasy kabla oraz na odcinkach prostych co najmniej co 100 m,
zawieszenie tabliczek informacyjnych na kablach wprowadzanych do situpdw.

Podtaczenie kabla do zaciskéw w szafce 1 stupach mozna wykona¢ po wykonaniu
pomiaréw stanu izolacji oraz pozytywnym wyniku préb napieciowych oraz odebraniu
linii kablowe] przez Inspektora nadzoru.

5.3.4. Montaz slupdw osSwietleniowych i opraw os$wietleniowych.

Stupy oswietleniowe nalezy mocowad przez przykrecenie do wczedniej

zabudowanych fundamentéw betonowych. Podczas montazu siupdw osSwietleniowych
nalezy sprawdzic¢ pionowe ich ustawienie. Oprawy oéwietleniowe nalezy

mocowaé¢ na stupach w sposdb trwaty,

zapewniajacy mocne i bezpieczne ich osadzenie. Oprawy oswietleniowe po
rozpakowaniu i oczyszczeniu nalezy sprawdzié przed zainstalowaniem przez
zalozenie zrédla Swiatla. Po zabudowaniu zamontowad dodatkowe detale jak klosze,
2rédla Swiatla. Przewody zasilajace oprawy nalezy wciagaé¢ do stupdw wedlug zasad
ukladania kabli i przewoddw w rurach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogbélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6,
Kontrola zwiazana z wykonaniem linii kablowych odwietleniowych 1 przytacza
kablowego oraz monitoringu wizyjnego powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt. Kontrola jakoscl robdt obejmowal bedzie nastepujace
badania:
zgodno$é z Dokumentacja Projektowa wykopdw,
- wykonania podsypki i zasypki piaskowej,
- ulozenie kabla zgodnie z przepisami i ST,
prawidiowos$ci montazu stupdw i opraw coswietleniowych,
- prawidiowosci montazu osprzetu kablowego,
- zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1, Badania przed przystgpieniem do robdt:
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania ciagiosci
Przewoddw i kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robodt:
Wykonawca jest zobowiazany do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych
robbt w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowana przez Inspektora nadzeoru. W szczegdlnos$ci kontrola powinna
obejmowad: °

sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania rowdw kablowych,

- Dbadanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci i1 zageszczenia
wykonanej warstwy podsypki, sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
trasy linii kablowej, pomiar ciagiosci 2yl kabli oraz stanu izolacji kabli



