1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST} stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Przedmiot niniejsze]j specyfikacji technicznej dotyczy zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z wykonaniem kablowych linii oéwietleniowych i budowy monitoringu

wizyjnego w miejscowosci Wiele gmina Karsin. W zakres tych robdét wchodzi:

- reczne wykonanie wykopdéw do ulozenia kabli zasilajacych o gitebokosci 0,8 m,

- nasypanie 10 cm warstwy piasku przed ulozeniem kabli oéwietleniowych, i

przytacza -

- ulozenie kabli typu YKY 5x25, YKY 5x16, YKY 5x10, YKY 5x6 i YKY 3x4 mm\2 w

wykopie,

- utozenie kabli dla monitoringu wizyjnego w rurach ochronnych — $wiatiowdd

ZXXOTKtsD 4-ro widknowy, UTP 4x2x0,5 OUTDOOR do kamer

- zalozenie na kablach opasek kablowych,

- montaz ztacz kablowych,

- montaz szafek M -~ 1 do M-7 dla monitoringu

- nasypanie warstwy piasku (10 cm) i warstwy gruntu rodzimego ( grubosci 0,3 m) ,

- ulozenie folii kalandrowanej (grubo$éci 0,4-0,6 mm i szer. nie mniej niz 20

an}

- ulozenie bednarki ocynkowanej 25x4 mm do siupdw koncowych,

- potaczenie kofcédw bednarki z uziemieniem siupa i przewodem neutralnym,

~ utozenie rur ochronnych,

- reczne zasypanie rowéw kablowych montaz i stawianie siupédw oéwietleniowych

typu parkowe na fundamentach typu F-100 Z oprawami oéwietleniowymi

zabudowanymi na siupach

{odtworzenie punktéw lokalizacji siupdw, wykonanie wykopu, ustawienie fundamentu

w wykopie, zasypanie fundamentu, ubicie i wyrdwnanie ziemi, zamocowanie siupa na

fundamencie, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wne¢ce siupa), montaz

wysiegnikéw na siupie dla kamer

- monta% przewoddédw typu YDYzo 3x2,5 mm\2 do opraw oSwietleniowych (wciaganie

przewodéw w stupy, poditaczenie przewoddédw do zaciskéw tabliczki bezplecznikowej,

podiaczenie przewodu do miejsca zasilania),

- montaz opraw o$wietleniowych na siupach (zamocowanie

oprawy ,wprowadzenie przewoddéw 1 ich podlaczenie, wkrecenie

lub zalozenie lampy oraz pozostaltego wygisaZenia), oraz montaz kamex na siupach

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- kontrola jakosci.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w S5T-00 ,Wymagania ogélne® pkt Te 3o

2. MATERIALY T WYROBY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidéw i wyrobdw.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw 1 wyrobdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2. Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- stosowadé wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" wydane
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich
jednostek badawczych do stosowania w Polsce,

- dla wyrobéw nie objetych obowiazkiem certyfikacji - stosowaé wyroby
posiadajace stosowne atesty oraz $wiadectwa jakosci.

2.2. Kable i przewody. -

Dla wykonania kablowych linii oswietleniowych nalezy stosowac

nastepujace kable o izolacji i powtoce polwinitowej 0,6/1 kV

typu YKY 5x16 i YKY 5x10 mm\2.

Do zasilania opraw o$wietleniowych w stupach o$wietleniowych nalezy stosowac
przewéd YDYzo 3x2,5 mm\2 o napieciu 300/500V. Kable i przewody powinny posiadac
certyfikaty na znak bezpieczehstwa ,B". Kable winny by¢ dostarczone na plac
budowy bezposrednio przed przystapieniem do ich ukladania. W razie
wozeéniejszeqgo zakupienia kabli, nalezy je przechowywal w magazynie



