certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B". Kable winny by¢ dostarczone na plac
budowy bezposrednic przed przystgpieniem do ich ukladania. W razie
wezesniejszego zakupienia kabli, nalezy je przechowywad¢ w magazynie
przyobiektowym. Kable dostarczone i krdtkotrwale przechowywane w kregach
ulozonych poziomo, przy czym Srednica kregu winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna
Srednica zewnetrzna kabla. Koncédwki kabla winny byé¢ w sposdb pewny zabezpieczone
przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla.

Kable o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powloki
izolacyjnej, nie moga byé uzyte do budowy linii kablowych ciwietleniowych.

2.3. Koficdwki kablowe, uziemienia i osprzet kablowy.
W instalacji o$wietlenia zewnetrznego do przylaczenia kabli do zaciskéw
urzadzen nalezy stosowaé¢ koncdwki kablowe mocowane na zytach kabla przez
zaprasowywanie. Do kabli 2z zZylami aluminiowymi stosowac¢ nalezy koncédwki kablowe
miedziane typu CU-mm\2. Na uziemienia stosowa¢ nalezy bednarke ocynkowang FeZn
25x4 mm. Do oznaczenia trasy linii oswietleniowej kablowej nalezy stosowac
stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm. Do oznaczenia kabla

w rowie kablowym nalezy stosowaé feolie kalandrowana z PCW grubosci
0,4-0,6 mm oraz oznaczniki 2z tworzywa lub z folii otowiane]j, ktére powinny
zawierad:
- numer linii kablowe] (trase),

- oznaczenie typu kabla,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

2.4, Stupy os$wietleniowe, oprawy os$wietleniowe. o

W instalacji o$wietlenia zewnetrznego nalezy stosowal situpy, oprawy
oswietleniowe wedlug wskazan dokumentacji projektowej:

- oprawy oswietleniowe 70W,

- stupy o$wietleniowe stalowe parkowe h-4,5m z fundamentem typu F-100,
-~ fundamenty prefabrykowane F-100,

~ tabliczki stupowe 5x25/1xS301 (IP54),

2.5. Rury ochronne: oslonowe i przepustowe.

Jake rury ochronne dla kabli stosowaé¢ nalezy rury produkowane z przeznaczeniem
na rury ostonowe dla kabli, posiadajace specjalnie wykoniczona powierzchnie
wewnetrzna:

- rury oslonowe typu SRS 75 Arot i DVR 50-monitoring{osiona kabli pod drogami),
Rury przeznaczone na osiony i przepusty dla kabli nie moga posiada¢ widocznych
peknie¢ i zagniecen. Rury powinny by¢ dostarczone na plac

budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem.

W razie potrzeby ich skladowania w magazynie przyobiektowym winny by¢
przechowywane w pozycji poziomej. Pomiedzy warstwami rur powinny by¢ stosowane
przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem i

przetaczaniem sie.

2.6, Piasek na podsypke 1 zasypke kabli.
Piasek na podsypke 1 zasypke kabli powinien odpowiadaé wymaganiom

normy PN-87/B-01100.

2.7. Skladowanie materiaidw.

Wszystkie materiaty i wyrocby malezy uklada¢é wediug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdOb umozliwiajacy dostep do

poszczegdlnych materiatow. “

2.8. Odbiér materialdw na budowie.

Materialy nalezy dostarczyé¢ na budowe wraz ze 3Swiadectwem Jjakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokérami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nale2y sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié¢ ogledziny dostarczonych materiatdw, W razie stwierdzenia



