przed jego zasypaniem,
- sprawdzenie oznakowania kabli,
sprawdzenie skutecznodéci ochrony przed dotykiem posrednim,
- badanie skutecznosci izolacji.
6.2,3. Badania i préby po montazu:
Po zakoficzeniu robdét nalezy wykona¢ proéby po montazu obejmujace badania i
pomiary wszystkich zabudowanych kabli i urzadzen. Zakres podstawowych prob
obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji 1linii kablowych,
- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiar uziemienia siupdw oswietleniowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robdét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 metr wykonania wykopu oraz uloZenia kabli zas dla
ustawienia stupdw oswietleniowych 1 komplet.

8. ODBIGR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogblne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne®" pkt 8.
Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

0dbidr robdét ulegajacych zakryciu umozliwia oceng
prawidiowosci montazu i1 wykonania. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inspektora nadzoru i
uzytkownika. 2 odbioru robdét ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzié& protokdi.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe i oznakowanie kabli przed wykonaniem zasypki,

oznakowanie trasy kabli przy pomocy folii,
zasypany i zageszczony rdw kablowy.

8.3. Odbidér techniczny koncowy.

Qdbidér techniczny konicowy jest to odbidr catej linii kablowej
O$wietleniowej i sieci monitoringu po zakoficzeniu jej budowy, przed
prrzekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym wymagane jest
przedlozenie nastepujacych dokumentdw:

- wszystkich dokumentdéw odnosnie odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,
~ wszystkich protokéidw badan i préb po montazu,
- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcédw materiatdow i wyrobow,
dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjne] linii kablowe] na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze kohicowym nalezy sprawdzic:
zgodno$é wykonania instalacji z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
Projektowei,
-~ aktualnoéé Dokumentacii Projektoweij i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupeilnienia,
- protokédty badait 1 prdb po montazowych,
- aktualnosé Dokumentacji Projektowej powykonawczej.

g, PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogbélne zasady ptatnos$ci podano w ST- 6.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Przepisy zwiazane podano w ST~ 00 ,Wymagania ogdélne" pkt 10.




