5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne zasady wykonania robdt.
Ogbélne zasady wykonania robdét podano w ST- (00 ,Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Roboty ziemne -~ wykopy.

5.2.1. Wykopy pod linie kablowe oswietleniowe i komore przewiertu:

Wykopy pod linie kablowe od$wietleniowe niskiego napiecia oraz komore przewiertu
nalezy wykonaé jako wykopy o $Scianach pionowych recznie. Glebokos¢ wykopow
winna by¢ dobrana tak, aby ulozone w nich, na podsypce pilaskowe] kable znalazly
sie na gilebokosci 70 cm ponizej gruntu (gérna krawedz kabla). Szerokos¢ dna
wykopu winna wyniesé¢ 40 cm dla pojedynczego kabla. Dla przewiertu szerokosSc¢ i
gleboko$é wykopu dostosowaé do urzadzenia do przewiertu.

5.2.2. Podsypka piaskowa.

Dno rowu kablowego, na calej jego szerokos$ci nalezy zasypald warstwa

piasku grubosci 10 cm stanowiaca podsypke pod budowang linig kablowa
oswietleniowa. W przypadku gruntéw silnie nawodnionych grubo$¢ podsypki nalezy
powiekszy¢é do 15 cm. W przypadku ukiadania kabla w gruntach

piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczen mozna, po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru, zrezygnowaé¢ z wykonywania podsypki pilaskowej.

5.2.3., Przewiert pod obiektami.

Po wykonaniu wykopu dla komory przewiertu nalezy wykonacC $ciane oporowa z piyt
przejazdowych w wykopie. Nale2y zakotwi¢ $ciane oporowa w gruncie rodzimym. W
tak przygotowana komore przewiertu nalezy ustawic¢ urzadzenie do przewiertu,
zwrécié nalezy uwage na poziome ustawienie urzadzenia oraz na gigbokosé
wymaganego przewiertu wediug Dokumentacji projektowe]j. Po podiaczeniu urzgdzenia
do przewiertu nalezy wykonaé otwdr przewiertu o odpowiedniej Srednicy. W otwér
przewiertu nalezy ulozy¢ rure osionowa dla kabli typu SRS 75, oba konce rury
nalezy uszczelnié¢. Po ulozeniu rur nalezy zdemontowad urzadzenie do przewiertu i

$ciane oporowy.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Uktadanie kabli w rowach kablowych :

Przed przystapieniem do ukladania kabli nalezy w rowie kablowym

utozyé rury osltonowe na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem. Kable w rowie
nalezy uktadaé¢ przez odwijanie kabla z bebna kablowego przewozonego na
przyczepie do przewozenia kabli nad rowem. Nie dopuszcza sie uktadania kabli
meteda uciagu czolowego ani teZz rozwijanie kabla wzdiuz rowu kablowego i
p6zniejsze zsuniecie go do rowu. Przy przeciaganiu kabla przez rury ochronne
nalezy stosowaé metody zapewniajace nie uszkodzenie kabla i jego ilzolacji przy
uzyciu rolek prowadzacych. Kable nalezy ukiada¢ w rowie linia falista
zwickszajaca tym diugosé kabla o 3% w stosunku do diugosci trasy kabla.

Kable w trakcie ukladania lub bezpos$rednio po ulozeniu, nalezy oznakowaé poprzez
zalozenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zakiadane na
catej ditugosci kabla co okoito 10 m oraz bezposrednio przy kaidej

przeszkodzie. Przy wprowadzeniu kabla do rur ochronnych i siupéw nalezy
pozostawié zapas kabla po 1,5 m z kazdej strony przeszkody.

Po utozeniu kabla nalezy go zasypaé co najmniej 10 cm warstwa piasku, nastepnie
15 crn warstwa gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem
utozyé folie ostrzegawcza z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 30

cm i grubogci 0,4-0,6 mm. Nastepnie nalezy zasypa¢ réw kablowy gruntem rodzimym
warstwami po maksimum 30 cm z ubijaniem.

5.3.2. Wprowadzenie kabla w situpy i rury ochronne.

W stupy osSwietleniowe kabel nalezy wprowadzaé poprzez otwdr w

fundamencie situpa, z zachowaniem zapasu jw. Na skrzyzowaniach z

istniejacym uzbrojeniem podziemnym kable nale2y osioni¢ rurami ochronnymi na
szeroko$ci krzyzowanego uzbrojenia oraz po 1,5 m w obie strony od skrzyzowania.
Wloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gigbokosc¢

co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowe]j. Przy skrzyzowaniach

nalezy stosowaé nastepujace zasady:
- na skrzyzowaniach z wodociagami, gazociagami 1 kanalizacja sanitarng kabel



